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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

ID Elementu

PARTER

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia Wykończenie
posadzki

Rodzaj sufitu
podwieszanego

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
DOKUMENTACJI ORAZ PROJEKTEM BUDOWLANYM
I TECHNICZNYM.

NA PROJEKCIE POZIOM PARTERU (hp) PODANO W STANIE
WYKOŃCZONYM. NALEŻY ODPOWIEDNIO OBNIŻYĆ ŚCIANKĘ
PODOKIENNĄ.

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI PODANE SĄ
W ŚWIETLE MURU.

POWIERZCHNIE ZOSTAŁY OBLICZONE Z UWZGLĘDNIENIEM
TYNKÓW O GRUBOŚCI 1,5 CM.

WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE
Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI, NORMATYWNYMI
I WYTYCZNYMI PRODUCENTA MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW
ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. SCHODY ROZMIERZAĆ
NA BUDOWIE ZGODNIE Z ZAPROJEKTOWANĄ GEOMETRIĄ
ORAZ § 69 UST. 6 WARUNKÓW TECHNICZNYCH, TJ.:
SZEROKOŚĆ STOPNI SCHODÓW WACHLARZOWYCH
POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 0,25 M, NATOMIAST W
SCHODACH ZABIEGOWYCH I KRĘCONYCH SZEROKOŚĆ
TAKĄ NALEŻY ZAPEWNIĆ W ODLEGŁOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ
0,4 M OD PORĘCZY BALUSTRADY WEWNĘTRZNEJ LUB
SŁUPA STANOWIĄCEGO KONCENTRYCZNĄ KONSTRUKCJĘ
SCHODÓW.


