UWAGI:

1. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy wydzielenia

przeciwpozarowe uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$é

$ciany / stropu, przez ktdre przechodza. Przejécia przez pozostate elementy sg

uszczelnione materiatem niepalnym.

2. Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodami typu YDYZ0..450/750V.

3. Instalacje oswietleniowg uktadac w catosci p/t (min. grubos¢ tynku 5mm),

stosowac przewody w klasie Eca lub tam, gdzie to niemoZliwe w klasie Dca wg instrukcji ITB 2020.

Zejscia plt wykonac pionowo.

4. Wytaczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci h=1,15m od posadzki.

5. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowac osprzet szczelny 1P44.

6. Stosowa¢ osprzet serii Niloe Step firmy Legrand lub rownowazny.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - samoczynne wytgczenie zasilania.

8. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.

9. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg awaryjng ewakuacyjna:
EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LV3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi,
LV3NU 2W w pomieszczeniach, w ktérych brak sufitéw podwieszanych.

10. W strefach komunikacji ogélnych stosowa¢ mikrofalowe czujki ruchu. Sterowanie o$wietleniem wykona¢
poprzez grupowanie, tj. oprawy podtgczy¢ do czujek ruchu w danej strefie (komunikacja, hol).
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rozdzielnica elektryczna

oprawa awargna 1h z piktogramem

typ: AWEX ARROW N PREMIUM 290im, 1h AT SE, IP40, nastropowy
oprawa awaryjna 1h natynkowa do przestrzeni otwartej

typ: AWEX AX3NO_B_1h - 250Im, AT SE

oprawa awaryjna 1h nati/]nkowa do przestrzeni otwartej

typ: AWEX LV3NO_B_1h - 250im, AT SE, IP20

oprawa awar%yna 1h do stropu, do przestrzeni otwartej

typ: AWEX LV3PO_B_1h - 250Im, AT SE, IP20

oprawa awaryjna natynkowa do niskich temperatur
typ: ETS/3W/B/1/SE/AT/WH, IP65 + Termostat

oprawa awarglgna do stropu, do przestrzeni otwartej
typ: AWEX AXPO_B-190Im, 1h AT SE, IP20

oprawa awar]y:{na 1h z piktogramem

typ: AWEX ARROW P PREMIUM 290Im, 1h AT SE, IP40, do stropu
oprawa o$wietlenia posredni qu n/t ze zrédtem LED, sterowanie DALI
typ: LUXIONA RUBIN POS L|

oprawa asymetryczna nit ze zrodtem LED, IP44
typ: LUXIONA

oprawa nascienna ze zrodtem LED, IP65
typ: LUXIONA UPDOOR MINI LED PC 840 E IP65 25 (14.0 W)

oprawa nastropowa szczelna z kloszem, IP66

“WALL K9 LED PLX E IP44 24 840 / L-1135MM (14.0w)

D MICRO-PRM EDD 840 / 600X600 (35.0W)

typ: LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V2 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (36.0 W)

oprawa nastropowa szczelna z kloszem, IP66

typ: LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V2 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 (25.0 W)

oprawa nastropowa szczelna z kloszem, IP66, na uchwycie
typ: j-w. + uchwyt nascienny 45st (25.0 W

oprawa asymetryczna n/t ze zrédiem LED, |P44
typ: LUXIONA

oprawa o$wietlenia posredniego, do stropu, ze zrodtem LED

“WALL K9 LED COMPACT PLX E IP44 24 840 / L-575MM (14.0W)

typ: LUXIONA AGAT POS LE MICRO-PRM E 840 / 600X600 GK (35.0W)

downlight do stropu, ze zrédtem LED, IP44
typ: LUXIONA BERYL NEW LED 0-2 PLX E 33 IP20/44 840 (18.0 W)

downlight nastropowy, ze Zrodtem LED, IP44
typ: LUXIONA BER L LED NO 2200 PLX E 34 840 (16W)

panel LED montaz nat\t/)nkowy lub do stropu, IP20
typ: LUXIONA RIM LED COMPACT PLX E 34 P44 840 GK (34.0 W)

oprawa liniowa ze zrodlem LED, 1P44
typ: LUXIONA X-LINE G/K LED 6600 PLX E 24 840 / L-1702 (35.0W)

oprawa liniowa ze zrodtem LED, zwieszana

typ: LUXIONA X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT PLX E 24 840 / L-1138MM S-1,5M (26.0 W)

nastropowa czujka ruchu 360° mikrofalowa
wytgcznik 1-bieg. biaty

wytgcznik 1-bieg. biaty szczelny IP44 pit
wytgcznik seryjny biaty

wytgcznik zmienny biaty

wytgcznik zmienny biaty szczelny IP44 pit
lacznik krzyzowy bialy szczelny IP44 plt

ARCHI-LOOK

biuro architektoniczne Sobota ul. Poznariska 13/1 62-090 Rokietnica

przycisk DALI

panel do sterowania o$wietleniem Dali-2
gtowica ruchoma LED na kratownicy LED WASH
gtowica ruchoma LED na kratownicy LED SPOT

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz
wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem
bez zgody autoréw jest prawnie zabronione

wypust o$wietleniowy Scienny
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