PRZEKROJ A-A

Geowtoknina separacyjno-infiltracyjna na zaktad, mocowanie szpilkami

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (EKO 1 - 20x20 cm), gr. 8 cm
Podsypka grysowa 2-8 mm, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziamieniu 4-31.5 mm, gr. 20 cm
Geowloknina separacyjno-infiltracyjna

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziamieniu 31.5-63 mm, gr. 15cm
Wymiana gruntu na nasyp filtracyjny, gr. ~ 100 cm; E, 2 80 MPa

Podloze gruntowe; E, > 25 MPa

PRZEKROJ B-B

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (Cegta - 20x10 cm), gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10, gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, gr. 30 cm

Podtoze gruntowe; E, 2 25 MPa
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Betonowa plyta chodnikowa koloru szarego (100x50 cm), gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10, gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, gr. 30 cm

Podloze gruntowe; E, 2 25 MPa

* pochylenia poprzeczne i podiuzne zgodne z planem sytuacyjnym
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