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I.  Opis techniczny

1.  Wstep - przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
i teletechnicznych budynku domu kultury w Poznaniu, obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M.
Poznan,ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan.

2.  Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

PT architektoniczno - konstrukcyjny,

wytyczne branzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

3. Zakres opracowania

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacja gniazd wtykowych i podtgczenie urzadzen technologicznych,
ochrona od porazen pragdem elektrycznym,

instalacja uziemiajgca i odgromowa,

instalacja okablowania strukturalnego,

4.  Zasilanie elektroenergetyczne
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 25596/2023/0D5/ZR1 z dnia 01.06.2023 roku zasilanie
budynku Domu Kultury odbywac¢ sie bedzie z nowo projektowanego wolnostojacego ztgcza kablowo-
pomiarowego typu SKP3-1P zabudowanego w granicy dziatki. Ztacze jest w zakresie Enea Operator.
Ze ziacza nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang
w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Instalacje elektryczne w budynku ukfada¢ zachowujgc minimalng odlegtos¢ 20cm miedzy
trasg elektryczng i teletechniczng. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami o izolacji 750V
uktadanymi pod tynkiem lub na uchwytach montowanych do stropu statego w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Minimalna grubo$¢ tynku 5mm na przewodach ukfadanych p/t lub stosowac
przewody w klasie Dca.

Pozarowy wytacznik pradu PWP - Indywidualna dokumentacja techniczna

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu realizowa¢ bedzie roztgcznik mocy DPX-I
zamontowany w RG i wyposazony w cewke wybijakowg wzrostowg 24VDC wyzwalang przyciskiem
umieszczonym w kasecie z szybkg zamykang na klucz. Certyfikowany przycisk alarmowy PWP
zamontowany bedzie przy wejsciu gtownym do budynku, wci$niecie jego na polecenie kierujgcego
akcjq gasniczgq spowoduje wytgczenie pradu w catym obiekcie. Obwod przeciwpozarowego
wytacznika pradu zostanie zasilony poprzez wybiornik fazowy z dedykowanego zasilacza ZSMP75-05
24VDC z akumulatorem w RG, obwdd wykonaé przewodem HDGs o odpornosci ogniowej PH9O0.
Szczegbtowy dobdr urzadzen i sposob poditgczenia podano na schemacie rozdzielnicy RG. Przyciski
PWP wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-005.
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5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje os$wietleniowg zaprojektowano przewodami Cu Dca.. 450/750V uktadanymi
w trasach kablowych na uchwytach lub Eca w cato$ci pod tynkiem (min. 5mm).

Dla strefy wejscia gtdwnego projektuje sie oprawy o typu downlight wyposazone
w wysokowydajne zrodta $wiatta LED. W pozostatej czesci komunikacji ogdinych oraz w toaletach
zaprojektowano oswietlenie gorne typu downlight o wysokowydajnych zrédtach sSwiatta LED
natynkowe lub do stropu. W holu wejsciowym zaprojektowano zatgczanie opraw lokalnie z recepcji, w
pozostatej czesci komunikacji i w toaletach za pomocg mikrofalowych czujek ruchu.
Nad schodami projektuje sie oprawy do stropu o podtuznym profilu aluminiowym, wyposazone w
wysokowydajne zrddta Swiatta LED, klosz PLX. W sali widowiskowej na parterze i warsztatowej na
pietrze w celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy zaprojektowano oprawy Led 600x600 o
,miekkim Swietle” przystosowane do rodzaju sufitu w pomieszczeniu. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej. W sali na parterze przewidziano sterowanie
Dali2. W pomieszczen technicznych, magazynach zastosowano oprawy przemystowe |P66 ze
zrodtami typu LED. Zatgczanie o$wietlenia w zamknietych pomieszczeniach projektuje sie za pomocq
tacznika klawiszowego zamontowanego przy drzwiach wejSciowych na wysoko$ci okoto ~1,15m od
podtoza.

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne umozliwiajace bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia poprzez samoczynne zatgczenie opraw
awaryjnych oraz ewakuacyjnych.

Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m mierzone w jej osi przy
podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1lx natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy
lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 5 Ix. W obszarze $rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktoéry jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oSwietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi
ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. O$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ warto$¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a
petne natezenie o$wietlenia po 60s od momentu zataczenia, oraz os$wietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi si¢ zataczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia
podstawowego. W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego
przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokoéci 0,5 m.

Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg autotestu. Oprawy wyposazy¢ w
zintegrowane moduty awaryjne pracujgce w trybach na ciemno, tj. oprawa zapala sie po zaniku
napiecia. Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej
nie mniejszej niz 1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane
przez Instytut CNBOP.

Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzone;
trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg byé
pozbawione pierwiastkéw szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel
(Ni). Ze wzgledow bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pozniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie
stosowania opraw awaryjnych o gorszych parametrach.
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6. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogélnych oraz przytaczy nalezy wykona¢ przewodami o izolacji
450/750 V. Rodzaje przewodow i sposob uktadania analogiczny jak dla instalacji oSwietlenia.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2
strefg ochronng, gniazd w aneksie kuchennym montowanych nad blatem ~1,15m.
W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. Gniazda w ilosci dwdch
lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspdlnych ramkach. Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonac
poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki tgczeniowe na zewnatrz
pomieszczenia.

W budynku zostang zainstalowana centrale wentylacyjne. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do
urzadzenia zrozdzielnicy gtownej RG (dedykowane pola odptywowe). Dostawa central
wentylacyjnych wraz z kompletem urzadzen obiektowych (czujnikow temperatury, zawordw, uktadu
pompowego) oraz okablowaniem i podtgczeniem jest w zakresie prac wykonawcy instalacji
wentylacyjnych.

Z rozdzielnicy RG przewidziano zasilanie dzwigu osobowego. W przypadku zaniku zasilania
elektrycznego kabina windy ma automatycznie w trybie awaryjnym zjechac na parter.

7.  Ochrona odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-
62305 projektowany budynek klasyfikuje sie do poziomu ochrony LPS IV.

Instalacje odgromowg na dachu wykonac iglicami odgromowymi montowanymi na podstawie
betonowej. Zwody poziome niskie utozy¢ z drutu FeZn8 prowadzonym na uchwytach $ciennych i
dachowych. Wszystkie elementy metalowe, urzadzenia, obrébki blacharskie podtaczy¢ do zwoddw
niskich. Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem FeZn8 uktadanym w bruzdzie lub w rurce
niepalnej pod warstwg ocieplenia budynku.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem budynku poprzez ztgcze kontrolno-pomiarowe
montowane na elewacji budynku na wysokosci okoto 0,5m lub w opasce budynku. Uziom otokowy
wykona¢ bednarkg FeZn30x4 uktadang na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od fundamentéw
budynku.

Szyne wyréwnania potencjatow montowac przy rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV, potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku tasmg FeZn30x4. Potaczenia wyrownawcze gtowne CC wykonaé linkg
z6tto-zielong Cu Dca min. 25mm2. Potgczenia wyrownawcze miejscowe wykonac linkg z6tto-zielong
Cu Dca min. 4mm2.

Do szyny podtaczy¢ wszystkie dostepne metalowe: obudowy urzadzen, rurociggi oraz przytgcza
wchodzace i wychodzace z budynku.

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa, w rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowaé ochronniki
klasy T1+T2.
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8.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE
z wytgcznikami roznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki
roznicowopragdowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac¢ zgodnie z PN-IEC60364:
o przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
e przewdd neutralny N jasnoniebieski,
e przewdd ochronny PE Zotto-zielony.
e Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

9.  Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy ok. 16,2 kWp.
Projektuje sie poditaczenie zrodet OZE zielonej energii do wewnetrznej instalacji elektryczne;
budynku. Energia wytworzona OZE zostanie wykorzystana na potrzeby wiasne budynku, a
ewentualny nadmiar energii elektrycznej zostanie oddany do sieci operatora dystrybucyjnego (licznik
energii elektrycznej dwukierunkowy).

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda: moduty fotowoltaiczne dachowe zainstalowane na
dachu obiektu; falownik wspotpracujace z modutami fotowoltaicznymi; optymalizatory mocy;
wyposazenie rozdzielnicy obiektowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej; okablowanie pradu
statego (DC) i zmiennego (AC).

Sposob podtgczenia instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji obiektu zostat
przedstawiony na ponizszy rysunku:

Schemat zasadniczy potaczenia systemu fotowoltaicznego:

A - Grupy modutow fotowoltaicznych (tzw. tancuchy modutéw)

B - Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami

C - Falownik Fotowoltaiczny DC/AC

D - Rozdzielnica zbiorcza fotowoltaiki RPV

E — Sie¢ elektryczna odbiorcy / rozdzielnica RG.

Tradycyjne rozwigzanie falownikow stringowych kiedy moduty fotowoltaiczne taczone
rownolegle i szeregowe podtaczajg sie bezposrednio do inwertora w przypadku zaniku napigcia z
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sieci AC (Operatora sieci dystrybucyjnego) znajdzie sie w stanie bez napigciowym i falowniki przejdg
w tryb stand-by (zabezpieczenie od pracy wyspowej), falownik wytaczy sie i nie bedzie generowaé
napiecie AC do sieci wewnetrznej budynku, Natomiast po stronie DC wystepujg napigcie obwodu
otwartego szeregu modutéw ktoére moze siega¢ nawet 1000 Vdc. Takie napiecie przekracza napigcie
bezpieczne DC, w zwigzku z czym np. pod czas akcji gasniczej instalacja fotowoltaiczna, w tym
przypadku zadaszen zintegrowanych z fotowoltaikg budynku tworzy wysokie zagrozenie dla zycia
uzytkownika oraz ekip ratowniczych. Zaproponowane rozwigzanie w technologii SafeDC opiera sie na
zastosowaniu optymalizatorow mocy dla kazdego modutu lub grupy modutéw. Idee poditgczenia
optymalizatoréw mocy przedstawiono na ponizszym rysunku:

PV [PV PV ||PV PV || PV

Rozwigzanie z falonikiem Rozwigzanie z optymalizatorami
stringowym mocy (SafeDC)

W przypadku odtaczenia zasilania AC falownika w systemie SafeDC (np. za pomocg
roztgcznika) lub po ustawieniu przetacznika wh./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada
do bezpiecznego napiecia 1 V dla kazdego optymalizatora, tym samym zachowujgc napiecie na
zadaszeniu fotowoltaicznym budynku na bezpiecznym poziomie <=60V DC.

Dodatkowo jezeli podczas pozaru nie zostanie wywotane zadziatanie wytgcznika na zasilaniu
inwertera i optymalizatory wytgczq sie gdy bedq pod wptywem ekstremalnie wysokiej temperatury lub
gdy wystapi tuk elektryczny.

Moduty fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna sktada si¢ z 36 szt. modutéw fotowoltaicznych dachowych o mocy
jednostkowej nominalnej Pmax 450 Wp wykorzystujacych krzemowe, monokrystaliczne ogniwa
fotowoltaiczne. Ograniczenie kosztéw BoS dzieki zastosowaniu 144 ogniw wysokiej klasy wydajnosci
i systemowi napie¢ 1500V, tolerancja mocy 0/+5W, napiecie w MPP 44,6V, prad w MPP 10,09A, ok.
87% wydajnosci, gwarancja wykonanie 10/25 lat. Dane mechaniczne 1762x1134x30, masa 21kg,
szkto 1,6mm wysokoprzezroczyste, antyodblaskowe, hartowane szkto solarne, folia enkapulsacyjna
EVA tylna biala, rama 35mm anodowany stop aluminium, wtyczka TS4. Nominalna temperatura pracy
450C, wspotczynnik temperatuowy Pmax 0,35%/°C, temp. Robocza -40do +85°C, obcigzenie
$niegiem 5400Pa, wiatrem 2400Pa.
W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentéw okreSlonych powyzej i udokumentowania ich na etapie
przetargu (wraz z ofertg). Producent modutéw fotowoltaicznych musi posiada¢ Certyfikat Quality
Bond lub réwnowazny wydany przez dostawce silikonu, potwierdzajgcy poprawno$¢ wykonania
szklenia strukturalnego przy uzyciu silikonu odpornego na UV, ktéry nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.
W celu potwierdzenia, jakosci oferowanych produktow wymagane jest, aby Producent modutéw
fotowoltaicznych posiadat certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie rozwoju i
prototypowania modutdw, produkcji modutéw fotowoltaicznych Iub réwnowazne, ktére nalezy
dostarczy¢ wraz z oferta.
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Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.
W przypadku odtgczenia zasilania AC falownika (za pomocg wytgcznika AC w instalacji) lub po
ustawieniu przetacznika wt./wyt. Falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada do bezpiecznego
napiecia 1V dla kazdego optymalizatora. Parametry tancuchdéw po stronie napigecia statego zostaty
dobrane tak by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wejSciowych
falownikéw. Falownik musi posiadaé wbudowany roztacznik DC, umozliwiajacy pomiar izolacji po
stronie DC oraz posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Falownik musi by¢
wyposazony w manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli
temperatury pracy elektroniki sterujgcej. Falowniki muszg spetniaC kryteria przytaczenia jednostek
wytwérczych do sieci elektroenergetycznych. Zastosowane falowniki muszg spetnia¢é wymogi
nastepujacych norm: EN 62109-1, EN 62109-2. W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego
ze stawianymi wymaganiami wymaga sie dostarczenia wszystkich dokumentdéw, w tym Kkart
katalogowych, certyfikatow, deklaracji zgodnoSci, aprobat technicznych na etapie ofertowania.
Falowniki fotowoltaiczne nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniami i uwagami producenta.
Parametry dobranych falownikow zostaty przedstawione ponizej.

Parametry dobranego falownika fotowoltaicznego Pmax 17 kW: moc max Pmax AC 17kW, napiecie
wyjsciowe AC 400/230V;

Falownik solaredge, SE17K, jest przystosowany do pracy z sieciq trojfazowa. Cechuje jg
przedewszystkim, wieksza mozliwo$¢ ochrony instalacji fotowoltaicznej poprzez namierzanie
uszkodzonychobwodéw DC oraz wykrywanie powstania tuku elektrycznego (AFCI), dzieki, technologii
Al, (sztucznejinteligencji). Maksymalna sprawno$¢ urzadzenia to az 98%. czestotliwo$¢ sieci AC /
zakres 50/60 Hz + 5.

Optymalizator mocy

Dziatanie optymalizatorbw mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu PV. Optymalizator pozwala utrzyma¢ state napigcie w tancuchu umozliwiajac
stata wydajno$¢ falownika. Kazdy optymalizator wyposazony jest w SafeDC, ktory automatycznie
odtgcza napiecie modutu, gdy dojdzie do wytaczenia sieci lub falownika.

Parametry dobranego optymalizatora 650W: max moc 650W, zakres napiecia 12,5-80V, max.
prad wej. 11,75A, max. prad wyj. 15A, temperatura pracy -25 °C do +85°C, wymiar 129x162x59mm,
waga 1064 g.

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu

Na dachu zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w uktadzie potudniowym oraz montowane do
dachu w sposdb bezinwazyjny (bez naruszenia zewnetrznego pokrycia). Konstrukcja musi zosta¢ tak
zaprojektowana, aby zapewni¢ odpowiednig nosno$¢, jakos¢ i dtugotrwato$¢. Nie dopuszcza sig
wykonywania podkonstrukciji katowej (tzw. ekierek) z katownikéw ttoczonych i/lub gietych profili typu
C itp. w zakresie gtéwnych ramion. Wszystkie elementy musza sktadaé sie z systemowych
zamknietych profili extrudowanych z aluminium. Kazdy oferent musi przedstawi¢ certyfikat dla typu
produktu 2.1 wg EN 10204.

Ochronna przeciwprzepieciowa

Usytuowanie urzadzen piorunowo ochronnych zostato przedstawione w opracowaniu instalacji
elektrycznych. Dla zabezpieczenia przeciwprzepieciowego falownikéw od strony AC w rozdzielnicy
gtdwnej zaprojektowano ograniczniki typu 1+2. Po stronie pradu statego falownik fotowoltaiczny
powinien zosta¢ zabezpieczony ochronnikiem przepieciowym 1000 Vdc typu 2 zamontowanego w
rozdzielnicy ROP przy falownikach PV.
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Okablowanie i ztacza po stronie pradu statego (DC)

Wszelkie potaczenia modutow fotowoltaicznych  zaprojektowano z  wykorzystaniem
dedykowanych ztgczek dla instalacji solarnych typu MC4.
Parametry techniczne zlgcz przewoddw systemu fotowoltaicznego: max prad systemu
fotowoltaicznego: 63A; max napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V; termiczne warunki pracy:
pomiedzy -40%C - +85%C; Stopien ochrony: IP65
Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach: napiecie znamionowe:
0,6/1 kV; pojedyncza wigzka; podwéjna izolacja; przekréj: 4 / 6 mm2, Zyly: wg PN/EN-60228,
miedziane wielodrutowe klasy 5.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego (AC)

Miedzy falownikiem, a rozdzielnicg gtowng zaprojektowano przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdlnych
falownika fotowoltaicznego. Przekrdj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkow
obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkdéw napiec.

10. Instalacje teletechniczne w budynku

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajacy warstwe
fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji niskopragdowych w obrebie budynku. Przewiduje sig
budowe sieci w kat.6 realizowanej na kablach U/UTP 4x2 0,5 LSOH oraz osprzecie kat.6
prowadzonych w korytkach kablowych i rurkach. Wykonanie systemu zgodnie z normami: ANSI/TIA-
568.1-D:2020; ISO/IEC 11801:2020; — EN 50173-1:2020.

W obiekcie przewiduje sie punkt dystrybucji GPD wykonany, jako szafa wiszgcej 600x500 19” o
wysokosci montazowej 21U. Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi przednie z zamkiem patentowym,
zdejmowane ostony boczne, listwy zasilajaco - filtrujgce, oraz wymagane iloSci patch — paneli
i switchy.

W pomieszczeniach wskazanych na planach nalezy zainstalowa¢ zestawy gniazd komputerowych
typu:

- ,A” zestaw gniazd w puszcze $ciennej lub $ciennej 2x230V+2xDATA+2xRJ45kat.6 +1xHDMI,

- ,B” zestaw gniazd w puszcze $ciennej 2x230V+2xDATA+2xRJ45kat.6,

- ,C” zestaw gniazd w puszcze sciennej/sufitowej 2x230V+2xRJ45kat.6+2xHDMI,

Dostawa urzgdzen audio wizualnych z kompletem okablowania sygnatowego znajduje si¢ po stronie
Inwestora W celu umozliwienia podtaczenia urzadzen, zgodnie z wytyczng Inwestora zaprojektowano
kanat podtogowy 3 komorowy z zestaw puszek podtogowych.

11.  Instalacja SSWIN

W obiekcie przewidziano instalacje systemu sygnalizacji wtamania SSWiN bazujgcego na
modutowej strukturze systemu. Wykorzystano centrale z modutami rozszerzen wejs¢, oraz modutami
specjalnymi do GSM i komunikacji Ethernet.

Stan alarmu bedzie sygnalizowany lokalnie w pomieszczeniu ochrony. Nie zaleznie od powyzszego
bedzie realizowane sygnalizowanie zdalne do stacji monitorowania. Zestawienie sygnatow
wysytanych do stacji monitorowania:

- alarm napadowy,

- alarm wiamaniowy,

- alarm sabotazowy,

— alarm usterka systemu,

— usterka zasilania podstawowego,
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- niskie napiecie akumulatora,

— wigczenie w dozér (z podaniem numeru uzytego kodu-identyfikacja uzytkownika),

- wylaczenie z dozoru (z podaniem numeru uzytego kodu—-identyfikacja uzytkownika),

— usterka - zanik napiecia sieciowego w nadajniku,

- usterka - staby akumulator nadajnika,

— test okresowy tgcznosci.

Linie alarmowe systemu SSWIN sg parametryzowane rezystorami, co umozliwia kontrole
antysabotazowa kazdej linii sygnatowej. Oporniki parametryzujgce nalezy zamontowa¢ w elemencie
najdalej umieszczonym od centrali. Czujniki otwarcia obudow: central, modutow rozszerzen,
zasilaczy i czujek, powinny stanowi¢ osobne linie alarmu sabotazowego.

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia z oknami oraz komunikacje w budynku poprzez dualne
czujki ruchu PIR/MW z antymaskingiem oraz drzwi i okna wyposazone w czujniki kontaktronowe
wpuszczane dwuparametryczne Do kazdej czujki oraz kontaktrona nalezy doprowadzi¢ przewod typ
YTDYekw 4x0,5 od centrali SSWIN.

Przewidziano jedng klawiature kodowg KK zamontowang na parterze. Instalacje nalezy wykonac
przewodem YTDYekw 4x0,5 od klawiatur do centrali sterujgce;j

Na zewnatrz budynku zamontowano syrene optyczno — akustyczne, oraz wewnatrz budynku syrene
akustyczng. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YTDYekw 4x0,5. Centrale nalezy zasili¢ z
oddzielnego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

Do centralki SSWIiN nalezy doprowadzi¢ sygnat z czujnika poziomu $ciekdw w szambie.
Skonfigurowa¢ centralke w taki sposob by sygnat przepetnienia zbiornika wywotywat alarm
techniczny, ktéry poprzez modut komunikacyjny GSM zostanie przekazany do administratora
budynku informujac go koniecznosci oproéznienia zbiornika.

Szczegbtowyq architekture systemu wraz z rodzajami wymaganych potaczen kablowych pokazano na
schemacie blokowym. Podtgczenie urzadzen wykona¢ wg DTR producenta.

Wykonawca robdt dla systeméw alarmowych powinien posiada¢ rekomendacje Polskiej Izby
Systeméw Alarmowych lub autoryzacje TECHOM.

12.  System wideodomofonowy

Instalacje wideodomofonowg z komunikacjg pomiedzy odbiornikami wewnatrz budynku, a panelem
zewnetrznym  zlokalizowanym przy wejéciu do budynku, obstugiwang bezposrednio przez
uzytkownika, projektuje sie na podstawie cyfrowego systemu.

Przy wejéciu do budynku zamontowa¢ gtowny panel wejSciowy sktadajacy sie z kamery kolorowej
z doSwietlaczem, modutu rozmoéwnego oraz przycisku do bezposredniego wywotania.

Wewnatrz budynku przewiduje sie monitory 4,3", ktére umozliwig prowadzenie rozmowy pomiedzy
budynkiem arozméwcg oraz podglad obrazu z kamery podczas rozmowy. System posiada
zintegrowany modut Wi-Fi do przekierowywania potgczen na podang komorke.

Prowadzenie instalacji nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 5 w izolacji scian w rurkach karbowanych
gietkich w klasie reakcji na ogien Dca-S2,d1,a3. Zasilanie systemu nalezy wykona¢ przy pomocy
dedykowanego zasilacza.

13. Instalacja przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych.
Projektowany system sktada sie z centralki CP zlokalizowanej w pomieszczeniu recepcji
i wyposazonej w modut alarmowy z sygnalizacjg dla maksymalnie 6 niezaleznych pomieszczen, oraz
elementdw instalowanych w pomieszczeniach WC. W pomieszczeniu zainstalowane zostang przyciski
wezwania, a lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc. Na
numeratorze wysSwietlane sg oznaczenia pomieszczen, z ktérych pochodzg wezwania. W momencie
wezwania zatgcza sie donos$ny buczek (alarm) i zapala sie lampka z numerem pomieszczenia.
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Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnat akustyczny i
lampka z numerem mogq zosta¢ skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi
wezwanie.

Zaprojektowany system zapewnia mozliwo$¢ rozbudowy w przypadku wyodrebnienia
dodatkowych pomieszczen, dla ktorych wskazana jest instalacja systemu przyzywowego.
14.  Uwagi koncowe

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak
uszczelnione, aby stopien odpornoéci przepustow byt taki sam jak stopien odpornoéci oddzielenia
przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy
zachowaniu zasad bhp iwymagan ppoz. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
izolacji, samoczynnego wytaczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikdw ochronnych. Wyniki
pomiaréw w formie protokotow przekaza¢ Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe,
wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do
wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone
polskie ttumaczenie. Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi
oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami
ujetymi w Polskich Normach.
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Il.  Zalaczniki formalno urzedowe

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta
URZAD WNIEWODZKI

Wydzic.

o iiuoliIERTE]

al. r..-pod:eglodci 18‘
60-967 POZNAN

Nr

3/PW/92 Poznan, 1992-01-20

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.l pkt.4 lit.d

rozporzadzenia Ministra Gospdodarki Terenowe]j i1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

ze

technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8,poz.46) stwierdza sieg,

Pan Kazimierz C I S L A K
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 06 lutego 1959 r. w Nieczajnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

pro j-e ktanta

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych niskiego napiecia

Pgn Kazimierz C I S L AK

jest upowazniona do:

1/

2/

sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych niskiego
napiecia

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow

o kubaturze do 1000 m szes¢. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci i1 instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci 1 1instalacji elektrycznych
S KL 0 Ay L e e e e e e e s S S S e et i e e e

weeh. KFirzef Nowak
Cyrektor \¥xcziatu
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektanta

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1A2-HEY-YQR *

Pani Kazimierz Cislak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0603/01

adres zamieszkania ul. Obornicka 23A, 62-001 Chludowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-121/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Chojnacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 17 marca 1959 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0147/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwahﬁka?%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i; l '

\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski ﬂ/\\

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Zbigniew Chojnacki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Olergy
Wiglkopols

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Chojnacki

60-162 Poznar, ul. Miedzyborska 10/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TIM-3DH-TIF *

Pan Zbigniew Chojnacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437/07

adres zamieszkania m. Gorzyn 127, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
e ; bt

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop i danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Oswiadczenie
Poznanh, 15.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z pozniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze:

Projekt techniczny budynku Domu Kultury
obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,
ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant IE:

mgr inz. Kazimierz Cislak
upr. nr 3/92/Pw
Sprawdzajacy IE:

mgr inz. Zbigniew Chojnacki
upr. nr WKP/0147/PWQOE/07
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Obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

18



Warunki przyfaczenia

ENEA Operator Sp. z 0.0 Poznan, dnia 01.06.2023 .
Oddzal Dyvstrybucji Poznan 15506/2023/0D5/ZR1
Eejon Dhstrybuc)i Poznan
Dzal Rozwoju 1 Inwestyot
§1-108 Pozmas vl Parmy Marii 2

Estrada Poznanska

ul. Masztalarska 8

61-767 Pornan

Warunki Przylaczenia

Iv.

VI

do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : budynek domm kulfury

lokalizacja obiektm  : Poznan. ul. Chociebora 15, dz. nr 5971
warnnki detveza : przylaczenia obiekiu projektowanego
moc przylaczeniowa @ 40 EW na napiecm 0,4 EV

grupa przyiaczeniowa: V

MIEJSCE PRZVLACIENIA
-simejgea bnia kablowa oo wubey Chooebora (obwod zasilany = 01-0733).
RODZAJ POLACZENIA 7 SIECTA ORAZ ZAKRES NIEZEEDNYCH ZAIAN W SIECT
1. zakres dotyezacy ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1, zzkres dotyezacy niezrbednyeh mmian w sieei :
-me dotyezy.
1.2, zakres dotyczacy PIT"{EIEB

-zabudowac w gramey dzalla 5971 od strony ulicy Chooebora wolnostojace zlacze anteprowame =

ukizdem pomiarowo-rogliczenmowym typu SEP3-1P (zacisk PEN zlacra umemic),

-do zazillemia projektowaneso zlzcra kablowege wykonac przelotows wriscle 1stuejace) lnm
kablowey NAY2Y-T 4%150 mm? relacn ship hnn napowretrzne; oo w ulicy Chociebora, a zlacze

kablowo-pomiarowe nr 0028128 dla d=alla nr 60,

-istmiejgee zizere kablowo-pormarows nr 0028128 dia d=ialks nr 60 powiazac za pomocy hinn
kablows) NAY2Y-T 4*150 mm? = projekiowsmym ziaczem dla doalks 63 na podstawie wammkow

przylaczenta nr 2162472023/0D5/ZR 1.

Szczezoly uzgodnic ma etape projekiowama w Dazale Romaroju 1 Imwestyejy D Pogman
zakres dotyezacy podimiotm preylaczanego :
-prrvectowad mejsce dla zabudowy zlacza kablowego,

[T

-obiekt zasihe zalicrmkowo =z projekfowsnese zlzcza mntegromanego z ukladem pomumarews-

rozlicremnowym

MIEJFSCE DOSTARCZENTA ENERCI FLERTRYCZNES

-zaciski ma hstene zaciskows) w zZlacmn kablowo-ponparowym w kenmbu  mstalacn  podmmotu

preylaczaneso.

Migjzsce dostarczania energii eleltrycmngy stanowi jednoczemie gravice wiaznosel § eksploatacyi w=ad=zen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA TRLADTU POMIAROWO-ROZLIC ZENIOWE GO

-zhacze kablowo-pomaarowe SEFP3-1P

TWYMAGANIA DOTYCZACE URLADT POAMTAROWO-ROZLICZENIOWEGD

zamstalowad berpoiredm uklad pomizrowe-rozbepeniowy (hermk dostarczy 1 zabudwe w SEP waz =

zaberpieczeniem przadhiczmkowym ENEA Operator 5p. z 0.0. ).

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zaberpreczeme preedliceamkowe 3¥63 A usytuowane przy zestzwne hesmukowym
-zabezpreczeme glowne 3¥E0A usvinowane wzlaezn kablowm

-na zabezpieczenie przediicanikowe zastosowad metalacyjne ogranicznili mocy.

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Enerma elektryezna winna byt pobisrana przy wepolezynmbn mocy odpowiadajacym tg g = 0.4

VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN

rezysiancja dodatkowego uzenmenia roboczego ziacza zmtegrowsnego = ukladem  pomarowo-

rezliczemowym maks. 30ohm

DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAYFN

siec mm - uklad pracy seci ENEA Operator Sp. z oo, - THC ( punkt rozd=iah instalac)i odbiorey z ukladu

TH-C na THC-5 powimen by realizowsny w mstalacy odborey, punkt ten nalefy umemd ).

WYMAGANIA W ZARKRESIE ZABEFPIECZENIA SIECTI PRIED POWODOWANIEM

ZAKT.OCEN ELERTRYCINYCH
W przypadku zamstzlowania wrzadzen mngamﬁ:h powodowac mklocema, naledy zamstalowac odpowiedm

wzadrema umemoflrwiajace mzemesieme zraklocen do swect zaﬂla_]:u:eg op. filrow wyiszych

harmemicznyeh lub weadzen ogramiczajacych wahama 1 edehylemia napiecia.
235962023005 ERT AM
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TWAGIDODATEOWE

L

Instalacje wennehzna nalesy Wfkmac zgodme z wymaganizm Rozporzadremz Minisha Infrastukhory
z dma 12042002 r. w sprawie  warnmkow techmesmych jakim powmnny odpowiadac budynlka iich
usytuowame” (Dz.1]. 2 2015 . poz. 1422 = p-c-zme;sz"nm Zomanam).

Instalowane we=adzema powinny spelmac wymegama nomm oraz pesadac odpowedme  atesty.
Preylaczane wradrema powinny posladad wymagana odpornose na zabwzema elektromapnetyerne oraz
powmnny bye tak skonstmowane, aby mnie wywobwaly w swomm  srodowmasin  zaburzen
elektromasnetyezmych o wartosciach pmeha_]qcvch udpo]:rm’u: na te zabwzema mmvch wrzadzen
wystepujacych wtym srodowisku

Frealizowzme zasilama na podstawie preedmictowych wanmkow preylaczema stanowie bedzie
podstawe do Zawarcla W umowle © Swiadczeme ushug dvstoybucp b umowie kompleksowe
standardowvch parametrow Jabnsucrw_'.-{:h enerzi elakbryerne] w zakresie odehylen czestotleose: 1
napiecia, odksstalcerma naplecia, zawartoscl  poszezepolmych  hammomicmmyeh,  wskazmka
dlusoolaesowege pugotamua swnath, czasu twama jednorazowe) preerwy meplanowane) 1 planowane
mcmuhmammq}hmnﬂmthlplm&n’mmhﬂmqgumkuzgﬂ&mﬁhzmm
ohowigzljjcego praws.

Podstawe do rozpoczecia reabzacpy prac projektowych 1Tub budewdano-montazowch wetveh w
nimejszych wanmkach stanowl wnowa o preylaczeme.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie mmeszyeh wanmkow przyiaczema wimma bye
Zpodna ze Standardamm w seci dystvbucyjne) ENEA Operator Sp. = o.o., kidre s3 publikowane na
stromie internetows] Spolk: www. operator enea pl. Wz:krﬁleumdmm {Orperator Sp. z oo Do
preediizdamych do uzpodmema dokumentac) projektowych nalesy dala-::zvc ofwladezeme projekianta o
zgodnosel prevjetveh rozwiazan ze Standardamn EMNEA Operater Sp. z oo w siecd dystrvbucyjne) =
unzzledmemnem ewentualnych odstepster (nalefy je wimuenic ), poczymonyeh wg zasad ckreslomych w
tych Standardach.

Diata wamesel Warmnkew Prrylaczenia : 2 lata od daty ich dereczenia.
TUmiewazmia sie dotychezaszowe ustalenia detyezace przedmistowezo obielon,

Rejon Dystrybucii Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osche posiadajacq stosowne umocowanie
Szezegolowe informacje zawarto w sekeji podpisu elekironicznego

Projekt techniczny budynku Domu Kultury

Obreb Gtowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan,ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

20



Obliczenia techniczne

Zestawienie obwodoéw

NF Odbiornik Pi Pz lobi Bezpi.ecznik Przewod lag
kW kw A Typ, wielko$¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RG
A1 Oswietlenie
P304 25A/30mA typ A
1 sala 0.3, panel DALI DALI| 0,80 | 0,80 4,1 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
2 hol 0.1 0,45 | 045 2,3 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
3 wc parter, pom. Techn. 0.4 0,52 | 0,52 2,7 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
4 komunikacja 1.2 0,50 | 0,50 2,6 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
5 pom. 1.3,1.4,1.5,1.6 0,60 | 0,60 3,1 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
P304 25A/30mA typ A
6 wc pietro 0,36 | 0,36 1,8 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
7 awaryjne, piktogramy 0,10 [ 0,10 0,5 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
8 awaryjne, piktogramy 0,10 [ 0,10 0,5 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
9 szyb windowy 0,10 | 0,10 0,5 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
10 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10
Razem A1 P.= 3,53 | 2,82 4,8 R303 25A/63A
A2 Oswietlenie
P304 25A/30mA typ A
11 zewnetrzne nad wejsciem CLK1| 0,18 0,18 0,9 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
12 zewnetrzne elewacja CLK2| 0,50 | 0,50 2,6 S301 C10 YKY3x 2,5 23
13 zewnetrzne w gruncie CLK2| 0,50 | 0,50 2,6 S301 C10 YKY3x 4 30
14 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
15 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
P304 25A/30mA typ A
16 scena LED WASH 1,40 [ 1,40 7,2 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
17 scena LED SPOT 0,80 | 0,80 4.1 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
18 scena LED WASH 1,40 | 1,40 7,2 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
19 scena LED SPOT 0,80 | 0,80 4,1 S301 C10 YDY3x 1,5 16,5
20 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10
Razem A2 P.= 1,18 | 0,94 1,6 R303 25A/63A
B1 Gniazda wtykowe i przylagcza
P304 40A/30mA typ A
21 sala 0.3, hol 0.1 0,80 | 0,80 4,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
22 sala 0.3 0,80 | 0,80 4.1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
23 sala 0.3 1,00 [ 1,00 5,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
24 wc parter, pom. 0.4 0,50 | 0,50 2,6 S301 B16 YDY3x 2,5 23
25 komunikacja 1.2,1.4,1.5,1.6 0,80 | 0,80 4,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
P304 40A/30mA typ A
26 sala 1.4 0,80 | 0,80 4,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
27 biuro 1.6 0,80 | 0,80 4.1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
28 wc pietro 0,40 | 0,40 2,0 S301 B16 YDY3x 2,5 23
29 aneks kuchenny 1.3 0,60 | 0,60 3,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
30 zmywarka 1,00 [ 1,00 5,1 S301 B16 YDY3x 2,5 23
Razem B1: p.= 7,50 | 2,25 3,8 R303 40A/63A
B2 Przytacza
P304 40A/30mA typ A
31 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
32 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
33 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S303 B32
34 rolety el. Sala 0.3 0,30 | 0,30 1,5 S301 B16 YDY3x 2,5 23
35 rolety el. Sala 0.3 0,30 | 0,30 1,5 S301 B16 YDY3x 2,5 23
36 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S303 B16
P304 40A/30mA typ A
37 wentylatory wyciagowe dach 0,22 | 0,22 1,1 S301 C10 YKY3x 1,5 16,5
38 wentylatory w grzejnikach parter 0,20 | 0,20 1,0 S301 C10 YKY3x 1,5 16,5
39 wentylatory w grzejnikach pietro 0,10 [ 0,10 0,5 S301 C10 YKY3x 1,5 16,5
40 czujnik poziomu zbiornika 0,01 0,01 0,1 S301 B16 YKY3x 1,5 16,5
41 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
42 kociot 0,04 | 0,04 0,2 S301 B16 YDY3x 2,5 23
Razem B2: p,= 0,60 | 0,18 0,3 R303 40A/63A
C Przytacza
61 kurtyna elektryczna 8,00 [ 8,00 13,6 RB308 16A/32A YDY5x 2,5 20
62 centrala NW-1 1,85 | 1,85 9,5 RB308 16A/32A YDY3x 2,5 23
63 klimatyzator KLZ-NW 1 4,80 | 4,80 8,2 RB338 32A/32A YKY5x 4 27
64 agregat KLZ-VPF 9,10 | 9,10 15,5 RB338 32A/32A YKY5x 6 34
65 ksigzkomat w terenie L| 0,50 | 0,50 2,6 RB308 16/32A YKY3x 2,5 23
66 zestaw gniazd: 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A 2,00 | 2,00 3,4 RB338 32A/32A YKY5x 6 34
67 dzwig 6,40 | 6,40 10,9 RB338 16A/32A YKY 5x 6 34
68 rezerwa 0,00 0,00 0,0 R301 /63A
69 Inst. PV -16,20 [ -8,10 -13,8 R303 32A/63A YKY 5x 10 46
70 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 R303  /63A
Razem C: p.= 16,45 | 13,16 22,3
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NF Odbiornik Pi Pz lobi Bezpiecznik Przewod lgg
kW | kw A Typ, wielkos¢ Typ mm? [ A
D Gniazda komputerowe
71 sala 0.3, recepcja 0.2 1,00 1,00 5,1 P312 B16/30mA typ A YDY3x 2,5 23
72 sala 0.3 0,80 0,80 4.1 P312 B16/30mA typ A YDY3x 2,5 23
73 sala 1.4 0,80 | 0,80 4,1 P312 B16/30mA typ A YDY3x 2,5 23
74 biuro 1.6 0,80 | 0,80 4.1 P312 B16/30mA typ A YDY3x 2,5 23
75 szafa GPD 0,50 | 0,50 2,6 P312 B16/30mA typ A YDY3x 2,5 23
76 rezerwa 0,00 0,00 0,0 P312 B16/30mA typ A
77 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 P312 B16/30mA typ A
78 rezerwa 0,00 0,00 0,0 P312 B16/30mA typ A
Razem D P = 390 | 2,34 34
|RAZEM rozdzielnica RG 49,3 34,3 57,7 DPX-l1 63A YKY5x 25 101
zabezpieczenie w przylaczu RG WTN 80A
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