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ZAGOSPDAROWANIE TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa do celéw projektowych w skali 1: 500.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opinie i warunki techniczne dotyczgce przytagczenia do mediow.
- Wytyczne dostarczone przez Inwestora.

- Wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku domu kultury stuzgcego lokalnej spotecznosci
i organom samorzgdowym. Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu przy ulicy Chociebora 15, obreb
Glowieniec, na dziatlce nr 59/1. Planowana zabudowa zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego nr 120/2023 z dnia 31.07.2023r. spr. Nr UA-IV.6733.97.2023 wydang przez
Prezydenta Miasta Poznania.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji stanowi niezabudowana dziatka budowlana na planie prostokata oczyszczona po
rozbiorce budynku. Od strony zachodniej dziatka graniczy z ulicg Chociebora stanowigca dojazd, od
strony pétnocnej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, natomiast od strony
wschodniej i potudniowej dziatka sgsiaduje z terenem niezabudowanym z placami utwardzonymi, od
ktérego odgrodzony jest petnym ogrodzeniem z ptyt betonowych. Dziatka ptaska z lekkim spadkiem w
kierunku potudniowo-wschodnim. Teren czes$ciowo utwardzony ttuczniem i zuzlem oraz w czesci
porosnieta niskg roslinnoscig. Przy potudniowo zachodnim narozniku znajdujg sie dwa duze drzewa
kasztanowca. Drzewa nie kolidujg z planowang zabudowg i nie wymagajg wycinki. Dziatka od strony
zachodniej znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie Parku Rodziny Stablewskich, ktéry jest
uporzgdkowany oraz intensywnie zadrzewiony.

Dziatka posiada mozliwos¢ wykonania przytgczy pradu i wodociggu, ktérych zasilanie przebiega
z ulicy Chociebora. Podtgczenie do kanalizacji zgodnie z opinig Aquanet mozliwe po rozbudowie sieci
kanalizacyjnej z ulicy Radziwoja.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Sasiedztwo Parku Rodzin Stablewskich, jego zadrzewienie oraz uktad przestrzenny bardzo mocno
wptywajg na charakter przedmiotowej dziatki i uatrakcyjniajg jej walory krajobrazowe. Dziatka znajduje
sie na wprost zadrzewionej alei parkowej, przez co tworzg sie ciekawe osie widokowe. Budynek w
zatozeniach ma byc¢ otwarty w strone parku, zachecac¢ do wejscia jak i zachowaé integralno$¢ z parkiem.
Z tego powodu zaprojektowano zwarty dwukondygnacyjny budynek na planie wydtuzonego prostokata,
gdzie wiekszo$¢ pomieszczeh uzytkowych znajduje od strony zachodniej. Szerokie przeszklenia tych
pomieszczen oraz mozliwod¢ ich otwarcia gwarantuje bezposdredni wizualny kontakt
z sgsiednim parkiem.

Budynek od frontu odsuniety 8 m od granicy dziatki zgodnie z obowigzujgca linig zabudowy. Na placu
przed budynkiem utwardzonym kostkg, zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych w tym jedno dla samochodu osoby niepetnosprawnej. Wjazdy bezposrednio z ulicy
Chociebora. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na bocznej elewacji od strony potudniowej, do
ktérego prowadzi szerokie utwardzone dojscie przystoniete czesciowo pergola.

Od strony pé6tnocnej znajduje sie dodatkowe wejscie do tzw. zaplecza technicznego oraz utwardzone
dojscie do wydzielonego smietnika i drabiny zewnetrznej na dach. Dojscie utwardzone kostkg brukowa.
Pozostaty teren zagospodarowany zielenig ozdobng. Okazate drzewa kasztanowcow znajdujgce sie
przy narozniku od frontu zabezpieczone i otoczone lekkimi podestami tarasowymi i zielenia.

Dziatka od frontu pozostaje nieogrodzona i otwarta. Istniejgce ogrodzenie betonowe odswiezone
i czesciowo przystoniete roslinnoscig ozdobng lub elementami matej architektury.



5. INFORMACJE DOTYCZACE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY Z ZAPISAMI DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

PARAMETR

WYMAGANIA

PROJEKT

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagos

podarowania terenu

Linia zabudowy
pkt 1.1.

8 m od granicy frontowej terenu.

Warunek spetniony.
Budynek zlokalizowany na linii — 8 m
od granicy.

Powierzchnia
zabudowy
pkt 1.2.

Do 250 m2.

185,40 m2 < 250 mZ2.

Szerokos¢ elewaciji
frontowej

Do 10 m od strony ul. Chociebora.

8,82 m.

pkt 1.3.

Maksymalna Maksymalnie 9 m od poziomu istniejg- | 8,01 m do gory attyki.
wysokosé cego terenu do najwyzszego punktu

zabudowy dachu .

pkt 1.4

Geometria dachu
pkt 1.5

Dach ptaski do 12

Dach ptaski 3% = 1,72".

Miejsca postojowe
pkt 2.

Od 1 do 3 miejsc parkingowych na te-
renie dziafki.

2 miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w tym 1 miejsce posto-
jowe dla osoby niepetnosprawne;.

Obstuga
komunikacyjna
Pkt IV.1

Obstuga komunikacyjna jednym no-
wym zjazdem z ul. Chociebora, kto6-
rego lokalizacje nalezy uzgodnic¢
z ZDM uwzgledniajac lokalizacje ist-
niejacych drzew.

Dokonano uzgodnienia lokalizacji no-
wego zjazdu z ul. Chociebora.

Ze wzgledu na ochrone systemow ko-
rzeniowych, wykopy mogg by¢ prowa-
dzone min. 3 m od pni drzew. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem in-
spektora nadzoru terenéw zieleni za-
trudnionego przez Inwestora.

Odlegto$¢ drzewa od budynku wynosi
6,22 m.

Zasilanie w energie

Zgodnie z warunkami wydanymi

Projektuje sie przytacze zgodnie

elektrycznag przeez ENEA operator Sp. z 0.0. Z warunkami.

Pkt. V.2

Zaopatrzenie Zgodnie z opinig o mozliwo$ci przyta- | Projektuje sie przytacze wody zgodnie
w wode czenia. Z warunkami.

pkt. IV.3

Odprowadzanie
sciekow
sanitarnych

pkt IV.3

Zgodnie z opinig Aquanet S.A.

Przewiduje sie docelowo podtgczenie
do kanalizaciji sanitarne;.
W przypadku braku rozbudowy sieci
kanalizacyjnej do czasu oddania bu-
dynku do uzytkowania nalezy wyko-
na¢ zbiornik bezodptywowy tymcza-
sowy na nieczystosci wg odrebnego
zgtoszenia.

Gospodarowanie
odpadami
pkt IV.4.

Zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzgdku na terenie Miasta
Poznania .

Odpady wywozone bedg przez kon-
cesjonowang firme na sktadowisko
odpadow.

Odprowadzanie
wod opadowych
i roztopowych
pkt IV.5

Na wiasny nieutwardzony teren inwe-
styciji.

Na tereny zielone na dziatce.




6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU DZIALKI POW. W m?2 wg DWzZ
POW. DZIALKI W TYM: 534,00

POW. ZABUDOWY 185,40 250 m2
POW. DOJSC, TARASOW | PARKINGOW 239,53

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA SUMA 109,07

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH 2

7. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH NA TERENIE

Planuje sie zagospodarowanie wod opadowych z powierzchni potaci dachowej, a takze planowanej
powierzchni uszczelnionej (wykonanej z kostki i ptyt betonowych) na terenie zielonym dziatki objetej
opracowaniem. Planowana lokalizacja zieleni urzadzonej — pasaz roslinny (potudniowo-wschodnia
czes¢ analizowanej dziatki) wraz z planowang lokalizacjg rur spustowych umozliwia grawitacyjne
doprowadzenie woéd opadowych do rozwigzania retencyjnego. Objeto$¢ rozwigzania retencyjnego®
(7 m3) uwzglednia doptyw wéd opadowych z powierzchni potaci dachowej w ilosci okoto 3 m3, a takze
splyw z powierzchni uszczelnionej w objetosci okoto 3,8 ms3.

~ Rozwiazania ZNI
. " Pasaz roslinny

HAR B3 6§ ~ Podkiady
. Koncepda zagospodarowania terenu [
g / Ortofotomapa 2021
‘kutury /

Pasaz roslinny to rozwigzanie zielono-niebieskiej infrastruktury, ktérego podstawowym zadaniem jest

zretencjonowanie oraz podczyszczenie wod opadowych i roztopowych ze splywu powierzchniowego.

Budowa pasazu polega na wykonaniu wykopu, hydroizolacji oraz niecki z ziemig urodzajng

z nasadzeniami hydrofitdw. Odpowiedni dobér roslinnosci umozliwia adsorpcje czastek metali ciezkich

przez czesci nadziemne i systemy korzeniowe. Podczas wypetnienia budowli woda przeptywa przez

gesty system biotopu hydrofitowego, co podczyszcza jg na trzy rézne sposoby:

* oczyszczanie mechaniczne — wskutek odfiltrowania szkodliwych substancji w masie gruntu i czesciach
roslinnych,

» oczyszczanie wskutek beztlenowych i tlenowych proceséw rozktadu,

» oczyszczanie chemiczne i fizyczne (adsorpcja) — wigzanie szkodliwych substancji na czgstkach gruntu
oraz w systemach korzeniowych roslin.




biotop trzcinowy

przelew

zbiornik
infiltracyjny

7 cm warstwa 2wira 16-32 mm

hydroi




ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OBIEKTU

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek na planie prostokata funkcjonalnie podzielony zostat na dwie czesci. Od frontu od strony parku
czes¢ uzytkowa gdzie na parterze znajdujg sie duza sala z mozliwoscig podziatu $ciankg mobilng na
mniejsze pomieszczenia oraz na pietrze mniejsza sala, otwarty aneks kuchenny, pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenia biurowe. Tylna cze$¢ budynku stanowi zaplecze z weztami sanitarnymi
na kazdym pietrze w oraz pomieszczeniami technicznymi. Elementem tgczgcym obie czesci jest na
srodku hol z recepcjg, otwartg klatkg schodowg oraz wbudowang windg osobowg. Pod podestem klatki
schodowe] wydzielono dodatkowe pomieszczenie jako zaplecze techniczne sali oraz miejsce dla
urzgdzen instalacyjnych. Od strony pétnocnej zlokalizowano zamkniete miejsce gromadzenia odpaddéw
statych.

Szczegotowy uktad pomieszczeh na rzutach.
Charakterystyczne parametry:
llo$¢ kondygnaciji — 2

Dach — ptaski, kat nachylenia 1,72° = 3%, pokryty papg lub membrana.
Podpiwniczenie — brak

Szeroko$¢ budynku: - 9,82 m
Dtugosé: - 18,88 m
Wys. do attyki : - 8,33 m
powierzchnia zabudowy budynku - 185,40 m2
powierzchnia catkowita. - 370,80 m2
powierzchnia uzytkowa - 305,40 m?
kubatura - 1483,00 m?3
ilos¢ kondygnaciji - 2

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku tradycyjna udoskonalona — murowana z elementami wzmacniajgcymi w postaci
trzpieni i stupdw zelbetowych. Sztywnos¢é przestrzenng zapewnia trzon komunikacyjny w postaci $cian
zelbetowych szybu windowego

oraz klatki schodowej, Sciany wewnetrzne poprzeczne potgczone sztywng tarczg stropowg w postaci
stropu prefabrykowanego z ptyt kanatowych typu SPK oraz stropu zelbetowego monolitycznego
potgczonych za pomocg wiency obwodowych.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowo
— wapiennej marki M10. Sciany no$ne parteru oraz $ciany pietra zaprojektowano z bloczkéw wapienno
— piaskowych 15MPa gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej 10 MPa. Sciany szybu windowego
zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 24 cm z betonu C20/25. Strop nad parterem w osiach
A-B zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK gr. 26,5
cm opartych przegubowo na scianach nosnych murowanych oraz belkach zelbetowych. Strop nad
parterem w osiach B-C zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny gr.15cm. Stropodach w osiach A-
B oraz B’-C zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany z ptyt kanatowych sprezanych typu SPK
gr. 26,5 cm opartych przegubowo na $cianach nosnych murowanych oraz belkach zelbetowych.
Stropodach w osiach B-B’ zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny gr.20cm. Posadowienie
budynku bezposrednie na tawach, stopach fundamentowych oraz ptycie fundamentowej w rejonie szybu
windowego.



PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, POWIERZCHNIA | KUBATURA OBIEKTU

1. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Projektowany budynek domu kultury ma stuzy¢ lokalnej spotecznosci jako miejsce spotkan oraz umozliwié¢
organizacje roznych wydarzen kulturalnych, doradczych, warsztatowych, wystawowych, szkoleniowych itd.
Budynek ma by¢ dostepny dla kazdego niezaleznie od wieku, fatwy w komunikacji i jednoczesnie
elastyczny w organizowaniu zaje¢ o zréznicowanym charakterze i skali.
zatrudnionych na state. Na parterze znajduje sie sala, w ktérej moze przebywaé tymczasowo powyzej 50
0s06b. Na parterze zaprojektowano dostep do toalet dla max. 60 kobiet i 30 mezczyzn oraz toaleta dla oséb
niepetnosprawnych. Na pietrze moze przebywa¢ jednoczesnie max. 30 oséb, dla ktérych zapewniono

Przewiduje sie pobyt 4 os6b

toalety.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Z STANDARDEM WYKONCZENIA
ID Numer . . i . . Rodzaj sufitu
Elementu| strefy Nazwa strefy Powierzchnia | Wykonczenie posadzki podwieszanego
PARTER
ptytka gresowa brak lub azurowe
0.1 hol 23,08 30x30cm kraty
. ptytka gresowa brak lub azurowe
0.2 recepcja 5,62 30x30em kraty
03 sala 98.68 ptytka gresowa brak lub krata
' ' 30x30cm azurowa
zaplecze ptytka gresowa
0.4 techniczne 9.87 30x30cm brak
. plytka gresowa i
0.5 wc D/niepetnospr. | 4,43 30x30cm z plyty g-k
ptytka gresowa )
0.6 wc D 5,37 30x30cm z ptyty g-k
ptytka gresowa )
0.7 wc M 5,33 30x30cm z ptyty g-k
0.8 winda 3,9
s ptytka gresowa
0.9 Smietnik 1,11 30x30cm brak
157,39 m?
PIETRO
ptytka gresowa sufit modutowy
1.1 schody 1443 30x30cm 60x60cm
— plytka gresowa sufit modutowy
1.2 komunikacja 33,7 30x30cm 60x60cm
. ptytka gresowa sufit modutowy
1.3 aneks socjalny 10,54 30x300m 60x60Cm
. sufit modutowy
1.4 sala/warsztaty 39 wykfadzina 60x60Cm
ptytka gresowa sufit modutowy
1.5 magazyn 19.87 30x30cm 60x60cm
. ; sufit modutowy
1.6 biuro 12,04 wykfadzina 60x60Cm
ptytka gresowa i
1.7 wc M 8,2 30x300m z ptyty g-k
. ptytka gresowa i
1.8 wc D/niepetnospr. | 4,82 30x300m z ptyty g-k
ptytka gresowa
1.9 pom. techn. 2,97 30x30cm brak
145,57 m?
302,96 m?
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2. PRZEGRODY

STROPODACH - warstwa a
1. membrana dachowa lub 2x papa termozgrzewalna NRO
2. warstwa spadkowa - ptyty z welny mineralnej gr. 5-25 cm
3. plyty z wetny mineralnej 25 cm
4. strop 26,5 cm
5. modutowy sufit podwieszany lub zabudowa z ptyt g-k 1x1,25 na stelazu stalowym

STROP NAD PARTEREM - warstwa b

warstwa wykonczeniowa 2,0 cm

posadzka cementowa 6,0 cm

folia pe

styropian podtoga ptywajgca 4,0 cm

strop 26,5 cm

modutowy sufit podw. zabudowa z ptyt g-k 1x1,25 na stelazu stalowym

POSADZKA NA GRUNCIE - warstwa c
warswta wykonczeniowa 2,0 cm
posadzka cem. 6 cm

folia pe 2,0 mm

ptyta styrodur 700 12,0 cm

2xpapa termozgrzewalna lub 2xfolia
podkfad betonowy b10 10 cm

podsypka piaskowa zageszczana warstwami 30 cm

NoOO~MWNREH OO~ WONRE

DROGI , CHODNIKI - warstwa d
1. kostka brukowa gr. 8 cm
2. podsypka 3 cm z piasku frakcji ziaren do 2 mm
3. podbudowa 25-35 cm zageszczony ttuczen
o frakcji ziaren 30-60 mm, klinowa¢ od géry drobniejszym kruszywem
0-30 mm
4. warstwa odsgczajgca 10 cm zageszczony piasek o frakcji ziaren do 2 mm

SCIANA FUNDAMENTOWA - warstwa s1

hydroizolacja pionowa-dysperbit

bloczki betonowe gr. 24 cm

hydroizolacja pionowa-dysperbit

styrodur 15 cm lub styropian eps 100 zabiezpieczony tynkiem
hydroizolacja pionowa -dysperbit

6. folia powyzej terenu tynk zywiczny lub oktadzina z ptytki klinkier

akrwbdpeE

SCIANA ZEWNETRZNA Z IZOLACJA ZE STYROPIANU - warstwa s2
1. tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
2. $ciana bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm
3. styropian eps 040 20 cm
4. tynk cienkowarstwowy na siatce

SCIANA ZEWNNETRZNA Z OKLADZINA - warstwa s3
1. tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
2. Sciana bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm
3. styropian eps 040 18 cm
4. warstwa wykonczeniowa np. panele elewacyjne 2 cm

SCIANA ZEWNETRZNA Z IZOLACJA Z WEENY - warstwa s4
1. tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
2. $ciana bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm
3. wetna mineralna 20 cm
4. tynk cienkowarstwowy na siatce



3. DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Nad wejsciem gtéwnym, technicznym i do $mietnika, wykona¢ daszki jednospadowe, jako gotowy
element dostarczany na budowe przez producenta. Konstrukcja stalowo — szklana podwieszana do
Sciany.

4. SCIANKI DZIALOWE
Scianki dziatowe z ptyt G-K na ruszcie stalowym z wygtuszeniem wetng mineralng. W pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty wodoodporne impregnowane ,ptynna folig”.

5. WYKONCZENIE POWIERZCHNI MUROWANYCH

Sciany murowane i zelbetowe wykonczyé: tynkami cementowo-wapiennymi + szpachlowane.
Powierzchnie $cian malowane min. dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng

6. SUFITY

W pomieszczeniach: hol, wc damski, wc meski, wc niepetnosprawni zaprojektowano sufity
podwieszane z plyty g-k na ruszcie stalowym, szpachlowane, malowane 2 x na biato.

W pomieszczeniach: sala warsztatowa, magazyn, aneks socjalny, komunikacja, biuro, wykonaé sufit
podwieszony modutowy 600x600 mm, grubos$¢ 15 mm , wodoodporny, w systemie C (ptyty wyjmowane),
z krawedzig ptyt SK, grubosé¢ ptyt 40 mm, kolor biaty.

W pozostatych pomieszczeniach brak sufitbw podwieszanych lub zastosowaé kraty azurowe,
modutowe. Sufity wykonaé zgodnie z rysunkiem sufitéw podwieszanych.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI | OTOCZENIE BUDYNKU

Tynk cienkowarstwowy silikonowy biaty - RAL 9016

Tynk cienkowarstwowy silikonowy grafitowy lub antracyt - RAL 7016

Obrébki blacharskie — grafitowy lub antracyt - RAL 7016

Okna i drzwi — grafitowy lub antracyt - RAL 7016

Okfadzina na elewacji z ptytki klinkierowej 1-2cm klejonej pojedynczo lub prefabrykowane panele-
ptytka wklejona na siatce lub ptyci PIR — kolor imitacja starej cegty

Azurowe lamele aluminiowe — kolor jasny dab

Oktadzina drewnopodobna z ptyt HPL — kolor jasny dgb

Kolorystyka wg rysunkéw elewaciji - do ostatecznej akceptacji przez Inwestora na etapie realizacji

8. OKNA

Stolarke wykonac¢ zgodnie z zestawieniem.

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa. Szklenie stolarki okiennej szklem zespolonym.

Skrzydta uchylno - rozwieralne (mozliwos¢ przewietrzania), wyposazone w opcje mikrouchytu.

W pomieszczeniach socjalno — biurowych parapet wewnetrzny montowa¢ na wysokosci 90 cm od
posadzki.

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze grafitowym, profil 1-komorowy.

Szklenie stolarki szkiem bezpiecznym P2A (zapewnienie ochrony przed zranieniem w przypadku
uszkodzenia).

9. DRZWI

Rozmieszczenie w/w elementéw patrz rzuty. Drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem. Na wszystkich
drzwiach wewnetrznych lub obok zamontowac tabliczki informacyjne (numer i nazwa pomieszczenia)
wg wzoru ustalonego z Inwestorem.

10.0KLADZINY SCIAN

Powierzchnie $cian i sufitdw malowane min. dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng.

Wszystkie narozniki zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi do wysokosci 200 cm.

W pomieszczeniach we, pomieszczenie do wysokosci 205cm (do wysokos$ci gornej krawedzi oScieznicy
drzwiowej) wykona¢ oktadzine z ptytek ceramicznych o wym. 30x30, na zaprawie klejowej.
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W pomieszczeniu aneksu socjalnego miedzy szaftkami kuchennymi stojacymi a wiszgcymi, wykonac¢
tzw. fartuszek z ptytek ceramicznych 30 x 30 cm.

11.RURY SPUSTOWE OPIERZENIA

Rury spustowe — w systemie ukrytym za termoizolacjg o przekrojach okragtych z blachy cynkowej lub
tytan-cynk z systemowym koszem przelewowym i przelewem awaryjnym
Opierzenia - obréobki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm, lub tytan-cynk
— kolorystyka zblizona do stolarki okiennej RAL 7016
Parapety okienne zewnetrzne i wewnetrzne blacha ocynk powlekana kolor zblizony do stolarki okiennej
RAL 7016.

12.WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenia wc wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Ponizej przedstawiono tabele zbiorczg podstawowego wyposazenia budynku:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

.- Diugosé | Szerokos |Wysokosé .
Nr Element |llos¢ (cm) ¢ (cm) (cm) Symbol 2D Uwagi
1 Zlewozmywa 85 50
k kuchenny
2 Miska 36 54 33 ]
podwieszana
Miska WC dla “ﬁ“
niepetnospra 2 xporecz
3 wnych z 2 36 68 43 uchyina di. 80cm
mocowana do
dwoma &cian
pochwytami y
4 Pisuar 2 33 33 35 =
5 Stét do 2 70 70 74 L]
aneksu
6 Umywalka |1 40 30 9 ©
==
7 Zlew 1 60 50 22 ]
kuchenny
10 |Ekran 1 400 5 271
projekcyjny
11 Krzesto 4 45 50 90 L]
& &) zamontowac dwie
8 Blatz2 an 116 40 3 umywalki
umywalkami nablatowe wym
50x43cm
& ] zamontowac
9 Blatz 1 120 40 3 jedngumywalke
umywalkag nablatowg wym
50x43cm
13 |Kratka 4 10 10 o
Sciekowa
:
14 B|u_rko+krzes’r 120 60 75 =
0 biurowe
Zawor ze ¥
1 1 1
5 Ztgczkg weza 0 0
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16 Szafa 1 206 40 330
17 |Szafa 1 227 40 330 I
18 |szafa 1 288 40 330 '
19 [Scianka 1 1061 133 330 | T
mobilna
Umywalka m
dla C;]“
20 . 59 46 20
niepetnospra
wnych
Ptyta oo
21 kuchenna 1 57 50 5
elektryczna
22 Lodéwka 1 60 60 180
Zest
Sjasf::v — ﬁ zestaw szafek
23 473 220 225 stojacych i
kuchennych wiszgcych
do aneksu
Drabina z @
24 zabezpieczen |1 73 38 901
iem
26 Stot 5 180 90 70 :l
balustrada
27 szklana w 1 100 5 105 mofili okiennych
oknach wg wytycznych
producenta
balustrada
Balustrada rsnyz(t;r\:lvg\rl]vs do
28 szklana w 1 150 5 105 rofili okiennych
oknach wg wytycznych
producenta
Krzesta
sktadane do Iil
29 sali 60 46 48 84
widowiskowe
i
Krzesta
sktadane do Ii'
30 ) 18 46 48 84
sali
wars ztatowej
31 Lustro 1 116 1 100
32 Lustro 1 120 1 100
33 Lustro 1 160 1 100
34 Lustro 2 100 1 100
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

. PARAMETRY OGOLNE
powierzchnia zabudowy - 185,4 m?
powierzchnia uzytkowa + pomocnicza - 309,8 m?
wysokos¢ budynku - 8,33 m
liczba kondygnacji - 2 nadziemne
grupa wysokosci - budynek niski
kategoria zagrozenia - parter ZLI — pietro i ZL Il i PM <500 MJ/m?2
klasa odpornosci - D

. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH (LOKALIZACJA)

Wymagana odlegtosci od budynkéw ZL - 8m oraz PM <500 MJ/m2— 8 m od pozostatych istniejgcych
budynkéw zachowana.

. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W czesci ZL znajdowac sie bedg materiaty charakterystyczne przeznaczenia. Dokumentacja papierowa
wykonczenia drewniane, tkaniny poliuretan itd.

Czes$¢ magazynowa, <500 MJ/m2 — meble, produkty z tworzyw sztucznych PP,PS,PE, tektura oraz
z drewniana.

. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

Kategoria zagrozenia ludzi ZL:
e Parter z salg dla powyzej 50 os6b ZL |
o Pietro brak pomieszczen powyzej 50 osob ZL 111

. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Nie wystepuijg strefy zagrozenia wybuchem.

. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe:
e ZL | —sala na parterze Klasa obnizona do D odpornosci ogniowe;j
e ZL lll — hol i zaplecze na parterze + cate pietro Klasa D odpornosci ogniowe;j

. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | OGNIOWEJ ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA

OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Strefa ZL wykonana w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30
- konstrukcja dachu - brak wymagan
- przekrycie dachu - brak wymagan
- stropy - REI 30
- Sciany zewnetrzne (dla odcinka miedzyokiennego
i przy stropowego) - El 30
- obudowa ewakuacji - El 15
- biegi i opoczniki, pochylnie - R30
- §ciany szachtéw wentylacyjnych, spalinowych - El 30
- Sciany oddzielenia ppoz - REI60
- stropy oddzielenia ppoz - REI30

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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WARUNKI EWAKUACJI

a) wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub podrednio na przestrzen otwartg, do innej
strefy pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badz na
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogdlnej, stuzgce celom ewakuacyjnym. Szerokos¢ wyjscia
ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby oséb mogacych przebywac¢ jednoczesnie w
pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m w
Swietle. llos¢ drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby oséb. Minimalna wysoko$¢
drzwi 2,0 m.

W obiekcie wyjscie bezposrednio na zewnatrz o szerokosci min 90cm. Z pomieszczenia na parterze
ZL | gdzie moze przebywac powyzej 50 osdb zapewniono dwa wyjscia jedno bezposrednio na zewnatrz
oraz drugie do strefy ZL III.

b) przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZL - 40 m, za$
w strefach pozarowych PM bez pomieszczen zagrozonych wybuchem — 100 m. Przej$cie nie powinno
prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do
liczby osob, do ktorej ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Projektowany budynek spetnia wymagane parametry przej$¢ ewakuacyjnych.

c) dojscia ewakuacyjne

Dtugosc¢ dojsé mierzy sie wzdituz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej Ilub na zewnatrz budynku Iub do obudowanej
i zamykanej drzwiami o klasie El 30 klatki schodowej wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Dopuszczalna dtugosé dojscia
w zaleznosci od rodzaju strefy pozarowej i ilosci doj$¢ wynosi:

-ZL 1—10m ZL llI- 30 m (20 m) przy jednym dojsciu, 100 m przy wiekszej ilosci dojs¢.
Dtugosci te w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej nie zostaty przekroczone.

d) poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna byé proporcjonalna do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb lecz nie mniej
niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jesli ta droga ewakuacyjna jest
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié co
najmniej 2,2 m, z dopuszczeniem lokalnych obnizeh do 2,0 m na odcinkach nie dtuzszych niz 1,5 m.

W projektowanym budynku zaprojektowano korytarze o szerokosci min 1,4 m oraz klatke schodowg
0 szerokosci pomiedzy pochwytami 120 cm.

Wyjscie na zewnatrz, drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci przejscia min 120 cm w tym jedno
skrzydto minimum 90 cm.

f) elementy wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow tatwo zapalnych
jest  zabronione. Okftadziny  sufitbw oraz  sufity = podwieszane  nalezy  wykonac
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W strefach pozarowych ZL zabronione stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

g) oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane w klatkach schodowych oraz w salach
i pomieszczeniach uzytkowych. W pomieszczeniach, ktore sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu



podstawowym, zastosowano os$wietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzgce
uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich
uzytkowania. Oprocz oswietlenia przeszkodowego zastosowano réwniez podswietlone znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji.

h) oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢é ewakuacyjnych nalezy wykonaé¢
znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami
technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

a) instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
Nie zachodzi koniecznos¢ obligatoryjnego stosowania sygnalizacji alarmu pozarowego (SSP).

b) urzadzenia gasnicze-wodne
Nie zachodzi potrzeba instalowania urzadzen statych gasniczych w zadnej strefie pozarowej budynku.

c) urzadzenia do usuwania dymoéw i gazéw pozarowych

ZL 1 i lll budynek niski, nie przekroczono dtugosci przejscia ewakuacyjnego — nie wymaga sie systemu
oddymiania klatki schodowej.

d) przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Dla kazdej strefy pozarowej powinien by¢ zainstalowany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Strefa ZL | ponizej 200m2 — strefa ZL 11l ponizej 1000 m? — brak koniecznosci hydrantéw.

10.PODRECZNY SPRZET GASNICZY

w strefie ZL Ill oraz PM >500 MJ/m? wymagana jest gasnica zgodna z PN na kazde 100 m?2
pomieszczenia.

11.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s powinno byé zapewnione
z sieci wodociggowej z hydrantéw zewnetrznych, zlokalizowanych w odlegtosci maksymalnie 75 m od
budynku. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metréw od
krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku.

Obiekt posiada dostep do wymaganych hydrantéw znajdujgcych sie w przylegajacej ulicy.

12.DROGI POZAROWE

Budynek niski ZL | wymaga zapewnienia drogi pozarowej, kidorg stanowi droga publiczna - ulica
Chociebora.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My, nizej podpisani
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023,
p0z.682), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
budowy budynku domu kultury, w miejscowosci Poznan, obreb Gtowieniec, ul. Chociebora,
dz. nr ewid. 59/1, ark. 30, m. Poznan

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO,
BRANZA SPECJALNOSC PODPIS
I NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Lukasz Jakobsze
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/2/2010

mgr inz. arch. Magdalena Karpisiewicz
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania bez ograniczen
6/WPOKK/2013

SOBOTA, PAZDZIERNIK 2023 r.
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