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UWAGA:

1. Poziom porownawczy: £0.00 = 78.20m n.p.m.

2. Poziom posadowienia fundamentdw: —-1.50m = 76.70m n.p.m.

3. Rysunki rozpatrywat fgcznie z rysunkami branzy architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej.

4. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w milimetrach, o ile nie opisano inaczej.

5. Wymiary poszczegblnych segmentdw pretow gigtych podano po obrysie zewngtrznym (wg PN-EN
IS0 3766:2006); natomiast dfugosci catkowite w odniesieniu do osi preta.

6. Promienie lub $rednice gigcia pretow, bedqce wymiorami wewnetrznymi, ustali€ zgodnie z PN-EN
przyjmujqc najmniejsze dopuszczine wartosci, chyba ze w projekcie podano inaczej

7. Prety podtuzne fqczy¢ na zakfad o diugosci minimum 50 Srednic zbrojenia podfuznego. Rozstaw
strzemion na dfugosci zakfadow zmniejszy¢ do § podstawowego rozstawu,

8. Wszelkie przejscia instalacyjne wykonaé wg projektdw branzowych, po uprzedniej konsultacji
z projektantem konstrukcji

9. Dla trzpieni/stupdw Zzelbetowych wystawi¢ z fundamentow startery zbrojenia, w ilosci rowne]
ilosci zbrojenia gféwnego trzpieni i wyprowadzone ponad gdrng powierzchnie fawy/stopy na
dtugosé 508 (gdzie ® oznacza $rednicg zbrojenia gtéwnego trzpienia/stupa).

10. Lokalizacja elementdw wg rzutdw konstrukcyjych.

1. lzolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne wykonat zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz
opisem technicznym.

12. Uziom fundamentowy wykonaé wq opracowania branzy elektrycznej,W trakcie prowadzenia robdt
ziemnych, ndlezy na biezqco andlizowat stan i rodzaj gruntdw znajdujacych sie w wykopach
fundamentowych, w razie pojawienia sig rozbieznosci w stosunku do zalozeri przyjetych do
projektowania nalezy skontaktowaé sie z projektantem i przedsiewzigé odpowiednie kroki.

13. Ocene stanu gruntéw w wykopach fundamentowych prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

14. Podczas prac ziemnych i fundametowych nie dopuszcza sig okresowego zalewania wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi.

15. Ostatnig warstwe gruntu grubosci 15-20cm usunqgé bezposrednio przed przystqpieniem do
ukfadania chudego betonu.

16.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie oraz zestawienia podane na
rysunkach przed przystqpieniem do prac budowlanych. Réinice w rysunkach i pomiarach
wykonanych na budowie oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyja$nione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

KLASA PODBETONU C8/10
KLASA BETONU C25/30
KLASA SRODOWISKA XC2

GRUBOSE OTULENIA

50mm (0D SPODU FUNDAMENTU)
30mm (POZOSTALE KRAWEDZIE)
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MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 060
MNNALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280 kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16 mm
STAL ZBROENIOWA ZEBROWANA B300SP
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