RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM
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Przed wykonaniem ptyt kanatowych nalezy opracowac dokumentacje warsztatowg zgodnie

z systemem wybranego producenta i dostawcy ptyt (np.Konbet system SPK).
Wszelkie przejscia instalacyjne nie oznaczone na rysunku nalezy wykonac po uprzedniej
konsultacji z

"LF"—tAWA  FUNDAMENTOWA
"SF"~STOPA FUNDAMENTOWA
"PF"~PEYTA FUNDAMENTOWA
"S7"-SLUP ZELBETOWY
"T7"-TRZPIEN ZELBETOWY
"SCZ"~SCIANA ZELBETOWA
"BZ"-BELKA ZELBETOWA
"WZ'-WIENIEC ZELBETOWY
"STR"-STROP ZELBETOWY
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" POZYCJA]  PLYTA FAZA] PROJEKT TECHNICZNY
E LOKALIZACJA| osie 1-2/A-B DATA 02.10.2023
N Rodzaj Warto$¢ jednostkowa obcigzenia
Lp Typ obcigzenia L
obcigzenia char. wsp. obl.
[ [ [ [kN/m2] [ [kN/m2]
- WARSTWY WYKONCZENIOWE STALE 2,05 1,35 2,77
B SCIANKAMOBILNA|  STALE 0,20 1,50 0,30
R OBCIAZENIE UZYTKOWE (kat"C1")|  ZMIENNE 3,50 1,50 5,25
. OBCIAZENIE INSTALACJAMI (kat"H")[  ZMIENNE 0,30 1,50 0,45
PARTER QZNACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCUL:
SYMBOL TYP SZEROKOSC| DrUGOSC | 1LOSC | POWIERZCHNIA POZIOM / KONDYGNACJA
[-] [-] [ecm] [cm] [szt] [m2] —NUMER PORZADKOWY ELEMENTU
PK 0.1 | SPK26.5_10xf12.5R30 105 914 2 19,19 POZ-XX-YEZ
PK_0.2 SPK26.5_10xf12.5 R30 119,5 914 7 76,46 TYP FLEMENTU
suma powierzchni strop miedzykondygnacyjny: 95,7 oTYP ELEMENTU:

+POZIOM/KONDYGNACUA:

"0"-FUNDAMENTY
"1"-PARTER

oINNE OZNACZENIA:

"p.p"—poziom posadowienia
"g.k."~gdra konstrukcj
"d.k."~dt konstrukeji

"PK"-PLYTA KANALOWA SPREZANA

UWAGI:

1. Poziom porownawczy: +0.00 = 78.20m n.p.m.

2. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzy architektonicznej instalacyje; i elektrycznej.
3. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w centymetrach, o ile nie opisano inaczej.
4,

Przed wykonaniem ptyt kanafowych nalezy opracowa¢ dokumentacje wykonawczq/warsztatowg zgodnie z
systemem wybraneqo producenta i dostawcy piyt (np.Konbet system SPK).

5. Wszelkie przejscia instalacye nie oznaczone na rysunku nalezy wykonat po uprzedniej konsultaci z
projektantem konstrukej. Otwory w_stropie/stropodachu nalezy zweryfikowaé z architekturg oraz_rysunkami
instalacyjnymi przed wykonaniem pfyt kanafowych.

6.  Strop/stropodach nale7y dozbroié (m.in. w stykach pf
kanafach, w potgczeniach bocznych z wieficem) wg detali wybranego producenta i dostawcy pf

system SPK)

7. Warstwy izolacype i posadzkowe wykonaE zgodnie z projektem branzy architektonicznej

8. Przed zamdwieniem elementdw prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢ wymiary i llosc.

9. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzic wszystkie wymiary na budowie oraz zestawienia podane na rysunkach
przed przystqpieniem do prac budowlanych. Réinice w rysunkach i pomiarach wykonanych na budowie oraz
wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjosnione z projektantem przed rozpoczgciem prac
budowlanych.

w_pofgczeniach czofowych z wieficem w otwartych
np.Konbet

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

KLASA SRODOWISKA: XC1

MINIMALNA GRUBOSC OTULENIA: 25mm
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,60

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR ZIARNA KRUSZYWA: 16mm

REWIZIE:
AR DATA OPIS PODPIS
00 202310-30 | PIERWSZE WYDANIE ﬂ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
bluro: ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodzle tel. 505-217-037

e-mail: _biure ‘mprojekt.pl

8B/13, 64-800 Chodziez

siedziba: ul.Zwyci

Projekt Techniczny Konstrukcji
Budynku Domu Kultury
obreb Glowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

inwestor RZUT KONSTRUKCJI PIETRA DATA _[NAZWISKO PODPIS | SKALA
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