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OZNACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

POZIOM / KONDYGNACJA
—NUMER PORZADKOWY ELEMENTU

POZ.xx.yy.zz
L rvp eLementy

oTYP ELEMENTU:

"LF"~—LAWA FUNDAMENTOWA
"SF"-STOPA FUNDAMENTOWA -
"PF"~PLYTA FUNDAMENTOWA
"S7"-StUP ZELBETOWY
"T7"-TRZPIEN ZELBETOWY
"SCZ"-SCIANA ZELBETOWA
"BZ'-BELKA ZELBETOWA
"WZ'-WIENIEC ZELBETOWY
*STR"~STROP ZELBETOWY
"PK"—PLYTA KANALOWA SPREZANA

"0"-FUNDAMENTY
PARTER

oINNE OZNACZENIA:

UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy: +0.00=78.20m n.p.m.

2. Poziom posadowienia fundamentéw: —1.50m=76.70m n.p.m.

3. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami branzy architektonicznej, instalacyjnej i elektrycznej.
4. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w centymetrach, o ile nie opisano inaczej

5. Do celow projektowych, w poziomie posadowienia zafozono grunty o wfasciwosciach nosnych na

poziomie 200kPa. Przed przystqpieniem do realizacji budynku potwierdzi¢ zgodno$é zafozonych
warunkdw gruntowych w poziomie posadowienia ze stanem faktycznym. Potwierdzenie zakoficzyé
wpisem do dziennika budowy. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy na biezqgco
analizowaé stan i rodzaj gruntdw znajdujocych sie w wykopach fundamentowych, w razie
pojawienia sig rozbieznosci w stosunku do zafozen przyjetych do projektowania nalezy
skontaktowa sig z projektantem i przedsigwzigé odpowiednie kroki.

6. Oceng stanu gruntow w wykopach fundamentowych prowadzié pod nadzorem uprawnionego
geologa.

1. Podczas prac ziemnych i fundametowych nie dopuszcza sig okresowego zalewania wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi.

8. Ostatniq warstwg gruntu gruboSci 15-20cm usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
ukfadania chudego betonu.

9, W trakcie betonowania fundamentdw osadzi¢ prety startowe dla trzpieni i stupdw zelbetowych.

10. lzolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi
oraz opisem technicznym.

1. Wszelkie przejScia instalacyjne wykona¢ wg projektéw branzowych, po uprzedniejkonsultacji z
projektantem konstrukcji.

12. Wszystkie poszerzenia fundamentdw pod trzony kominowe i wentylacype dozbraja¢ w obu
kierunkach pretami #12 w rozstawie co 15cm. Zbrojenie taw przeprowadzic przez poszerzenia.

13. Zachowat ciqgfos¢ zbrojenia faw fundamentowych. Zbrojenie podfuine faw przeprowadzic
przez  stopy fundamentowe.

14. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi€ wymiary na budowie przed przystgpieniem do prac
budowlanych. rdznice w rysunkach i pomiarach wykonanych na budowie oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany projektu muszq byt wyjosnione z projektantem przed rozpoczgciem prac
budowlanych.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

PODBETON C8/10

BETON €25/30

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

KLASA SRODOWISKA: XC2

MINIMALNA GRUBOSC OTULENIA: 50mm / 30mm
(spod/pozostale krawedzie)

MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,60

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m3
MAKSYMALNY WYMIAR ZIARNA KRUSZYWA: 16mm

+POZIOM/KONDYGNACUA:

REWIZJE:
NR DATA OPIS
00 2023-10-30 | PIERWSZE WYDANIE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
bluro: 505-217-037

ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodzlez tol.
siedziba: ul. i 8B/13, 64-800 Chodziez  e-mail: biul jekt.pl

Projekt Techniczny Konstrukcji
Budynku Domu Kultury
obreb Glowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznan, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznan

"p.p"—poziom posadowienia
"g.k."~gdra konstrukcj

"d.k."~dt konstrukeji

inwestor: DATA INAZWISKO PODPIS
Estrada Poznanska projektowat: | 10/23 | mgrinz.M.OLEINICZAK
ul.Masztalarska 8, 61-767 Poznar KONSTR. uprbud. i WKP /0057 /PNOK/13
tresé rysunku: sprawdzit: | 10/23 |mgrinzKKLIMEK
RzUT FUNDAMENTOW KONSTR. upr.bud. nr WKP /0049/POOK /13
T osmiea | pRouTeCH BM.K.01




