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Nrrysunku |Nazwa Skala
PZT-01 Plan zagospodarowania terenu — instalacje zewnetrzne wod-kan 1:500
Is-01 Rzut fundamentow 1:100
Instalacja kanalizacji podposadzkowe;j
Is-02 Rzut parteru. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-03 Rzut pietra. Instalacje wod-kan. 1:100
Is-04 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;j 1:100
Is-05 Schemat instalacji wodociggowych ---
G-01 Rzut parteru. Instalacje ogrzewcze 1:100
G-02 Rzut pietra. Instalacje ogrzewcze 1:100
G-03 Schemat instalacji ogrzewczej ---
Schemat wewnetrznej instalacji gazu
WM-01 Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia 1:100
WM-02 Rzut pietra. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia 1:100
WM-03 Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia 1:100
WM-04 Schematy uktadéw wentylacji mechanicznej ---
WM-05 Schematy instalacji freonowych ---

UWAGI OGOLNE:

- Przytgcza wod-kan oraz przytacze gazu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

- Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej

czesci projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.
- W przypadku niejasnosci nalezy zwrécic sie z pytaniem do projektanta.

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzen i armatury. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen réwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez

Stuzby Techniczne Inwestora i Projektanta.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt dotyczacy przedsiewziecia p.n.:

Projekt Techniczny instalacji sanitarnych dla potrzeb budowy budynku domu kultury w Poznaniu
przy ul. Chociebora 15, dz. nr 59/1, obreb Gtowieniec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. Tomasz Wozniak mgr inz. lwona Wozniak
nr upr. WKP/0035/PO0OS/03 nr upr. WKP/0327/PO0OS/21
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/1S/0160/04 WKP/1S/0396/21




OPIS TECHNICZNY

do Projektu Technicznego instalacji sanitarnych dla potrzeb budowy budynku domu kultury w
Poznaniu przy ul. Chociebora 15, dz. nr 59/1, obreb Gtowieniec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez Inwestora,
- Podktady architektoniczno-budowlane aktualne na dzieh wydania projektu,
- Warunki techniczne podigczenia do sieci gazowe;j
- Warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wystawione przez Aquanet
- Uzgodnienia migdzybranzowe,
- Wytyczne Inwestora,
- Katalogi urzadzen,
- Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe., w tym:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (wraz z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje:
- wody zimnej,
- wody cieptej i cyrkulaciji,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- centralnego ogrzewania wraz ze zrodtem ciepta,
- wentylacji mechanicznej,
- uktadu chtodzenia,
- wewnetrznej instalacji gazu

Przytacze gazu do budynku oraz przytgcza wod-kan nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
3. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku centrum kultury. Budynek zaprojektowany jest jako 2-
kondygnacyijny.

Doprowadzenie wody zimnej do budynku realizowane bedzie poprzez niezalezne przytgcze z miejskiego
wodociggu. Przytgcze zostanie zakonczone uktadem wodomierzowym montowanym w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Projekt przewiduje
zrzut $ciekdw z mieszkan w uktadzie grawitacyjnym.

Wody opadowe z potaci dachu budynku, poprzez uktad rynien i rur spustowych odprowadzane bedg na
teren biologicznie czynny przylegty do budynku.

Zrédtem ciepta w budynku na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania c.w.u bedzie kottownia gazowa z
kondensacyjnym kottem wiszgcym. Zaktada sie montaz kotta z wbudowanym zasobnikiem na c.w.u..
Kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie pietra. W
budynku przewidziano uktad ogrzewania wodnego w oparciu o grzejniki wodne ptytowe i kanatowe.



W budynku przewidziano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z uktadem
odzysku ciepta. Pomieszczenia toalet oraz pomieszczenia objete bedg uktadem wentylacji mechanicznej

wywiewne;.

Dla potrzeb schtodzenia wybranych pomieszczen w budynku zaktada sie montaz instalacji chtodzenia w
oparciu o system freonowy VRF. Dodatkowo zaktada sie wstepne schiodzenie powietrza w uktadzie

centrali wentylacyjne;j.

4. PODSTAWOWE ZAt OZENIA

Normy i przepisy.

Do wykonania projektéw zatozono wykorzystanie norm i przepiséw panstwowych:

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z  pdzniejszymi
aktualizacjami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66,
poz. 436

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2013

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-2:2005

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 2:
Projektowanie.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-2:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002

System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdbw— Projektowanie uktadu i obliczenia

Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 1

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang Az 3:2000

PN-B-76001:1996

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania




PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci dZwieku w pomieszczeniach

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370 Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta

— Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wilasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetyczne;.

Wymagania i zalecenia dostawcéw urzadzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do
realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach
montazowych i eksploatacji.

Ponadto do obliczen systemdw wentylacji przyjeto:
al/ parametry powietrza zewnetrznego

a. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

- temperatura zewnetrzna tn=+30°C

- wilgotno$¢ wzgledna 45%

- zawartos$¢ wilgoci Xa = 11,9 g/kg

- entalpia iz = 60,8 kd/kg
b. obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:

- temperatura zewnetrzna t,, =-18°C

- wilgotnos¢ wzgledna 100%

- zawarto$¢ wilgoci Xz = 0,8g/kg

- entalpia iz = -

c. srednia roczna temperatura powietrza zewnetrznego: 7,9°C

b/ parametry powietrza wewnetrznego

Obliczeniowe wewnetrzne temperatury pomieszczen bedg zgodne z polskg normg PN-78/B-03421,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz zgodne z wytycznymi Inwestora. Wewnetrzne projektowane parametry
dla wszystkich obszaréw znajdujg sie w ponizszej tabeli.



Obszar Temperatura w pomieszczeniu
Zima [°C] Lato [°C]
Sale/warsztaty,
pom. administracyjne, 20 24
recepcja
Toalety / WC 20 wynikowa
Komunikacje, hol 20 wynikowa
Pomieszezenia techniczne wg. technologii pomieszczenia wg. technologii pomieszczenia

Parametry powietrza wewnetrznego przy zatozeniu temperatur zewnetrznych wg PN.

rotnosci wymian powietrza zewnetrznego dla pom. objetej wentylacja mechaniczng

Obszar llo$¢ swiezego powietrza m3/h/osobe
(wym./h)
Sale, pom. administracyjne, 30 m*/h/os. Lub 2 krotno$¢ wymian powietrza w catej przestrzeni
Toalety / WC wg przyboréw i bilanséw powietrza;
dla ogdlnodostepnych 50m®h na miske ustepowa,
30m?®/h na pisuar
Pomieszczenia techniczne 2/3 wym./h (lub wg wymogow technologicznych)

Obliczeniowe wewnetrzne temperatury pomieszczen bedg zgodne z polska normg PN-78/B-03421,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz wytycznymi Inwestora.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkéw higienicznych i wg normy PN-83/B-
03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
wymagania" (Zmiana Az3) - Luty 2000 ".

Akustyka - maksymalny poziom hatasu w dB(A) w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w polskiej normie PN-87/B-02151/02.

Akustyka - maksymalny poziom hatasu w dB(A) w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w polskiej normie PN-87/B-02151/02.

Do zwymirowania instalacji wody w budynku przyjeto:
- max. wyptyw z baterii umywalkowej — 12,0 I/min
- max. wyptyw z baterii zlewozmywakowej — 12,0 I/min

5/ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Parametry energetyczne instalaciji:
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
Ochrona cieplna budynkow /wspdtczynniki U/: wg PN-EN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

a. sumaryczna strata cieptfa dla obiektu: Q =9 540 W

b. roczne zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji bedzie zaleze¢ od sposobu i czasu uzytkowania
pomieszczen okreslonych docelowo przez Uzytkownika

c. Wspotczynniki przenikania ciepta wg wytycznych branzy architektonicznej dla obu budynkéw przyjeto:
u=0,9 W/m dla zestawow okiennych $ciennych,




ccCccc

1,30 W/m?K dla drzwi zewnetrznych,
0,159 W/m?K dla $cian zewnetrznych,
0,117 W/m?K dla dachu,

0,156 W/m?K dla podiogi w piwnicy

d. Wspétczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego — solar factor dla okien g= 0,35

e. Minimalna grubos$¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.
[Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie], zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubos¢ izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
. dn [mm] [mm]
1 do 22mm 20
|2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody i armatura wg Ip.1-3 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-3
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodoéw
5 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-3
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkowikéw
6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podiodze 6 mm

U w a g a : Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.



6. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

6.1. INSTALACJE WOD- KAN
6.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projekt zaktada wykonanie niezaleznego przytagcza wody dla potrzeb projektowanej inwestycji. Przytagcze
zostanie zakonczone uktadem wodomierzowym montowanym w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru. Sie¢ miejska bedzie zabezpieczona przed wtdérnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie
zaworu antyskazeniowego typ EA, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717) — catos¢
wg. odrebnego projektu przytgczy wod-kan.

Woda w budynku zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzadkowe (pom. techniczne -zawory ze ztgczka, pom. ogdélnodostepne)

taczne dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie Qea= 1,41 m*/dobe

Przewidywany obliczeniowy przeptyw sekundowy: 1,12 dm?s.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kotlowni zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie pietra. Projekt zaktada montaz kondensacyjnego, wiszgcego kotta gazowego z
wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci min. 45dm?3.

Instalacja zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie
wyzszej niz 60°C.

Dla wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w ukfadzie przygotowania cwu nalezy przewidzie¢ montaz
pompy cyrkulacyjnej. Za pompg montowa¢ zawor zwrotny, przed i za — armature odcinajgcy.

Rurociagi:

Catos¢ instalacji wody rozprowadzonej w budynku wykona¢ z rur tworzywowych w technologii
PERT/AI/PERT. Instalacja rozprowadzona bedzie w warstwach wykonczeniowych posadzki.

Gltéwne poziome przewody rozprowadzajgce na poziomie montowane bedg bezspadkowo. Pozostate
odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowac¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0.3-
0.25% w kierunku gtéwnego przytgcza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie
potrzeby, odwodnienia instalaciji.

Izolacja termiczna;

Rurociggi rozprowadzajgce i piony wodociggowe nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo przy
zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm.

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowaé¢ stosujgc otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubos$¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie], zatgcznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubos¢ izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur

4 Przewody przechodzgce przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

| | stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta grubos¢ izolacji nalezy
zweryfikowac.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowa¢ otuling prefabrykowang z
pianki polietylenowej z zewnetrzng powtoka z foli wzmocnionej koloru czerwonego.

Armatura:

-odcinajgca kulowa - gwintowane,

-antyskazeniowa, typu EA, HA

- podejscia do bateri wykonac¢ poprzez zaworki odcinajgce .



Catos$¢ na cisnienie robocze minimum PN 16.

Zabezpieczenia p-poz
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggéow z
tworzywa. Miejsca przej$¢ zostang trwale oznaczone zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych z budynku bedzie miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projekt zaktada
wykonanie niezaleznego przytgcza zakonczonego studzienkg przytagczeniowa na terenie Inwestora.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do czasu wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej zrzut Sciekow
bytowych z budynku realizowany bedzie do tymczasowego zbiornika bezodptywowego. Projekt zaktada
montaz zbiornika o poj. V-=5,0m®. Lokalizacje zbiornika pokazano na PZT. Po wykonaniu przylacza
doptyw do zbiornika nalezy trwale odcigc.

W projektowanym budynku bedzie kilka zrédet powstawania sciekéw sanitarnych;
- 8cieki sanitarne, socjalno-bytowe,

- §cieki z poziomu posadzek pomieszczen technicznych,

- skropliny z jedn. klimatyzacyjnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych i
wpustéw podtogowych w toaletach na poszczegdinych kondygnacjach nadziemnych budynku.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych z budynku wyniesie:
Q¢ra= 1,12 m*/dobe

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyboréw wykonane bedg z rur w technologii PP
(niskoszumowe), tgczone na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne zostang zakonczone czesciowo
rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0,5-1,0 m oraz zaworami odpowietrzajgcymi.
Rurociggi rozprowadzajgce podposadzkowe oraz odcinki kanalizacji prowadzone poza budynkiem
wykonane bedg z rur i ksztattek w technologii PCW o litej strukturze scianki.

Instalacja wewnetrzna wyposazona bedzie w czyszczaki montowane na pionach instalacji. Do montazu
rurociggéw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wkfadka izolacji dzwiekowe;j.

Montaz przyboréw sanitarnych realizowany bedzie w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych
stelazach oraz tradycyjnie.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzone bedg poprzez systemowe syfony z blokadg antyzapachowg do
pionéw kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana bedzie np. z rurociggdw PCW igczonego na ksztattki
klejone. Bezposrednie odcinki ok. 30-40 cm przy klimatyzatorach wykonane bedg z gietkich przewodoéw
przezroczystych tak aby powstat dodatkowy syfon. Wszystkie klimatyzatory nalezy zamawia¢ w
komplecie z pompkami skroplin.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone bedg opaskami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody

Zewnetrzng instalacje kanalizacji prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych w celu ograniczenia robé6t ziemnych. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN
83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop
wylgcznie reczny — po 2,0m od istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy
zabezpieczy¢. Po ufozeniu rur, nalezy wykonaé warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke starannie zageszczaé ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i
ubijanie wykona¢ warstwowo. Wspétczynnik zageszczenia podsypki i obsypki min. 0,98.

Na zewnatrz budynku montowac¢ systemowg studzienke rewizyjng z rury karbowanej o srednicy 425mm.
Studzienke zamawia¢ w komplecie z kinetg i wtazem zeliwnym kl. B125.

6.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Zgodnie z zatozeniami branzy architektonicznej odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu budynku

realizowane bedzie poprzez uktad zewnetrznych rur spustowych bezposrednio na teren przylegty do
budynku. Lokalizacja rur spustowych wg oprac. branzy architektonicznej.
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6.2. INSTALACJE OGRZEWCZE

Zrédlem ciepta dal budynku bedzie kottownia gazowa, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na poziomie pietra budynku. Projekt zaktada montaz kondensacyjnego, wiszgcego kotta
gazowego z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody.

Wymagana nominalna moc grzewcza kotta - 21kW

Nalezy zamawiac¢ kociot z fabrycznie wbudowanym uktadem pompowym i naczyniem wzbiorczym.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz stacji uzdatniania wody dla potrzeb uzupetniania ztadu w
instalacji ogrzewczej. Rodzaj stacji nalezy dostosowa¢ do wymogoéw producenta kotta.

Dla potrzeb odprowadzenia spalin oraz dostarczenia powietrza do spalania nalezy zamontowaé komin
typu turbo spaliny/powietrze o $rednicy 80/125mm.

Kottownie nalezy wyposazyé w uktad detekcji gazu skfadajacy sie z:

- centralki

- detektora gazu / montaz pod stropem w poblizu kotta/

- sygnalizatora optyczno-dzwiekowego /montaz nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia kottowni/

- zaworu szybkoodcinajacego z gtowicg typu MAG.

Catos¢ elementéw musi by¢ jednego producenta.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze: 75/55°C.

Cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur tworzywowych np. PERT/AI/ PERT
rozprowadzonych w warstwach podposadzkowych. W miejscach przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne (np. z PCW lub blachy ocynkowanej) a wolng przestrzen
wypetni¢ masg plastyczna.
Poziome przewody rozprowadzajgce i odgatezienia do armatury nalezy montowaé z
zachowaniem spadkéw min. 0,5 % w kierunku gtéwnego przytacza lub armatury, w celu
umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby, odwodnienia instalacji. Kompensacja
rurociggéw realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania rurociggéw. Rurociggi
nalezy mocowac¢ tak, aby byla odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;.
Trase rurociggéw i sposob ich prowadzenia pokazano na zatgczonych rysunkach.
Odpowietrzenie projektowanej instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki i
grzejniki — reczne zaworki odpowietrzajgce.

Jako elementy grzejne przewiduje sie:
- grzejniki ptytowe wodne
- grzejniki kanatowe wentylatorowe.

Wydajnosc¢ grzejnikdw regulowana bedzie za posrednictwem zawordow termostatycznych.
W pomieszczeniach technicznych projektuje sie grzejniki w wersji ocynkowanej odporne na dziatanie
wilgoci.

Izolacja termiczna
Calos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej |=
0,035 W/mK . Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

L.p. | Srednica wewnetrzna rurociggu Grubos¢ izolacji dla materiatu
dn [mm] 0 0,035 W/mK
[mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 | od 35mm do 100mm ] réwna $rednicy wewnetrznej rur

4 Przewody przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-3

Sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody utozone w posadzce 6
pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta grubos$é izolacji nalezy zweryfikowac.

11



Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowac otuling prefabrykowang

Armatura

Stosowaé¢ armature dla ci$nienia roboczego 0,6 MPa i temperatury 110 °C . Projekt przewiduje montaz
jako armatury odcinajgcej - zaworéw kulowych gwintowanych. Wszystkie elementy armatury musza byc¢
tatwo demontowalne w sposéb zapewniajgcy fatwg konserwacje.

Regulacja hydrauliczna
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie poprzez nastawy przy zaworach termostatycznych
przygrzejnikowych.

Ptukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu
czystosci ukfadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacije poddac
trzykrotnemu ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po
kazdym ptukaniu wyczyscic¢ filtry.

6.3. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANCIZNEJ

Dla potrzeb zapewnienia warunkow higienicznych przebywajgcych w budynku oséb zaprojektowano in-
stalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Uktad wentylacyjny praco-
wac bedzie jako 2 — biegowy ( ustawienie na falowniku ) z ostabieniem np. w okresie nocnym lub w okre-
sie nie korzystania z budynku. Centrala wyposazona bedzie w ttumiki gtosnosci po stronie czerpni, wy-
rzutni oraz na kanatach nawiewnych i wywiewnych. Sprawno$¢ odzysku ciepta min. 80%.

Dla potrzeb podgrzania/schtodzenia powietrza wentylacyjnego centrala wyposazona bedzie w freonowy
wymiennik typu nagrzewnica/chlodnica. Centrale nalezy zamawia¢ w komplecie z szafg sterowniczo-
zasilajgcg , uktadem automatyki, petnym okablowaniem oraz kompletem elastycznych kréécow
przytgczeniowych.

Montaz centrali na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej.

Nr. centrali Vn Vw Temp. Temp.
[m3/h] [m3/h] nawiewu nawiewu

zimg latem

NW -1 2 850 2290 +20°C +26°C

Sekcje centrali:

nawiew:

- kanatowy ttumik gto$nosci

- przepustnica

- filtr kl. F7 /dtugosc¢ filtra min. 520mm/

- obrotowy wymiennik ciepfa / typ wymiennika — sorpcyjny hybrydowy/

- wentylator nawiewny / silnik EC/ Vn=2 850m3/h , sprez dyspozycyjny 280 Pa
- wymiennik freonowy typu nagrzewnica/chodnica /czynnik R32/ moc catkowita Qgrz=9,42kW,
Qcht=11,0kW

- kanatowy ttumik gto$nosci

wywiew:

- kanatowy ttumik gto$nosci

- przepustnica

- filtr kl. M5 /dtugosé filtra min. 520mm/

- obrotowy wymiennik ciepta / typ wymiennika — sorpcyjny hybrydowy/

- wentylator nawiewny / silnik EC/ Vn=2 2900m3/h , sprez dyspozycyjny 280 Pa
- kanatowy tlumik gto$noéci
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Parametry akustyczne centrali:

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] atkowita
Moc akustyczna [d B] [dB] [dB] [d B] [d B] [dB] [dB{A)]

Powietrze nawiewane
Powietrze zewnetrzne

Powietrze wyrzutowe 59 58 55 40 30 25 3 36 48
Powietrze wywiewane 55 57 50 38 19 13 15 17 45
Moc akustyczna, obudowa 60 56 54 47 &1 A7 41 27 54

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego bedzie w uktadzie kanatowym. Giéwne kanaty
rozdzielcze prowadzone bedg w wytypowanym szachcie instalacyjnym, w przestrzeni sufitow
podwieszanych lub w lokalnych zabudowach.

Dla pomieszczen toalet , pomieszczen technicznych i pomocniczych przewidziano wentylacje mechanicz-
ng wywiewng w oparciu o wentylatory dachowe. Wentylatory nalezy zamawia¢ w komplecie z regulato-
rem obrotéw i wytgcznikiem serwisowym.

Wytypowano niezalezne linie wywiewne:
- linia WC - wywiew z pomieszczen toalet i WC — wydajno$¢ Vw=450m3/h
- linia WM-1 - wywiew z pomieszczenia $mietnika — wydajno$¢ Vw=60m?h

Naplyw powietrza kompensacyjnego przez otwory transferowe w drzwiach lub $cianach wg branzy archi-
tektonicznej.

Kanaly wentylacyjne

Instalacje wentylacji mechanicznej - przewiduje sie z wykorzystaniem ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokgtnym, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzen
Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie i kanatow w technologii SPIRO .
Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w
instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw montowanych w bloku centrali wentylacyjne;j i
ttumikéw montowanych na kanatach nawiewnym i wywiewnym.

Klasa szczelnosci kanatow ,B' zgodnie z PN-EN 12237. Klasa szczelnosci potgczenia przepustnic
regulacyjnych z systemem min. ,B” wg normy j.w.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uzbrojone bedg w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o wymaganej odpornosci ogniowej.
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Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe,
anemostaty kwadratowe, kratki wentylacyjne nawiewne montowane na kanale. Wywiew powietrza
zaprojektowano poprzez kratki wywiewne do montazu na kanatach, wywiewniki sufitowe kwadratowe
oraz anemostaty wywiewne.

Uwaga:
Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne przed zaméwieniem uzgodni¢é z branza
architektoniczna.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczeh sanitarnych i technicznych nalezy
przewidzie¢ montaz systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach posrednich lub w $cianie
ponad drzwiami.

Wywiew z pomieszczen technicznych wydzielonych pozarowo poprzez zawory pozarowe lub klapy ppoz.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatdw wentylacyjnych uktadéw nawiewno-wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku w
pomieszczeniach bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 4 cm w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Odcinki instalacji prowadzone na dachu nalezy zaizolowaé
otuling z wetny gr. 8cm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowane;.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspofczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. W
przypadku innej wartosci wspotczynnika nalezy odpowiednio zmieni¢ grubosc izolacji.

Czyszczenie kanatéw

Czyszczenie kanatdw wentylacyjnych realizowane bedzie przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory
usytuowane bedg w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz, przepustnic, przed i za ttumikami, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymiary
otworéw rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI Instal. Montaz klap realizowaé na zamontowanych kanatach.

6.4. INSTALACJE CHLODZENIA

W celu wstepnej obrébki powietrza wentylacyjnego (schifodzenie i ogrzanie) w centrali wentylacyjnej
przewiduje sie wyposazenie centrali w freonowy wymiennik grzewczo-chtodzgcy i montaz agregatu z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego wraz z wykonaniem instalacji chtodniczej. Czynni-
kiem chtodniczym - freon R-32. Lokalizacja agregatu na dachu - zgodnie z cz. rysunkowa opracowania /
rzut dachu/.

Dla potrzeb odprowadzenia zyskéw ciepta z wybranych pomieszczen przewidziano uktadu chtodzenia w
oparciu o system z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego i zmienng temp. odparowania,
typu VRF. Agregaty na czynnik R410A, alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie systemu na czynnik
R32 , nalezy wowczas przewidzie¢ uktad detekcji freonu.

Zaprojektowano montaz jednostek wewnetrznych Sciennych. Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na
dachu budynku.

Wszystkie urzadzenia zamawiane bedg w komplecie ze sterownikiem $ciennym oraz pompkg
kondensatu.

System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego w
urzgdzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z
pomieszczenia klimatyzowanego). Do agregatu sg podigczone poprzez instalacje chtodniczg jednostki
wewnetrzne o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej.

Zaprojektowany system umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggta
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek
wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym przy pomocy przetwornicy
czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodu w
pomieszczeniach.
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Uktad chtodzenia powinien posiadaé funkcje automatycznej, zaleznej od warunkéw zewnetrznych,
zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej
efektywnosci energetycznej jak réwniez utrzymania najwyzszego komfortu pracy w chtodzonych
pomieszczeniach. Agregat powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia temperatury odparowania w zakresie 6 —
13 °C w trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika
Scisle zalezy od warunkoéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu.

Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego, pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
przez system. Mozliwos¢ ustawienia réoznych temperatur odparowania czynnika chtodniczego umozliwia
uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do wiasnych potrzeb.

Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposob ciggty dostosowuje zaréwno temperature, jak i
objetosé czynnika chiodniczego stosownie do wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkéw meteoro-
logicznych. Na przyktad, w srodku sezonu, kiedy potrzebne jest lekkie chtodzenie i temperatura pomiesz-
czenia jest bliska wartosci zadanej, system bedzie dostosowywat temperature czynnika chfodniczego do
wyzszego poziomu, tak aby zuzywa¢ mniej energii, co prowadzi do znacznych oszczednosci sprawnosci
sezonowe;j.

6.5. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Doprowadzenie gazu do budynku realizowane bedzie z miejskiego gazociggu poprzez niezalezne
przytacze gazu.

Zaprojektowano doprowadzenie gazu dla potrzeb zasilania kotta gazowego o mocy nominalnej
Q=21,0kW.

Zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi 2,9 m®n/h.

Projekt zaktada montaz szafki gazowej przytgczeniowej z kurkiem gtéwnym i gazomierzem montowane;j
na elewacji budynku. Dodatkowo na elewacji budynku przewidziano montaz szafki gazowej nasciennej na
zawor gazowy oraz zawor z gtowicg szybkozamykajacg typu MAG- lokalizacja zgodnie z dyspozycjg w
czesci rysunkowej.

Uwaga:
Przytagcze gazu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Wewnetrzng instalacje rozprowadzong w budynku zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez
spawanie. Przed kotlwm zastosowaé armature odcinajacy tak aby zapewni¢ do niej tatwy dostep.

Do budowy instalacji nalezy stosowac rury i armature posiadajgcg certyfikat zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dot. wyrobow budowlanych Dz.U. nr 10/95r. poz.48.
Zaprojektowano montaz armatury gwintowanej.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej
innych przewoddéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach co najmniej 20mm (60cm od urzgdzen
elektrycznych iskrzgcych zgodnie z Dz.B. nr 2/71r.).

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wypetnionej
odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym) podatnym na ruchy przewodu gazowego wg BN-
78/8976-50 i 52.

Armature odcinajgcg zainstalowaé przed kazdym aparatem gazowym tak aby zapewni¢ do niej fatwy
dostep.

Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe jak rowniez
zabudowac stropem podwieszonym.

Instalacja gazowa po jej wybudowaniu, a przed oddaniem do uzytku podlega odbiorowi. Odbioru
dokonuje komisja w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy przy udziale dostawcy
gazu.

W trakcie odbioru komisja dokonuje kontroli zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem, jakosci
wykonania, szczelno$ci przewodow.

Préba szczelno$ci powinna sie odbywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 1, Zarzgdzenia
nr 62 MBiIPMB z dnia 30.12.1970r. ci$nienie probne 100kPa.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci instalacje nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng podkiadowg i
nastepnie dwie warstwy farby olejnej, ostatniej w kolorze zottym zgodnie z BN-76/8976-05 po
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wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni do lls czystosci.

Przed odbiorem instalacji przewody instalacyjne muszg by¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaktad
kominiarski, ktéry wyda pisemne zaswiadczenie o sprawnos$ci i prawidtowosci ich wykonania zgodnie z
odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji i napetnienie gazem stanowi tzw. robote gazoniebezpieczna.
Nagazowanie instalacji nalezy zleci¢ do dostawcy gazu.

Warunki wykonania instalacji gazowej

Instalacja moze by¢ wykonana wytgcznie poprzez koncesjonowany zaktad instalacyjny posiadajacy
uprawnienia zgodnie z przepisami zawartymi w:

a) Zarzadzeniu nr 62 MBiPMB z 30.12.1970r.

b) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych czesci || — Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych

c) Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 5.06.2002r.

Catos¢ Instalacji wykonang z zastosowaniem przewoddéw stalowych, w tym armature oraz urzgdzenia na
instalacji wykonanej z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

7. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepi-

séw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy przy urzgdzeniach pod napieciem
elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne. Pomieszcze -

nia techniczne; kottownia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i zastoso-
wanych materiatéw przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu monta-
2u instalacji w budynku.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdze-
nie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami
zastosowanych materiatéw i urzadzen, poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w
zamowieniu urzadzen, kontrole dziatania urzgdzen regulacyjnych, sprawdzenie wartosci zadziatania
wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu, sprawdzenie pra-
widtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych ze zwréceniem uwagi na ich fatwy do-

step.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowos$ci eksplo-
atacyjnej instalacje i urzgdzenia muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instruk-
cjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrécié uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnos¢ potgczen rurociggdéw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ciSnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymato$ciowe wbudo-
wanych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.

16



Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci zamien-
nych jak: uszczelki, inne zuzywajgce sie czesci, czesci do urzadzen sterujgcych i regulacyjnych.

Préba szczelnosci

Préby szczelnosci rurociggdw wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Ogodlne uwagi dotyczgce robot ziemnych i montazowych

o Wszystkie prace przewidziane do realizacji wykonaé¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

e Rzedne instalacji zewnetrznych w miejscu wigczenia przewodu oraz w miejscu skrzyzowania z
innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i obiektdw naziemnych o terminie prac

e Przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowa¢ wszelkie uwagi zawarte w
protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

e Przed przystgpieniem do robdét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie probne przekopy w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia

e Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”

o Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane gtebokie wykopy
wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami
drewnianymi

o Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapér
pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu.
Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa
oznakowanie robot wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ( znaki informacyjne ,
ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze )

e Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu
szkdd zaistniatych na tym terenie i w zwigzku z tymi robotami

e Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane )

e Teren po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1. Wytyczne branzy elektrycznej:

Nalezy przewidzie¢ zasilanie:

- wentylatorow wywiewnych ,

- centrali wentylacyjnej,

- agregatow dla chtodnicy centrali wentylacyjnej
- uktadéw klimatyzacji VRF

- grzejnikbéw kanatowych wentylatorowych ,

- kurtyny powietrznej elektryczne;j,

- kotta gazowego,

W pomieszczeniu kottowni dla potrzeb zasilania stacji uzdatniania wody nalezy przewidzie¢ montaz
gniazda elektrycznego 230V.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich urzgdzen wyszczegdlnionych w
czesci rysunkowej opracowania. Parametry zasilania elektrycznego wszystkich urzgdzen ujeto w czeéci
rysunkowej projektu.

Centrale wentylacyjnym nalezy zamawia¢ z panelem sterowniczym (szafg sterowniczo-zasilajaca) i
niezbednym okablowaniem.

Wentylatory wywiewne zamawiac z regulatorem obrotdéw i wytgcznikiem serwisowym.
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Niezbedne jest wykonanie potgczen wyréwnawczych catosci kanatdéw wentylacyjnych oraz wykonanie
potgczeh wyrownawczych dla instalacji rurowe;j.

Wszystkie urzadzenia, kanatly, konstrukcje wsporcze nalezy objg¢ potgczeniami wyrdwnawczymi.
Pomiary skutecznosci ww. pofgczen nalezy wykona¢ w ramach pomiaréw elektrycznych. Agregaty
zewnetrzne umieszczone na dachu budynku muszg by¢ wyposazone w instalacje odgromowa.

8.2. Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne:
- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych, kanatéw wentylacyjnych w przegrodach pozio-

mych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ cato$¢ niezbednego otworowania w przegrodach pio-
nowych i poziomych dla przej$¢ instalacyjnych.

- wykonanie lokalnych obuddéw dla rurociggdéw grzewczych, wod-kan, wentylaciji,

- wykonanie konstrukcji cokotéw do montazu wentylatorow wywiewnych, cokotéw pod agregaty instalacji
chtodzenia oraz na dachu

- wykonanie kratek transferowych w drzwiach lub podciecia,

- wykonanie rewizji dla elementow regulacyjnych instalacji /zawory, przepustnice/ oraz dla urzgdzen mon-
towanych w przestrzeni sufitdw podwieszanych — centrale went.,

Gabaryty urzgdzen i masy okreslono w czesci rysunkowej projektu.
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9. UWAGI KONCOWE

a/ Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje

b/ W czasie montazu rurociggéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie maksymalnym stop-
niu czystosci uktadanych rurociggéw. Po utozeniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie.

c/ Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ przez osadzenie
w sposob trwatly odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materia-
tem plastycznym. Przejscia rurociggéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
wypetni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajacg w zaleznosci od wymaganej
odpornosci ogniowej. Przy przejsciach pozarowych nie stosowa¢ tulei przepustowych.
Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczyé zgodnie z instrukcjg producenta zabezpiecze-
nia.

d/ Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajgcej przepustnic regulacyjnych
poprzez demontaz sufitu podwieszonego lub poprzez osadzenie odpowiednich drzwiczek rewizyjnych —w
ustaleniu z branzg architektoniczna.

e/ Przewidzie¢ mozliwosé czyszczenia kanatéw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych ty-
powych w odlegtosci np. co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowaé¢ na zamontowanych kanatach. Dla czysz-
czenia kanatdw mozna zatozy¢ ze beda wykorzystane nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap reali-
zowac¢ w konsultacji z wyspecjalizowang w tym zakresie firmg — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w
COBRTI Instal.

f/ Kolor i typ galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki przed zamoéwieniem ustali¢ z branzg archi-
tektury.

g/ Doktadne rozmieszczenie , nawiewnikow, wywiewnikdw potwierdzi¢ z branzg architektoniczna.

h/ Centrale wentylacyjng montowaé na indywidualnej konstrukcji wsporczej wg projektu branzy konstruk-
cyjnej. Pod catg dtugoscig ramy central montowac¢ przektadki gumowe amortyzujgce gr. min. 1cm . Przy
punktowym podparciu central stosowa¢ kompensatory drgan.

i/ Wykonawca instalacji powinien zamontowac¢ wszelkie niezbedne elementy uktadéw automatyki i stero-
wania zapewniajgce prawidlowg prace systemow.

Wielkos¢ poszczegolnych instalacji jak i ich podziat odpowiada zatozeniom architektonicznym co do sche-
matu funkcjonalnego catego obiektu.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czes¢ Il. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu
urzadzen i uzytych materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wozniak

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

nr ewid.: WKP/0035/POOS/03
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