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Projekt Techniczny  Budynku Domu Kultury,
ul. Chociebora 15, obręb  Głowieniec,
m. Poznań,  dz. 59/1, arkusz 30
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OZNACZENIA

obszar zainwestowania

Ilość kondygnacji

obowiązująca linia zabudowy

projektowany budynek

place, drogi i dojścia utwardzone 

zieleń

pasaż roslinny do retencji i podczyszczenia wody deszczowej

wejście do budynku

wydzielone miejsce parkingowe min 2,5x5m

strefa ochronna drzew min. 3m od pnia drzewa

zew. instal. sanitarna

zew. instal. wodociagu

zew. instal. gazowa

projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni, podejść, zieleni

projektowane pochylenia nawierzchni drogowych i chodników

Uwaga! szczegóły zasilania wod-kan,
prądu  wg odrębnych projekt. przyłączy

A,B...

LEGENDA

1. Projektowany budynek domu kultury
2. Projektowany wjazd szerokości 5 m - zgodnie z decyzją o loalizacji zjazdu
3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym miejsce

postojowe dla osoby niepełnosprawnej
4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w budynku
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wjazd, na 5 m
obniżony
krawężnik

1

książkomat: zasilanie
jednofazowe 230V/ 50Hz;
pobór mocy mniejszy niż
500W

opaska

dojście z płyt chodnikowych
1x0,5m

dojście z płyt chodnikowych
1x0,5 m

kostka betonowa
przemysłowa 20x20

ławka

punkty oświetlenia
zewnętrznego (słupki

lub wpuszczone
w kostkę)

OP.Z1 OP.Z1

OP.Z1 OP.Z1 OP.Z1 OP.Z1
OP.Z1

SKP3-1P

RG-31

skrzynka gazowa

2.00%

78.15

OP.Z1 oprawa doziemna

przyłącze 1-faz. 230V 

SKP3-1P
proponowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego typu SKP3-1P

(zakres ENEA Operator)

trasa kabla zasilającego do RG w rurze ochronnej DVK75

stalowe ramy pergoli
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zlewnia cieku do zagłębionego
pasażu roślinnego

kierunek spadku wzdłuz
krawężnika  cieku wody
opadowej

obniżona w gruncie niecka
z pasażem roślinnym do
retencji i podczyszczenia
wody opadowej z powierzchni
utwardzonych

tymczasowy zbiornik
bezodpływowy V=5m3
- do czasu wykonania
kanalizacji sanitarnej

studzienka
przyłączeniowa
kan. sanitarnej
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