(O
* /300

<\330
* /300

2m pas niepalny EI60
izoalcja wetna min

SZAFKA GAZOWA NA

GAZU DO

DOPROWADZENIE

fwg. odrebnego oprac./

GAZOMIERZ | KUREK
GLOWNY ODCINAJACY
lwg. odrebnego oprac./

BUDYNKU

=

C
WENTYLOWANA, PGBKKKOWA
SZAFKA GAZOWA NA ZAWOR

SZYBKOZAMYKAJACY DN25

przytacz. |wodi
i wodomier:

0.7

} Z GLOWICA TYPU MAG|I ZAWOR

+20°C ODCINAJACY

szafki uzgodnié z architektes
1247 W ‘ ‘

il

|

®

G
Esktadanie—] [E— ‘“_';. g o @
| =S BT s
=gecae= N ing=:
@ \ = = —ﬁi 3
Lz o] o } A o
@S =
B o | =l oy el
0'3% ﬁ ‘ ” -1 106W 25 zewnetrzna
T} r o2 drabina na dach
| Es00 | | i | : 3
2 Fl ===l 5 2(06 +20°C
T s | e =—Ar s T o 106W
8 o/ I 1o Sk
= | ;B = = sktadanie L I_len 1 L, ]0.6 | K o
§ | 52 - 03 ;’20 C clany | wnekd niy | i H A:(fjél m?] Q 5
i ®: 3498 W owe | _Szalk = ! e
= : STer AC | c
g :I'I: : rowadnica mobilnej $ciany dziat V'S."Sda { - L\\ } JI'/J @ -8
Gl = — . _ . prowadvearpobinejscenvezal _ _ _ _ _ Il R Rl R % = =t @
| 160 | 1/ S — | N g = [05 +20°C
1 , S winda <1 ]] I — T 73w
| sgg EI:J mzf]o = ]\ %CSDInlepel ‘ EE
H | © we|| Vazaw | |PE
.8 l - EE
T‘ : iz | 37 04 +420°C : szatnia &
3 ®: 1369 W 2
=Sz recepcja 3
HE |y s
t = - %6 m :5
i L__*E_‘o“l_ ____@jo“l_ __________ L 0
I e I
sl k2] S
flod . W () ot L — A
ononanennoAonEnanAn E
1 8 1 e 8 : 369 |8 |
74W 74W 1369W =8
I H=8/L=180/Sz=1H| I H=p§)[=180/Sz=18 | 3 Fi& H=8/L=180/Sz=18 @
||| Pel.=11,5W/24v]| ||| | =11,5W/24v 1l ||| KURTYNA POV N Pel.=11,5W/24V | \
[szeroko$é 150cm/
||| |‘| ||| |‘| |‘| ||| Pel.=8,0kW /400V Il ‘ ‘
silnik EC
[l Il Il Il Il ||| cigzar 37kg Il

LEGENDA:

INSTALACIA WODNA GRZEWCZA /ZASILANIE 1 POWROT/
RUROCIAGI PROWADZONE W WARSTWACH PODPOSADZKOWYCH
ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

— NR. POMIESZCZENIA

1.7 +20°C| <—TEMPp. OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU
©: 326 W

~7 STRATA CIEPLA POMIESZCZENIA

MMmMmmmmm  GRZEJNIK KANALOWY WENTYLATOROWY
= GRZEJNIK PLYTOWY WODNY
== GRZEJNIK PLYTOWY WODNY OCYNKOWANY
UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. 0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WATPLIWOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA, A EWENTUALNE ODKRYWKI
ZABEZPIECZYC DO CZASU WIASCIWE] OCENY PRZEZ PROJEKTANTA.

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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