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ppp=78,20

78,18

78,18

78,10 istn.

78,18

wjazd, na 5m
obniżony krawężnik

książkomat: zasilanie jednofazowe 230V/ 
50Hz; pobór mocy mniejszy niż 500W

opaska

dojście z płyt chodnikowych 1x0,5m

dojście z płyt chodnikowych 1x0,5m

kostka betonowa przemysłowa np.  Eko I z Pozbruk 
lub  inna 20x20 

ławka

punkty oświetlenia zewnętrznego (słupki lub 
wpuszczone w kostkę)

OP.Z1 OP.Z1

OP.Z1 OP.Z1 OP.Z1 OP.Z1 OP.Z1

O
P

.Z
5

OP.Z4

OP.Z4

OP.Z2 OP.Z2 OP.Z2 OP.Z3

OP.Z3

OP.Z2 OP.Z2

1~

książkomat

SKP3-1P

RG-12

R
G

-1
2

RG-12

RG-12 RG-12

RG-12

RG-12RG-12RG-12RG-12

RG-13 RG-13

RG-13 RG-13 RG-13 RG-13 RG-13

RG-65

1~

zbiornika
RG-40
czujnik poziomu

LEGENDA:

OP.Z1

OP.Z2

OP.Z3

OP.Z4

OP.Z5

MINI UP LED 3W E IP67 830 (3.0 W) oprawa doziemna

KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 04 (17.0 W) h=3m kolor oprawy czarny

KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 34 (17.0 W) h=3m kolor oprawy biały

LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65 25 840 (19.0 W) oświetlenie parkingu oraz logo od góry 

FASAD WALL LED 2200 SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-619mm (12.0 W) podświetlenie logo od spodu, oprawa kierowana ku górze

przyłącze 1-faz. 230V 
1~

SKP3-1P
proponowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego typu SKP3-1P
(zakres ENEA Operator)

trasa kabla zasilającego do RG w rurze ochronnej DVK75

trasa kabli nn w rurze ochronnej DVR50

trasa kabli nn oraz sygnałowych w rurach ochronnych 2x OPTO 

UWAGI:

3. Minimalny promień gięcia 20-krotna Ø zewnętrzna kabla.

1.Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości

przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą. Na dnie

2. Odległość folii od kabli min. 25cm.

4. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004
5. Co 10m wykonać opaski na kablu. Na opasce umieścić 

7. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

informację o właścicielu i relacji kabla.

wykopów kablowych ułożyć bednarkę FeZn30x4. Do bednarki

- złącze kablowe nn
- uziom budynku

6. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi 
 kable układać w przepustach rurowych.

podłączyć:

- nn 0,4kV - 0,7m
- oświetleniowe - 0,7m

Instalacje elektryczne zewnętrzne
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