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Betonowa kostka brukowa, grafitowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki C8/10, gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 20 cm

Istniejgce podtoze gruntowe 1s>0.98; E2>80 MPa

tawa z oporem z betonu C12/15

Betonowy kraweznik najazdowy 15x22 cm

1
2
2L npn
Szczegot "B 3
4
1 1 5
\ 12 15 \ 6
| |
‘r 1% =M ‘ 7 | Betonowy opornik 12x25 cm
o (0 : 8
@J « 9 | Pobocze gruntowe
o S N : = 10 | Istniejaca jezdnia gruntowa
S A A AL e 11 | Droga wewnetrzna
%JOOQOOQOO@Q v & v

Szczegot "C"
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Jednostka projektowa

Inwestor/Zamawiajacy

MKP Pracownia Drogowa
Marek Pancerz

| IPRACOWNIA DROGOWA

Gotaszyn 62A
64-600 Oborniki

Estrada Poznanska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznah

Stadium

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytut
opracowania

Budowa zjazdu zwyktego w ramach zadania pn.: Budynek Domu
Kultury, ul. Chociebora 15, obreb Gtowieniec,

m. Poznan, dz. 59/1, arkusz 30

Funkcja

Imie i Nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz. Marek Pancerz
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Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Numer projektu
85/23

Data opracowania
10.2023

Skala
1:10

Numer rysunku
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