
1. 2xpapa termozgrzewalna - docelowe uszczelnienie dachu
2. kliny spadkowe 2-25cm
3. termoizolacja, styropian EPS200 dach 25m
4. papa termozgrzewalna - (wstępne uszczelnienie budynku)
5. konstrukcja - strop kanałowy 20,0cm
6. system sufitu podwieszanego GK - lub kaseton 40,0cm

opierzenie blacha
ocynk powlekana

kolor jak stolarka
okienna

podbudowa z płyty
OSB 22

wywinięta papa
termozgrzewalna

styropian 5cm

obróbka zamykająca nad
koszem przelewowym stal

ocynk 0,6mm malowany

rura spustowa fi 100
zakryta pasem termoizolacji i

wykończenia elewacji.
odprowadzenie wody na sąsiedni

teren  stalowym "rzygaczem" prz
gruncie

systemowy przepust attykowy z podwójnym
kołnierzem do zgrzania z hydroziolacją dachu,
zaleca się montaz kabla podgrzewającego

kosz przelewowy szczelnie
połączony z przepustem,

indywidualnie wykonana skrzynka
szer 30cm stal ocynk 0,6mm

powlekana farba jak stolarka
okienna

podkładka termoziloacji pod rura
spustową - styrodur 5cm
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