Modernizacja drogi gminnej nr 203927K Jastrzebia Podoliny koto WQBMIAR. Jastrzebia w km 0+795-1+045

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 203927K Jastzebia Podoliny w m. Jastrzebia w km 0+795-1+045
1 Nawierzchnia drogowa
1/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm - |m2
d.1/0204-01 wyréwanie nawierzchni ttuczniem frakcja30-63mm
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
2|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm [ m2
d.1/0113-05 wzmochnienie podbudowy kruszywem tamanym frakcji 0/31,5
analogia
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1)0308-01 (warstwa wigzgca)
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1{0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
750 m2 750.000
RAZEM 750.000]
5[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm [ m2
d.1/0113-05 utwadzenie pobocz kruszywem
analogia
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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