
Modernizacja drogi gminnej nr 203927K Jastrzębia Podoliny koło WoOjnByMwIAmR. Jastrzębia w km 0+795-1+045 

 
 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

Modernizacja drogi gminnej nr 203927K Jastzębia Podoliny w m. Jastrzębia w km 0+795-1+045 

1  Nawierzchnia drogowa 

1 
d.1 

KNNR 6 
0204-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - 
wyrówanie nawierzchni tłuczniem frakcja30-63mm 
825 

m2 

 

m2 

 

825.000 

 

    RAZEM 825.000 

2 
d.1 

KNNR 6 
0113-05 
analogia 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 
wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 
 
825 

m2 

 

m2 

 
 

825.000 

 

    RAZEM 825.000 

3 
d.1 

KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa wiążąca) 
750 

m2 

 

m2 

 

750.000 

 

    RAZEM 750.000 

4 
d.1 

KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za- 
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 
750 

m2 

 

m2 

 

750.000 

 

    RAZEM 750.000 

5 
d.1 

KNNR 6 
0113-05 
analogia 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 
utwadzenie pobocz kruszywem 
 
250 

m2 

 

m2 

 
 

250.000 

 

    RAZEM 250.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 6105 Użytkownik: FPI Anna Strzelec 


