Modernizacja drogi gminnej nr 200020K Ciezkowice ul. Spacerowa @BMijdtowosci Ciezkowice w km 1+250 - 1+700

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 200020K Ciezkowice ul. Spacerowa w miejscowosci Ciezkowice w km 1+250 - 1+700
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1/0810-02 - kostki brukowe;j
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1]1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.1/0813-03 wej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Poszerzenie jezdni
4/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokos$ci |m?2
d.2|0102-01 koryta
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
5|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 |m?2
d.2|0102-02 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 6
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0114-01 20 cm
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0114-07 cm
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.2|0114-08 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2(1004-07
1620 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m?2
d.2|0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1620 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
11{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.2/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1620 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
12{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.2|0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1620 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
3 Elementy ulic
13|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
14{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej - kraweznik z rozbiorki
kalk. wtasna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|0511-02 wo-piaskowej- kostka z rozbiérki
kalk. wtasna
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
16|KNR AT-03  |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.3|0402-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4 Odwodnienie
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17|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|0625-02 bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.4|0506-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.4|/0221-04 gruncie kat.lll
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
20(KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o §r. 40 cm Sciank.
d.4|0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 40 cm m
d.4|0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22(KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r.30 cm Sciank.
d.4|0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4/0501-09
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
5 Roboty wykonczeniowe
24|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV|m3
d.5/0108-07
185 m3 185.000
RAZEM 185.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po za- m2
d.5/0204-03 geszczeniu 10 cm - utwardzenie pobocza kruszywaem tamanym 0/63
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
26|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg grysem ka-  |m2
d.5/1002-01 miennym frakgcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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