WIDOK WLOTU (WYLOTU) PRZEPUSTU Z RUR HDPE

Umocnienie dna i skarp cieku kamieniem famanym 80-150 mm

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU Z RUR HDPE
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Dlugos¢ przepust wg Planu sytuacyjnego i przekroju podtuznego _ 100

na betonie C16/20 grubosci 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU Z RUR HDPE

WIDOK Z GORY PRZEPUSTU Z RUR HDPE

<_u0Nm03 istniejgcej nawierzchni

SZCZEGOL ROWU OTWARTEGO

_ Plantowanie skarp

min. 0,60 m

Fundament z pospotki

grubos¢ 25 cm

Podsypka zapierajaca

RZEDNE PRZEPUSTOW

Lokalizacja D Rzedna wlotu Rzedna wylotu
przepustu | [m] "A” "B"
0+190.00 0,60 182,46 182,30
0+359.85 0,60 182,03 182,05
0+563.00 0,60 181,64 181,48
0+700.21 0,60 181,96 181,86
0+980.00 0,60 181,60 181,40
1+475.95 0,60 181,14 180,94
1+810.00 0,60 180,80 180,60
24109.53 0,60 180,81 180,79
2+194.25 0,60 180,93 180,73
24292.90 0,60 180,68 180,48
2+435.10 0,60 180,76 180,56
24713.10 L| 0,60 181,41 181,39
2+713.10 P| 0,60 181,41 181,39
24940.00 0,60 179,95 179,73
3+075.00 0,60 179,60 179,32
Zamierzenie BUDOWA DROGI LESNEJ NA TERENIE Nr rysunku:
LESNICTWA RADAWA W NADLESNICTWIE JAROSLAW
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY m
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: PRZEPUST HDPE Skala:
veston NADLESNICTWO JAROSEAW 1:50
' KONIACZOW 1L; 37-500 JAROSEAW
Imig i nazwisko Specjalno$¢ Numer uprawnien Data / Podpis N
Projektant: | Stanistaw Salabura |  konstr.-inz. UAN-I11/7342/66/93 | 12-2018 M
Projektant: | Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 12-2018 A
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