D-04.05.02 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego wapnem

D-04.05.01. PODBUDOWA Z ULEPSZONEGO PODLOZA STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM.

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ulepszonego podloza poprzez stabilizacje
spoiwem hydraulicznym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonanie ulepszenia
gruntéw spoistych podloza poprzez stabilizacj¢ spoiwem hydraulicznym, o glebokosci 1 lokalizacji okreSlonej
w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - jedna lub dwie warstwy zaggszczone;j
mieszanki spoiwa hydraulicznego — gruntowego, ktéra po osiggnieciu wilasciwej wytrzymalodci na
Sciskanie, stanowi fragment no$nej cz¢$ci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka spoiwa hydraulicznego z gruntem - mieszanka gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody,
a wrazie potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka spoiwa hydraulicznego z gruntem
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonficzenia procesu wigzania spoiwa.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - mieszanka kruszywa naturalnego, spoiwa
hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach, zaggszczona i stwardnialta w wyniku ukonczenia
procesu wigzania spoiwa.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej

mieszanki spoiwa hydraulicznego z gruntem, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiORB D-00.00.00. Wymagania og6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Warstwa ulepszonego
podtoza bedzie wykonywana o nastepujacych parametrach i grubosciach:

a) o grubosci i wytrzymato$ci Ry, okreslonej w dokumentacji projektowe;j
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b) w przypadku wykonania podtoza pod warstwy konstrukcyjne (doprowadzenie podtoza do gruby G1) grubosé
warstwy wynosi bedzie 15 cm i R >1,5 MPa, lub o wigkszych parametrach zaakceptowanych przez Inzyniera
niezbednych do osiagnigcia wymaganych parametrow

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

Materiaty stosowane podano w STWiORB wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw
i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne
popioty lotne, wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza si¢ inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.2. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem hydraulicznym nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w WT-5.

2.3. Cement

Do wykonania rob6t wg niniejszych STWIORB nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami
lub hutniczy wg PN-EN 197-1. Wymagania dla cementu:

¢  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
e (Czas wigzania:- poczatek wigzania, najp6ézniej po uptywie, min. 75
® Zmiana objetosci [mm], nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Sktadowanie cementu musi odbywaé si¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Zaleca si¢ jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas sktadowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. W
przypadku dtuzszego sktadowania moze on by¢ uzyty za zgoda Inzyniera tylko wtedy, jesli wykonane dodatkowo badania
laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robét.

Na obszarach zurbanizowanych nalezy stosowa¢ odmian¢ cementu o obnizonym pyleniu.

2.4. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw spoiwem hydraulicznym, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:

e wapno wg PN-EN459-1,
e popioty lotne wg PN-S-96035,
e chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosdci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa
i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza. przydatno§¢ wody do stabilizacji gruntu lub stabilizacji kruszywa
spoiwem hydraulicznym.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode¢ pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
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momentu poréwnania wynikow wytrzymato$ci na $ciskanie probek wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa.
Brak réznic potwierdza. przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub stabilizacji kruszywa spoiwem hydraulicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do stabilizacji gruntu

Sprzet do stabilizacji gruntu powinien zapewnia¢ spulchnienie na wymagana gtebokos¢, rozdrobnienie gruntu i jednorodne
wymieszanie gruntu z spoiwem hydraulicznym.

Do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

rozsypywarki spoiwa hydraulicznego,

mieszarki jedno- lub wielowirnikowe, do stabilizacji gruntéw spoiwami,

frezarko-mieszarki,

réwniarki do profilowania warstwy,

ptugi, zrywaki, kultywatory lub glebogryzarki do spulchnienia i rozdrobnienia gruntu,

brony talerzowe lub kultywatory do mieszania gruntu,

przewoznych zbiornikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody

¢ walce gladkie lub ogumione do zaggszczania; w miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne;

Sprzet do rozdrabniania i mieszania gruntu z spoiwem hydraulicznym powinien zapewnia¢ uzyskanie wskaznika
rozdrobnienia min. 80 % i jednorodny wyglad mieszanki na catej grubo$ci warstwy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 " Wymagania ogélne " pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem przystosowanych do tego pojemnikéw (cementowozow),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana przewozonymi zbiornikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 " Wymagania ogélne " pkt 5.

5.2. Ustalenie skltadu mieszanki cementowo-gruntowej

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem warstwy wzmacniajacej podtoze stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym.

Sktad mieszanki zalezy od rodzaju gruntu.
Zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego w mieszance powinna by¢ ustalona laboratoryjnie wedtug metodyki okreslonej w WT-5.

Orientacyjna zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego w mieszance, w stosunku do masy gruntu suchego, wynosi okoto 5 %
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5.3. Warunki atmosferyczne

Ulepszanie gruntu podtoza spoiwem hydraulicznym nie moze by¢ wykonane gdy temperatura powietrza spadla ponizej
5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu spoiwem
hydraulicznym jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° C w czasie
najblizszych 48 godzin..

5.4. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem stabilizacji podloze nalezy oczys$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych
lub rz¢dnych powinny by¢ naprawione.

5.5. Stabilizacja metodq mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z
woda. mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace, rozpuszczone w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane recepcie.

Spoiwo hydrauliczne nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloSci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Spoiwo hydrauliczne i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek spoiwa
hydraulicznego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z spoiwem hydraulicznym w spos6b zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong gitebokosé,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage nalezy zwrdéci¢ na jednorodno$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z spoiwem hydraulicznym nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20 %, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie
wymieszac.

Wilgotno$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 10 %, - 20 % jej
wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa hydraulicznego na gruncie do momentu zakofczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzystaé
prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Profilowanie mieszanki spoiwa hydraulicznego z gruntem

Po wymieszaniu gruntu z spoiwem hydraulicznym nalezy go wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych oraz spadkéw
poprzecznych i podtuznych. W tym celu moga by¢ uzyte réwniarki. Po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zagg¢szczania
warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczone warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, (ew. zageszczarek mechanicznych) w zestawie uzgodnionym z Inzynierem. Zaggszczenie
podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczyna¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢ w stron¢ osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podituznymi, czg§ciowo
nakladajacymi si¢, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczenia zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petna giebokosé,
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wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone
nie pdézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z spoiwem hydraulicznym.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki cementowo-gruntowej okreslonej w
WT-5.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy

5.8. Utrzymywanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, wykonang warstw¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych ze niewlasciwego utrzymania
wykonanej warstwy obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do napraw wykonanej warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, jak opady deszczu i $niegu, mrdz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy material zabezpieczy¢ przed parowaniem wody wedlug jednego z
nastgpujacych sposobow:
e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczna, wydang przez
uprawniona. jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
e utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, przez okres co najmniej 7
dni.
e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokos$ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.
e Przykrycie kolejng warstwa konstrukcyjna.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

5.10. Odcinek prébny

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien wykonaé odcinek prébny w celu :

e - stwierdzenia czy sprzet przewidziany do spulchnienia, mieszania i zaggszczania jest wlasciwy
e - okreélenia glebokosci i jakoSci mieszania gruntu z spoiwem hydraulicznym
e - okreélenia potrzebne;j ilosci przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia .

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzg¢tu do spulchnienia, mieszania i zaggszczania, takich
jakie beda stosowane do wykonania ulepszonego podtoza.

No$nos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanej stabilizacji (wyprofilowanego podioza) przez pomiar wtérnego modutu
odksztalcenia E, plyta o Srednicy 300 mm, zgodnie z zatagcznikiem B do PN-S-02205.

Powierzchnia i lokalizacja odcinka prébnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét oraz zasady kontroli materiatéw podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania niezb¢dne do opracowania projektu sktadu mieszanki spoiwa hydraulicznego z gruntem.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania ulepszenia gruntu podloza spoiwem hydraulicznym
podano w ponizszej tabeli:

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzchnia
Lp, Wyszczegolnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na ulepszonego podloza
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie [mz]

1 |Uziarnienie mieszanki gruntu

2 |Wilgotno$¢ mieszanki gruntu ze spoiwem

3 |Rozdrobnienie gruntu 2 600

4 |Jednorodno$¢ i gleboko§¢ wymieszania

5 |Zageszczenie warstwy

6 |Grubo$¢ ulepszonego podloza 3 400

7 |Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (7 i 28-dniowa) 6 prébek 400

8  |Mrozoodporno$¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

9  |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki przy kazdej zmianie

10 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

11 |Badanie wia$ciwos$ci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa hydraulicznego. Uziarnienie gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszania gruntu z spoiwem hydraulicznym

Wilgotno§¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej okredlonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancja + 10 %, - 20 % jej wartosci

6.3.4. Badanie rozdrobnienia gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80 % (przez sito
o §rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80 % gruntu).




D-04.05.02 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego wapnem

6.3.5. Jednorodno$é i glebokos¢é wymieszania
Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza.

Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, oznaczonego zgodnie
WT-5.

6.3.7. Grubos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢
warstwy me moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 10 %

6.3.8. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wiytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na préobkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zaggszczeniem w ilosci min. 6 sztuk. Nalezy je
formowac¢ i przechowywac¢ zgodnie z PN-S-96012. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz nastgpne trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatoS§ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Czegstotliwo$¢ i1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z gruntéw ulepszonych spoiwem hydraulicznym przedstawia
tablica 3. Badanie spadkéw poprzecznych oraz rz¢dnych wysokosciowych wymagane jest tylko w przypadku okre$lenia
takich w dokumentacji projektowej. Jezeli odcinek jest krétszy niz minimalne wymagania badah to wymaga si¢
przeprowadzenia min jednego badania na odcinek.

Lp. Wyszcz&;)go(’::lr;;ir(l’)i; patani Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Grubos$¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>.
2 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km.
3 | R6wnos$¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu.
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km.
5 |Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na cala jej gleboko$¢, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach. Grubo$ci warstwy nie powinny by¢ mniejsze od projektowanej o wigcej niz 10%.

6.4.2. R6wnos¢ podloza

Réwnos¢ podiuzng podloza po ulepszeniu spoiwem hydraulicznym nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatag w osi kazdego pasa
ruchu z czgstotliwos$cig podang w tablicy 3.

NieréwnoS$ci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscia podang w tablicy.
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Spadki poprzeczne podtoza po ulepszeniu spoiwem hydraulicznym powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5%.

6.4.4. Szerokos¢ podloza
Szerokos¢ podtoza po ulepszeniu spoiwem hydraulicznym nalezy sprawdzaé z czestotliwos$cia podang w tablicy 3.

Szerokos$¢ podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, z tym, ze szeroko$¢ ta powinna
by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy lezacej wyzej o co najmniej 25 cm.

6.4.5. Zageszczenie i no§nos¢ warstwy

warstwa podbudowy powinna charakteryzowa¢ si¢ wskaznikiem zaggszczenia Is nie mniejszym niz 1,00 i modulem
odksztatcenia E2 nie mniejszym niz 100 MPa dla drég o kategorii ruchu KR1-KR2 oraz wskaznikiem zaggszczenia Is nie
mniejszym niz 1,03 i modutem odksztatcenia E2 nie mniejszym niz 120 MPa dla drég o kategorii ruchu KR3-KR6.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkoSci okre$§lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do
polowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuni¢cie materialu z rozbiérki i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6ét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalo$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreSlonej w STWIORB zaleca si¢ sprawdzenie
wytrzymalosci podbudowy na prébkach wycigtych z warstwy lub wykonanie badan sprawdzajacych no$no$¢ metoda
obciagzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej wytrzymatosci lub no$noséci warstwa zostanie zerwana
i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym podlegaja
odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu na zasadach okreslonych w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
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8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych po przedstawieniu Inzynierowi
pozytywnych badan wytrzymalosci na $ciskanie wykonanych na 7-dniowych prébkach, badz bezposrednio (w ten sam
dzien roboczy) na wykonanej warstwie stabilizacji tzw. metoda ,,$wieze na Swieze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” ulepszenia gruntu podfoza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,
- dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,
- wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,
- zaggszczenie warstwy,
- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06714 -15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych
PN-EN 14227-1 do 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

Katalog KTKNPiP-SZ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM — 1997

S kv

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody okreslania gestosci i

zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora

7. BN-70/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czeg$¢ 50: Metoda sporzadzania
prébek zwiazanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

9. WT 5 z 2010 r. Zalacznik 4 Zarzadzenie Nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010. Mieszanki zwiazane spoiwem

hydraulicznym do drég krajowych.
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