Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA DROGI LESNEJ
NA TERENIE LESNICTWA RADAWA
W NADLESNICTWIE JAROSLAW

Adres obiektu:

Wojewddztwo: - podkarpackie
powiat: - jarostawski

gmina: - Wigzownica
miejscowosé: - Radawa

Rodzaj projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Czese:

Czes¢ opisowo-rysunkowa

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV

Numery
dziatek

ewidencyjne

Jednostka ewidencyjna 181411_2 Wigzownica
obreb 0006 Radawa — 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875

Spis zawartosci:

Strona 2

NADLESNICTWO JAROSLAW

Inwestor: !
KONIACZOW 1L, 37-500 JAROSLAW
Stanisfaw Salabura
NADZORY I PROJEKTOWANIE
BUDOWNICTWA [ADOWEGO
Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lgdowego
Stanistaw Salabura
ul. Danilewicza 17, 37-500 Jarostaw
Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnosé¢: Nr uprawnien: Data Podpis
Projektant: Szymon Salabura Drogi PDK/0335/POOD/17 | 05-2019
Sprawdzajgcy Marcin Grabowski Drogi PDK/0115/POOD/06 | 05-2019

Jarostaw maj 2019




PROJEKT BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCUI ...coiiitiiiseriesrisssnnsssmasss s sasss sasssssssss sasas snsssssasss sasss s sasss asassnssns nsnsansanssnsnssanas 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA......coiicetiiisiisamsissmscssssssasmssasassassss s sassassms s sms e sas s sams haann s ms £ san s s anm e e mnenanas 3
3. CEL OPRACOWANIA ... ttiietrimsrassssiasss s sass s s s s as s s s £ a s £ s e m e AR SR EA R AR £ AR AR EA AR R R RERR AR R R AR R R RR AR R R AR RS 3
4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCUL....ucucceurererecceeassseseseessssssasesessssssssasesesssssssssasessssssssssasssenens 4
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........cccorirmmnmnrismnnssrnes s sssss s s sssssssssssssssssnsans 4
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........ccociiiimimnrnsisssnssesssesssssss s sssms s smsssnnas 4
6.1. ROZWIGZaNia SYIUACYJNE.....coi ittt ettt e e st e e e st e e e e s bte e e e e neee e e ennes 4
6.2. Przebieg niwelety w przekroju podtuZnym i POPIrZECZNYM........eeviiiiieeeiiiieee et 5
6.3. Przekrdj normalny i konstrukcja NawierzChni..........cc.eeeiiiiii i 5
SR I @ |1V e | 1= a1 TN e [0 T | PSSR PP TSRS 6
6.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego ...........cccooieiiiiiiii i 6
7. Urzadzenia UZDrojenia tereNU.........ccceiiiiirimiisesrinssssrsssss s s s s s e smn s s m s s s mn s e mnnnnssamnns 6
8. Ochrona zabytkOW i STOAOWISKA.......cciurrmismrissnissnnsssmsssssssssms s sssms s s sss s ss s sssas s s smssnsasasssmssssmssssanes 6
9. Ochrona intereSOW 0SOD trZECICH.......cc oot 7
10. Obszar Oddziatywania ObieKtU .........ccciiiieciiiiissrin s s 8
11. ROZDiOrKi i WYDUIZENI@..... . eiiieiiieniis s s s s s s n s s s m s s e nnamn s nmn e sas 8
12, WarunKi gOINICZE......ccuueeriimrisssnssmsissmsissasssssmssssassssssssasassssssssssss sasasssssmssasmsssssns sasas snsanssssns sasassnsanssssnssssas 8
L TR 1 =Yo7 T (=T T T 8
14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO .....cucururereeccarareserereesssssssesesssssasasesesasans 9
15. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO. .......ccorererercrnnns 10
16. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........cucurmrereecccarraseseeceasasasesesesasannns 13
LT L L] (= TSP OTPPPP 13
16.2. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizaciji robdt drogoOwyCh ..o 13
16.3. Wykaz istniejgcych obiektOw budowlanyCh ..........coouiiiiiiiiii e 13
16.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieCzeNnstWa ZArOWIA IUAZI..........cooiiiii e e e enr e e e e saneneeeeans 13
16.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia...................... 13
16.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlInie NIEDEZPIECZNYCN ......eeiiiiiee e rneee e 14

16.7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i iNNYCh ZagroZen ...........cooueeiiiiiiie e 14

17. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego .........ccccecmrriismrmrnnsennnnssnsnnnnns 16

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10 000........ccuuiiiiiiiiriiiiieee e rys. Nr 1o 25
Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:1 000..........cccoecveeernnnnn. rys. nr2.1 - 2.2 i 26
Przekréj normalny— skala 1:50. .....c.eeeiiiiiiiiiiiie e FYS. NE 3 28

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lgdowego Stanistaw Salabura ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199 2



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NA BUDOWE DROGI LESN!EJ NA TERENIE LESNICTWA RADAWA
W NADLESNICTWIE JAROSLAW

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej w Le$nictwie Radawa w km 0+000 —
3+075 w miejscowosci Radawa stuzgcej jako dojazd do komplekséw lesnych w Lesnictwie
Radawa, Nadlesnictwo Jarostaw — taczna dtugos¢ odcinka wynosi 3,075 km. W ramach
planowanej inwestycji przewiduje sie budowe petnej konstrukcji, odmulenie rowéw
przydroznych oraz remont istniejacych przepustow wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow
przepustéw kamieniem tamanym na betonie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa spisana pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Materiaty wyjsciowe

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.T. i G.M.)

w

z dnia 09 pazdziernik 2018 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z 2018 poz. 1935+ z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami,

Decyzja Wéjta Gminy Wigzownica Nr LS.6220.02.04.2018.MB z dnia 20.02.2019
o srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania inwestycji na Srodowisko,

Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Wigzownica Nr
BG.6730.38.2019 z dnia 15.05.2019,

Drogi lesne, poradnik techniczny, Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych, Warszawa —
Bedon 2006,

Ustawa dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz.U. z 2017 poz. 1496 z pdzniejszymi
zmianami,

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. z 2018 poz. 1202,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb realizacji inwestyciji

. CEL OPRACOWANIA
Realizacja przedmiotowego odcinka drogi ma za zadanie poprawe komfortu jazdy

w ciggu tej drogi, poprawienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
przyczynienie sie do poprawy stanu sanitarnego powietrza i emisji hatasu drogowego jak
réwniez zabezpieczy szybki dojazd stuzb ratowniczych (straz pozarna) na wypadek pozaru
w lesie. Celem planowanej inwestycji jest rowniez przywrocenie i poprawienie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi.
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4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonanie rob6t budowlanych polega na budowie petnej konstrukciji drogi, odmuleniu
rowéw przydroznych oraz remoncie istniejgcych przepustéw wraz z umocnieniem wlotéw i
wylotdéw przepustéw kamieniem tamanym na betonie i polega na wykonaniu ponizszych robot:

e wytyczenie trasy projektowanego odcinka drogi,
e karczowanie istniejgcych pniakow,

e odmulenie istniejgcych rowéw przydroznych,

e umocnienie wlotéw i wylotow przepustow,

e budowe petnej konstrukcji jezdni,

e przebudowie istniejgcych zjazddw.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga bierze swdj poczatek od drogi gminnej Nr 011853 Manasterz-Ryszkowa Wola
i biegnie w kierunku zachodnim przez tereny lesne do drogi gminnej jw. Teren po ktérym
przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi ma charakter ptaski, a spadki podtuzne
wynoszg od 0,03% do 3,72%. Promienie tukéw poziomych sg rzedu R = 65 — 500 m.
W bezposrednim sgsiedztwie drogi znajdujg sie tereny lesne. Droga na catym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowg szerokosci 2,75 - 3,75 m, obustronne pobocza gruntowe szeroko$ci
0,20 - 1,20 m, zamulony i zakrzaczony row obustronny. W bezposrednim sasiedztwie drogi nie
stwierdzono infrastruktury technicznej.

Istniejgca droga lesna na omawianym odcinku posiada nastepujgce parametry:

e nawierzchnia gruntowa,

e przekroj jezdni: jednoprzestrzenny, jednopasowy,

e szerokosc jezdni: od 2,75 — 3,75 m,

e szerokosc¢ obustronnych poboczy ziemnych - 0,20 — 1,20 m,

e odwodnienie powierzchniowe systemem rowow otwartych,

e dostepnos¢ do drogi gminnej poprzez skrzyzowanie na poczatku i koncu odcinka.

Analizowana droga jest skoleinowana, wystepujg przetomy. Istniejgca nawierzchnia nie
jest przystosowana do przenoszenia ruchu ciezkiego zwigzanego z gospodarkg lesng
i dojazdem stuzb ratowniczych a obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu operatorow sprzetu lesnego i kierowcéw. Wydtuza sie
przez to czas przejazdu pojazdéw imaszyn do prac lesnych, zwieksza emisje hatasu,
zaburzona jest ptynnos¢ jazdy oraz jest wieksze prawdopodobienstwo wystgpienia powaznych
sytuacji awaryjnych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Rozwiagzania sytuacyjne

Droga lesna dowy potozona jest na dziatkach nalezgcych do Skarbu Panstwa tj: PGL
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw. Droga przebiega istniejgcym sSladem skfadajgc sie
z odcinkéw prostych oraz zatoméw wyokraglonych tukami kotowymi o promieniu R = 65 - 500
m. Zakres robét dotyczy od km 0+000 do km 1+128 oraz od km 1+199 do km 3+075 z
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wytgczeniem odcinka w dobrym stanie technicznym. Istniejgce zjazdy zostang przebudowane
(nawierzchnia z zelbetowych ptyt drogowych), dodatkowo po stronie prawej w km 0+583.6,
0+863.1, 1+075.7, 1+225.4, 1+4502.0, 1+827.6, 2+448.0 oraz stronie lewej w km 0+196.6,
0+204.1, 1+060.8, 1+487.0, 1+842.6 przewidziano budowe sktadnic przydroznych o wymiarach
12 x 20 m zas$ w km 2+972.0 strona lewa i prawa o wymiarach 23 x 6 m, nawierzchnia skfadnic
gruntowa. W km 0+014.4 po stronie lewej przewidziano mijanke (konstrukcja nawierzchni taka
jak drogi) o wymiarach 23 x 2,5 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:1.

Przebudowe drogi dokonano w oparciu o nastepujace zatozenia projektowe dotyczgce
istniejgcej drogi:

e Klasa drogi - droga wewnetrzna

e Predkos¢ projektowa - 30 km/h

e Nos$nos¢ nawierzchni - 100 kN/os,

e Kategoria ruchu - KR1

e Szerokos¢ jezdni -3,50m

e Obustronne pobocza - 2 x 0,75m w tym 2x0,50m utwardzenie

kruszywem tamanym 0/31,5
e Pochylenia poprzeczne jednostronne - 3%

e Odwodnienie powierzchniowe rowami przydroznymi do istniejgcych rowdw.

6.2. Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym

Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcego przebiegu drogi z uwzglednieniem
wigczenia do stanu istniejgcego (poczatek i koniec odcinka) majgc na uwadze sprawne
odwodnienie drogi i przylegtego terenu. Na catym odcinku drogi jezdnia posiada 3%
jednostronny spadek za$ pobocza ziemne 8%, co pozwala na sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych w kierunku rowow przydroznych. Podtuznie spadek drogi zawiera sie
w przedziale 0,00% do 2,67%.

6.3. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opracowang Opinig geotechniczng i majgc na uwadze Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych projektowang konstrukcje jezdni oraz
zjazdow dla kategorii ruchu KR-1 przyjeto:

Konstrukcja jezdni i mijanki dla ruchu KR-1:

. 8 cm nawierzchnia ttuczniowa,

e 15 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,

e 30 cm stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Ry,=2,5 MPa,
53 cm RAZEM

Konstrukcja zjazdéw ruch KR-1:

e 15cm Zzelbetowa ptyta drogowa,
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o 8 cm podsypka piaskowa
e 30 cm stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym R,=2,5 MPa,
e 53 cm RAZEM

Pobocza na szerokosci 0,50 m wzmacnia sie kruszywem z mieszanek niezwigzanych
0/31 o tacznej grubosci 15 cm.

6.4. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych (do zbiornikow matej retencji le$nej)
z powierzchni jezdni, poboczy, mijanki, sktadnic oraz przylegtego terenu realizowane bedzie
poprzez istniejgce przydrozne rowy otwarte. Przewiduje sie réwniez remont istniejgcych
przepustéw pod korona drogi w km 0+190,00, 0+563,00, 0+700,21, 0+980,00, 1+475,95,
1+810,00, 2+194,25, 2+292,90, 2+435,10, 2+940,00, 3+075,00 wraz z umocnieniem wlotéw
i wylotéw kamieniem tamanym 80-150 mm na betonie C16/20 grubosci 20 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm.

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z opracowana Opinig geotechniczng oraz w nawigzaniu do zapisow
rozporzadzenia (Dz. U. z dnia 27-04-2012 poz. 463 ustalono:

1. Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych -
przebudowa drogi, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych takich jak wykopy do gtebokosci 1,20 m i nasypy budowlane do
3,0 m,

2. Warunki gruntowe proste — na terenie inwestycji zalegajg piaski grube, srednie,
drobne i pylaste $rednio zageszczone, nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Zgodnie z powyzszym projektowane wzmocnienie konstrukcji jezdni, przepusty
posadowione bedg bezposrednio na gruncie rodzimym na fundamentach z kruszywa
naturalnego lub na stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Planowana inwestycja nie wymaga przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanymi robotami budowlanymi.

8. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA

Zgodnie z Decyzjg Wéjta Gminy Wigzownica Nr L$S.6220.02.04.2018.MB z dnia
20.02.2019 o srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania inwestycji na $rodowisko
planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko i nie zalicza sie do inwestyciji
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
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na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jak réwniez nie przewiduje sie wyciecia drzew. Na
omawianym odcinku nie wystepujg gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez wystepowania
siedlisk mogacych podlega¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000. Zamierzenie budowlane nie
koliduje z obiektami zabytkowymi figurujgcymi w gminnej ewidencji zabytkow architektury
i budownictwa oraz w rejestrze zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Uwzgledniajac ilos¢ ijakos¢ odprowadzanych wéd ich stosunkowo niewielkag
zawartos¢ substancji ucigzliwych dla $rodowiska (sasiadujacy teren zalesiony), nalezy
stwierdzi¢, ze stezenia zanieczyszczen wéd opadowych iroztopowych pochodzacych
z zanieczyszczonych powierzchni przedmiotowego odcinka drogi, nie bedg przekraczac
wartosci dopuszczalnych do zrzutu, zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministerstwa
Srodowiska i nie wymagajg oczyszczania z piasku i zawiesiny fatwoopadajace;.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (SOChK) funkcjonujacego na mocy Uchwaty Nr XLII/729/17 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego.

W przypadku wptywu planowanego przedsiewziecia na krajobraz nalezy zaznaczyé,
ze teren ten cechujg niskie walory przyrodnicze. Teren jest uzytkowany jako droga lesna bez
wartosciowych gatunkéw roslin i zwierzat. Zielen zwigzana jest terenem przylegtym do drogi
oraz samosiejkami w istniejgcych rowach. Planowane przedsiewziecie nie uszczupli
wartosciowych terenéw przyrodniczych. Nie wydaje sie aby inwestycja mogta w jakis sposéb
przyczynic sie do zubozenia okolicznej flory i fauny. Rodzaje oddziatywan i ich zasieg nie beda
wykraczaty poza zasieg drogi, a istotnos¢ wptywdw bedzie niewielka lub nieznaczaca. W
zwigzku z tym planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na cele i funkcje
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

9. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakf6cenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowag:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
sieci teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na
jego gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie dziatki na ktérych bedg

prowadzone roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

Rozbudowywana droga nie nalezy do sieci dr6g zwigzanych z obronnoscig kraju.
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W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem

ptaskim w poziomie terenu wiec nie wystepuje zjawisko ,przystaniania”.

Projekt zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa dotyczace
Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono na podstawie art.
20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22013 poz. 1409 z z poézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 poz. 430 z pdzniejszymi

zmianami).

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu pt ,BUDOWA DROGI LESNEJ NA
TERENIE LESNICTWA RADAWA W NADLESNICTWIE JAROSEAW” miesci sie w catosci na
dziatkach numer ewidencyjny 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, na ktérych
zostat zaprojektowany.

11. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Planowana inwestycja nie wymaga rozbidrek.

12. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z terenami gérniczymi wiec nie wymaga
zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gornicze;.
13. ZAJECIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedgcy wtasnoscig Skarbu
Panstwa tj: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw. Powierzchnia zajecia terenu
wynikajgca z zakresu projektowanych rob6t w granicach linii inwestycji wynosi okoto 3700 m2.

Powyzsze zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu pokazano

w zatgcznikach graficznych — ,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Opracowat :

Szymon Salabura

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lgdowego Stanistaw Salabura ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199 8
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. Nr 243 z 2010
r. poz. 1623 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA DROGI LESNEJ
NA TERENIE LESNICTWA RADAWA
W NADLESNICTWIE JAROSLAW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Szymon Salabura

.................................................... 05-2019..........
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: Marcin Grabowski

.................................................... 05-2019.......
(podpis) (data)

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lgdowego Stanistaw Salabura ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw tel. 693-550-199 9
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15. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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16. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

16.1. Wstep

Podstawg opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( art.20, ust.1, p.1b)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym opracowano ,Informacje
dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Plan BIOZ) zostanie sporzgdzony przez Wykonawce robét na
etapie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktu.

16.2. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji robét drogowych

Zakres budowy drogi obejmuije:
e Wykonanie rob6t przygotowawczych (tyczenie trasy, roboty rozbiérkowe, wyciecie itp.),
e Wykonanie rob6t ziemnych,
e Budowe przepustow
e Wykonanie rob6t nawierzchniowych,
¢ Wykonanie rob6t wykonczeniowych (odmulenie rowdw, umocnienie poboczy).

16.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujg n/w obiekty budowlane ij. istniejgce drogi lesne.

16.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji n/w robo6t:

e Prace przygotowawcze polegajgce na pracy maszyn (koparki, spycharki srodki transportu)
przy zdejmowaniu warstwy humusu, Scinanie i karczowanie drzew (pity motorowe),

e  Wykonywanie rob6t ziemnych za pomoca maszyn (koparki, spycharki, walce wibracyjne
i okotkowane),

e Wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowa wraz z nawierzchnig) za pomocg
rozscielaczy, walcow ogumionych statycznych i wibracyjnych,

e Montaz stalowych barier za pomocg odpowiednich wiertnic.

16.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia
Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego, $redniego i

wysokiego napigcia zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem stwarzajag

niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy
wykonywaé przy wytgczonym napieciu oraz ich uziemieniu. Rozpoczecie rob6t moze nastgpic na
podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodoéw mniejsze;j

niz:
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e 3,0 mdla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 5,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

e 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajacym 110 kV,
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych

bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

Zrédtem zagrozenia mogg byé prace wykonywane sprzetem mechanicznym (pity, koparki,
rozscielacze, walce rdéznego rodzaju sprzet transportowy oraz inny drobny sprzet pomocniczy o

napedzie spalinowym i elektrycznym) zwigzane z:

e robotami przygotowawczymi, ziemnymi i nawierzchniowymi dla rob6t drogowych,

e wykonywaniem rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg istniejgcej infrastruktury
technicznej.

16.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszelkie srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa personelu we wspotpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni,
ze personel stuzby zdrowia, urzadzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego bedg do
dyspozycji Wykonawcy i Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo
i ochrone przed wypadkami personelu. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do
swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania srodkdéw zapobiegajacych
wypadkom zaakceptowanych przez Inzyniera. Przez caty okres realizacji robét, Wykonawca powinien
zapewni¢ niezbedne s$rodki konieczne do spetnienia wymogdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, zgodnie z procedurg ustalong w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim
Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP z uwzglednieniem

zasad, postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.
Prace wykonywane wytgcznie za pomocg sprawnych technicznie maszyn i urzadzen pomocniczych.

16.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp
w obrebie terenu budowy w trakcie realizacji budowy do jej zakonczenia.

Wykonawca prowadzacy roboty przy odbywajgcym sie ruchu drogowym zobowigzany jest do
utrzymania w nalezytym stanie zabezpieczern w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdét powinny byé dobrze
widoczne zarédwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres
trwania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Konsekwencje, uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie
ze Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji infrastruktury technicznej na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewnic srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzgdzenia ochronne poprzez:

e opracowanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robdt wykonywanych w pasie terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych,

e opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robo6t i zaznajomienie z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot,

e zaznajomieniu pracownikédw gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j
oraz obowigzujgcymi normami.

Opracowat :

Szymon Salabura
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