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D - 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp rowéw i inne roboty
towarzyszace.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres sobot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét okres§lonych w Dokumentacji
Projektowej zwigzanych z umocnieniem skarp rowdw i innych robét towarzyszacych:

— umocnienie dna skarpy i dna rowu kiszkg faszynowa,

— wykonanie umocnienia skarpy materacami kamiennymi .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Kiszka faszynowa — faszyna le$na zwigzana w walec grubosci 20 cm drutem wigzatkowym.
1.4.3. Kotki faszynowe — kotki drewniane $rednicy 7-9 cm, h=1,20 m wbite w dno rowu co 0,3 m.

1.4.4. Materac kamienny — kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw, wypelniony
kamieniami i zamknigty od géry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢ mala wysoko$cia w stosunku do
wymiaréw w planie) — stuzy gtéwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych skarp.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowéw i innych robét objetymi niniejsza STWiORB sa:

e gszpilki, paliki i pale,
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e faszyna le$na,
® materac kamienny
e  kiszka faszynowa.

2.3. Kofki faszynowe

Kolki faszynowe powinny by¢ wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych $rednicy 7-9 cm i dtugosci 1,20
m.

2.4. Szpilki faszynowe

Szpilki faszynowe powinny by¢ wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych $rednicy 7-9 cm i dtugosci 1,20
m..

2.5. Kiszka faszynowe

Kiszka faszynowa powinna by¢ wykonana z faszyny leSnej zwigzanej drutem wigzalkowym w 0,5 m w walec o $rednicy 20
cm

2.6. Faszyna

Na $cidtke faszynowa nalezy stosowaé Swiezg faszyng majaca petng gietkos¢ i zdolno§¢ wypuszczania pedéw i korzeni lub
inng o $rednicy pedéw do 2 cm w odziomku.

2.7. Materace kamienne

Do budowy umocniefn nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach i
podwdéjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej).Drut stalowy z
ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozja stopem cynkowo-aluminiowym galfan (GALMAC).
Kosze powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka,
lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymato$ci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢
DeklaracjeZgodnosci z odpowiednig Aprobata Techniczng. Wymiary materacy: 3,0 x 2,0 x 0,20 m (L x B x H) Wymiary
oczka siatki 6 x 8 cm Grubo$¢ drutu 02,2/3,2 mm Powtoki antykorozyjne GALMAC (min. 240 g/m2) Powtoki
antykorozyjne Zn (min. 230 g/m2) Do wykonania umocnienia nalezy uzy¢ materacy siatkowych (gabionowych),
wykonanych z siatki stalowej wykonanej maszynowo o szes$ciokatnych oczkach i podwdjnym splocie drutéw, tak aby
punktowe przerwanie siatki nie powodowato dalszego jej uszkodzenia (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie - ogrodzeniowej). Wymiary oczek siatki powinny wynosi¢60x80 mm. Siatka materacy powinna by¢ wykonana z
drutu o $rednicy min. 2,2 mm, zabezpieczona antykorozyjnie przez galwanizacj¢. Grubo$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ min. 230 g/m’. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosié¢ od 372 do 490 MPa, przy wydtuzeniu nie mniejszym niz12
%. Drut wzmacniajacy krawedziowy powinien mie¢ $rednice co najmniej 3,0 mm i zabezpieczony antykorozyjnie przez
galwanizacj¢. Grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosié¢

min. 255 g/m’. Drut do Iaczenia materacy powinien migé te same wiasciwosci co drut zastosowany w materacach

2.8. Kamien

Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwigksze
uzywane kamienie nie powinny przekracza¢2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej
elastyczno$ci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa kamienie na grubo$ci materaca.

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dzialanie wody i mrozu oraz odporny na dzialanie
zwigzkéw chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢: granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i
Sredniotwardy. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co
najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 21- 25, $cieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, cigzar
objeto$ciowy: dla skal magmowych i przeobrazonych g = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skatl osadowych g = 1,9 — 3,0 kN/m3,
nasigkliwo$¢ woda 0,5 % - 12%. Kamienh powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw
organicznych. Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu tamanym 45
dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiaréw okres$lonych wyzej.

Kamien nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibromtoty,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— koparki do wykonywania wykopéw giebokich i narzutéw kamiennych,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykop6éw szerokoprzestrzennych,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania.

Montaz i laczenie materacy siatkowo-kamiennych (gabionowych) mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegéw i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki — r¢cznej
lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napelniania materacy kamieniami mozna
stosowa¢ tadowarki (dowozace jednocze$nie kamien z placu skladowego do miejsca wbudowania) lub koparki
chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktada¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport materialow z drewna

Faszyne, kiszke faszynowa, materace kamienne, szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu

Metoda wykonywania rob6t ziemnych w wykopach pod przepusty powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od

wielkosci robét, glebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Przy wykonywaniu wykopéw pod przepusty
moze zaj$¢ koniecznos$¢ czasowego przetozenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wykonywanie wykop6éw ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna by¢ usunigta rgcznie bezposrednio przed wykonaniem elementéw fundamentu. Dno wykopu nalezy
zagesci¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podioza = 0,95 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). Wykopy
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
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5.3. Umocnienie dna kiszka faszynowa

Kiszki faszynowe winny mie¢ §rednic¢ 20 cm. Faszyne w kiszkach nalezy uktada¢ kolejno pojedynczymi pretami w ten
spos6b, zeby odziomki byty skierowane jednym kierunku i zachodzity na ciensze konce pr¢téw co najmniej na dlugosé
dwoch wiazah oraz byty schowane wewnatrz kiszki. Ulozong faszyne¢ nalezy zwiaza¢ drutem w ten sposéb, aby przekrdj
kiszki w miejscu wigzania byt jak najbardziej zblizony do przekroju kotowego, a konce drutu byly zagiete i schowane do
Srodka kiszki. Odleglo$¢ pierwszego wiazania od poczatku powinna wynosi¢ 0,5 odlegtosci migdzy dwoma sasiednimi
wigzaniami kiszki.

Odlegtos$¢ miedzy sasiednimi kotkami powinna wynosi¢ 33 + 3 cm. Kiszki nalezy wigza¢ drutem ocynkowanym $rednicy 2
mm. Paliki powinny by¢ proste, bez sekéw, w cieniszym miejscu ostro zaciosane, w grubszym réwno ucigte prostopadle do
osi palika. Dopuszcza si¢ w paliku seki o §rednicy nie wigkszej niz 1,5 cm. Odleglo$¢ mierzona wzdhuz osi migdzy dwoma
sasiednimi sgkami nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Grubo$¢ palika w czeg$ci Srodkowej powinna wynosi¢ 7-9 cm.
Catkowita dtugos$¢ palika 1,20 + 1 cm.

Zaleca si¢ stosowanie palikow z wierzby $wiezej z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego szkodnikami,
Dopuszcza si¢ stosowanie palikow wykonanych z Zerdzi lub z drewna szczapowego zaréwno drzew liSciastych jak i
iglastych. Na przykrycie po przybiciu kiszki faszynowej wraz z odziomkami nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej o zwigzlej
konsystencji.

5.4. Montaz i wbudowanie materacy

Montaz materacy mozna przeprowadzi¢ wg nastgpujacego schematu: - rozlozy¢ i rozciaggnaé kazdy materac na twarde;j,
ptaskiej powierzchni — zagia¢ i podnie$s¢ do pionu boki materaca i przegrody wewngtrzne, tak aby uzyskaé regularny
prostopadloscian o wymaganej wysokosci, - potaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem
(zaciagajac naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilosci podanej przez
producenta, - materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i polaczy¢ z materacami
sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie, - materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty
pustki i aby na jego grubos$ci utozone byly min. 2 kamienie. — przytozy¢ wieko materaca lub siatk¢ rozwijang z rolki i
przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi wieko si¢ styka (boki i przegrody

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
—  m (metr) przy kompletnym wykonaniu umocnienia rowu kiszka faszynowsg ,

—  m’ (metr kwadratowy) przy kompletnym wykonaniu umocnienia materacem kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiar6w moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

4 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199



D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m umocnienia dna rowu kiszka faszynowa obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

dostarczenie materialow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

wbicie palikéw,

ulozenie kiszki faszynowej wraz z przyszpileniem,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m* umocnienia skarpy mataracem kamieniem obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

dostarczenie materialow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

wykonanie materacy kamiennych wraz z wbudowaniem

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

19.

20.

20.

10.1. Normy

PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metodami nieniszczacymi.

PN-EN 10002-

14+AC1:1998 Metale — préba rozciggania — Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10244-2:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtloki z metali niezelaznych na drucie stalowym —
Czg$¢2: Powloki z cynku lub stopu cynku.
PN-B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-69/8952-30 Faszyna

BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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