PRZEKROJ NORMALNY NR 1

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY DROGI wewnetrzna
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h 5.00
OBCIAZENIE RUCHEM KR-1 Korona
PODLOZE GRUNTOWE G1,G2 075 5,50 075

— ! 0,25 _uocwomNM Jezdnia womc%ﬂm 0,25 Uzupetnienie poboczy kruszywem na szerokosci 0.5m gr. 15 cm
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.00 Uzupetnienie %ocoo_u.\ _Q.cmN<Mu<m3 na mwwﬁoxowo_ ox.mB gr. 15cm ” _ g Uzupelnienie poboczy gruntem z wykopu (nasyp)
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/oé 2upetnienie poboczy gruntem 2 wykopu (nasyp)

Istniejgcy réw przydrozny do odmulenia

0,25

Uzupetnienie poboczy kruszywem na szeroko$ci 0.5m gr. 15 cm
Uzupetienie poboczy gruntem z wykopu (nasyp)

Istniejgcy réw przydrozny do odmulenia

6% 3002 40,01

Istniejgcy réw przydrozny do odmulenia

KONSTRUKCJA JEZDNI
8cm Nawierzchnia ttuczniowa

0,50

15cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31

30cm Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
53cm RAZEM

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

W REJONIE MIJANEK

7,50
Korona
0,75 2,50 , 3,50 0,75
UocmomNM Mijanka Jezdnia womc%owm 0,25 Uzupetnienie poboczy kruszywem na szerokoéci 0.5m gr. 15 cm
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Istniejacy réw przydrozny do odmulenia
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KONSTRUKCJA JEZDNI
8cm Nawierzchnia ttuczniowa
15cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31

0,50

30cm Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa
53cm | RAZEM

TYPOWY ZJAZD Z DROGI LESNEJ

SKALA 1:100 o .
Dowigzanie wysokos$ciowe
do poziomu istn. terenu

0,75 3,50 0,75

) T T il

| Przepust & 60 z rur HDPE dtugos$é
i lokalizacja wg Planu sytuacyjnego

KONSTRUKCJA ZJAZDU
15cm | Zelbetowa plyta drogowa
8cm | Podsypka piaskowa

30cm | Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

53cm| RAZEM

i-zgodnie z nawierzchnig

ZJAZD Z DROGI LESNEJ W REJONIE SKEADNIC
SKALA 1:100

Proj. gruntowa sktadnica przydrozna o wymiarach Dowigzanie wysoko$ciowe

krawedz nawierzchni

I lokalizacji wg Planu sytuacyjnego do poziomu istn. terenu
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| i-zgodnie z nawierzchnig

krawedz nawierzchni

Zamierzenie BUDOWA DROGI LESNEJ NA TERENIE Nr rysunku:
LESNICTWA RADAWA W NADLESNICTWIE JAROSLAW
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY w
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Skala:
westor NADLESNICTWO JAROSLAW 1:50
. KONIACZOW 1L; 37-500 JAROSLAW
Imig i nazwisko Specjalno$é Numer uprawnien Data / Podpis N
Projektant: | Stanistaw Salabura |  konstr.-inz. UAN-I1/7342/66/93 | 12-2018 il
Projektant: Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 12-2018 |
Sprawdzajgcy: Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/06 | 12-2018 \%\\ >
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