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OPIS

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi lesnej w Lesnictwie Radawa w km 0+000
— 3+075 w miejscowosci Radawa stuzgcej jako dojazd do komplekséw lesnych w Lesnictwie
Radawa, Nadlesnictwo Jarostaw — taczna dtugos¢ odcinka wynosi 3,075 km. W ramach
rozbudowy przewiduje sie budowe petnej konstrukcji, budowe i odmulenie rowdéw przydroznych
oraz budowe przepustow wraz z umocnieniem wlotow i wylotow przepustéw kamieniem
tamanym na betonie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa spisana pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Materiaty wyjsciowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.T. i G.M. )
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 2012 poz. z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 z pdzniejszymi
zmianami,

Drogi lesne, poradnik techniczny, Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych, Warszawa —

Bedon 2006,

e Ustawa z dnia 25.07.2008 r. 0 zmianie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z 07.07.1994 Dz. U. nr 156 — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb realizacji inwestycji

3. CEL OPRACOWANIA

Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi ma za zadanie poprawe komfortu jazdy
w ciggu tej drogi, poprawienie bezpieczehnstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
przyczynienie sie do poprawy stanu sanitarnego powietrza i emisji hatasu drogowego jak
rowniez zabezpieczy szybki dojazd stuzb ratowniczych (straz pozarna) na wypadek pozaru
w lesie. Celem planowanej rozbudowy jest rowniez przywrdcenie i poprawienie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Rozbudowa drogi polega na budowie petnej konstrukcji, budowie i odmuleniu rowéw
przydroznych oraz budowie przepustéw wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow przepustow
kamieniem famanym na betonie i polega na wykonaniu ponizszych robot:

e wytyczenie trasy projektowanego odcinka drogi,

e karczowanie istniejgcych pniakéw,
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e budowe i odmulenie istniejgcych rowow przydroznych,
e umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow,
e budowe petnej konstrukcji jezdni,

e budowa i przebudowa istniejacych zjazdow.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga bierze swéj poczatek od drogi gminnej Nr 011853 Manasterz-Ryszkowa Wola
i biegnie w kierunku zachodnim przez tereny lesne do drogi gminnej jw. Teren po ktérym
przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi ma charakter ptaski, a spadki podtuzne
wynoszg od 0,03% do 3,72%. Promienie tukéw poziomych sg rzedu R=65 — 500 m.
W bezposrednim sgsiedztwie drogi znajdujg sie tereny lesne. Droga na catym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowg szerokosci 2,75 - 3,75 m, obustronne pobocza gruntowe szeroko$ci
0,20 - 1,20 m, zamulony i zakrzaczony row obustronny. W bezposrednim sasiedztwie drogi nie
stwierdzono infrastruktury technicznej.

Istniejgca droga lesna na omawianym odcinku posiada nastepujgce parametry:

® nawierzchnia gruntowa,

e przekroj jezdni: jednoprzestrzenny, jednopasowy,

e szerokosc jezdni: od 2,75 — 3,75 m,

e szerokosc¢ obustronnych poboczy ziemnych - 0,20 — 1,20 m,

e odwodnienie powierzchniowe systemem rowow otwartych,

e dostepnos¢ do drogi gminnej poprzez skrzyzowanie na poczatku i koncu odcinka.

Analizowana droga jest skoleinowana, wystepujg przetomy. Istniejgca nawierzchnia nie
jest przystosowana do przenoszenia ruchu ciezkiego zwigzanego z gospodarkg lesng
i dojazdem stuzb ratowniczych a obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu operatorow sprzetu lesnego i kierowcéw. Wydtuza sie
przez to czas przejazdu pojazdéw i maszyn do prac lesnych, zwieksza emisje hatasu,
zaburzona jest ptynno$¢ jazdy oraz jest wieksze prawdopodobienstwo wystgpienia powaznych
sytuacji awaryjnych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Rozwiagzania sytuacyjne

Droga le$na przewidziana do rozbudowy potozona jest na dziatkach nalezacych do
Skarbu Panstwa tj: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw. Droga przebiega istniejagcym
Sladem skfadajac sie z odcinkow prostych oraz zatoméw wyokraglonych tukami kotowymi
o promieniu R =65 - 500 m. lIstniejace zjazdy zostang przebudowane (nawierzchnia
z zelbetowych ptyt drogowych), dodatkowo po stronie prawej w km 0+583.6, 0+863.1, 1+075.7,
1+225.4, 1+502.0, 1+827.6, 2+448.0 oraz stronie lewej w km 0+196.6, 0+204.1, 1+060.8,
1+487.0, 1+842.6 przewidziano budowe sktadnic przydroznych o wymiarach 15 x 20 m zas
w km 2+972.0 strona lewa i prawa o wymiarach 23 x 6 m, nawierzchnia sktadnic gruntowa.
W km 0+014.4 po stronie lewej przewidziano mijanke (konstrukcja nawierzchni taka jak drogi)
o wymiarach 23 x 2,5 m, skos wjazdowy i wyjazdowy 1:1.
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Nawierzchnie z zelbetowych ptyt drogowych na podbudowie nalezy wykona¢ w km:
e 0+200,30 str. P o wymiarach 3 x 12 m,
e 1+494.5 przejazd przez droge o wymiarach 3 x 3,50 m,
e 2+972,0 przejazd przez droge o wymiarach 23 x 3,50 m.

Przebudowe drogi dokonano w oparciu 0 nastepujace zatozenia projektowe dotyczgce
istniejgcej drogi:

e Klasa drogi - droga wewnetrzna

e Predkos¢ projektowa - 30 km/h

e Nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/o$,

e Kategoria ruchu - KR1

e Szerokos¢ jezdni -3,50m

e Obustronne pobocza -2 x 0,75m w tym 2x0,50m utwardzenie

kruszywem tamanym 0/31,5
e Pochylenia poprzeczne jednostronne - 3%
e Pobocza szerokosci 2x0,50 m - utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5

e Odwodnienie powierzchniowe rowami przydroznymi do istniejgcych rowdw.

6.2. Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym

Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcego przebiegu drogi z uwzglednieniem
wigczenia do stanu istniejgcego (poczatek i koniec odcinka) majgc na uwadze sprawne
odwodnienie drogi i przylegtego terenu. Na catym odcinku drogi jezdnia posiada 3%
jednostronny spadek za$ pobocza ziemne 8%, co pozwala na sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych w kierunku rowow przydroznych. Podtuznie spadek drogi zawiera sie
w przedziale 0,03% do 3,72%.

6.3. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opracowang Opinig geotechniczng i majac na uwadze Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych projektowang konstrukcje jezdni oraz
zjazdow dla kategorii ruchu KR-1 przyjeto:

Konstrukcja jezdni i mijanki dla ruchu KR-1:

. 8 cm nawierzchnia ttuczniowa,

e 15 cm warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5,

e 30 cm stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym R,=2,5 MPa,
53 cm RAZEM
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Konstrukcja zjazdéw ruch KR-1:

e 15cm Zzelbetowa ptyta drogowa,

o 8 cm podsypka piaskowa

e 30 cm stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym R;,=2,5 MPa,
e 53 cm RAZEM

Pobocza na szerokosci 0,50 m wzmacnia sie kruszywem z mieszanek niezwigzanych
0/31,5 o tacznej grubosci 15 cm.

6.4. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wédd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, poboczy,
mijanki, sktadnic oraz przylegtego terenu realizowane bedzie poprzez przydrozne rowy otwarte.
Przewiduje sie réwniez budowe przepustow pod korona drogi w km 0+099.57, 0+533.69,
0+824.30, 1+050.56 wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw kamieniem tamanym 80-150 mm

na betonie C16/20 grubosci 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

6.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z opracowana Opinig geotechniczng oraz w nawigzaniu do zapisow
rozporzgdzenia (Dz. U. z dnia 27-04-2012 poz. 463 ustalono:

1. Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych -
rozbudowa drogi, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych takich jak wykopy do gtebokosci 1,20 m i nasypy budowlane do
3,0 m,

2. Warunki gruntowe proste — na terenie inwestycji zalegajg piaski grube, $rednie,
drobne i pylaste $rednio zageszczone, nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Zgodnie z powyzszym projektowane wzmocnienie konstrukcji jezdni, przepusty
posadowione bedg bezposrednio na gruncie rodzimym na fundamentach z kruszywa
naturalnego lub na stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Planowana inwestycja nie wymaga przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanymi robotami budowlanymi.
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8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakiécenia elekiryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
sieci teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,
e zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na
jego gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytacznie dziatki na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

Rozbudowywana droga nie nalezy do sieci drog zwigzanych z obronnoscia kraju.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem
ptaskim w poziomie terenu wiec nie wystepuje zjawisko ,przystaniania”.

Projekt zostat sporzgdzony =z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

9. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Budowa drogi nie wymaga rozbidrek.

10. ZAJECIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacy witasnoscig Skarbu
Panstwa tj: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw.

Opracowat :

Szymon Salabura
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