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170695.07.2022-W

Olsztyn, 19 lipca 2022 r.

S$D.6220.24.2022.MJ

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.2, art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art.84 i art. 85 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), a § 3
ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogqcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839), w zwiazku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku Warminsko Mazurskiego Centrum Choréb Pluc w Olsztynie z siedzibg w
Olsztynie przy ul. Jagiellofiskiej 78 reprezentowanego przez Marte Osko, Geoxx Sp. z 0.0. z siedziba
w Olsztynie przy ul. Hozjusza 11
orzekam

I Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego na ,,Wykonaniu urzqdzenia o zdolnosci poboru wody 30 ni’/h umozliwiajgcego pobor
wéd podziemnych z czwartorzgdowego poziomu wodonosnego za pomocq studni nr 1A na terenie
dzialki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie .

II. Wskazaé:
Istotne _warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacii i eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennvch wartosci
przvrodniczych:

Faza realizacji:
- materialy budowlane nalezy przechowywac w taki sposéb, zeby nie dopuscié do zanieczyszczenia wod

i powierzchni ziemi;

- powstajgce w wyniku realizacji przedsigwzigcia masy ziemne magazynowaé w obregbie zaplecza
budowy, a nastg¢pnie zagospodarowa¢ na terenie przedsiewziecia;

- odpady powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia magazynowaé w pojemnikach lub kontenerach,
na wydzielonym w obrgbie zaplecza budowy terenie;

- powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady przekazywaé podmiotom posiadajacym
uprawnienia do ich odzysku lub unieszkodliwienia;

Faza eksploatacji:

- nalezy prowadzi¢ rejestr poboru wody;

- obudowe studni wykona¢ w sposob szczelny;

- w obudowie studni zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarne i techniczne;

- nalezy dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd z pompowania prébnego.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

Warminsko Mazurskie Centrum Choréb Pluc w Olsztynie z siedziba w Olsztynie przy ul. Jagiellonskiej
78 reprezentowane przez Marte Osko, Geoxx Sp. z 0.0. z siedziba w Olsztynie przy ul. Hozjusza 11 ,
wystapito z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Wykonaniu urzgdzenia o zdolnosci poboru wody 30 ni’/h umozliwiajgcego pobor
wdd podziemnych z czwartorzedowego poziomu wodonosnego za pomocq studni nr 1A na terenie
dzialki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie .

Do wniosku dolaczono ,,Karte informacyjng przedsiewziecia ” w zakresie okreslonym w art. 62a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (j.t. Dz.U. z 2022
poz. 1029 ze zm.) oraz kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzig¢ uznanych za mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wg § 3 ust.1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (j.t.
Dz.U. z 2019 poz. 1839).

Strony zostaty poinformowane o wszczgciu postepowania pismem znak: SD.6220.24.2022.MJ z dnia
05.05.2022r.) .

Dzialajac na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 Prezydent Olsztyna pismem znak: SD.6220.24.2022.MJ
z dnia 05.05.2022 r. zwrécil sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w dniu 26.05.2022 r. wydal opini¢ (znak:
7ZNS.9022.5.48.2022.EK w ktdrej uznal, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w dniu 25.05.2022 r. wydal Postanowienie
(znak: WO0S.4220.285.2022 KT.1), w ktorej uznal, iz nie istnije konieczno$é przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie w dniu
24.06.2022 r. wydal opini¢ (znak: B1.ZZS.4.4360.106.2022.MO), w ktorej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Strony zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych
dowodéw i materialow przed wydaniem decyzji (pismo znak: SD.6220.24.2022.MJ z dnia 04.07.2022
r.) . Strony nie wniosly zadnych uwag ani wnioskow.

Prezydent Olsztyna po analizie zgromadzonych dokumentow zgodzit sig ze stanowiskiem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie.

Planowane do realizacji przedsi¢wzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce nr 25/4, obrgb 0005 w
Olsztynie. Powierzchnia dziatki wynosi 40 964 m2 (4,0964 ha). Znajduja sig tutaj budynki Warminsko-
Mazurskiego Centrum Chordb Pluc, w tym stacja uzdatniania wody oraz studnia nr 1 bedaca w
likwidacji.



Przedsigwzigcie zaktada wykonanie studninr 1A o giebokosci ok. 87 m i wydajnosci 30 m3/h ujmujace;j
czwartorzedowy poziom wodonosny. Projektowana studnia zastapi przeznaczong do likwidacji studnie
nr 1 o wydajnosei Qe = 53 m3/h i bedzie zaopatrywa¢ w wode do celow spozywczych, socjalno-
bytowych i gospodarczych Warmifisko-Mazurskie Centrum Choréb Phuc w Olsztynie. Nowy otwor
studzienny bedzie petnit role otworu podstawowego.

Dziatka nr 25/4 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr
LV/748/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia ,, Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego w Olsztynie”. Dziatka nr 25/4 lezy na terenie
oznaczonym symbolem 1UZ — zabudowa przeznaczona na funkcje ochrony zdrowia.
Warminsko-Mazurskiego Centrum Choréb Phuc potozone jest w otoczeniu terenéw Lasu Miejskiego w
Olsztynie. Przedmiotowa dziatka nr 25/4 to inne tereny zabudowane (Bi). Teren, na ktorym bedg
prowadzone prace nie wymaga utwardzenia, ani wycinki drzew. W bezposrednim otoczeniu planowanej
studni brak jest roslinnodci chronionej oraz zespoléw roslinnych o szczegélnych walorach
przyrodniczych. Powierzchnia niezbedna do wykonania ujecia (zabudowanie Jednego otworu
studziennego obudowa) wynosi ok. 10 m2. Na etapie budowy przedmiotowego ujecia przewiduje sie,
ze zostanie zajety teren o powierzchni ok. 40 m2. Studnia wiercona o projektowanej glebokosci ok. 87
m zostanie wykonana mechanicznie, metoda udarows, pod ostong rur okfadzinowych. Pompa glebinowa
zostanie wprowadzona do otworu studziennego na rurze tlocznej wraz z kablem zasilajacym na
odpowiednig glebokoéé. Wysokosé zamontowania pompy jest uzalezniona od stwierdzonych warunkow
hydrogeologicznych. Nastepnie otwor studzienny zostanie zabudowany szczelng obudowa naziemna.
Oddzialywanie na $rodowisko w trakcie budowy studni wynikalo bedzie przede wszystkim z
przeprowadzonych prac ziemnych. Prace zwigzane z wykonaniem ujecia wykonywane bedg w
godzinach 8:00 — 16:00. Hatas powstawat bedzie na etapie budowy od pracujacych maszyn. Bedzie on
krétkotrwaly, o charakterze lokalnym i ustapi po zakoficzeniu robét.

Na etapie realizacji inwestycji zostang zachowane wszelkie rozwigzania majace na celu ochrone
srodowiska. Materialy budowlane beda przechowywane tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
i powierzchni ziemi. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalng ingerencje w powierzchni¢ terenu. Srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany begda utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé¢ oraz beda stosowane
wylgeznie do prac do jakich zostaly przeznaczone. Na wypadek wyciekéw substancji niebezpiecznych
z maszyn | urzadzen na terenie przedsigwziecia dostepny bedzie materiat sorpcyjny. Inwestor zapewni
dostep do sanitariatéw TOI-TOI, ktére beda oprézniane przez uprawnione firmy.

Na etapie wykonywania studni nr 1A powstawac bedzie grunt pochodzacy z odwierconego otworu. Jego
objeto$¢ bedzie zalezala od ostatecznej glebokosci i $rednicy wykonywanego otworu. Bedzie on
odpowiednio skladowany i czesciowo wykorzystany przy zabudowie otworu studziennego. Woda
pochodzaca z pompowania oczyszczajacego i pomiarowego odprowadzona zostanie do beczkowozdw.
llos¢ odpompowanej wody bedzie zalezna od czasu | wydajnosci pompowania. Wszelkie inne
ewentualne odpady powstale podczas prac zostang zebrane i przekazane odpowiednim podmiotom do
zagospodarowania. Na etapie eksploatacji odpady nie beda powstawag.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane Jest na obszarze dorzecza Pregoty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly, przyjety rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2016 . poz. 1959).

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w zlewni Jjednolitej czesci wéd powierzchniowych rzecznych
(JCWP) o nazwie ,.Lyna od dopltywu z Jeziora Jelgun (Jetgunskiego) do Kanatu Dywity” (europejski
kod: RW700020584511), a takze w obszarze Jjednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA), 0znaczonej
europejskim kodem PLGW700020.

Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty wynika, ze wymieniona powyzej
jednolita czes¢ wod powierzchniowych posiada status naturalnej czesci wod. Jej stan oceniono Jjako
dobry i wskazano, ze osiggniecie celu srodowiskowego nie jest zagrozone. Celem srodowiskowym dla
JCWP niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.



Stan ilosciowy i chemiczny zidentyfikowanej jednolitej czesci woéd podziemnych oceniono natomiast
Jako dobry i wskazano, ze osiagnigcie celu srodowiskowego nie jest zagrozone. Celem $rodowiskowym
~dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie dziatanh naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.
Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obrebie dwoch gltoéwnych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP):

- GZWP nr 213 - zwierciadlo wody wystepuje na réznych glebokosciach — od kilku do ponad 60 m,
najcz¢sciej pod przykryciem glin zwatowych. W péhocnej czesci GZWP nr 213 zwierciadto wody
wystepuje na glebokosci 3060 m i ma charakter swobodny. W centralnej i potudniowej czgsei zbiornika
zwierciadlo wody wystgpuje na zmiennych glebokosciach — od kilku do ok. 40 m i ma najczescie]
charakter napiety. Jedynie w miejscach braku warstw stabo przepuszczalnych w stropie poziomu
zwierciadlo jest swobodne i taczy si¢ bezposrednio z wyzej potozonym poziomem woéd gruntowych.
Zasoby dyspozycyjne na obszarze zbiornika wynosza 300 950 m3/d.

- GZWP nr 205 — jest polozony na znacznej glebokosci i jest dobrze izolowany od wplywoéw
powierzchniowych. Wystepuje ponizej zasobnych utworéw czwartorzedowych, a w Jjego poludniowej
czgsci, ponad nim wydzielono czwartorzedowy GZWP nr 213 Olsztyn. Poziom zbiornikowy o napietym
zwierciadle wody jest izolowany od powierzchni ciggtym kompleksem utworéw stabo
przepuszczalnych o miazszosciach ponad 50 m.

Wielkos¢ zasobéw eksploatacyjnych studni nr 1A zostala okre$lona na poziomie pozwalajacym
zachowa¢ odnawialnos¢ zasobéw wod tj. Qe = 30,0 m3/h. Zasieg leja depresji przy wydajnosci Q = 30,0
m3/h wyniesie ok. 161,5 m. W zasiggu oddziatywania projektowanego ujecia nie znajduja si¢ inne
studnie ujmujace ten sam poziom wodono$ny co projektowana studnia nr 1A. Z uwagi na rodzaj, skale
i mozliwe oddzialywanie przedsigwziecia stwierdza sie, ze nie beda powstawaly oddzialywania
skumulowane.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzezy i Srodowiska morskiego,
obszarach gorskich, obszarach przylegajgcych do jezior, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.
U. 22022 r. poz. 916).

Najblizej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 sa obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Napiwodzko-Ramucka PLB280007, oddalony ok. 9 km od planowanego przedsiewziecia. Biorac pod
uwage odleglos¢ planowanego przedsiewziecia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje sig
negatywnego oddzialywania na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegblnosei
przedsigwzigcie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, a takze nie wplynie na integralnos¢ obszaru Natura
2000 lub jego powiazanie z innymi obszarami.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na korytarzu ekologicznym istotnym dla populacji
duzych ssakéw lesnych oraz spéjnodci siedlisk lesnych i wodno-blotnych w skali krajowej i
kontynentalnej.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.
Z uwagi na skalg i zakres planowanego przedsigwziecia oddzialywania beda mialy zasieg lokalny, bez
ryzyka transgranicznych oddzialtywan na $rodowisko.

Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko przed wydaniem
niniejszej decyzji.

O wydanej decyzji zawiadomiono strony oraz umieszczono informacje na stronie BIP.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak wyzej.



POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - 0 udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(. t. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust.l oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la.
Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za podrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Stronie
przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania w wyniku czego decyzja stanie sig ostateczna
1 prawomocna.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy 00s.
Otrzymuja (strony w sprawie):

@arta Osko , Geoxx Sp. zo.0.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
2. ,ARTEMIDA” Sp. z 0.0. S.K.
15-464 Bialystok, ul. Widkiennicza 9B/U
3., JAMAL” Sp. z 0.0.
10-236 Olsztyn, Aleja Sybirakow 36
4. Gmina Olsztyn, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami w/m

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Ewa Eukgsi I
Dyrektor istu Srodowiska

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie
10-522 Olsztyn, ul. Partyzantow 1/2

4.ala



PREZYDENT OLSZTYNA
Plac Jana Pawta 1T 1

Zalgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 19 lipca 2022 r.

Ogolna charakterystyka przedsigwzigcia

Planowana do realizacji studnia bedzie pehita role podstawowego otworu studziennego.

Ujecie bedzie zaopatrywato w wode Warminisko-Mazurskie Centrum Choréb Phucw Olsztynie. Pobér
wody odbywat si¢ bedzie przy uzyciu pompy glebinowej dobranej do wydajnosci studni, zapuszczonej
na odpowiednig glebokos¢é. Wydajnos$¢ pompy nie powinna przekracza¢ 30 m3/h.

Studnia wiercona o projektowanej glebokosci ok. 87 m zostanie wykonana mechanicznie, metoda
udarowa, pod ostona rur oktadzinowych.

Projektowane orurowanie otworu:

-0d0,0do21,5m—-0 18>

-0d21,5do 49,0 m-0 167

-0d 49,0 do 87,0 m—- O 14

Projektowany typ filtru:

Filtr stalowy, perforowany, owinigty siatka miedziana, z obsypka zwirowa:

- rura nadfiltrowa O 250 mm — 71,0 m,

- cze$¢ robocza filtru O 250 mm — 7,0 m,

- rura miedzyfiltrowa O 250 mm — 1,0 m,

- ¢ze$¢ robocza filtru O 250 mm — 6,0 m,

- rura podfiltrowa O 250 mm — 2,0 m.

Kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na glebokosci 87,0 m p.p.t.

Rury oktadzinowe 18’°, 16°° i 14°° zostang usuni¢te z otworu. Po zafiltrowaniu studni zostanie
odstonieta czes¢ robocza filtra, przy rownoczesnym wykonywaniu obsypki zwirowej. Nastepnie zostang
wyciggnigte rury okladzinowe. Do glebokosci wypelnienia otworu obsypka zwirowa zostanie wykonany
korek itowy, ktéry wypelni przestrzen pomig¢dzy rura nadfiltrowa a seianami otworu. Otwdr zostanie
zakonczony denkiem

Szczegotowa konstrukeje filtra odnosnie zarowno typu, jak i wymiaréw poszczeg6lnych ich elementdéw
oraz rodzaju obsypki okresli geolog nadzorujacy wiercenia w oparciu o rzeczywiste warunki
geologiczne stwierdzone podczas wiercenia.

Po zafiltrowaniu studni zostanie wykonane 24-godzinne pompowanie oczyszczajace i trzystopniowe
pompowanie pomiarowe. Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.) — odprowadzanie wéd z pompowania probnego wymaga
zgloszenia wodnoprawnego. Pompa glebinowa zostanie wprowadzona do otworu studziennego na rurze
tlocznej wraz z kablem zasilajacym na odpowiednia glgbokosé. Wysoko$é zamontowania pompy jest
uzalezniona od stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych. Nastepnie otwoér studzienny zostanie
zabudowany szczelng obudowa naziemna.
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