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STUDZIENKA -SCIEKOWA Z OSADNIKIEM BEZ SYFONU, —PReemkee
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grunt rodzimy,

zageszczona zasypka z piasku (Ls>0,97),
zelbetowy pierécien odciazajgcy gr. min. 15 cm,
jednoelementowy kosz stalowy o wysokoéci 60 cm,
zelbetowa podstawa pod wpust gr. min. 15 cm,

obetonowanie korpusu wpustu beton. C25/30,

wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kotnierzem H=150mm, krata na zawiasie,

ryglowana lub nie, klasy D400,
betonowe monolityczne dno osadnikowe,

betonowe kregi posrednie DN 500 do wpustu,

10.betonowy krag posredni przytgczeniowy,

11.przejscie szczelne osadzone fabrycznie,
12.przykanalik DN150 lub 200,

13.konstrukcja nawierzchni do odtworzenia.

UWAGI:

e elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F-150,

e polaczenia kregow nha zaprawe wodoszczelng M20,

e zasyp wokodt studzienki o szerokosci min.30 cm z piasku; zaggszczac warstwami
o gr.30 cmdoi> 0,97

e przy kraweznikach jezdni nie obcinac kotnierza korpusu, podcigé kraweznik,

s rzedng wpustu dostosowaé do rzgdnej nawierzehni,

o wymiary podano w cm
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