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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont cz gstkowy chodnikéw
1 Kostka betonowa 6¢cm - kolor szary (na 1,00m2)
1/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki betonowej kolor szary na pod- |m2
d.1/1206-01 z. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
0.2.13. godzine - wymiana kostki do 25%
9902-02
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. Utozenie nawierzchni z klinkieru na ptask lub kostki kamiennej z
recznym ubiciem.
6. Wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.1]/1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,06*2,000+5% t 0,170
RAZEM 0,170
3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-01
poz.2 t 0,170
RAZEM 0,170
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1]/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
0,25*0,06 m3 0,015
RAZEM 0,015
2 Kostka betonowa 6cm - kolor czerwony (ha 1,00m2)
5|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej kolor szary na pod- |m?2
d.2|1206-01 z. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
0.2.13. godzine - wymiana kostki do 25%
9902-02
analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. UtoZenie nawierzchni z klinkieru na ptask lub kostki kamiennej z
recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.2|1509-05 dami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,06*2,000+5% t 0,170
RAZEM 0,170
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|1511-01
poz.6 t 0,170
RAZEM 0,170
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
0,25*0,06 m3 0,015
RAZEM 0,015
3 Remont nawierzchni z nowych piyt chodnikowych 35x35 x5 szara (na 1m2)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.3|1207-03 z. sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
0.2.13. wg 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.3]1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,05*2,000 t 0,100
RAZEM 0,100
11|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3/1511-01
poz.10 t 0,100
RAZEM 0,100
12 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.3/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
0,072 m3 0,072
RAZEM 0,072
4 Remont nawierzchni z ptyt chodnikowych ryflowanych (Integracyjna Wska znikowa) 35x35x5 sza-
ra (na 1m2)
13|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.4|1207-01 z. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
0.2.13. godzing - wymiana do 25%
9902-02
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.4]1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,05*2,000+5% t 0,150
RAZEM 0,150
15|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.4|1511-01
poz.14 t 0,150
RAZEM 0,150
16 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.4/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
0,072 m3 0,072
RAZEM 0,072
5 Remont nawierzchni z kostki betonowej 8cm - kolor s zary (na 1,0m2)
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.5/0109-03 20cm
0109-04
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-31 Remont czagstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-|m?2
d.5|1206-07 z. kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0.2.13. zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.5/1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,08*2,000+5% t 0,210
RAZEM 0,210
20|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.5/1511-01
poz.19 t 0,210
RAZEM 0,210
21 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.5/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
1,00*1,00*0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
6 Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)
22|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-|m?2
d.6|1206-04 z. kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin
0.2.13. zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. Ulozenie nawierzchni z klinkieru na ptask lub kostki kamiennej z
recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.6|/1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,06*2,00+5% t 0,170
RAZEM 0,170
24|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.6/1511-01
poz.23 t 0,170
RAZEM 0,170
7 Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.7|/0109-03 20cm
0109-04
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-31 Remont czagstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-|m?2
d.7|1206-04 z. kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin
0.2.13. zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. Utozenie nawierzchni z klinkieru na ptask lub kostki kamiennej z
recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.7]1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,06*2,00+5% t 0,170
RAZEM 0,170
28|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.7|1511-01
poz.27 t 0,170
RAZEM 0,170
8 Remont nawierzchni z nowych piyt betonowych (trylin ka) gr. do 15cm (na 1,00m2)
29 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.8/0109-03 20cm
0109-04
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szescio- |m2
d.8|1105-01 z. katnych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
0.2.13. piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatlow sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.8|1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,00*1,00*0,15*2,00+5% t 0,350
RAZEM 0,350
32|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.8|1511-01
poz.31 t 0,350
RAZEM 0,350
9 Remont nawierzchni z wykorzystaniem istniej  gcych ptyt betonowych (trylinka) gr. do 15cm (na
1,00m2)
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.9/0109-03 20cm
0109-04
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szescio- |m2
d.9|1105-01 z. katnych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
0.2.13. piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatléw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- |t
d.9]1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
1,00*1,00*0,15*2,00+5% t 0,350
RAZEM 0,350
36|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.9|1511-01
poz.35 t 0,350
RAZEM 0,350
10 Przestawienie kraw _eznika drogowego 15x30
37|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na m
d.[1201-03 z. podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
10|0.2.13.
9902-02
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
11 Wymiana kraw eznika drogowego 15x30
38|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0813-03 z. towo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
11|0.2.13.
9902-02
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa 76-130 pojazdéw na godzi- |m3
d.|0812-01 z. ne
11}0.2.13.
9902-02
0,30*0,20*1,00 m3 0,060
RAZEM 0,060
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.|0402-03 z.
11|0.2.13.
9902-02
0,30*0,20*1,00 m3 0,060
RAZEM 0,060
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.|0403-03 z. cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
11}0.2.13.
9902-02
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
12 Wymiana obrze za 8x30x100
42|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdow |m
d.|0814-02 z. na godzine
12|0.2.13.
9902-02
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.|0402-03
12
0,3*0,25 m3 0,075
RAZEM 0,075
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
13 Wymiana i regulacja wtazéw studni i wpustéw kanaliz acyjnych
14 Regulacja
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.|1406-02
14
Wyszczegolnienie robét:
1. Zdjecie kratki Sciekowej lub innego przykrycia.
2. Rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.
3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzgdzenia.
4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
5. Wykonanie deskowania.
6. Ulozenie i zageszczenie betonu.
7. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie ce-
mentowej wraz z jej przygotowaniem
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.|1406-03
14
Wyszczegolnienie robot:
1. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.
2. Rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.
3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzgdzenia.
4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
5. Wykonanie deskowania.
6. UtoZenie i zageszczenie betonu.
7. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki $ciekowej lub innego przykrycia na zaprawie ce-
mentowej wraz z jej przygotowaniem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Wymiana
47|KNR 4-02 Wymiana whazu ulicznego zeliwnego kpl.
d.|0216-01
15
Wyszczegolnienie robét:
1. Wyjecie kraty.
2. Wykucie szczeliwa z kielichéw, wyjecie nadstawy, osadnika, oraz sy-
fonu kamionkowego.
3. Zmontowanie syfonu, nastawy i osadnika.
4. Uszczelnienie potgczen kielichowych sznurem i zaprawg
cementowa.
5. Wstawienie korpusu wpustu Zeliwnego i zatoZenie kraty zeliwnej na
wpuscie
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR 4-02 Wymiana wpustu sciekowego ulicznego zeliwnego kpl.
d.|0216-01
15
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Wymiana i regulacja skrzynek zaworéw
49(S-219 Ustawienie (regulacja) skrzynki zaworéw i zasuw. szt.
d.|1200-04
16|analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Dostarczenie materiatu do miejsca wstawienia.
2. Sprawdzenia dziatania armatury.
3. Oczyszczenie powierzchni stykowych.
4. Ustawienie fundamentu pod armature.
5. Ustawienie i regulacja potozenia armatury.
6. Ustawienie i montaz obudowy zasuwy.
7. Ustawienie i montaz skrzynki Zeliwnej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
50(S-219 Ustawienie zaworéw i zasuw z wymiang skrzynki szt.
d.|1200-04
16|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 Studnie telekomunikacyjne
51|KNR 5-01 Regulacja wysokosci do 20 cm wiazu studni 600x1000 szt.
d.|0505-06
17 |analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt.
d.|0505-02
17
Wyszczegolnienie robét:
1. Zdjecie uszkodzonej pokrywy.
2. Zatadunek uszkodzonej pokrywy.
3. Wyladunek nowej pokrywy
4. Utozenie nowej pokrywy
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 5-01 Wymiana ramy studni 600x1000 szt.
d.|0505-04
17
Wyszczegolnienie robét:
1. Zdjecie uszkodzonej pokrywy.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy.
3. Zdjecie uszkodzonej ramy.
4. Zatadunek uszkodzonej pokrywy i ramy.
5. Wytadunek nowej pokrywy i ramy.
6. Wykonanie masy betonowe;j.
7. Zabetonowanie nowej ramy studni.
8. Utozenie nowej pokrywy
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 Przeto zenie - remont
54|KNR 2-31 Remont chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- m2
d.[1207-03 z. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130
18/0.2.13. pojazdéw na godzine (ptytki inwestora)
9902-02
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej wraz z
jej ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych lub kamiennych z recznym
ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-|m2
d.[1206-04 z. kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
18{0.2.13. zaprawg cementowg (materiat z odzysku) 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
Wyszczegolnienie robét:
1. Rozebranie nawierzchni chodnika.
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiatu.
3. Spulchnienie, uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej z jej
ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
5. UtoZenie nawierzchni z klinkieru na ptask lub kostki kamiennej z
recznym ubiciem.
6. Wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg z uprzednim jej
przygotowaniem.
7. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg cemen-
towg, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

1,00

m?2

1,000

RAZEM

1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo sé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont cz gstkowy chodnikéw
1 Kostka betonowa 6cm - kolor szary (na 1,00m2)
1 |KNR 2-31 1206- |Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej kolor m2 1,000
d.1 |01 z.0.2.13. szary na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-02 piaskiem 76-130 pojazd6w na godzine - wymiana kostki
analogia do 25%
2 |KNR 2-31 1509- |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie t 0,170
d.1 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
3 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,170
d.1 |01 km
4 |KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,015
d.1 |19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$é 10 km
Razem dziat: Kostka betonowa 6cm - kolor szary (na_ 1,00m2)
2 Kostka betonowa 6cm - kolor czerwony (na 1,00m2)
5 |KNR 2-31 1206- |[Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej kolor m2 1,000
d.2 |01 z.0.2.13. szary na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-02 piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine - wymiana kostki
analogia do 25%
6 |KNR 2-31 1509- |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie t 0,170
d.2 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
7 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,170
d.2 |01 km
8 |KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,015
d.2 |19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$é 10 km
Razem dziat: Kostka betonowa 6¢cm - kolor czerwony ( na 1,00m2)
3 Remont nawierzchni z nowych piyt chodnikowych 35x35 x5 szara (na 1m2)
9 |KNR 2-31 1207- |Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych m2 1,000
d.3 |03 z.0.2.13. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
9902-02 petnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdow
na godzine
10 |KNR 2-31 1509-|Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie t 0,100
d.3 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
11 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,100
d.3 |01 km
12 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,072
d.3 |19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$é 10 km
Razem dziat: Remont nawierzchni z nowych ptyt chodn ikowych 35x35x5 szara (ha 1m2)
4 Remont nawierzchni z ptyt chodnikowych ryflowanych (Integracyjna Wska znikowa) 35x35x5 szara (na
1m2)
13 |KNR 2-31 1207-|Remont czastkowy chodnikéw z plyt betonowych m2 1,000
d.4 |01 z.0.2.13. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
9902-02 spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzing - wymiana
do 25%
14 |KNR 2-31 1509- | Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie t 0,150
d.4 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
15 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,150
d.4 |01 km
16 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,072
d.4 |19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$é 10 km
Razem dziat: Remont nawierzchni z ptyt chodnikowych ryflowanych (Integracyjna Wska znikowa) 35x35x5 szara
(na 1m2)
5 Remont nawierzchni z kostki betonowej 8cm - kolor s zary (na 1,0m2)
17 |KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy m2 1,000
d.5 |03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
18 |KNR 2-31 1206-|Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej niere- m2 1,000
d.5 |07 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
9902-02 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
76-130 pojazdéw na godzine
19 |KNR 2-31 1509-|Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie t 0,210
d.5 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
20 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,210
d.5 |01 km
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo sé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,080
d.5 |19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych

na odlegtosé 10 km
Razem dziak: Remont nawierzchni z kostki betonowej 8cm - kolor szary (na 1,0m2)

6 Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)

22 |KNR 2-31 1206- |Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej niere- m2 1,000
d.6 |04 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-

9902-02 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
76-130 pojazdéw na godzine

23 |KNR 2-31 1509- |Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie t 0,170
d.6 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5

km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

24 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,170
d.6 |01 km

Razem dziat: Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)

7 Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)

25 |KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy m2 1,000
d.7 |03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
26 |KNR 2-31 1206-|Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej niere- m2 1,000
d.7 |04 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-

9902-02 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
76-130 pojazdéw na godzine

27 |KNR 2-31 1509- | Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie t 0,170
d.7 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5

km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

28 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,170
d.7 |01 km

Razem dziak: Remont nawierzchni z kostki kamiennej (na 1m2)

8 Remont nawierzchni z nowych ptyt betonowych (trylin ka) gr. do 15cm (na 1,00m2
29 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy m2 1,000
d.8 |03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
30 |KNR 2-31 1105- |Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych beto- m2 1,000
d.8 |01 z.0.2.13. nowych szesciokatnych lub kwadratowych o grubosci 15

9902-02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
godzine

31 |KNR 2-31 1509- | Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie t 0,350
d.8 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5

km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

32 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,350
d.8 |01 km

Razem dziat: Remont nawierzchni z nowych piyt beton  owych (trylinka) gr. do 15cm (na 1,00m2)

9 Remont nawierzchni z wykorzystaniem istniej  gcych piyt betonowych (trylinka) gr. do 15cm (na 1,0  0m2)
33 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy m2 1,000
d.9 |03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
34 |KNR 2-31 1105- |Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych beto- m2 1,000
d.9 |01 z.0.2.13. nowych szesciokatnych lub kwadratowych o grubosci 15

9902-02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na
godzine

35 |KNR 2-31 1509- |Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie t 0,350
d.9 |05 do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5

km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

36 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 t 0,350
d.9 |01 km

Razem dziat: Remont nawierzchni z wykorzystaniem is  tniej acych plyt betonowych (trylinka) gr. do 15cm (na
1,00m2)

10 Przestawienie kraw eznika drogowego 15x30
37 |KNR 2-31 1201- |Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych m 1,000

d.10|03 z.0.2.13. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
9902-02 pojazdéw na godzine
Razem dziat: Przestawienie kraw eznika drogowego 15x30
11 Wymiana kraw _eznika drogowego 15x30
38 |KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m 1,000
d.11|03 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzi-
9902-02 ne
39 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa 76-130 po- m3 0,060
d.11|01 z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-02
40 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta 76-130 pojazdow m3 0,060
d.11|03 z.0.2.13. na godzine
9902-02
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KOSZTORYS OFERTOWY

(materiat z odzysku) 76-130 pojazdéw na godzine

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 6 7
41 |KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 1,000
d.11|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na
9902-02 godzine
Razem dziat: Wymiana kraw eznika drogowego 15x30
12 Wymiana obrze za 8x30x100
42 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 1,000
d.12|02 z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
43 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 0,075
d.12]03
44 |KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1,000
d.12|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem dziat: Wymiana obrze za 8x30x100
13 | [Wymiana i regulacja wtazéw studni i wpustow kanaliz  acyjnych
Razem dziat: Wymiana i regulacja wtazéw studni i wp  ustéw kanalizacyjnych
14 Regulacja
45 |KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 1,000
d.14/02 ulicznych
46 |KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1,000
d.14|03
Razem dziat: Regulacja
15 Wymiana
47 |KNR 4-02 0216- |Wymiana wiazu ulicznego zeliwnego kpl. 1,000
d.15/01
48 |KNR 4-02 0216- | Wymiana wpustu sciekowego ulicznego zeliwnego kpl. 1,000
d.15/01
Razem dzial: Wymiana
16 Wymiana i regulacja skrzynek zaworéw
49 |S-219 1200-04 |Ustawienie (regulacja) skrzynki zaworéw i zasuw. szt. 1,000
d.16 |analogia
50 |S-219 1200-04 |Ustawienie zawordw i zasuw z wymiang skrzynki szt. 1,000
d.16 |analogia
Razem dziat: Wymiana i regulacja skrzynek zaworéw
17 Studnie telekomunikacyjne
51 |KNR 5-01 0505- |Regulacja wysokosci do 20 cm wiazu studni 600x1000 szt. 1,000
d.17|06
analogia
52 |KNR 5-01 0505- |Wymiana pokryw studni 600x1000 szt. 1,000
d.17]02
53 |KNR 5-01 0505- |Wymiana ramy studni 600x1000 szt. 1,000
d.17/04
Razem dziat: Studnie telekomunikacyjne
18 Przeto zenie - remont
54 |KNR 2-31 1207- |Remont chodnikdw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2 1,000
d.18|03 z.0.2.13. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
9902-02 zaprawg cementowg 76-130 pojazd6éw na godzine (plytki
inwestora)
55 |KNR 2-31 1206- |Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej niere- m2 1,000
d.18|04 z.0.2.13. gularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-
9902-02 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg

Razem dziat: Przelo zenie - remont

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Kostka betonowa 6cm - kolor
szary (na 1,00m2)

N

Kostka betonowa 6¢cm - kolor
czerwony (na 1,00m2)

3|Remont nawierzchni z nowych
ptyt chodnikowych 35x35x5
szara (na 1m2)

4|Remont nawierzchni z ptyt
chodnikowych ryflowanych (In-
tegracyjna Wska znikowa)
35x35x5 szara (na 1m2)

5/Remont nawierzchni z kostki
betonowej 8cm - kolor szary
(na 1,0m2)

6|/Remont nawierzchni z kostki
kamiennej (na 1m2)

7|Remont nawierzchni z kostki
kamiennej (na 1m2)

8|Remont nawierzchni z nowych
ptyt betonowych (trylinka) gr.
do 15cm (na 1,00m2)

9|Remont nawierzchni z wyko-
rzystaniem istniej acych piyt
betonowych (trylinka) gr. do
15cm (na 1,00m2)

10|Przestawienie kraw eznika dro-
gowego 15x30

11|Wymiana kraw eznika drogowe-
go 15x30

12|Wymiana obrze za 8x30x100

13|Wymiana i regulacja wtazow
studni i wpustéw kanalizacyj-
nych

14|Regulacja

15/Wymiana

16|Wymiana i regulacja skrzynek
zaworéw

17|Studnie telekomunikacyjne

18|Przeto zenie - remont

RAZEM

Stownie:

-12 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B |m3 1,3074 1,3074
10)
2.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu |t 0,2261 0,2261
25-50 kg
3.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 11l m3 0,0420 0,0420
4.|drut stalowy $r. 1 mm kg 0,3000 0,3000
5.|Gwozdzie budowlane gote okrggte kg 0,2110 0,2110
6. |korytko betonowe prefabrykowane szt. 2,0000 2,0000
7.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm - kolo- |m2 0,2562 0,2562
rowa
8.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm - szara |m?2 0,2562 0,2562
9.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - szara |m?2 1,0250 1,0250
10. |kostka kamienna nieregularna 6 cm t 0,5430 0,1810 0,3620
11. | krawedziaki iglaste KI.11 m3 0,0020 0,0020
12.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety |m 1,0200 1,0200
100x30x15 cm - szary
13.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,0200 1,0200
14.|Obudowa teleskopowa do zasuw nr 9011 DN szt 1,0000 1,0000
100/125/150, RD=1300-1800
15. | piasek m3 0,3634 0,3634
16. | Piaski do betondw zwyklych naturalne m3 0,6732 0,6732
17.|Plyta chodnikowa betonowa 35 x 35 x5 cm - szt 132,6760 66,3380 66,3380
szara
18. |Plyta chodnikowa betonowa Integracyjna szt 8,0900 8,0900
Wskaznikowa 35 x 35 x 5 cm - zélta
19.|Plyta drogowa szesciokgtna betonowa SJ 20x20 |szt 18,4600 9,2300 9,2300
cm, grubosci 15 cm
20. |pokrywa studni kablowej szt. 1,0000 1,0000
21.|pokrywa studni kablowej z wywietrznikiem szt. 1,0000 1,0000
22.|rama Rc 600x1000 szt. 1,0000 1,0000
23.|Skrzynka uliczna zeliwna do zaséw wodnych, o |szt 2,0000 1,0000 1,0000
wymiarach 190x190 mm, nr kat. 857
24.|stal zbrojeniowa $r. 6 mm kg 2,5000 2,5000
25.|Wiaz zeliwny uliczny, D-400 H100 szt 1,0000 1,0000
26.|woda m3 0,4452 0,4452
27.|Wpust Sciekowy zeliwny uliczny, ciezki, Klasa D- szt 1,0000 1,0000
400 wytrzymatos¢ 40 ton
28.|zawér zaporowy szt. 1,0000 1,0000 0,0000
29. |zwir m3 0,0630 0,0630
30. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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