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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont cz gstkowy drég o nawierzchni gruntowej i brukowe
1 Nawierzchnia z brukowca
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm 76- |m?2
d.1/0804-06 z. 130 pojazdéw na godzing
0.2.13.
9902-02
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.1/0103-04 z. trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 76-130 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-02
1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1/0107-01 z. z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
0.2.13. czeniu do 10 cm 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
4/KNR 15-01 Remont bruku z kamienia naturalnego, sredniego o grubosci 20 cm na |m?2
d.1/0216-06 powierzchniach ptaskich
analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Uzupeienie podsypki z pospétki warstwg o grubosci 5 cm.
2. Utozenie bruku z zaklinowaniem i ubiciem.
3. Zazwirowanie szczelin i polanie wodg powierzchni bruku.
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont drogi gruntowej za pomc g gruzu betonowego w przeliczeniu na 1,0m2 i grubo  $ci 20cm
po zag eszczeniu.
5/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruzem betonowym m3
d.2|1401-04
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie rowkéw odwadniajgcych.
2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.
3. Wypetnienie uszkodzonych miejsc gruzem betonowym, betono-ceg-
lanym.
4. Reczne ubicie naprawionych miejsc.
<1m3 = 2,00tony gruzu>
1,67*1,00%0,20 m3 0,334
RAZEM 0,334
6/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2|1401-06
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?2
d.2|1401-07
1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 2-31 Podsypka z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po za- |m?2
d.2/0105-01 geszczeniu
analogia
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadow- |t
d.2|1510-05 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
<1m3=2000kg>2,0*0,50 t 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|1511-02
1 t 1,000
RAZEM 1,000
3 Remont drogi gruntowej za pomoc g kruszywa - kli Aca granitowego w przeliczeniu na 1,0 m2 i
grubo $ci 20cm po zag eszczeniu.
11|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie klincem tamanym. m3
d.3/1401-04
analogia




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Wyszczegolnienie robot:

1. Wykonanie rowkéw odwadniajgcych.

2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.

3. Wypetnienie uszkodzonych miejsc kliicem granitowym.
4. Reczne ubicie naprawionych miejsc.

<1m3 = 2,00 tony klinca>
1,00*0,20

m3

0,200

RAZEM

0,200

12
d.3

KNR 2-31
1401-06

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie

Wyszczegolnienie robot:
1. Profilowanie mechaniczne drogi gruntowe;.
1,00

m?2

m?2

1,000

RAZEM

1,000

13
d.3

KNR 2-31
1401-07

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie

Wyszczegolnienie robét:
1. Mechaniczne zageszczenie nawierzchni.

1,00

m2

m?2

1,000

RAZEM

1,000

14
d.3

KNR 2-31
0105-01
analogia

Podsypka z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.

2. Rozscielenie podsypki z piasku lub odsiewu.

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

4. Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem wo-
da.

1,00

m2

m2

1,000

RAZEM

1,000

15
d.3

KNR 2-31
1510-05

Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
<1m3=2000kg>2,0*0,50

—

1,000

RAZEM

1,000

16
d.3

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km [15km]

poz.15

—

1,000

RAZEM

1,000

Remont drogi gruntowej za pomoc g destruktu asfaltowego (pofrez) w
grubo s$ci 20 cm po zag eszczeniu.

przeliczeniu na 1

,0m2i

17
d.4

KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawy drég gruntowych za pomoca destruktu asfaltowego (pofrez).

Wyszczegolnienie robét:

1. Wykonanie rowkéw odwadniajgcych.

2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.

3. Wypelnienie uszkodzonych miejsc destruktem asfaltowym (pofre-
zem).

4. Reczne ubicie naprawionych miejsc.

<1m3 = 2,00tony gruzu>
1,00*0,20

m3

m3

0,200

RAZEM

0,200

18
d.4

KNR 2-31
1401-06

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie

Wyszczegolnienie robot:
1. Profilowanie mechaniczne drogi gruntowe;.
1,00

m?2

m?2

1,000

RAZEM

1,000

19
d.4

KNR 2-31
1401-07

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie

Wyszczegolnienie robét:
1. Mechaniczne zageszczenie nawierzchni.

1,00

m2

m?2

1,000

RAZEM

1,000

20
d.4

KNR 2-31
1510-05

Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
<1m3=2000kg>2,0*0,50

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
21 /KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km [15km] t
d.4|1511-02
poz.20 t 1,000
RAZEM 1,000
5 Naprawa drogi gruntowej przez profilowanie
22|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.5/1401-06 powierzchniowe wyboi i garbéw wsp. = 0,17
analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Profilowanie mechaniczne drogi gruntowe;.
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
23|/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m?2
d.5/1401-07 wsp. = 0,17
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Mechaniczne zageszczenie nawierzchni.
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
6 Ulozenie ptyt drogowych (z zakupem nowych piyt 1szt. = 3,0m2)
24 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.6/0408-01
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piasko- |m?2
d.6|0408-02 wej
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
26 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) |mz2
d.6/0408-03 - budowa
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
7 Utozenie ptyt drogowych (z zakupem piyt z odzysku 1szt. =3,0m2)
27|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.7/0408-01
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piasko- |m2
d.7/0408-02 wej
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) |m?2
d.7]/0408-03 - budowa
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
8 Przeto zenie ptyt drogowych (piyty z odzysku 1szt. = 3,0m2)
30 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) |mz2
d.8|0408-05 - rozebranie
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piasko- |m?2
d.8|0408-02 wej
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
32/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) |mz2
d.8|0408-03 - budowa
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
9 Czyszczenie row6w z namutu i profilowanie skarp
33|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.9|1403-06 skarp rowu
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.9|1404-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR 2-31 Transport wewnetrzny namutu pojazdami samowytadowczymi na odleg-|t
d.9|1510-04 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
0,30*0,50*10,0*1,7 t 2,550
RAZEM 2,550

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10 Nowe rowy odwadniaj gce
36 KNR-W 2- Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy wykonywane ko- [m3
d.|01 0217-02 parkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il o objetos-
10 ci do 1.50 m3/m
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
37 KNR 2-31 Reczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.|1402-03
10
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
38|KNR 2-31 Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde dalsze rozpo- |m2
d.|1402-05 czete 0.5 km transportu
10
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




KOSZTORYS OFERTOWY

zageszczeniu.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo sé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont cz gstkowy drég o nawierzchni gruntowej i brukowe
1 Nawierzchnia z brukowca
1 |KNR 2-31 0804- |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci m2 1,000
d.1 |06 z.0.2.13. 16-20 cm 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
2 |KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1,000
d.1 |04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9902-02 76-130 pojazdéw na godzine
3 |KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- m3 0,150
d.1 |01 z.0.2.13. nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
9902-02 $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm 76-
130 pojazdéw na godzine
4 |KNR 15-01 Remont bruku z kamienia naturalnego, sredniego o gru- m2 1,000
d.1 |0216-06 bosci 20 cm na powierzchniach ptaskich
analogia
Razem dziat: Nawierzchnia z brukowca
2 Remont drogi gruntowej za pomc g gruzu betonowego w przeliczeniu na 1,0m2 i grubo  $ci 20cm po za-
geszczeniu.
5 |KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruzem m3 0,334
d.2 |04 betonowym
analogia
6 |KNR 2-31 1401- [Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.2 |06 profilowanie
7 |KNR 2-31 1401- [Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.2 |07 zageszczanie
8 |KNR 2-31 0105-|Podsypka z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2 1,000
d.2 |01 warstwy po zageszczeniu
analogia
9 |KNR 2-31 1510- | Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami t 1,000
d.2 |05 samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadun-
kiem mechanicznym
10 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 t 1,000
d.2 |02 km
Razem dziat: Remont drogi gruntowej za pomc g gruzu betonowego w przeliczeniu na 1,0m2 i grubo  $ci 20cm po

bosci 20 cm po zag eszczeniu.

3 Remont drogi gruntowej za pomoc g kruszywa - kli Aca granitowego w przeliczeniu na 1,0 m2 i grubo  $ci
20cm po zag eszczeniu.
11 |KNR 2-31 1401-|Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie klincem m3 0,200
d.3 |04 tamanym.
analogia
12 |KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.3 |06 profilowanie
13 |KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.3 |07 zageszczanie
14 |KNR 2-31 0105- |Podsypka z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2 1,000
d.3 |01 warstwy po zageszczeniu
analogia
15 |KNR 2-31 1510-|Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami t 1,000
d.3 |05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadun-
kiem mechanicznym
16 |KNR 2-31 1511-|Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 t 1,000
d.3 |02 km [15km]
Razem dziat: Remont drogi gruntowej za pomoc g kruszywa - kli Aca granitowego w przeliczeniu na 1,0 m2 i gru-
bos$ci 20cm po zag eszczeniu.
4 Remont drogi gruntowej za pomoc g destruktu asfaltowego (pofrez) w przeliczeniunal ,0 m2igrubo $ci
20 cm po zag eszczeniu.
17 |KNR 2-31 1401- [Naprawy drég gruntowych za pomoca destruktu asfalto- m3 0,200
d.4 |04 wego (pofrez).
analogia
18 |KNR 2-31 1401-|Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.4 |06 profilowanie
19 |KNR 2-31 1401-|Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 1,000
d.4 |07 zageszczanie
20 |KNR 2-31 1510-|Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami t 1,000
d.4 |05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadun-
kiem mechanicznym
21 |KNR 2-31 1511- |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 t 1,000
d.4 |02 km [15km]
Razem dziat: Remont drogi gruntowej za pomoc g destruktu asfaltowego (pofrez) w przeliczeniunal ,0 m2i gru-

5 ]

[Naprawa drogi gruntowej przez profilowanie

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo sé Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
22 |KNR 2-31 1401-|Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 100,000
d.5 |06 profilowanie powierzchniowe wyboi i garbéw wsp. = 0,17

analogia

23 |KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2 100,000

d.5 |07 zageszczanie wsp. = 0,17
analogia

Razem dziat: Naprawa drogi gruntowej przez profilow  anie

6 Ulozenie ptyt drogowych (z zakupem nowych piyt 1szt. = 3,0m2)

24 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 3,000
d.6 |01 koryta

25 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 3,000
d.6 |02 podsypki piaskowej

26 |KNR 2-25 0408- [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 3,000
d.6 |03 wierzchni do 3 m2) - budowa
Razem dziat: Ulo zenie ptyt drogowych (z zakupem nowych piyt 1szt. = 3,0m2)

7 Ulozenie ptyt drogowych (z zakupem piyt z odzysku 1szt. =3,0m2)

27 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 3,000
d.7 |01 koryta

28 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 3,000
d.7 |02 podsypki piaskowej

29 |KNR 2-25 0408- [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 3,000
d.7 |03 wierzchni do 3 m2) - budowa
Razem dziat: Ulo zenie piyt drogowych (z zakupem piyt z odzysku 1szt. =3,0m2)

8 Przeto zenie piyt drogowych (ptyty z odzysku 1szt. = 3,0m2)

30 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 3,000
d.8 |05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie

31 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 3,000
d.8 |02 podsypki piaskowej

32 |KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 3,000
d.8 |03 wierzchni do 3 m2) - budowa
Razem dziat: Przeto zenie ptyt drogowych (ptyty z odzysku 1szt. = 3,0m2)

9 Czyszczenie rowéw z namutu i profilowanie skarp

33 |KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wy- m 10,000
d.9 |06 profilowaniem skarp rowu

34 |KNR 2-31 1404- |Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m 10,000
d.9 |02

35 |KNR 2-31 1510- | Transport wewnegtrzny namutu pojazdami samowytadow- t 2,550
d.9 |04 czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mecha-

nicznym

Razem dziat: Czyszczenie rowéw z namutu i profilowa  nie skarp

10 Nowe rowy odwadniaj gce

36 |KNR-W 2-01 Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy m3 10,000
d.10|0217-02 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-

ktad w gruncie kat. Ill o objetosci do 1.50 m3/m

37 |KNR 2-31 1402- |Reczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 10,000
d.10]03

38 |KNR 2-31 1402- |Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde m2 10,000
d.10|05 dalsze rozpoczete 0.5 km transportu

Razem dziat: Nowe rowy odwadniaj

ace

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Nawierzchnia z brukowca

N

Remont drogi gruntowej za

pomc g gruzu betonowego w
przeliczeniu na 1,0m2 i grubo $-
ci 20cm po zag eszczeniu.

3|Remont drogi gruntowej za po-
moc g kruszywa - kli nca grani-
towego w przeliczeniu na 1,0

m2 i grubo sci 20cm po zag esz-
czeniu.

4|Remont drogi gruntowej za po-
moc g destruktu asfaltowego
(pofrez) w przeliczeniu na 1,0
m2 i grubo sci 20 cm po za-
geszczeniu.

5|Naprawa drogi gruntowej przez
profilowanie

[e2]

Utozenie ptyt drogowych (z za-
kupem nowych piyt 1szt. =
3,0m2)

~

Utozenie ptyt drogowych (z za-
kupem piyt z odzysku 1szt. =
3,0m2)

8|Przeto zenie ptyt drogowych
(ptyty z odzysku 1szt. = 3,0m2)

©

Czyszczenie rowOw z namutu i
profilowanie skarp

10{Nowe rowy odwadniaj ace

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Brukowiec z kamienia tupanego t 0,4400 0,4400 0,0000
2.|destrukt asfaltowy (pofrez) m3 0,1030 0,1030
3.|Gruz z betonu zwirowego m3 0,3440 0,3440
4.|Kliniec do naw. drogowych, sortowany 4,0- t 0,2060 0,2060
31,5mm
5.|Klince do nawierzchni drogowych, sortowane t 0,0450 0,0450
4,0-31,5 mm
6.|Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 0,0270 0,0270
7.|Osiewka granitowa 0-6,3mm m3 0,0370 0,0370
8.|Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 1,1529 1,1529
9.|Plyta drogowa zelbetowa petna 300 x 100 x 15  |szt 1,9800 0,9900 0,9900
cm'
10. |Plyta drogowa zelbetowa petna 300 x 100 x 15  |szt 0,9900 0,9900
cm z odzysku
11.|Podsypka cementowo-piaskowa t 0,0666 0,0666
12.|pospéika do nawierzchni drogowych m3 0,0550 0,0550
13.|Thucznie do nawierzchni drogowych, sortowane |t 0,2985 0,2985
31,5-63,0 mm
14.|woda m3 0,1395 0,1395
15. |zwir do nawierzchni drogowych m3 0,0220 0,0220
16.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
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