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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rem

ont nawierzc

hni bitumiczn

ych

z wytwérni w przeliczeniu na 1 m2 i 5cm gt eboko sci

Remont cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank g mineralno-asfaltow a

PP

analiza in-
dywidualna

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-as-
faltowa 76-130 pojazdéw na godzine (Im2 i do 5cm gtebokosci)
1,0

m2

m2

1,000

RAZEM

1,000

z wytwérni w przeliczeniu na 1 m2ido 8cm gt eboko $ci

Remont cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank g mineralno-asfaltow a

Qo
NN

analiza in-
dywidualna

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-as-
faltowa 76-130 pojazdéw na godzine (1m2 i do 8cm gtebokosci)
1,0

m?2

m?2

1,000

RAZEM

1,000

Remont cz gstkowy nawierzchni - wyboi o gt eboko $ci do 2cm
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]

w w

KNR 2-31
1108-03 z.
0.2.13.
9902-02
1108-06
analogia

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu
grysow - wyboje o gtebokosci 2 cm z zastosowaniem kotta 50 dm3 76-
130 pojazdéw na godzine

Wyszczegolnienie robét:

1. Obciecie krawedzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych
ksztattow.

2.0czyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na
pryzme.

3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i Scianek krawedzi napra-
wianego miejsca.

4. Rozscielenie kruszywa jedng lub dwiema warstwami w zaleznosci od
gtebokosci uszkodzenia.

5. Skropienie bitumem rozscielonego kruszywa.

6. Rozsypanie drobnego kruszywa.

7. Ubicie lub uwatowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzednio
rozscielonego w uszkodzonym miejscu.

Obmiar
40,0

m2

m?2

40,000

RAZEM

40,000

Remont cz gstkowy rakowin
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]

KNR 2-31
1108-01 z.
0.2.13.
9902-02

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu
grysow - rakowiny z zastosowaniem kotta 50 dm3 76-130 pojazdéw na
godzine

Wyszczegolnienie robét:

1. Obciecie krawedzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych
ksztattow.

2.0czyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na
pryzme.

3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i Scianek krawedzi napra-
wianego miejsca.

4. Rozscielenie kruszywa jedng lub dwiema warstwami w zaleznosci od
gtebokosci uszkodzenia.

5. Skropienie bitumem rozscielonego kruszywa.

6. Rozsypanie drobnego kruszywa.

7. Ubicie lub uwatowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzednio
rozscielonego w uszkodzonym miejscu.

40,0

m2

m2

40,000

RAZEM

40,000

Wymiana i regulacja wtazéw studni kanalizacyjnej

o1 afo

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Wyszczegolnienie robot:

. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

. Rozebranie uszkodzonej gdrnej czesci studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzgdzenia.
. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

. Wykonanie deskowania.

. UtoZenie i zageszczenie betonu.

. Rozebranie deskowania.

. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie ce-
mentowej wraz z jej przygotowaniem

O~NOOTAWNPE

2,0

szt.

Szt.

2,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
6|/KNR 4-02 Wymiana wpustu $ciekowego podwdrzowego zeliwnego kpl.
d.5/0216-01
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Regulacja i wymiana wpustéw kratek  $ciekowych ulicznych
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.6|1406-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-02 Wymiana wpustu $ciekowego podwdrzowego zeliwnego kpl.
d.6/0216-01
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Wymiana i regulacja skrzynek zaworéw
9(S-219 Regulacja i ustawienie skrzynek zaworéw i zasuw o $r.nom. 65 mm szt.
d.7|1200-04
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|S-219 Ustawienie zaworow i zasuw o $r.nom. 65 mm z wymiang skrzynki szt.
d.7|1200-04
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont nawierzchni bitumicznych
1 Remont cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank g mineralno-asfaltow a
z wytwdrni w przeliczeniu na 1 m2i 5cm gt eboko sci
1 J|analiza indywi- |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka m2 1,000
d.1 |dualna mineralno-asfaltowa 76-130 pojazdéw na godzine (Im2 i

do 5cm gtebokosci)

Razem dziat: Remont

cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank

a mineralno-asfaltow g

z wytwérni w przeliczeniu na 1 m2i 5cm gt eboko sci
2 Remont cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank g mineralno-asfaltow a
z wytwdrni w przeliczeniu na 1 m2ido 8cm gt eboko $ci
2 |analiza indywi- |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg m2 1,000
d.2 |dualna mineralno-asfaltowa 76-130 pojazdéw na godzine (1m2 i
do 8cm gtebokosci)
Razem dziat: Remont cz gstkowy nawierzchni bitumicznych mieszank g mineralno-asfaltow g
z wytwdrni w przeliczeniu na1 m2ido 8cm gt eboko sci
3 Remont cz gstkowy nawierzchni - wyboi o gt eboko $ci do 2cm
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]
3 |KNR 2-31 1108- |Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwala- m2 40,000
d.3 |03 z.0.2.13. nie przy uzyciu gryséw - wyboje o gtebokosci 2 cm z za-
9902-02 1108- |stosowaniem kotta 50 dm3 76-130 pojazdéw na godzine
06
analogia
Razem dziat: Remont cz gstkowy nawierzchni - wyboi o gt eboko $ci do 2cm
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]
4 Remont cz gstkowy rakowin
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]
4 |KNR 2-31 1108-|Remont czgstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwala- m2 40,000
d.4 |01 z.0.2.13. nie przy uzyciu grysow - rakowiny z zastosowaniem kot-
9902-02 ta 50 dm3 76-130 pojazdéw na godzine
Razem dziat: Remont cz gstkowy rakowin
przy u zyciu emulsji i gryséw [na 1,0m2]
5 Wymiana i regulacja wlazéw studni kanalizacyjnej
5 |KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2,000
d.5 |03
6 |KNR 4-02 0216- |Wymiana wpustu $ciekowego podworzowego zeliwnego kpl. 2,000
d.5 |01
Razem dzial: Wymiana i regulacja wtazéw studni kana _lizacyjnej
6 Regulacja i wymiana wpustow kratek  $ciekowych ulicznych
7 |KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 2,000
d.6 |02 ulicznych
8 |KNR 4-02 0216- |Wymiana wpustu $ciekowego podworzowego zeliwnego kpl. 2,000
d.6 |01
Razem dziat: Regulacja i wymiana wpustow kratek  $ciekowych ulicznych
7 Wymiana i regulacja skrzynek zaworéw
9 |S-219 1200-04 |Regulacja i ustawienie skrzynek zawordw i zasuw o $r. szt. 2,000
d.7 |analogia nom. 65 mm
10 |S-219 1200-04 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r.nom. 65 mm z wymia- szt. 2,000
d.7 |analogia ng skrzynki

Razem dzial: Wymiana i regulacja skrzynek zaworow

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp 4 Uproszczo- RAZEM
ne

[

Remont cz gstkowy na-
wierzchni bitumicznych
mieszank g mineralno-asfal-
tow

z wytworni w przeliczeniu
na 1 m2i5cm gt eboko sci

N

Remont cz gstkowy na-
wierzchni bitumicznych
mieszank g mineralno-asfal-
tow g

z wytwdrni w przeliczeniu
nalmz2ido 8cm gt eboko $-
ci

3|Remont cz gstkowy na-
wierzchni - wyboi o gt ebo-
kosci do 2cm

przy u zyciu emulsji i gry-
s6w [na 1,0m2]

4|Remont cz gstkowy rakowin
przy u zyciu emulsji i gry-
s6w [na 1,0m2]

5|Wymiana i regulacja wia-
zOw studni kanalizacyjnej

6|Regulacja i wymiana wpus-
téw kratek $ciekowych
ulicznych

~

Wymiana i regulacja skrzy-
nek zaworéw

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 2226 Uzytkownik: Zenon Och



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B |m3 0,7100 0,7100
10)
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0409 0,0409
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0760 0,0760
4.|Grys do nawierzchni drogowych 2,0-4,0 mm t 1,8880 1,8880
5.|gwozdzie budowlane kg 0,4220 0,4220
6. korytko betonowe prefabrykowane' szt. 4,0000 4,0000
7.|obudowa do zasuwy teleskopowa' szt. 4,0000 4,0000
8.|Piasek, uziarnienie 0 - 4 mm m3 0,0716 0,0716
9.|Rura kamionkowa kanalizacyjna, kielichowa, 0 |m 4,0000 4,0000
$rednicy 300x1000 mm, gatunek |
10.|Skrzynka uliczna zeliwna do armatury gazowej i |szt 4,0000 2,0000 2,0000
zas6w wodnych o wymiarach 190x190 mm, nr
kat. 857
11.|smota drogowa stabilizowana kg 163,2000 163,2000
12.|Syfony uniwersalne systemu DKI, o $rednicy 150|szt 4,0000 4,0000
mm
13.|sznur konopny smotowany kg 10,8400 10,8400
14.|woda m3 0,0304 0,0304
15. |wpusty $ciekowe podwdrzowe Szt. 4,0000 4,0000
16.|Zawdr kotnierzowy zaporowy zeliwny, szt 4,0000 4,0000 0,0000
grzybkowy, na ci$nienie 1,6 MPa, nr kat. 215, o
$rednicy 65 mm
17.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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