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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie 

Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

PROJEKT WYKONAWCZY: 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
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ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: 

"DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU UL. BOJKI - 
WYSŁOUCHÓW - KORDIANA WEWNĘTRZNA" 

 
Adres obiektu budowlanego: 
 

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bojki – Wysłouchów – Kordiana wewnętrzna 
jednostka ew. nr: 126104_9 
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opracowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej obejmujący budowę sieci 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w postaci linii 

kablowych oświetlenia ulicznego z posadowieniem słupów oświetleniowych na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych wraz z zabudową na nich opraw oświetlenia ulicznego typu LED w obrębie: 

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bojki – Wysłouchów – Kordiana wewnętrzna 
jednostka ew. nr: 126104_9 

obręb ew. nr: 0063 
działki ew. nr: 211/1, 212/4, 277/10 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Warunki przyłączenia, 

c) Decyzje, uzgodnienia branżowe, 

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branżowe, 

e) Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

a) Instalacja / montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych o wysokości 6 metrów 

z wysięgnikiem H=1m / W=1m, oznaczonych wg projektu od „II/26” do „II/27” wraz z oprawą 

LED o mocy 55W; słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra w ilości 2 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed 

przewróceniem się i osunięciem się w dostawie przez jednego producenta opraw, słupów 

i fundamentów. Oprawy wyposażone w wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem 

ZDMK. Projektowane kompletne stanowiska słupowe stanowią dedykowane oświetlenia 

przejścia dla pieszych z asymetrycznym doświetleniem. 

b) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YKXS 5x16 mm2 o długości 33 metrów na trasie o długości 22 metrów, zabezpieczona 

rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układana w wykopie / rowie 

kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz metodą 

przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na podstawie rys. „PZT”. 
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c) Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm układaną 

z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie oraz poprzez uziemienie 

miejscowe projektowanych słupów. 

d) Podłączenie do istniejącej sieci należącej do ZDMK Kraków do istniejącego słupa 

oświetleniowego nr II/08, stanowiącego kontynuację ciągłości projektowanej linii kablowej 

niskiego napięcia nN-0,4kV – zasilany z szafki PZ-3497 z obwodu nr II.  

 

Projektowane elementy całej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV dla w/w obszarów: 

• nie wpływają na istniejącą zabudowę działek sąsiednich, 

• nie wpływają negatywnie na środowisko i infrastrukturę techniczną, 

• należy rozpatrywać z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. „PZT” 

oraz zamieszczoną legendą z uwagami. 

 

4. SIEĆ NISKIEGO NAPIĘCIA nN-0,4kV 

Projektuje się główną linię kablową niskiego napięcia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm2 

w celu zachowania bezpiecznej i ciągłej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejących miejsca 

przyłączenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od istniejącego słupa oświetleniowego do 

projektowanego ciągu oświetlenia ulicznego tj. słupów oświetleniowych. Projektowana linia kablowa 

będzie pełnić funkcję dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie 

kablowe układane będą bezpośrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie 

kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi 

typu HDPE/HDPEp o średnicy 110 mm na całej długości projektowanej trasy oraz dodatkowo rurami 

ochronnymi dwudzielnymi na istniejących sieciach w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

terenu, drogami, chodnikami, a także inną infrastrukturą techniczną. Dokładna ilość rur oraz miejsca 

ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na 

etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje się przewierty sterowane / przeciski kablowe pod 

istniejącymi głównymi drogami komunikacyjnymi, które nie podlegają rozbiórce wykonane 

odpowiednią maszyną horyzontalną. 

 

5. OŚWIETLENIE TERENU 

Projektuje się oświetlenie uliczne objęte niniejszą inwestycją poprzez zastosowanie opraw 

oświetleniowych na przykładzie producenta ROSA, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące 

zachowania równomierności oświetlenia ulicznego (– lub równoważny), sterowanych za pomocą 

istniejącego systemu sterowania oświetleniem wg ZDMK Kraków. Projektuje się oprawy LED zasilane 
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bezpośrednio z istniejącego słupa oświetleniowego, łączone przelotowo, linią kablową typu YKXS 5x16 

mm2. Projektowane oprawy zainstalowane będą na prefabrykowanych uchwytach montażowych na 

nowoprojektowanych słupach oświetleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych, które dostarczane będą przez jednego producenta, stanowiące komplet oświetleniowy. 

Szczegółowe parametry techniczne oprawy (Cuddle II  LED 48 5000K optyka PP – lub równoważne) do 

spełnienia w celu zachowania równomierności natężenia oświetlenia i zachowania normatywnego 

oświetlenia: 

• konstrukcja  oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie, 

powłoka min. 20 mikron. 

• IP 66 modułu optycznego i zasilacza, 

• efektowność świetlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, 

• oprawa musi posiadać wymienny moduł LED,  

• całkowity pobór mocy oprawy nie większy od mocy oprawy przyjętej w obliczeniach 

fotometrycznych 55W.  

• temperatura barwowa do wyboru przyjęta na bazie obliczeń i ustaleń z inwestorem – 

projektowana 5000K,  

• współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż CRI 70, 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20, 

• wymaga się dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego poza zasilaczem na 

poziomie min. 10kV, 

• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40oC do +40oC, 

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, 

przepięciowe min. 6kV, 

• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 

• możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI 

(opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). 

• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie 

produkcji stosownych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy(klient jest zobowiązany do 

podania czasów zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz założonego % spadku 

strumienia proponowany spadek strumienia  to od 23 do 4 rano o 30 % . 

• oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) pojedynczych 

modułów optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, 

• wymaga się parametrów oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeństwa fotobiologicznego 

oraz deklarację zgodności CE producenta oraz Enec, 
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• wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z rozporządzeniem WE 

nr 245/2009, 

• gwarancja na całą oprawę min 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat, 

• oprawa wyposażona w gniazdo NEMA w celu umożliwienia sterowania lokalnego zgodne ze 

standardem ZDMK. 

Projektuje się fundamenty betonowe zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1. 

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500. 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo. 

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego. 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających. 

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja 

bitumiczna). 

Projektuje się stanowiska słupowe (np. SAL-60 lub równoważy), zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe bez szwu o wysokości całkowitej 6 metrów,  

• słupy wyposażone w wysięgnik H=1m / W=1m, 

• słupy anodowane (minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 mikronów), 

• powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma 

możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania, 

• słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 

producenta, 

• słupy wyposażone w złącza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementów złącznych 

słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem 

słupa, kluczyk imbusowy), 

• słupy dodatkowo zabezpieczone przed związkami amoniaku w postaci elastomeru 

poliuretanowego proponowane na wysokość wnęki słupowej (tabliczki bezpiecznikowej) 

w technologii trwałego zabezpieczenia. Ponadto nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 

2,5 metra winien znajdować się numer eksploatacyjny słupa ustalony na etapie realizacji 

z użytkownikiem, 

• wyposażone w elementy montażowe ułatwiające ich postawienie (zawiasy), umożliwiające 

postawienie bez dźwigu lub innego ciężkiego sprzętu, 

• stopy stanowisk (element połączenia z fundamentem) wykonane z przetłoczonej blachy, 

zapewniającą wysoką sztywność połączenia z fundamentem. 



 

      Strona 11 

• połączenia z fundamentami posiadające zabezpieczenia elementów złącznych (śrub) przed 

warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkręcenie śrub, kradzież itp.) poprzez 

całkowite ukrycie śrub montażowych lub inne zabezpieczenie, 

• parametry dodatkowe: średnica przy podstawie fi 146 mm, podstawa słupa o wymiarach 260 

x 260 mm, rozstaw śrub 200 x 200 mm. 

W związku z powyższym projektuje się słupy oświetleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na 

przykładzie producenta ROSA z uwagi na ujednolicenie instalowanych słupów w obrębie 

projektowanej inwestycji (– lub równoważne – zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 12 na końcu części 

opisowej). 

 

6.  OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jako system ochrony od porażeń elektrycznych dla 

powyższych odbiorników elektroenergetycznych projektuje się szybkie wyłączenie zasilania 

w układzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy sprawdzić skuteczność ochrony od 

porażeń elektrycznych przez wykonanie pomiarów, potwierdzonych odpowiednio sporządzonym 

protokołem. Koniecznie należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzoną 

wszystkich części przewodzących prąd (konstrukcje wsporcze, słupy, metalowe elementy itp.) należy 

podłączyć do sieci uziemiającej bezpośrednio lub za pomocą linki LgY 16 mm2. 

 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

LP. NAZWA JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  

Słupy oświetleniowe aluminiowe H=6 m z wysięgnikiem 

H=1m/W=1m i oprawą oświetlenia terenu LED o mocy 55W oraz 

fundamentem betonowym i złącza typu SINTUR – komplet od 

jednego producenta 

kpl. 2 

2.  
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV 

typu YKXS 5x16 mm2 
m 33 

3.  Bednarka FeZn 25x4 mm m 27 

4.  Rura ochronna typu HDPE/(p) o średnicy 110 mm m 9 

5.  Długość trasy kablowej m 22 

6.  Przewiert sterowany o średnicy 110 mm – wg ustaleń na budowie m 15 

7.  
Dodatkowe elementy montażowe, uchwyty, przewody 

wewnątrzsłupowe, włączenie do sieci – wg dostawy Wykonawcy 
kpl. 1 
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE 

• Dane wstępne: 
a. Zasilanie istniejącego obwodu oświetlenia od PZ: kabel YAKY 4x35 mm2, dł. = 1100 m 
b. Zabezpieczenie istniejące obwodu: 3P-D01-gG 16A 
c. Całkowita moc obwodu z uwzględnieniem stanu istn. i proj.: 2415W 
d. Zasilanie projektowanego obwodu oświetlenia: kabel YKXS 5x16 mm2, dł. = 60 m 

 

• Dobór kabla dla projektowanego, dołączanego obwodu oświetlenia terenu: 
 �� = 16 � 

�� ≥ �� 
70 � ≥ 16 � * 

gdzie: 
* – obciążalność długotrwała �� = 100 A (współczynnik 0,7) �� – prąd znamionowy istniejącego zabezpieczenia. 

 

Dobrano przewód typu YKXS 5x16 mm2 

 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napięcia: 

o Relacja: „PZ” –> Istn. obwód oświetlenia ulicznego 

∆�1 = 100 ∙ � ∙ �� ∙ � ∙ ��� ≤ ���� 

∆�1 = 100 ∙ 2415 ∙ 110035 ∙ 35 ∙ 400� = 1,355 ≤ 4% 

o Relacja: Istn. obwód oświetlenia ulicznego –> Proj. obwód oświetlenia ulicznego 

∆�2 = 100 ∙ � ∙ �� ∙ � ∙ ��� ≤ ���� 

∆�2 = 100 ∙ 2415 ∙ 6055 ∙ 16 ∙ 400� = 0,103 ≤ 4% 

∆! = ∆!" + ∆!$ ≤ %% 

∆! = ", &'' + (, "(& = ", %) ≤ %% 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wyłączenia: 

o Relacja: „PZ” –> Istn. obwód oświetlenia ulicznego 

*+ = �� ∙ � = 110035 ∙ 35 = 0,898Ω 

/+ = 0,08 ∙ 1,1 = 0,088 Ω 

o Relacja: Istn. obwód oświetlenia ulicznego –> Proj. obwód oświetlenia ulicznego 

*� = �� ∙ � = 6055 ∙ 16 = 0,068 Ω 

/� = 0,08 ∙ 0,06 = 0,005 Ω 
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*�0 = *+ + 2 ∙ *� = 0,898 + 2 ∙ 0,068 = 1,034 Ω 

/�0 = /+ + 2 ∙ /� = 0,088 + 2 ∙ 0,005 = 0,098 Ω 

12 = 3415$ + 615$ = 7", (&%$ + (, (89$ = ", (&8 Ω 

12 ∙ :; ≤ <( 

:; = "( ∙ := = "( ∙ ") = ")( > 

", (&8 ∙ ")( = ")) ? ≤ $&( ?  
gdzie: 

�@ – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia, w [A], wyłączenie w czasie zależnym od 
 napięcia znamionowego U0, �A – napięcie znamionowe względem ziemi równe 230V, BC – impedancja pętli zwarcia, w [Ω]. 
 
 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy (przekrój minimalny): 

 

�DE" = �D" = �GH = IJ@K ∙ ��√3 ∙ BC = 1 ∙ 400√3 ∙ 1,039 = 222 A 

N ≥ 1O ∙ P�GH� ∙ QD1  

gdzie: IJ@K – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1), �GH – prąd zwarciowy cieplny równy prądowi zwarcia trójfazowego symetrycznego, w [A], QD – czas trwania zwarcia, w [sek.], (przyjęto do obliczeń wartość 0,4 i 5), O – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2] (dla Cu = 135 A/mm2).  

 

R ≥ ""&' ∙ P$$$$ ∙ (, %" ≥ ", (% SS$ ≈ ", ' SS$ 

") SS$ ≥ ", ' SS$ 

R ≥ ""&' ∙ P$$$$ ∙ '" ≥ &, )9 SS$ ≈ % SS$ 

") SS$ ≥ % SS$ 

 

 

Po przeprowadzeniu w/w obliczeń stwierdza się, że zostały spełnione odpowiednie warunki do 

wyznaczenia przekroju kabla zasilającego obwód oświetlenia terenu z zachowaniem ochrony 

przeciwporażeniowej 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wskazanych na podkładach geodezyjnych oraz bezwzględnie 

wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. 

Przekopy wykonać pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie 

przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane 

przyrządami) oraz gdzie istniejące kable zbliżają się lub krzyżują z innymi obiektami 

infrastruktury podziemnej, 

• W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niż podane na mapie, kable te należy 

zidentyfikować, powiadomić ich właściciela o zaistniałej sytuacji, a następnie zabezpieczyć je 

i nanieść na mapę, 

• Zachować szczególną ostrożność przy elektroenergetycznych pracach towarzyszących 

związanych z budową oświetlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napięciem, 

• Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez 

wykonawcę niniejszy projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie 

zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu 

obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, 

które nie zostały w projekcie omówione, 

• Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany związane z zastosowaniem innego materiału na 

etapie wykonawstwa są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiałowego, 

• Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., które nie były 

przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnić i opracować 

Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych tj. pkt. 15 wydanych 

warunków przyłączenia, 

• Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POŻ. i BHP, 

• Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić: 

o zgodność i jakość wykonania robót z dokumentacją projektową,  

o skuteczność działania aparatury zabezpieczająco – łączeniowej, potwierdzoną raportem 

z badań i pomiarów, 

o zgodność, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urządzeń 

i elementów elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim. 



 

      Strona 15 

• Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:  

o zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym załączeniem napięcia,  

o oznakować tablicą ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać!",  

o sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie odpowiednim narzędziem,  

o uziemić wyłączone urządzenia, zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi 

tablicami ostrzegawczymi. 

• Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być 

dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających 

urządzenia i instalacje, natomiast musi być możliwie najkrótsza z uwagi na zachowanie 

ciągłości dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, które wskaże Inwestor, 

• Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 

zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji 

wykonywania tych prac. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu 

środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy, 

• Projektant oświadcza, że użyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub 

informacje dotyczące pochodzenia zastosowanych w projekcie urządzeń i wyrobów, 

stanowią jedynie informację dodatkową w celu uściślenia parametrów technicznych 

urządzeń, materiałów, aparatury, elementów wyposażenia itp., których projektant nie mógł 

opisać za pomocą wystarczająco dokładnych parametrów technicznych, (np. konieczność 

uzyskania wymaganych efektów eksploatacyjnych, użytkowych lub zapewnienia właściwej 

współpracy zaprojektowanych urządzeń). W takich przypadkach każdorazowo dopuszczać 

się będzie zastosowanie zamienników równoważnych. Projektant zachowuje przy tym prawo 

do określanie niezbędnych warunków takiej zmiany, przy równoczesnej akceptacji ze strony 

Inwestora, 

• Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców materiałów 

i urządzeń, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe 

i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentów użyto wyłącznie celem 

zdefiniowania wymaganych parametrów jakościowych urządzeń i materiałów. Wszędzie tam 

gdzie podano konkretne parametry jakościowe itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem 

nie gorsze lub równoważne. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. WARUNKI TECHNICZNE 
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2. ODPIS Z PROTOKOŁU ZUD 
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3. OPINIE / UZGODNIENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

LP. NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU 

1.  PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.  E/1 PLAN SYTUACYJNY 

3.  E/2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

 


