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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie 

Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE 
ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: 

"DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU UL. BOJKI - 
WYSŁOUCHÓW - KORDIANA WEWNĘTRZNA" 

 
Adres obiektu budowlanego: 
 

Dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Bojki – Wysłouchów – Kordiana wewnętrzna 
jednostka ew. nr: 126104_9 

obręb ew. nr: 0063 
działki ew. nr: 211/1, 212/4, 277/10, 201/7, 200/4 

 

 

opracowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO POIIB 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej obejmujący budowę sieci 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w postaci linii 

kablowych oświetlenia ulicznego z posadowieniem słupów oświetleniowych na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych wraz z zabudową na nich opraw oświetlenia ulicznego typu LED w obrębie: 

Dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Bojki – Wysłouchów – Kordiana wewnętrzna 
jednostka ew. nr: 126104_9 

obręb ew. nr: 0063 
działki ew. nr: 211/1, 212/4, 277/10, 201/7, 200/4 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Warunki przyłączenia, 

c) Decyzje, uzgodnienia branżowe, 

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branżowe, 

e) Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

W obrębie terenu objętego inwestycją zlokalizowane są istniejące: 

• Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociągów wod.-kan., gaz., tt., 

• Słupy niskiego napięcia, linie kablowe niskiego napięcia, 

• Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynków mieszkalnych, 

• Pozostała infrastruktura techniczna. 

Istniejący teren objęty inwestycją podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego (UCHWAŁA NR LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" 

- ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r., 

poz. 4828. Plan obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2017 r.) Obowiązująca w/w Uchwała zgodnie z którą i jej 

wszystkimi zapisami, projektowane elementy instalacji elektrycznej niskiego napięcia nN-0,4kV są 

dopuszczalne do wybudowania jako infrastruktura związana z  przeznaczeniem terenu i nie została 

zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Dane 

określające wpływ eksploatacji w granicach terenu górniczego, ochrony konserwatorskiej, terenu 

zabytkowego i kolejowego nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
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4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Zgodnie z Art.  20.  [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu], ust. 1, 

pkt. 1c) [określenie obszaru oddziaływania obiektu] Prawa Budowlanego, do obowiązków projektanta 

należy określenie obszaru oddziaływania obiektu. Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane, 

pkt. 20 za obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zabudowie tego terenu tj.: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839). 

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujący teren, na którym znajduje się obiekt, 

poddane analizie w zakresie możliwości oddziaływania na obiekt. Na podstawie analizy przepisów 

mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu stwierdza się dla całego 

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, że: 

• projektowane obiekty nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zabudowie istniejącej jak 

i przyszłej na terenach działek sąsiednich, 

• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napięcia nN-0,4kV, stanowiące oświetlenie 

uliczne nie wprowadzą wzdłuż linii strefy technicznej o zasięgu 0,5 m od osi linii zasilającej na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Prace budowlane nie wpłyną negatywnie, ani znacząco na osuwanie się mas ziemnych oraz nie naruszą 

struktury warstw gruntowych, co pozwala na wybudowanie niniejszej inwestycji. 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi – nie dotyczy. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

Dla rys. „PZT1”: 

a) Instalacja / montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych o wysokości 6 metrów 

z wysięgnikiem H=1m / W=1m, oznaczonych wg projektu od „II/26” do „II/27” wraz z oprawą 

LED o mocy 55W; słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra w ilości 2 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed 

przewróceniem się i osunięciem się w dostawie przez jednego producenta opraw, słupów 

i fundamentów. Oprawy wyposażone w wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem 
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ZDMK. Projektowane kompletne stanowiska słupowe stanowią dedykowane oświetlenia 

przejścia dla pieszych z asymetrycznym doświetleniem. 

b) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YKXS 5x16 mm2 o długości 33 metrów na trasie o długości 22 metrów, zabezpieczona 

rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układana w wykopie / rowie 

kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz metodą 

przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na podstawie rys. „PZT”. 

c) Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm układaną 

z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie oraz poprzez uziemienie 

miejscowe projektowanych słupów. 

d) Podłączenie do istniejącej sieci należącej do ZDMK Kraków do istniejącego słupa 

oświetleniowego nr II/08, stanowiącego kontynuację ciągłości projektowanej linii kablowej 

niskiego napięcia nN-0,4kV – zasilany z szafki PZ-3497 z obwodu nr II.  

 

Dla rys. „PZT2”: 

a) Instalacja / montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych o wysokości 6 metrów 

z wysięgnikiem H=1m / W=1m, oznaczonych wg projektu od „II/28” do „II/29” wraz z oprawą 

LED o mocy 55W; słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra w ilości 2 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed 

przewróceniem się i osunięciem się w dostawie przez jednego producenta opraw, słupów 

i fundamentów. Oprawy wyposażone w wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem 

ZDMK. Projektowane kompletne stanowiska słupowe stanowią dedykowane oświetlenia 

przejścia dla pieszych z asymetrycznym doświetleniem. 

b) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YKXS 5x16 mm2 o długości 30 metrów na trasie o długości 20 metrów, zabezpieczona 

rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układana w wykopie / rowie 

kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz metodą 

przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na podstawie rys. „PZT”. 

c) Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm układaną 

z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie oraz poprzez uziemienie 

miejscowe projektowanych słupów. 

d) Podłączenie do istniejącej sieci należącej do ZDMK Kraków do istniejącego słupa 

oświetleniowego nr II/15, stanowiącego kontynuację ciągłości projektowanej linii kablowej 

niskiego napięcia nN-0,4kV – zasilany z szafki PZ-3497 z obwodu nr II.  
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Projektowane elementy całej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV dla w/w obszarów: 

• nie wpływają na istniejącą zabudowę działek sąsiednich, 

• nie wpływają negatywnie na środowisko i infrastrukturę techniczną, 

• należy rozpatrywać z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. „PZT” 

oraz zamieszczoną legendą z uwagami. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

LP. NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU 

1.  PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.  PZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 


