
 
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
na  do realizacji zadania pn. 

silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii  
(PN/23/2024/D). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. 
Kurek kulowy do wspawania DN 100 PN 16 BROEN (wersja 
podziemna)  

szt. 1 

2. 
DN 100 PN 16 BROEN  (wersja 

nadziemna) szt. 1 

3. 
DN 50 PN 16 BROEN  (wersja 

nadziemna) szt. 2 

4. 
DN 50 PN 16 JAFAR  (wersja 

nadziemna) 
szt. 1 

 
UWAGI do pozycji nr 1, 2, 3: 

 
 

- Czynnik roboczy (medium) - gaz ziemny; 
- Klasa temperaturowa - TC3; 
- Zabudowa  nadziemna  tam gdzie wskazano; 
- - owe wg PN-EN 1092-1 - tam gdzie wskazano; 
- Badania podstawowe - -EN 10204; 
-  
- Zabezpieczenie antykorozyjne zaworów kulowych i zasuw wg normy PN-EN ISO 12944-5. 

- farba epoksydowa, warstwa nawierzchniowa - farba poliuretanowa. 
Kolor dostarczanej armatury 1018, 1021 lub 1023 wg palety RAL; 
- - klasa A wg PN -EN 12266-2; 
- Zawory kulowe wypo  
- 

 
 

-  
- 

 
- Zawory kulowe oraz zasuwy wy  
 
 



UWAGI do pozycji nr 4: 
- 
roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C 
-  
-  
- -EN 1092-1/2. 
 
 
Zadanie nr 2 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  
1. DN 50 PN 16 P355NH, medium: gaz ziemny szt. 1 
2. DN 100 PN 16 P355NH, medium: gaz ziemny szt. 1 

3. 
Kurek manometrowy DN 4 PN 16 (M20x1,5) CEGAZ, medium: gaz 
ziemny, stal nierdzewna (wysokostopowa) X5CrNi 18-10 wg PN-EN 
10088-1:2014-12 

szt. 4 

 
Uwaga: 
- PN-EN 1092-1:2018-08 
- z PN-EN ISO 2081:2018-05 
-  
-    
 
Zadanie nr 3 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. 
Dn80, PN16 

szt. 1 

2. 
Obudowa teleskopowa - trzpien telekopowy DN80 RD 1,3-1,8 + 

 szt. 1 

3. kulowy do wody, Dn 25, PN16 szt. 2 

4. 
prod. Socla 

szt. 1 

5.  szt. 1 

6. PN16, z  szt. 2 

7.  szt. 1 

8. Domex szt. 1 

 


