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I.  OPIS TECHNICZY 
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie 

wraz z budową sieci wodociągowej Dy 225mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz 
budową przyłącza wodociągowego Dy 160mm PE do stacji pras i  

przyłącza Dy 110mm PE do stacji zagęszczania osadu 
Projekt zagospodarowania terenu  

oraz projekt budowlany i wykonawczy branża sanitarna 
 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest :  

 Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem – ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 

 Uchwała Nr VII/100/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrą" w 

Szczecinie (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.) 

 Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych z dnia 

28.07.2020r.r. znak TT-410/MA/02002/20 wydane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 

 Wtórnik mapy geodezyjnej do celów projektowych 1:500 wykonany przez firmę 

GEONOVA Bartosz Woźniczko, 70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 18a/12 

 Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę PETRUS Maciej Piotrowski, Szczecin, 

ul. Kozierowskiego 30 

 Dokumentacja powykonawcza : Pompownia wody technologicznej obiekt 1.19 

2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej 

obejmujący przebudowę pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków "Pomorzany" w 

Szczecinie wraz z budową sieci wodociągowej Dy 225mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz 

budową przyłącza wodociągowego Dy 160mm PE do stacji pras i przyłącza Dy 110mm do stacji 

zagęszczania osadu. 

Celem opracowania jest :  

1) w zakresie branży sanitarnej 

 wymiana zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem i armaturą w istniejącej komorze 

podziemnej pompowni wody technologicznej, która dostosuje pompownię do aktualnych i 

przyszłych potrzeb Operatora OŚ Pomorzany 
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 montaż stacjonarnej wciągarki bramowej do wyciągania pomp z komory pompowni 

(urządzenie gotowe - zakup) 

 montaż kontenera specjalistycznego ze stali nierdzewnej na przygotowanej płycie 

żelbetowej, w którym będą umieszczone rozdzielnica elektryczna i szafa sterownicza zestawu 

hydroforowego 

 budowa nowej sieci wodociągowej Dy 225mm PE, która będzie dostarczać wodę 

wodociągową do zestawu hydroforowego w pompowni wody technologicznej w razie 

potrzeby 

 budowa przyłącza wodociągowego Dy 160mm PE do stacji pras (na sieci zakładowej) 

 budowa przyłącza wodociągowego Dy 110mm PE  do stacji zagęszczania osadu (na sieci 

zakładowej) 

Długość projektowanych odcinków przewodów wodociągowych : 

 sieć wodociągowa Dy 225mm PE   L=747,00m 

 sieć wodociągowa Dy 160mm PE  L=25,00m 

 sieć wodociągowa Dy 110mm PE  L=18,50m 

    Razem  L=790,50m 

2) w zakresie branży elektrycznej i AKPiA 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilającej komorę i oświetlenie zewnętrzne pompowni 

 montaż rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej R-PWT umiejscowionej w kontenerze 

technicznym 

 budowa (ułożenie) nowego odcinka kabla NYY-J 4x120 mm2 o długości 120 m wzdłuż 

istniejącego kabla NYY-J 4x120 mm2 do zasilania pompowni wody technologicznej 

 wykonanie zasilania dla nowej szafy sterowniczej zestawu hydroforowego 

 wykonanie zasilania dla kontenera technicznego 

 wykonanie zasilania dla istniejącego słupa oświetleniowego, oświetlającego teren 

pompowni 

 wykonanie zasilania dla wciągarki bramowej stacjonarnej 

 wykonanie zasilania dla wentylacji mechanicznej wewnątrz komory pompowni 

 wykonanie zasilania oraz komunikacji dla napędów zasuw ZE1 i ZE2 

 wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wewnątrz komory pompowni 
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 wykonanie komunikacji projektowanej rozdzielnicy R-PWT z szafą sterowniczą zestawu 

hydroforowego za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus RTU 

 wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej jednootworowej pomiędzy punktami 

geodezyjnymi T1-T3 oraz pomiędzy punktami T4-T6, o łącznej długości 14 m, 

 ułożenie światłowodu wielomodowego pomiędzy sterownikiem PLC w projektowanej 

rozdzielnicy R-PWT, a szafą SS4 w budynku rozdzielni RZ Osadzanie wtórne i wpięcie go 

do istniejącego modułu komunikacyjnego X102, o łącznej długości 144 m 

 włączenie pompowni wody technologicznej do istniejącego systemu SCADA 

użytkowanego na oczyszczalni ścieków „Pomorzany”. 

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr 9/5, 9/6, 9/8 i 11 obręb 1059 w 

Szczecinie. Teren powyższych działek jest w całości objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrą" - uchwała Nr VII/100/15 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.) 

Inwestycja jest lokalizowana w terenach elementarnych o następujących oznaczeniach :  

L.p. Teren 
elementarny  

Nr 
działki 

Właściciel Opis terenu Projektowane elementy inwestycji 

1 Z.N.2005.KN 9/5 ZWiK  
Sp. z o.o. 
Szczecin 

teren OŚ 
Pomorzany 

pompownia wody technologicznej 
sieć wodociągowa Dy 225mm PE 
sieć wodociągowa Dy 160mm PE 
sieć wodociągowa Dy 110mm PE 
linia energetyczna kablowa nN 
kanalizacja teletechniczna 

2 Z.N.2015.KD.G 11 Miasto 
Szczecin 

ul. Szczawiowa 
(dr) 

sieć wodociągowa Dy 225mm PE 
 

9/8 Miasto 
Szczecin 

teren 
niezabudowany 

sieć wodociągowa Dy 225mm PE 
 

3 Z.N.2030.KD.D 9/6 ZWiK  
Sp. z o.o. 
Szczecin 

ul. Tama 
Pomorzańska 

(dojazd do OŚ) 

sieć wodociągowa Dy 225mm PE 
 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje  :  

1) projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej 

2) projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA 

3) dokumentację geotechniczną 

4) informację dotyczącą planu BIOZ 
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3. Stan istniejący 

3.1. Pompownia wody technologicznej 

Pompownia wody technologicznej na O.Ś. Pomorzany wykonana jest jako zbiornik żelbetowy na 

planie prostokąta o wymiarach 4,90m x 2,90m i wysokości H=3,74m (3,94m wraz z komorą 

pompy). Strop zbiornika znajduje się na poziomie terenu. Poziom posadowienia zbiornika 

wynosi +1,85m n.p.m. i znajduje się powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej.   

Zbiornik zakryty jest pokrywą z laminatu, w której umieszczony jest właz z pokrywą w kształcie 

kwadratu. Teren wokół zbiornika pompowni umocniony jest opaską z kostki betonowej typu 

polbruk. Obok pompowni ustawiona jest na wolnym powietrzu szafa sterownicza.  

Przy zbiorniku ustawiony jest również słup z oprawą oświetleniową oraz żurawik do wyciągania 

pomp. W zbiorniku pompowni zamontowany jest zestaw hydroforowy służący do podnoszenia 

ciśnienia i dostarczania wody technologicznej do miejsc jej poboru na terenie oczyszczalni.  

Istniejące wyposażenie technologiczne pompowni stanowią :  

 zestaw hydroforowy złożony z pomp pionowych wysokociśnieniowych wirowych w ilości 

4 pompy pracujące + 1 pompa rezerwa (wydajność Qp=226m3/h i Hp=70m sł.w.), moc 

silników N=18,5 kW 

 filtry tłokowe, model M1XXP firmy GEFA Processtechnik GmbH (nieczynne) szt. 2 

 armatura kołnierzowa : 

- przepustnice międzykołnierzowe DN80 ręczne   10 szt. 

- zawory zwrotne kołnierzowe DN80   5 szt. 

- zasuwy DN150 ręczne, krótkie   5 szt.  

- zasuwy nożowe DN200 międzykołnierzowe 2 szt. 

 orurowanie DN100÷DN200 ze stali nierdzewnej 

 naczynie przeponowe (Reflex) - nieczynne 

 pompa zatapialna do odwodnienia komory pompowni  1 szt. 

Istniejące wyposażenie technologiczne pompowni podlega demontażowi z wyjątkiem pompy 

zatapialnej.  

Wyposażenie komory pompowni stanowi również wentylacja grawitacyjna nawiewno-

wywiewna z wyrzutnią dachową umieszczoną na pokrywie komory wykonanej z laminatu. 
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3.2. Lokalizacja sieci wodociągowej Dy 225mm PE 

Nowa sieć wodociągowa Dy 225mm PE będzie włączona do istniejącego wodociągu φ160mm 

PVC zlokalizowanego w pasie drogowym w ul. Szczawiowej (działka nr 11 obręb 1059).   

W działce nr 11 wodociąg przechodzi pod jezdnią ulicy Szczawiowej o nawierzchni asfaltowej. 

Następnie będzie przebiegać na krótkim odcinku (31,50m) w terenie niezabudowanym 

(nieużytek) działki nr 9/8 obręb 1059. Działka należy do Gminy Miasto Szczecin.  

Po zejściu z działki nr 9/8 wodociąg jest projektowany pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej 

ulicy Tama Pomorzańska, która stanowi drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków Pomorzany. 

Na odcinku bezpośredniego dojazdu do bramy wjazdowej oczyszczalni, wodociąg będzie 

układany pod chodnikiem z kostki betonowej typu polbruk.  

Przed bramą oczyszczalni wodociąg przechodzi na drugą stronę jezdni dojazdowej  i wchodzi na 

teren oczyszczalni, gdzie następuje połączenie z istniejącą siecią wodociągową zakładową o 

średnicy Dy 160mm PE. Dalej wodociąg przebiega poza ogrodzenie oczyszczalni i na odcinku ok. 

50m jest układany obok ogrodzenia. Następnie wodociąg znowu przechodzi przez ogrodzenie i 

już do samego końca jest układany na terenie oczyszczalni. 

3.3. Lokalizacja sieci wodociągowej Dy 160mm PE i Dy 110mm PE 

Projektowany odcinki : sieci wodociągowej zakładowej Dy 160mm PE - przyłącza do zasilania 

stacji pras oraz Dy 110mm PE - przyłącza do zasilania stacji zagęszczania osadu, będą włączone 

do istniejącej sieci wodociągowej zakładowej Dy 160mm PE i Dy 110mm PE.  

Sieć jest zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany w pasie głównego ciągu 

komunikacyjnego.  

4. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), stwierdza się, że na terenie 

opracowania występują proste warunki gruntowe. Planowaną inwestycję zalicza się obiektów 

drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe na trasie sieci wodociągowej Dy 225mm PE 

budują nasypy niekontrolowane do głębokości posadowienia rurociągu. W okresie prowadzenia 

badań geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Szczegóły dotyczące warunków 

gruntowo-wodnych zwiera dokumentacja geotechniczna stanowiąca integralną część projektu. 
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5. Bilans zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Operatora oczyszczalni ścieków Pomorzany zapotrzebowanie 

na wodę do celów technologicznych ujęto w poniższej tabeli :  

L.p. Obiekt Zużycie jedn. 
[m3/h] 

Zużycie razem 
[m3/h] 

1 Odwadnianie 4 x 16 64 
2 Zagęszczanie mech. 4 x 8,5 34 
3 Suszenie osadu 2 x 20 40 
4 Spalanie osadu 2 x 25 50 
5 Schładzacze pary 2 szt. 1 x 15 15 
6 Prasopłuczki  4 x 1 4 
7 Separatory piasku 2 x 2 4 
8 Nowe instalacje 10 10 
9 Armatka do płukania zbiornika retencyjnego  1 x 30 30 

  Razem 250 

 
6. Projektowana pompownia wody technologicznej 

6.1. Zestaw hydroforowy 

Projektuje się nowy zestaw hydroforowy złożony z pomp pionowych wysokociśnieniowych 

wirowych ze stali nierdzewnej, złożony z 5 pomp pracujących + 1 rezerwa.  

Dane techniczne zainstalowanych pomp 

Zestaw składa się z 6 wielostopniowych pomp wirowych o mocy znamionowej 18,5 kW każda.  

Maksymalne zapotrzebowanie wody pokrywa 5 pomp. Szósta pompa stanowi rezerwę. 

Wydajność zestawu Qp=250 [m3/h] przy wysokości podnoszenia Hp=80 [m sł.w.]  

Minimalne wymagania parametrów pomp 

 stopień ochrony IP55 

 maksymalna znamionowa moc silnika P2    18,5 kW 

 maksymalna moc w punkcie pracy     88 kW 

 maksymalne NPSH w punkcie pracy     2,8m 

 minimalna sprawność hydrauliczna w punkcie pracy 7,5% 

 minimalna sprawność silnika przy 100% obciążeniu  92% 

 klasa sprawności silnika      min. IE3 

  sprzęgło demontowalne (wymiana uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) 

Minimalny standard materiałowy pomp - wszystkie elementy stykające się z wodą w 

wykonaniu ze stali nierdzewnej 
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 wirniki, kierownice łopatkowe   stal nierdzewna 1.4307 

 korpus pompy     stal nierdzewna 1.4308 

 wał pompy     stal nierdzewna 1.4057 

 pierścień      o-ring z EPDM 

Wyposażenie zestawu 

 kompletny układ sterowania z zabezpieczeniami silników w szafie sterowniczej 

 mikroprocesorowy sterownik 

 falownik w szafie sterowniczej (6 szt.  - dla każdej pompy) 

 czujnik ciśnienia 4-20mA na kolektorze tłocznym  

 czujnik ciśnienia i suchobiegu 4-20mA oddzielny dla każdej pompy w kolektorze 

ssawnym 

 wysokiej klasy armatura odcinająca i zwrotna na tłoczeniu każdej pompy, łagodząca 

ewentualne uderzenia hydrauliczne 

 wysokiej klasy armatura odcinająca na ssaniu każdej pompy  

 przeponowo naczynie wodno-powietrzne na kolektorze tłocznym o pojemności 25l PN16 

szt. 2 (nie podlega UDT) 

 manometry na kolektorze tłocznym i ssawnym 

 kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) - tłoczny DN200 PN16 i ssący DN200 

PN10 

 konstrukcja nośna wyposażona w podstawki amortyzacyjne 

Opis szafy sterowniczej 

Szafa sterownicza wykonana z metalu. Pracą pomp będzie zarządzać sterownik przeznaczony do 

współpracy z przemiennikami częstotliwości. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja ciśnienia 

na poziomie zadanym, poprzez odpowiednie sterowanie pracą pomp.  

Mikroprocesor sterownika przyjmuje informacje zewnętrzne w postaci analogowych i 

cyfrowych sygnałów wejściowych, przetwarza je i wysyła w postaci cyfrowej (dwa łącza 

szeregowe) lub analogowej (dwa wyjścia analogowe) oraz poprzez załączanie i wyłączanie 

przekaźników sterujących.  

Sterownik jest wyposażony w pamięć statyczną RAM i EPROM, układ zegara czasu 

rzeczywistego i rozbudowany system wejść i wyjść. Struktura regulatora pozwala uzyskać dobrą 

stabilność pracy systemu przy minimalnym błędzie regulacji. 
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Możliwości sterownika :  

 Zapamiętanie wszystkich wielkości mierzonych, zadawanej częstotliwości, stanu 

poszczególnych pomp, stanów alarmowych (zapis na karcie pamięci). 

 Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp, przełączanie pomp zbyt długo 

pracujących, wyrównywanie czasu pracy poszczególnych pomp, przełączanie pomp o 

wybranych godzinach itp. 

 Praca zestawu pompowego bez przemiennika w sytuacji jego awarii. 

 Uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z 

wejścia zewnętrznego. 

 Realizuje zabezpieczenia: od suchobiegu, nadmiernego wzrostu ciśnienia oraz awarii 

przetwornika pomiarowego. 

 Istnieje możliwość wprowadzenia przez łącze szeregowe oraz Ethernet pakietów danych 

w formacie MODBUS RTU / TCP do urządzenia zewnętrznego. 

 W kompleksowych systemach sterowania o komunikacji w standardzie MODBUS RTU 

/TCP, sterownik może spełniać rolę sterownika podrzędnego. 

Sterownik utrzymuje stałą wartość ciśnienia tłoczenia poprzez zmianę prędkości obrotowej 

pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości, w koniecznych przypadkach dołącza lub wyłącza 

pompy dodatkowe. Sterownik załącza przemiennik częstotliwości, a częstotliwość zadawana 

jest poprzez wyjście prądowe w standardzie 4 – 20mA.   

Wartość częstotliwości zadanej dla przemiennika, oraz warunki dla dołączenia i wyłączenia 

pomp dodatkowych regulator wyznacza na podstawie analizy błędu pomiędzy sygnałem 

ciśnienia zadanego a sygnałem ciśnienia mierzonego. W miarę wzrostu przepływu wody 

regulator dołącza dodatkowe pompy.  

Warunki do załączenia pompy dodatkowej : 

1) częstotliwość regulatora osiąga wartość maksymalną 51Hz 

2) ciśnienie zadane (stałe lub obliczone w procedurze P=f(Q)) jest większe od ciśnienia 

mierzonego o ok. 2% zakresu pomiarowego 

3) Oba powyższe warunki występują przez dłuższy czas od ustawionego w parametrach 

sterownika - zwłoka przed przełączeniem pomp 

W przypadku konieczności załączenia kolejnej pompy dodatkowej następuje powtórzenie 

opisanej wyżej procedury. 
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Jeżeli przepływ maleje i ciśnienie przy załączonych pompach jest za duże lub częstotliwość pracy 

przemiennika jest za mała następuje wyłączenie jednej pompy dodatkowej. 

Wyposażenie szafy sterowniczej  

 wyłącznik główny 250A 

 zabezpieczenie przepięciowe 

 czujnik zaniku faz 

 dedykowany sterownik 

 falownik 6 szt. 

 rozłącznik bezpiecznikowy 6 szt. 

 przekaźniki sterownicze 

 wentylacja mechaniczna 

 grzałka antyroszeniowa z termostatem 

 lampki kontrolne 

Falowniki o mocy 18,5 kW, ~3 faz (380-480V AC), IP20, wyposażone w filtr RFI kl. A1/B(C1) oraz 

graficzny panel LCP. 

Z uwagi na fakt, że falowniki podczas pracy wydzielają ciepło w ilości ok. 465W/falownik, należy 

wykonać kanały wentylacyjne z blachy gr. 0,50mm ze stali nierdzewnej o przekroju 

250x250mm, które będą wyprowadzały gorące powietrze z szafy na zewnątrz kontenera, w 

którym będzie zamontowana szafa sterownicza (patrz Rys. Nr 3).  

6.2. Rurociągi technologiczne i armatura w pompowni 

Nowe rurociągi technologiczne wraz montażem armatury w komorze pompowni należy 

wykonać zgodnie z rysunkiem Nr 2.  

Rurociągi należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301) lub zbliżonym. 

Połączenia rurociągów poprzez spawanie oraz połączenia kołnierzowe (armatura). 

Projektowana armatura kołnierzowa :  

1) zasuwa DN200 z napędem elektrycznym na istn. dopływie wody technologicznej  

2) zasuwa DN200 z napędem elektrycznym na proj. dopływie wody wodociągowej  

3) zasuwa DN150 z napędem ręcznym na proj. dopływie wody wodociągowej  

4) zasuwa DN150 z napędem ręcznym na proj. rurociągu tłocznym  
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5) przepustnica międzykołnierzowa DN150 z zaworem zwrotnym DN150 na proj. obejściu 

zestawu hydroforowego rurociągiem wody wodociągowej do odpływu wody 

technologicznej 

6) przepustnica międzykołnierzowa DN100 proj. odpływie do istniejącej sieci hydrantowej 

7) regulator ciśnienia DN200 na proj. dopływie wody wodociągowej do zestawu 

hydroforowego (w celu obniżenia ciśnienia na zasilaniu zestawu) 

8) zawór zwrotny antyskażeniowy DN150 na proj. dopływie wody wodociągowej (w celu 

zapobieżenia skażeniu sieci wodociągowej) 

9) przepływomierz elektromagnetyczny DN150 na proj. dopływie wody wodociągowej 

10) przepływomierz elektromagnetyczny DN150 na proj. odpływie wody technologicznej 

11) przepływomierz elektromagnetyczny DN100 na proj. odpływie do sieci hydrantowej 

Zasuwy kołnierzowe DN200 typ F4 (krótkie) z napędem elektrycznym - wymagania : 

 zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa przystosowana pod napęd 

 prosty i gładki przelot  

 materiał : żeliwo sferoidalne pokryte powłoką żywicy epoksydowej 

 klin z mosiądzu prasowanego w całości wulkanizowany gumą 

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem  

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej  

 zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171  

 znakowanie zasuwy odpowiadające wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. 

Napędy elektryczne do zasuw - wymagania : 

 napędy elektryczne 3-fazowe armatury w wersji ON-OFF z głowicą sterującą wyposażoną 

w pulpit sterowania lokalnego i możliwością sterowania zdalnego. 

 napędy zgodne z normą Armatura przemysłowa – Napędy elektryczne do armatury 

przemysłowej – Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02 

 moment obrotowy i czas zamknięcia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na 

której zostanie zamontowany napęd 

 nastawy momentowe niezależne dla obu kierunków pracy, kontrola momentu 

obrotowego aktywna również w trakcie przesterowania ręcznego 

 napęd może być zabudowany na armaturze i pracować w dowolnej pozycji 

 wykonanie temperaturowe -25 +70°C  
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 napęd wyposażony w pojedyncze wielopinowe przyłącze elektryczne typu gniazdo-wtyk, 

zabezpieczone przed nieprawidłowym podłączeniem wtyki z gniazdem, podwójnie 

zabezpieczone przed przeciekami z dławików(tzw. double sealed ) 

 napęd malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg ISO 

12944 -2, grubość powłoki minimum 140µm 

 stopień ochrony IP68 

 zabudowany mechaniczny wskaźnik położenia na napędzie 

 napędy powinny być wyposażone w kółka awaryjne umożliwiające sterowanie ręczne, 

wykonane z metalu, automatycznie odłączone w sterowaniu elektrycznym z możliwością 

sygnalizacji aktywowania pracy ręcznej 

 zachowanie ciągłej samohamowności napędu w trakcie pracy, postoju oraz podczas 

przełączania  miedzy trybami ręczny/elektryczny 

 napędy będą wyposażone w grzałki antykondensacyjne 

 sterowanie zdalne napędów realizowane przez protokół cyfrowy  

 pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezależnie od sposobu zamontowania 

napędu na armaturze 

Zasuwy kołnierzowe DN150 typ F4 (krótkie) z napędem ręcznym - wymagania : 

 zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa  

 prosty i gładki przelot  

 materiał : żeliwo sferoidalne pokryte powłoką żywicy epoksydowej 

 klin z mosiądzu prasowanego w całości wulkanizowany gumą 

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem  

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej  

 zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171  

 znakowanie zasuwy odpowiadające wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. 

Przepustnice międzykołnierzowe DN150/DN100 z napędem ręcznym - wymagania : 

 klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401 lub żeliwa 

sferoidalnego niklowanego  

 wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym: NBR, 

EPDM  
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 wał pełny w części dolnej osadzony w korpusie w otworze ślepym – nieprzelotowym, 

wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1  

 3 łożyska ślizgowe  

 przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną 

wykładzinę  

 dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z NBR, EPDM  

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15  

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

wg normy PN-EN 14091  

 połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2(DIN 2501), ciśnienie PN10  

 długość zabudowy szereg 20 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)  

 dźwignia ręczna 

 zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2; PN-EN 593  

 znakowanie przepustnicy odpowiadająca wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 

Regulator ciśnienia DN200 - wymagania : 

 czynnik  :     woda pitna 

 ciśnienie wejściowe :   maks 25 bar 

 ciśnienie wyjściowe :   1,5 ÷ 6 bar 

 zainstalowany manometr 

 korpus z żeliwa sferoidalnego z kołnierzami PN25  

 kołpak sprężyny ze śrubą regulacyjną z żeliwa szarego 

 gniazdo zaworu z brązu 

 tuleja prowadząca z brązu 

 grzybek zaworu ze stali 

 membrana z kauczuku naturalnego (EPDM) 

 pierścień samouszczelniający z kauczuku nitrylowego (NBR) 

 uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR) 

 sprężna nastawcza ze stali sprężynowej 

 śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej 
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Zawór zwrotny antyskażeniowy DN150 - wymagania : 

 zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem 

 pokrywa umożliwiająca kontrolę wewnętrznych części zaworu bez konieczności jego 

demontażu 

 korpus kołnierzowy wykonany z żeliwa sferoidalnego 

 otwory kontrolne z korkami 

 zamknięcie grzybkowe wspomagane sprężyną 

 elementy wewnętrzne zaworu wykonane z materiałów nie korodujących 

 śruby łączące z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, wpuszczone i 

zabezpieczone masą zalewową 

 ochrona antykorozyjna powłoką epoksydową (250 µm) wg normy PN-EN ISO 12944-5 

 zgodność wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729 

 znakowanie zaworów zgodne z PN-EN-19, PN-EN-1074 

 

Przepływomierze elektromagnetyczne DN150 i DN100 - wymagania : 

 standard przepływomierzy nie niższy niż inne przepływomierze zainstalowane na innych 

obiektach OŚ Pomorzany 

 czujnik pomiarowy dedykowany do wody 

 przyłącze kołnierzowe DN150 i DN100mm 

 wykładzina : EPDM, PU, elastomer 

 elektrody ze stali nierdzewnej, pomiarowe detekcji pustego rurociągi oraz uziemiające 

 obudowa i kołnierze ze stali węglowej 

 temperatura medium: -5 … +70°C. 

 stopień ochronny IP68  

 cechy przetwornika sygnału :  

1) wyświetlacz z menu obsługowym w języku polskim 

2) samodiagnostyka z sygnalizacją błędów 

3) wewnętrzna pamięć przechowująca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy 

przetwornika 
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4) funkcje: pomiar przepływu, dwa liczniki, odcięcie małego przepływu, detekcja 

pustego rurociągu, kierunek przepływu, błąd, czas pracy, przepływ 

jedno/dwukierunkowy,  wyposażony w protokół transmisji danych Modbus RTU 

 deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z dyrektywami :  

1) Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC 

2) Dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/EC  

3) Dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC wystawiona przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela i pozwalająca na znakowanie znakiem CE 

 aktualne świadectwo kalibracji „na mokro” w języku polskim wydane dla każdego 

przepływomierza, przeprowadzonej na akredytowanym stanowisku pomiarowym, 

zgodnym z ISO/IEC 17025 o całkowitym błędzie pomiarowym równym lub niższym od 

0,2%, pozwalającym na kalibracje przepływomierzy o żądanych przez Zamawiającego 

średnicach 

 certyfikaty: MID, PZH, WRc 

 

6.3. Pompa zatapialna do odwodnienia komory pompowni 

Istniejąca pompa zatapialna w pompowni przeznaczona jest do dalszej eksploatacji. Należy 

sprawdzić działanie pompy i podłączyć ją do sterowania z nowej szafy sterowniczej. 

 

6.4. Wentylacja komory pompowni 

Obecnie w komorze pompowni istnieje wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Rura 

wywiewna zakończona jest wywietrzakiem zamontowanym na przykryciu komory wykonanym z 

laminatu. Projektuje się zamianę wywietrzaka na wentylator dachowy wywiewny.  

Dobór wentylatora :  

 kubatura komory pompowni   V=4,50x2,5x3,15m=35,44[m3] 

 wymagana ilość wymian powietrza  przyjęto 10÷20 wymian/godzinę 

 wymagana wydajność wentylatora   354÷709[m3] 

Wymagania dla wentylatora  

 wydajność     Qw=540÷720m3/h 

 moc      Ns=0,10kW 

 krócieć przyłącz.     d=200mm 
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 silnik       230V, 50Hz 

 klasa ochrony      IP44 

 klasa izolacji      F 

 prędkość obrotowa    regulowana (3 tryby) 

6.5. Wciągarka bramowa do wyciągania pomp 

Dla wyciągania pomp z pompowni projektuje się  montaż wciągarki bramowej stacjonarnej 

przeznaczonej do pracy na zewnątrz pomieszczeń, z zamontowanym wciągnikiem łańcuchowym 

z elektrycznym napędem wózka wciągnika.  

Wymagania dla wciągarki bramowej :  

 wykonanie zgodne z normą PN-EN 13001 

 wykonanie spełniające przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE na znak CE 

 udźwig 1 250 kg 

 rozpiętość 4 900mm 

 wysokość podnoszenia Hp ca. 3 112mm (do posadzki) + 3 888mm (razem 7 000mm) 

 śrutowana i lakierowana konstrukcja w kolorze RAL 1007 (żółty narcyzowy), zgodnie z 

kategorią korozyjności C4 

 wyposażona w trasę kablową zasilającą 

 montaż na stropie pompowni z zestawem 16 kotew dynamicznych M16 z żywicą 

iniekcyjną 

 daszek ochronny dla wciągnika 

Wymagania dla wciągnika łańcuchowego : 

 łańcuch i hak ze stali nierdzewnej 

 grupa natężenia pracy : M4/1Am 

 prędkość podnoszenia 4,0/1,0 [m/min] 

 ilość cięgien łańcucha : 2 

 moc silnika wciągnika : 1,8 [kW] 

 rodzaj ochrony : IP 55 

 mocowanie : wózek elektryczny 

 prędkość jazdy : 20,0/5,0 [m/min] 

 moc silnika jazdy : 0,3 [kW] 

 pojemnik na łańcuch 
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 kaseta sterująca o obniżonym napięciu, zamocowana na wciągniku, do obsługi z 

poziomu posadzki, wysokość sterowania 1 100 [mm] do posadzki 

Wciągarka jest urządzeniem do zakupu u producenta. Producent wykona montaż i szkolenie 

obsługi. Istniejący w rejonie komory pompowni żurawik należy zdemontować. 

6.6. Kontener specjalistyczny dla rozdzielnicy i szafy sterowniczej 

Projektowana rozdzielnica R-PWT do zasilania pompowni wody technologicznej oraz szafa 

sterownicza zestawu hydroforowego będą umieszczone w kontenerze specjalistycznym 

ustawionym obok komory pompowni.  

Dane techniczne kontenera : 

 wymiary : 4200 x 2800 x 2400mm 

 wyposażenie :  

1) DZ-2 - drzwi zewnętrzne, stal nierdzewna dwuskrzydłowe 

2) KWE - wentylator wyciągowy φ200 umieszczony pod sufitem 

3) KWP - kratka wentylacyjna grawitacyjna umieszczona nad podłogą 

4) RG - rozdzielnica elektryczna umieszczona pod sufitem 

5) PE - przyłącze elektryczne (puszka hermetyczna z kostką) 

6) KL - klimatyzator typu split ~ 2,6 kW 

7) OŚ - oświetlenie wewnętrzne 2x36W LED 

8) grzejnik elektryczny 1000 W 

9) gniazda elektryczne 2 szt.  

10) klimatyzator typu split o mocy 2,6 kW 

Dobór klimatyzatora  

 powierzchnia kontenera  3,70 x 2,30 = 8,51m2  

 wymagana moc chłodnicza  8,51 x 100 = 851 W = 0,9 kW 

 przyjęto klimatyzator   2,5÷3,2 kW 

Wymagania dla klimatyzatora : 

Zasilanie [V/f/Hz]    230/1/50 

Wydajność chł./grz. [kW]   2.5 (1.0-3.2) - 3.2 (0.9-5.2) 

EER/SEER     3.97 / 6.50 A++ 

COP/SCOP     4.38 / 4.10 A+ 

Poziom ciś. Akustycznego   [dB(A)] 43/40/32/21 



BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „  PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, 
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl 

Strona 19 

Zakres temp. pr.- chłodzenie [°C]  10~43 

Zakres temp. pr.- grzanie [°C]  -25~24 

Czynnik chłodzący    R32 (675) 

Konstrukcja kontenera :  

 dach :  

1) panele zimnogięte z blachy nierdzewnej AISI 304 

2) izolacja wełną mineralną min. 100mm 

3) izolacyjność cieplna U=0,26 W/m2K 

4) dach dwuspadowy o małym spadku (5°) 

 poszycie ścian :  

1) panele zimnogięte z blachy nierdzewnej AISI 304 

2) izolacja wełną mineralną min. 100mm 

3) izolacyjność cieplna U=0,26 W/m2K 

 podłoga :  

1) blacha nierdzewna ryflowana 

2) izolacja z twardej wełny mineralnej min. 100mm 

3) izolacyjność cieplna U=0,32 W/m2K 

Rzuty i przekroje kontenera pokazano na rysunku nr 3. Kontener należy zamówić w 

specjalistycznej firmie zajmującej się produkcją tego typu obiektów. Gotowy kontener należy 

ustawić na przygotowanej uprzednio płycie fundamentowej. 

Płyta fundamentowa pod kontener 

Płytę fundamentową dla kontenera pompowni należy wykonać z betonu klasy C25/30 

zbrojonego siatką  z prętów stalowych żebrowanych φ10mm ze stali A-III 34GS o rozstawie 

30cm, umocowane w połowie grubości płyty. Wymiary płyty : 4,20m x 2,80m, grubość : 20cm  

Rzędna wierzchu płyty fundamentowej + 5,90m n.p.m. 

Projektowana płyta fundamentowa jest wystarczająca dla posadowienia kontenera w 

istniejących warunkach gruntowo-wodnych. 

Płytę należy wykonać na podłożu :  

- warstwa piasku grubości 50cm 

- "chudy" beton C8/10 grubości 10cm 

- izolacja pozioma 2 x papa 
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Z uwagi na istniejący spadek terenu kontener należy z trzech stron otoczyć murkiem o 

wymiarach 250x400mm, wykonanym z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej.  

Murek należy ustawić na ławie betonowej o szerokości 400mm wykonanej z betonu C20/25 na 

podsypce piaskowej grubości 10cm.  

Sposób posadowienia kontenera na płycie fundamentowej pokazano na rysunku nr 4.  

Po ustawieniu kontenera należy umocnić teren kostką betonową typu polbruk grubości 8cm, 

koloru szarego. Powierzchnia umocnienia wynosi 22,60m2. 

Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm oraz warstwie piasku 

zagęszczonego grubości 30cm. Nawierzchnię polbruk umocnić opornikiem betonowym 

12x25cm ustawionym na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Nawierzchnię polbruk należy ułożyć ze spadkiem od kontenera. Rzędne nawierzchni pokazano 

na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1.1) oraz na rysunku nr 4.  

7. Projektowane sieci wodociągowe 

7.1. Sieć wodociągowa Dy 225mm PE do zasilania pompowni wody technologicznej 

Projektuje się dodatkowe zasilanie pompowni wody z sieci wodociągowej poprzez wykonanie 

rurociągu Dy 225mm PE włączonego do rurociągu DN160 PVC w ul. Szczawiowej.  

Rurociąg będzie przebiegać od ul. Szczawiowej (działka nr 11 obręb 1059) w terenie działki 

miejskiej 9/8 obręb 1059 oraz pod jezdnią i chodnikiem ul. Tama Pomorzańska (działka nr 9/6 

obręb 1059). Następnie wodociąg będzie układany na terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany 

(działka nr 9/5 obręb 1059). Na terenie oczyszczalni projektowane jest odgałęzienie Dy 225mm 

PE od nowego wodociągu do istniejącego wodociągu Dy 160mm PE. Przewiązka oznaczona na 

planie sytuacyjnym (Rys. nr 1.1) jako odcinek W24÷W25. Na terenie oczyszczalni projektuje się 

również drugą przewiązkę do istniejącej sieci zakładowej Dy 225mm PE - odcinek W33÷W34. 

W najwyższym punkcie trasy wodociągu (W19) należy zamontować hydrant nadziemny DN80, 

który będzie umożliwiał okresowe odpowietrzanie rurociągu. Hydrant nie będzie pełnić funkcji 

przeciwpożarowej. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w tym rejonie zapewniają istniejące 

dwa hydranty zamontowane na wodociągu Dy 160mm PE, który przebiega równolegle do 

projektowanego wodociągu Dy 225mm PE. Na czas wymiany urządzeń w pompowni wody 

technologicznej należy wykonać połączenie sieci wodociągowej DN200 z istniejącym 

rurociągiem Dy 225mm PE  sieci zakładowej, które umożliwi pobór wody wodociągowej na cele 
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technologiczne. Profil podłużny sieci wodociągowej Dy 225mm PE pokazano na rysunku nr 5.1. 

Schematy węzłów pokazano na rysunku nr 6.1. 

7.2. Sieć wodociągowa Dy 160mm PE - przyłącze do stacji pras 

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej zakładowej Dy 160mm PE, który będzie pełnić 

funkcję przyłącza do stacji pras. Odcinek W43÷437 należy włączyć do istniejącego wodociągu Dy 

160mm PE i połączyć z instalacją wodociągową w budynku stacji pras.  

Profil podłużny sieci wodociągowej Dy 160mm PE pokazano na rysunku nr 5.2. Schematy 

węzłów pokazano na rysunku nr 6.2. 

7.3. Sieć wodociągowa Dy 110mm PE - przyłącze do stacji zagęszczania osadu 

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej zakładowej Dy 110m PE, który będzie pełnić funkcję 

przyłącza do stacji zagęszczania osadu. Odcinek W48÷W50 należy włączyć do istniejącego 

wodociągu Dy 160mm PE i połączyć z instalacją wodociągową w budynku stacji zagęszczania 

osadu. Profil podłużny sieci wodociągowej Dy 110mm PE pokazano na rysunku nr 5.2. Schematy 

węzłów pokazano na rysunku nr 6.2. 

8. Materiały do budowy sieci wodociągowej 

Wszystkie materiały użyte do montażu sieci wodociągowej winny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci , urządzeń i obiektów wod-kan. 

dla Miasta Szczecina" , Wydanie V, 2017r. , ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie 

8.1. Rury i kształtki wodociągowe z polietylenu 

Wymagania dla rur i kształtek z polietylenu : 

 rury PE 100 RC wykonane z polietylenu o podwyższonej odporności na propagację 

pęknięć oraz naciski punktowe PE HD PE 100 RC 

 w przypadku rur warstwowych, warstwy rur powinny być połączone molekularnie w 

procesie współwytłaczania 

 typoszereg SDR17 

 wytrzymałość na ciśnienie PN10 

 produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych 

 o przekroju poprzecznym okrągłym 

 w kolorze niebieskim lub czarne z niebieskim paskiem 
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 ocechowane zgodnie z obowiązującymi normami 

 dopuszczone do stosowania w metodach bezwykopowych 

8.2. Kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego 

Wymagania dla kształtek z żeliwa sferoidalnego :  

 kształtki wykonane jako monolityczne odlewy o parametrach zgodnych z PN-EN 

245:2010 

 kształtki kielichowe wykonane z uszczelnieniami elastomerowymi typu 

TYTON/STANTARD  

 wymagane połączenia z uszczelką blokującą 

 kształtki kołnierzowe uszczelnione za pomocą uszczelki płaskiej elastomerowej z 

wkładką stalową zgodnie z PN-EN 681-1, z kołnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN 

1092-2 

 śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70 

 nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80 

 połączenia kołnierzowe zabezpieczone taśmą kurczliwą lub termokurczliwą 

 kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym 

stalowym powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej 

 powłoki ochronne o grubości min. 250µm 

 powłoki ochronne o jakości i grubości zgodnej z PN-EN 545:2010 :  

1) powłoka wewnętrzna poliuretanowa i zewnętrzna z proszków epoksydowych 

2) powłoka wewnętrzna i zewnętrzna z proszków epoksydowych 

3) powłoka wewnętrzna cementowa, zewnętrznie powłoka z lakieru bitumicznego lub 

epoksydowego 

 kształtki do średnicy DN150 - klasy PN16, powyżej średnicy DN150 - klasy PN10 

 system połączeniowy z kształtek żeliwnych należy dostosować do przyjętego rozwiązania 

materiałowego rury : 

1) do rur z wewnętrznymi powłokami poliuretanowymi należy stosować kształtki z 

powłokami poliuretanowymi lub epoksydowymi 

2) do rur z wewnętrznymi powłokami cementowymi należy stosować kształtki z 

powłokami poliuretanowymi, epoksydowanymi lub cementowymi 
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8.3. Zasuwy kołnierzowe 

Wymagania dla zasuw z żeliwa sferoidalnego :  

 korpus, pokrywa (głowica) oraz element zamykający (serce, klin) wykonane z żeliwa 

sferoidalnego minimum GGG40 

 opcjonalnie korpus i głowica monolityczna, jednoczęściowa wykonana j.w. 

 ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych o grubości min 250µm  

 element zamykający (serce, klin) z żeliwa sferoidalnego min GGG-40 z nawulkanizowaną 

powłoką z EPDM lub NBR 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane 

 kostka zasuwowa mosiężna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawędzi, lub kostka zalana w 

klinie na stałe, w zależności od konstrukcji klina (serca) 

 przelot zasuwy prosty, bez gniazda 

 zasuwa powinna posiadać minimum 2 główne o-ringi 

 o-ringi wykonane z EPDM lub NBR 

 gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) 

odseparowany od kontaktu z wodą 

 opcjonalnie - uszczelnienie bezgwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a korpusem z 

zabezpieczeniem przed wysunięciem, strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu 

antykorozyjnym j.w. 

 śruby łączące korpus z głowicą - ze stali nierdzewnej lub połączenie korpusu z głowicą w 

systemie bezśrubowym z zapewnieniem szczelności 1,6 MPa 

 zabezpieczenie przed korozją oraz dostępem wody gruntowej do łbów śrub łączących 

głowicę z korpusem, poprzez ich zalanie masą plastyczną na gorąco (jeżeli takie połączenie 

przewiduje konstrukcja zasuwy) 

 kolor zasuwy niebieski 

 typ zasuwy F-5 , długi 

 trzpień łączący teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed 

wysunięciem z gniazda główki wrzeciona zasuwy nierdzewną zawleczką lub w inny sposób 

uniemożliwiający jego wysunięcie 

 skrzynka uliczna żeliwna typu ciężkiego, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca 

obciążenia 

 pod podstawą skrzynki, w której znajduje się główka trzpienia teleskopowego, należy 

zamontować pionowo rurę PVC φ160mm, w której należy umieścić trzpień teleskopowy, 
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rura będzie służyć jako ochrona trzpienia przed oblepieniem gruntem i jako odwodnienie 

(odmulenie) skrzynki zasuwowej 

Do każdej zasuwy wymagane jest : 

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

8.4. Hydrant nadziemny DN80 

Wymagania dla hydrantu z żeliwa sferoidalnego :  

 w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania 

 korpus (kolumna) i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min GGG-40, pokryty 

wewnątrz i na zewnątrz powłoką ochroną z lakieru epoksydowego o grubości min 250µm, a 

w części nadziemnej dodatkową powłoką poliestrową zabezpieczającą przed działaniem 

promieni UV 

 opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub z 

żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych j.w., stopa (część podziemne z zamknięciem) 

z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych j.w. 

 opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych, pokryty powłoką ochronną 

 hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie równoległe do jezdni 

lub osi wodociągu 

 przyłącze do węża strażackiego, nasady typu B(75) z aluminium - 2 szt.  

 głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb p.poż. 

 zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu 

 uszczelnienia hydrantu typu o-ring 

 czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych 

 odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6 

 wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint 

walcowany w części uszczelniającej, szlifowany 

 kostka (nakrętka) wrzeciona - mosiężna, wykonana metodą prasowania 

 śruby łączące ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki A4/80 

 w hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana z mosiądzu 
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 stożek zaworu zamykającego z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony 

nawulkanizowaną warstwą mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru 

 montaż hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcją producenta 

 napisy na głowicy i kolumnie w języku polskim 

 kolor hydrantu - czerwony 

 minimalna odległość hydrantu od granic posesji - 0,50m 

 hydrant z pojedynczym zamknięciem, dopuszcza się odlewy hydrantu wykonane z 

podwójnym zamknięciem po usunięciu kuli zamykającej 

Do każdego hydrantu wymagane jest : 

 atest higieniczny PZH 

 deklaracja zgodności z obwiązującymi normami 

 karta katalogowa 

8.5. Połączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi 

Połączenia rurociągów z rur PE z istniejącymi przewodami z rur PE i PVC należy wykonać przy 

pomocy łączników rurowo-kołnierzowych wykonanych z żeliwa sferoidalnego. 

Wymagania dla łączników rurowo-kołnierzowych : 

 korpus - żeliwo sferoidalne 

 uszczelka z gumy EPDM 

 śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2/A4 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakości i odbioru 

wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 

9. Technologia wykonawstwa robót  

9.1. Przygotowanie do wykonania robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót w ul. Szczawiowej i ul. Tama Pomorzańska należy 

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt powinien uzyskać opinię Zarządu 

Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz opinię Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie 

Wydział Ruchu Drogowego.  
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Projekt czasowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony decyzją organu zarządzającego 

ruchem drogowym, tj. Prezydent Miasta Szczecin - Urząd Miejski Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

9.2. Wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy 

Wodociąg Dy 225mm PE zlokalizowany pod jezdnią i chodnikiem należy wykonać metodą 

bezwykopową (przewiert HDD). Wykonanie robót metodą bezwykopową należy powierzyć 

firmie specjalistycznej posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót tego typu. 

W pozostałym terenie wodociąg można układać w wykopie otwartym. Wykopy pod należy 

wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych ze szczelnym  umocnieniem ścian 

wykopu szalunkami płytowymi. Rury należy układać w suchym wykopie, zgodnie ze spadkami 

podanym na profilach podłużnych. Z uwagi na występujące na trasie rurociągów grunty w 

postaci nasypów niekontrolowanych z dużą ilością gruzów należy rury układać na podsypce 

piaskowej grubości 10cm. Zasypkę rurociągu wykonać również piaskiem do wysokości 30cm 

ponad wierzch rury. W przypadku napotkania gruntów nie nadających się do zasypania, należy 

je wymienić na grunty piaszczyste.  

Rury i kształtki, jak również uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszą być sprawdzone 

pod kątem możliwych uszkodzeń. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementów. 

W trakcie wszystkich czynności rozładunkowo-transportowych, należy wykorzystywać właściwe 

środki ochrony osobistej, jak kask, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie 

osób w miejscach niebezpiecznych jest zabronione.  

Dostarczone rury i kształtki należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 

podnośnikowych (np. koparka, ładowarka), które są wyposażone w łagodny podnośnik i 

stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub 

łączeniu elementów. Nie należy przekraczać nośności wybranego urządzenia dźwigowego. 

Do rozładunku rur i kształtek należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów 

transportowych, chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną 

otuliną, tak aby zachowane było zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony 

przed uszkodzeniem. Nie należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. 

Podczas zgrzewania rur PE należy pamiętać , że zgrzewać ze sobą można tylko rury 

zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia. Zgrzewanie rur PE należy 

prowadzić ściśle według wskazań producentów rur i producentów urządzeń zgrzewających.  
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Po zmontowaniu całej sieci wodociągowej należy ją poddać próbie szczelności metodą 

hydrauliczną.  

Odbiory techniczne robót związanych z montażem przewodów wodociągowych należy 

przeprowadzić w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy sieć 

przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU. 

Po wybudowaniu nowych odcinków sieci wodociągowej należy oznaczyć miejsca armatury 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Odcinek wodociągu Dy 225mm PE pomiędzy punktami W33÷W34 należy wykonać jako 

połączenie tymczasowe, które będzie funkcjonować na czas wyłączenia pompowni wody 

technologicznej. Po wznowieniu pracy pompowni, należy fizycznie zamknąć możliwość 

przepływu wody z sieci wodociągowej do rurociągu wody technologicznej, tj. poprzez zakmięcie 

i rozłączenie zasuw odcinających na przewiązce oraz zamontowanie kołnierzy ślepych na 

rozłączonym odcinku rurociągu.  Zasuwy należy pozstawić w ziemi do wykorzystania przy 

kolejnym remoncie pompowni. 

Włączenia do sieci wodociągowej przeprowadzać wyłącznie po powiadomieniu i pod 

nadzorem służb technicznych ZWiK Sp. z o.o. 

9.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

W miejscach, gdzie konieczna była miejscowa rozbiórka jezdni asfaltowej ul. Tama Pomorzańska 

i chodnika z kostki betonowej polbruk, należy po zakończeniu robót odtworzyć te nawierzchnie, 

zgodnie z wymaganiami ZDiTM w Szczecinie. 

9.4. Przebudowa pompowni wody technologicznej 

Wymianę zestawu hydroforowego wraz elementami instalacji technologicznej należy wykonać 

po wyłączeniu pompowni z eksploatacji. Montaż nowego zestawu hydroforowego wykonać na 

dnie komory pompowni zgodnie z instrukcją producenta zestawu. Zamontowane orurowanie ze 

stali nierdzewnej należy skontrolować radilogicznie w miejscach wykonanych połączeń 

spawanych. Rurociągi i armaturę umieszczoną przy ścianach pompowni należy montować na 

wspornikach mocowanych do ścian pompowni za pomocą śrub rozporowych. Przejścia 

rurociągów przez ściany pompowni należy wykonać jako szczelne.  
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10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Spełniając wymagania art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz  

§13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. Nr 207 

poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) określa się, że obszar oddziaływania obiektu projektowanego w 

niniejszym opracowaniu obiektu  mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

Oddziaływanie projektowanych sieci wodociągowych objętych przedmiotowym projektem 

ogranicza się do obszaru działek nr : 9/5, 9/6, 9/8 i 11 obręb 1059 Szczecin. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o niżej wymienione przepisy 

prawa :  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409  z późn. zm. ) 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003r. nr 80 poz. 717) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z 2003r. Nr 47, poz. 

401) 

4) Uchwała Nr VII/100/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrą" w 

Szczecinie (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.) 

11. Zestawienie współrzędnych  

Ozn. X Y kod 
HP1 5918780.63 5469400.22 wod 
W1 5918910.27 5469016.43 wod 
W2 5918899.17 5469030.47 wod 
W3 5918886.52 5469046.38 wod 
W4 5918884.58 5469058.74 wod 
W5 5918881.42 5469069.93 wod 
W6 5918875.81 5469083.49 wod 
W7 5918864.97 5469102.18 wod 
W8 5918852.84 5469125.59 wod 
W9 5918851.00 5469131.64 wod 
W10 5918845.91 5469154.62 wod 
W11 5918845.69 5469201.68 wod 
W12 5918827.70 5469237.30 wod 
W13 5918807.25 5469302.52 wod 
W14 5918796.26 5469336.70 wod 

W15 5918779.45 5469399.91 wod 
W16 5918779.32 5469400.41 wod 
W17 5918778.20 5469411.50 wod 
W18 5918777.79 5469412.99 wod 
W19 5918820.05 5469424.62 wod 
W21 5918871.06 5469438.65 wod 
W22 5918878.48 5469411.43 wod 
W20 5918843.23 5469430.95 wod 
W23 5918917.47 5469451.30 wod 
W24 5918907.39 5469488.25 wod 
W25 5918912.44 5469489.62 wod 
W26 5918908.65 5469503.60 wod 
W27 5918919.87 5469506.64 wod 
W28 5918898.86 5469539.70 wod 
W29 5918881.44 5469603.94 wod 
W30 5918885.06 5469612.27 wod 
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Ozn. X Y kod 
W31 5918882.24 5469622.47 wod 
W32 5918883.69 5469622.87 wod 
W33 5918990.22 5469416.62 wod 
W34 5918991.30 5469413.41 wod 
W35 5918992.71 5469412.13 wod 
W36 5918995.84 5469401.86 wod 
W37 5919004.36 5469404.20 wod 
W38 5919054.70 5469457.92 wod 
W39 5919050.73 5469472.85 wod 
W40 5919053.64 5469473.64 wod 
W41 5918887.52 5469619.77 wod 
W42 5918888.58 5469620.03 wod 
W43 5918888.77 5469619.37 wod 
T1 5918886.23 5469619.20 sygn 
T2 5918886.38 5469618.72 sygn 
T3 5918888.21 5469618.96 sygn 
T4 5918890.07 5469619.50 sygn 

Ozn. X Y kod 
T5 5918889.25 5469622.16 sygn 
T6 5918976.88 5469652.22 sygn 
T7 5918980.81 5469653.23 sygn 
T8 5918982.14 5469648.50 sygn 
E1 5918886.40 5469619.24 nn 
E2 5918886.54 5469618.76 nn 
E3 5918888.27 5469618.74 nn 
E4 5918890.75 5469619.42 nn 
E5 5918890.13 5469621.71 nn 
E5A 5918907.56 5469626.93 nn 
E6 5918927.59 5469632.12 nn 
E7 5918926.27 5469638.29 nn 
E8 5918936.57 5469641.25 nn 
E9 5918946.55 5469639.18 nn 
E10 5918967.12 5469645.12 nn 
E11 5918968.16 5469649.71 nn 
E12 5918971.00 5469650.57 nn 
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