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l. OPIS TECHNICZY
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sSciekow Pomorzany w Szczecinie
wraz z budowa sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz
budowg przytacza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i
przytagcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

Projekt przetaczenia starego uktadu pompowego na nowy

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie
= Uzgodnienia z operatorem Oczyszczalni Sciekéw Pomorzany
2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt wykonania niezbednych przetgczen instalacji wody
technologicznej i sieci wodociggowej, ktore nalezy wykona¢ w zwigzku z przebudowga pompowni
wody technologicznej.

Celem opracowania jest zapewnienie ciggtosci dostawy wody dla celow technolologicznych
oczyszczalni sciekdw Pomorzany i nie dopuszczenie do zatrzymania jej dziatalnosci z powodu

braku wody technologiczne;.

3. Opis przetaczenia starego uktadu pompowego na nowy

Z informacji przekazanej przez Operatora oczyszczalni Sciekdw Pomorzany wynika, ze dostawa
wody dla celdw technologicznych musi odbywac sie w sposoéb ciagty. Przerwanie dostawy wody
grozi zatrzymaniem pracy obiektéw przerdbki osadéw.

Minimalna zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych oczyszczalni wynosi :

Odwadnianie 3 x 16 =48 [m3/h]
Zageszczanie 3 x8.5=25,5[m3/h]
Suszenie 1x20=20[m3/h]
Spalanie 1x25=25[m3/h]

Schfadzacze  1x15=15[m3/h]
Prasoptuczki 4 x1=4[m3/h]
Separatory 2x2=4[m3/h]
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Nowe instalacje 5m3/h
Razem : 146,5 [m3/h]
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przyjeto Q=150 [m3/h] przy ciénieniu p=6,5 [bar]

Z warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej w ul. Tama Pomorzanska wynika,
ze wartosc cisnienia panujacego w wodociggu Dy 160 PVC wynosi p=7,5 [bar].

W przypadku poboru w punkcie przytgczenia Q=150 [m3/h] wody, nastgpi spadek ci$nienia w tym
punkcie sieci o wartos¢ p=1,5+2,0 [bar].

Przy przesyle Q=150 [m3/h] rurociggiem dosytowym Dy 225mm PE nastgpi strata ci$nienia o
wartosci ok. p=0,6 [bar]. tgczna strata ci$nienia wyniesie ok. p=2,1+2,6 [bar].

W celu podniesienia cisnienia wody do wartosci wymaganej przez Operatora oczyszczalni nalezy
dostarczy¢ na miejsce budowy zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia.

Przyjeto sie zestaw hydroforowy ZH ztozony z pomp pionowych wysokocisnieniowych wirowych
ze stali nierdzewnej, ztozony z 2 pomp pracujgcych + 1 rezerwa.

Wymagane paramtery zestawu hydroforowego :

. wydajnoscé Q=180 [m3/h]

. wysokos¢ podnoszenia Hp = 3 [bar]

= ilos¢ pomp 2 pracujace + 1 rezerwa
. moc silnika 11 kw

= przetwornica czestoliwosci 1 szt.

Wskazany zestaw hydroforowy ZH nalezy tymczasowo zamontowac na nowej sieci wodociggowe;j
w rejonie pompowni wody technologicznej. Lokalizacje zestawu i miejsce potgczenia z siecig
pokazano na rysunku nr 1.

Sposdb postepowania przy wiaczeniu zestawu hydroforowego ZH do pracy

1. wykonaé¢ podejscie do instalacji technologicznej Dy 225mm PE projektowanym
wodociggiem Dy 225mm PE

2. zamontowac zasuwy 4 kotnierzowe DN200 w weztach ZH1 i ZH2 na sieci wodociggowe;j i
instalacji technologicznej, lokalizacja zasuw zgodnie z rysunkiem nr 1

3. ustawi¢ zestaw hydroforowy ZH we wskazanej lokalizacji na przygotowanym,
umocnionym podtozu (np. ptyta prefabrykowana betonowa) oraz wykona¢ prowizoryczne

zadaszenie chronigce zestaw przed opadami deszczu

4, wykonacd roboty instalacyjne przygotowujgce zestaw do pracy
5. przygotowac i przytaczy¢ do zestawu zasilanie energetyczne 3~ 400 V
6. zatrzymac prace pompowni wody technologicznej
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10.

11.

12.

zamkng¢ zasuwe DN200 zamontowang na instalacji wody technologicznej od strony
pompowni

otworzy¢ dwie zasuwy DN200 zamontowane przed i za zestawem ZH

uruchomic¢ zestaw hydroforowy ZH i wykona¢ proby pracy instalacji technologicznej na
wodzie wodociggowej

po stwierdzeniu prawidtowej pracy zestawu ZH i wtasciwych parametrach wody instalacji
technologicznej mozna wytaczy¢ pompownie wody technologicznej na czas robdt i
zastepowac jg w tym czasie zestawem ZH

w czasie wykonywania instalacji elektrycznej dla pompowni wody technologicznej nalezy
wykonaé dodatkowe gniazdo 3~ dla podfgczenia zestawu ZH w przysztosci, przy okazji
kolejnego remontu pompowni.

po zakonczeniu robdt zwigzanych z przebudowg pompowni, zestaw ZH nalezy

zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 4



	1. Podstawa opracowania
	2. Zakres i cel opracowania
	3. Opis przełączenia starego układu pompowego na nowy

