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l. OPIS TECHNICZY
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekow Pomorzany w Szczecinie
wraz z budowa sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz
budowg przytacza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i
przytagcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt budowlany i wykonawczy branza sanitarna

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

] Uchwata Nr VII/100/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrg" w
Szczecinie (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.)

= Warunki ogdlne i techniczne przyfaczenia do urzadzen wodociggowych z dnia
28.07.2020r.r. znak TT-410/MA/02002/20 wydane przez Zaktad Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie

= Wtdérnik mapy geodezyjnej do celdw projektowych 1:500 wykonany przez firme
GEONOVA Bartosz Wozniczko, 70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 18a/12

= Dokumentacja geologiczna opracowana przez firme PETRUS Maciej Piotrowski, Szczecin,
ul. Kozierowskiego 30

= Dokumentacja powykonawcza : Pompownia wody technologicznej obiekt 1.19

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy branzy sanitarnej

obejmujacy przebudowe pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekdw "Pomorzany" w

Szczecinie wraz z budowag sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz

budowa przytgcza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i przytacza Dy 110mm do stacji

zageszczania osadu.

Celem opracowania jest :

1) w zakresie branzy sanitarne;j

= wymiana zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem i armaturg w istniejgcej komorze
podziemnej pompowni wody technologicznej, ktéra dostosuje pompownie do aktualnych i

przysztych potrzeb Operatora OS$ Pomorzany
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montaz stacjonarnej weciggarki bramowej do wyciggania pomp z komory pompowni
(urzadzenie gotowe - zakup)

montaz kontenera specjalistycznego ze stali nierdzewnej na przygotowanej ptycie
zelbetowej, w ktérym bedg umieszczone rozdzielnica elektryczna i szafa sterownicza zestawu
hydroforowego

budowa nowej sieci wodociggowej Dy 225mm PE, ktéra bedzie dostarcza¢ wode
wodociggowg do zestawu hydroforowego w pompowni wody technologicznej w razie
potrzeby

budowa przytgcza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras (na sieci zaktadowej)

budowa przytagcza wodociggowego Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu (na sieci

zaktadowej)

Dtugos¢ projektowanych odcinkéw przewodow wodociggowych :

2)

sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE L=747,00m
sie¢ wodociggowa Dy 160mm PE L=25,00m
sie¢ wodociggowa Dy 110mm PE L=18,50m
Razem L=790,50m
w zakresie branzy elektrycznej i AKPiA

demontaz istniejgcej rozdzielnicy zasilajgcej komore i oswietlenie zewnetrzne pompowni
montaz rozdzielnicy zasilajagco — sterowniczej R-PWT umiejscowionej w kontenerze
technicznym

budowa (utozenie) nowego odcinka kabla NYY-J 4x120 mm2 o dtugosci 120 m wzdtuz
istniejgcego kabla NYY-J 4x120 mm2 do zasilania pompowni wody technologiczne;j
wykonanie zasilania dla nowej szafy sterowniczej zestawu hydroforowego

wykonanie zasilania dla kontenera technicznego

wykonanie zasilania dla istniejgcego stupa oswietleniowego, oswietlajacego teren
pompowni

wykonanie zasilania dla wciggarki bramowej stacjonarnej

wykonanie zasilania dla wentylacji mechanicznej wewnatrz komory pompowni
wykonanie zasilania oraz komunikacji dla napedow zasuw ZE1 i ZE2

wykonanie nowej instalacji oswietleniowej wewngatrz komory pompowni
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= wykonanie komunikacji projektowanej rozdzielnicy R-PWT z szafg sterowniczg zestawu
hydroforowego za pomoca protokotu komunikacyjnego Modbus RTU

= wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej jednootworowej pomiedzy punktami
geodezyjnymi T1-T3 oraz pomiedzy punktami T4-T6, o tgcznej dtugosci 14 m,

= utozenie swiattowodu wielomodowego pomiedzy sterownikiem PLC w projektowanej
rozdzielnicy R-PWT, a szafg SS4 w budynku rozdzielni RZ Osadzanie wtdrne i wpiecie go
do istniejgcego modutu komunikacyjnego X102, o tgcznej dtugosci 144 m

= wiaczenie pompowni wody technologicznej do istniejagcego systemu SCADA
uzytkowanego na oczyszczalni sciekow ,,Pomorzany”.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek nr 9/5, 9/6, 9/8 i 11 obreb 1059 w

Szczecinie. Teren powyzszych dziatek jest w catosci objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrg" - uchwata Nr VII/100/15 Rady

Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.)

Inwestycja jest lokalizowana w terenach elementarnych o nastepujacych oznaczeniach :

L.p. Teren Nr Wiasciciel Opis terenu Projektowane elementy inwestycji
elementarny dziatki
1 | Z.N.2005.KN 9/5 ZWiK teren 0$ pompownia wody technologicznej
Sp. z 0.0. Pomorzany sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE
Szczecin sie¢ wodociggowa Dy 160mm PE

sie¢ wodociggowa Dy 110mm PE
linia energetyczna kablowa nN
kanalizacja teletechniczna

2 | Z.N.2015.KD.G 11 Miasto ul. Szczawiowa sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE
Szczecin (dr)
9/8 Miasto teren sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE
Szczecin niezabudowany
3 | Z.N.2030.KD.D 9/6 ZWiK ul. Tama sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE
Sp. z 0.0. Pomorzanska
Szczecin (dojazd do OS)

Dokumentacja projektowa obejmuje :
1) projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej
2) projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej i AKPiA
3) dokumentacje geotechnicznag

4) informacje dotyczaca planu BIOZ
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3. Stan istniejgcy

3.1. Pompownia wody technologicznej

Pompownia wody technologicznej na 0.S. Pomorzany wykonana jest jako zbiornik zelbetowy na
planie prostokata o wymiarach 4,90m x 2,90m i wysokosci H=3,74m (3,94m wraz z komora
pompy). Strop zbiornika znajduje sie na poziomie terenu. Poziom posadowienia zbiornika
wynosi +1,85m n.p.m. i znajduje sie powyzej najwyzszego poziomu wody gruntowej.

Zbiornik zakryty jest pokrywga z laminatu, w ktérej umieszczony jest wtaz z pokrywg w ksztatcie
kwadratu. Teren wokét zbiornika pompowni umocniony jest opaskg z kostki betonowej typu
polbruk. Obok pompowni ustawiona jest na wolnym powietrzu szafa sterownicza.

Przy zbiorniku ustawiony jest rowniez stup z oprawg oswietleniowg oraz zurawik do wyciggania
pomp. W zbiorniku pompowni zamontowany jest zestaw hydroforowy stuzgcy do podnoszenia
ci$nienia i dostarczania wody technologicznej do miejsc jej poboru na terenie oczyszczalni.

Istniejgce wyposazenie technologiczne pompowni stanowia :

= zestaw hydroforowy ztozony z pomp pionowych wysokocisnieniowych wirowych w ilosci
4 pompy pracujace + 1 pompa rezerwa (wydajnosé Qp=226m3/h i H,=70m st.w.), moc
silnikow N=18,5 kW

= filtry ttokowe, model M1XXP firmy GEFA Processtechnik GmbH (nieczynne) szt. 2

. armatura kofnierzowa :

- przepustnice miedzykotnierzowe DN80 reczne 10 szt.

- zawory zwrotne kotnierzowe DN80 5 szt.
- zasuwy DN150 reczne, krotkie 5 szt.
- zasuwy nozowe DN200 miedzykotnierzowe 2 szt.
. orurowanie DN100+DN200 ze stali nierdzewne;j
. naczynie przeponowe (Reflex) - nieczynne
. pompa zatapialna do odwodnienia komory pompowni 1 szt.

Istniejgce wyposazenie technologiczne pompowni podlega demontazowi z wyjgtkiem pompy
zatapialnej.
Wyposazenie komory pompowni stanowi rowniez wentylacja grawitacyjna nawiewno-

wywiewna z wyrzutnig dachowg umieszczong na pokrywie komory wykonanej z laminatu.
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3.2. Lokalizacja sieci wodociggowej Dy 225mm PE

Nowa sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE bedzie wiaczona do istniejagcego wodociggu $160mm
PVC zlokalizowanego w pasie drogowym w ul. Szczawiowej (dziatka nr 11 obreb 1059).

W dziatce nr 11 wodociag przechodzi pod jezdnig ulicy Szczawiowej o nawierzchni asfaltowej.
Nastepnie bedzie przebiega¢ na krétkim odcinku (31,50m) w terenie niezabudowanym
(nieuzytek) dziatki nr 9/8 obreb 1059. Dziatka nalezy do Gminy Miasto Szczecin.

Po zejsciu z dziatki nr 9/8 wodociag jest projektowany pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej
ulicy Tama Pomorzanska, ktora stanowi droge dojazdowg do oczyszczalni sciekdw Pomorzany.
Na odcinku bezposredniego dojazdu do bramy wjazdowej oczyszczalni, wodocigg bedzie
uktadany pod chodnikiem z kostki betonowej typu polbruk.

Przed bramg oczyszczalni wodocigg przechodzi na drugg strone jezdni dojazdowej i wchodzi na
teren oczyszczalni, gdzie nastepuje potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowyg zaktadowg o
srednicy Dy 160mm PE. Dalej wodociagg przebiega poza ogrodzenie oczyszczalni i na odcinku ok.
50m jest uktadany obok ogrodzenia. Nastepnie wodocigg znowu przechodzi przez ogrodzenie i

juz do samego konca jest uktadany na terenie oczyszczalni.

3.3. lLokalizacja sieci wodociggowej Dy 160mm PE i Dy 110mm PE

Projektowany odcinki : sieci wodociggowej zaktadowej Dy 160mm PE - przytgcza do zasilania
stacji pras oraz Dy 110mm PE - przytacza do zasilania stacji zageszczania osadu, beda wtaczone
do istniejgcej sieci wodociggowej zaktadowej Dy 160mm PE i Dy 110mm PE.

Sie¢ jest zlokalizowana na terenie oczyszczalni $ciekébw Pomorzany w pasie gtéwnego ciggu

komunikacyjnego.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), stwierdza sie, ze na terenie
opracowania wystepujg proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektéw
drugiej kategorii geotechniczne]. Podtoze gruntowe na trasie sieci wodociggowej Dy 225mm PE
budujg nasypy niekontrolowane do gtebokosci posadowienia rurociggu. W okresie prowadzenia
badan geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Szczegdty dotyczgce warunkow

gruntowo-wodnych zwiera dokumentacja geotechniczna stanowigca integralng cze$¢ projektu.
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5. Bilans zapotrzebowania na wode do celéow technologicznych

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Operatora oczyszczalni sciekdw Pomorzany zapotrzebowanie

na wode do celéw technologicznych ujeto w ponizszej tabeli :

Zuzycie jedn. Zuzycie razem
L.p. Obiekt [Zn?,/Jh] \[/m3/h]
1 Odwadnianie 4x16 64
2 Zageszczanie mech. 4x8,5 34
3 Suszenie osadu 2x20 40
4 | Spalanie osadu 2x25 50
5 Schfadzacze pary 2 szt. 1x15 15
6 Prasoptuczki 4x1 4
7 Separatory piasku 2x2 4
8 Nowe instalacje 10 10
9 | Armatka do ptukania zbiornika retencyjnego 1x30 30
Razem 250
6. Projektowana pompownia wody technologicznej

6.1. Zestaw hydroforowy
Projektuje sie nowy zestaw hydroforowy ztozony z pomp pionowych wysokocisnieniowych
wirowych ze stali nierdzewnej, ztozony z 5 pomp pracujgcych + 1 rezerwa.

Dane techniczne zainstalowanych pomp

Zestaw sktada sie z 6 wielostopniowych pomp wirowych o mocy znamionowej 18,5 kW kazda.
Maksymalne zapotrzebowanie wody pokrywa 5 pomp. Szdsta pompa stanowi rezerwe.
Wydajnosé zestawu Qp=250 [m3/h] przy wysokosci podnoszenia Hp=80 [m st.w.]

Minimalne wymagania parametrow pomp

= stopien ochrony IP55

= maksymalna znamionowa moc silnika P2 18,5 kW

= maksymalna moc w punkcie pracy 88 kW

= maksymalne NPSH w punkcie pracy 2,8m

= minimalna sprawnos¢ hydrauliczna w punkcie pracy 7,5%

= minimalna sprawnosc silnika przy 100% obcigzeniu 92%

= klasa sprawnosci silnika min. IE3

= sprzegto demontowalne (wymiana uszczelnienia mechanicznego bez demontazu silnika)

Minimalny standard materialowy pomp - wszystkie elementy stykajace sie z woda w

wykonaniu ze stali nierdzewnej
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= wirniki, kierownice topatkowe stal nierdzewna 1.4307

= korpus pompy stal nierdzewna 1.4308
= wat pompy stal nierdzewna 1.4057
= pierscien o-ring z EPDM

Wyposaienie zestawu

= kompletny uktad sterowania z zabezpieczeniami silnikdw w szafie sterowniczej

= mikroprocesorowy sterownik

. falownik w szafie sterowniczej (6 szt. - dla kazdej pompy)

= czujnik cisnienia 4-20mA na kolektorze ttocznym

= czujnik ci$nienia i suchobiegu 4-20mA oddzielny dla kazdej pompy w kolektorze
ssawnym

= wysokiej klasy armatura odcinajgca i zwrotna na ttoczeniu kazdej pompy, fagodzaca

ewentualne uderzenia hydrauliczne
. wysokiej klasy armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy
= przeponowo naczynie wodno-powietrzne na kolektorze ttocznym o pojemnosci 251 PN16

szt. 2 (nie podlega UDT)

= manometry na kolektorze ttocznym i ssawnym

= kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) - ttoczny DN200 PN16 i ssgcy DN200
PN10

= konstrukcja nosna wyposazona w podstawki amortyzacyjne

Opis szafy sterowniczej

Szafa sterownicza wykonana z metalu. Pracg pomp bedzie zarzgdzac sterownik przeznaczony do
wspotpracy z przemiennikami czestotliwosci. Jego gidwnym zadaniem jest stabilizacja cisnienia
na poziomie zadanym, poprzez odpowiednie sterowanie pracg pomp.

Mikroprocesor sterownika przyjmuje informacje zewnetrzne w postaci analogowych i
cyfrowych sygnatdw wejsciowych, przetwarza je i wysyta w postaci cyfrowej (dwa t3cza
szeregowe) lub analogowej (dwa wyjscia analogowe) oraz poprzez zatgczanie i wytgczanie
przekaznikdw sterujacych.

Sterownik jest wyposazony w pamie¢ statyczng RAM i EPROM, uktad zegara czasu
rzeczywistego i rozbudowany system wejsc i wyjs¢. Struktura regulatora pozwala uzyskac dobrg

stabilnos¢ pracy systemu przy minimalnym btedzie regulacji.
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Mozliwosci sterownika :
= Zapamietanie wszystkich wielkosci mierzonych, zadawanej czestotliwosci, stanu
poszczegdlnych pomp, standw alarmowych (zapis na karcie pamieci).
= Zbieranie informacji o czasie pracy poszczegdlnych pomp, przetgczanie pomp zbyt diugo
pracujacych, wyrdwnywanie czasu pracy poszczegdlnych pomp, przetgczanie pomp o
wybranych godzinach itp.
= Praca zestawu pompowego bez przemiennika w sytuacji jego awarii.
= Uzaleznienie cisnienia zadanego od chwilowej wartosci przeptywu, czasu lub sygnatu z
wejscia zewnetrznego.
= Realizuje zabezpieczenia: od suchobiegu, nadmiernego wzrostu cisnienia oraz awarii
przetwornika pomiarowego.
= Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia przez facze szeregowe oraz Ethernet pakietéw danych
w formacie MODBUS RTU / TCP do urzgdzenia zewnetrznego.
= W kompleksowych systemach sterowania o komunikacji w standardzie MODBUS RTU
/TCP, sterownik moze spetniac role sterownika podrzednego.
Sterownik utrzymuje statg wartos$¢ ci$nienia ttoczenia poprzez zmiane predkosci obrotowej
pompy zasilanej z przemiennika czestotliwosci, w koniecznych przypadkach dotgcza lub wytacza
pompy dodatkowe. Sterownik zatgcza przemiennik czestotliwosci, a czestotliwo$¢ zadawana
jest poprzez wyjscie prgdowe w standardzie 4 — 20mA.
Wartos$¢ czestotliwosci zadanej dla przemiennika, oraz warunki dla dotgczenia i wytgczenia
pomp dodatkowych regulator wyznacza na podstawie analizy btedu pomiedzy sygnatem
cisnienia zadanego a sygnatem cisnienia mierzonego. W miare wzrostu przeptywu wody
regulator dotgcza dodatkowe pompy.
Warunki do zatgczenia pompy dodatkowej :
1) czestotliwosé regulatora osigga wartos¢ maksymalng 51Hz
2) cis$nienie zadane (state lub obliczone w procedurze P=f(Q)) jest wieksze od cisnienia
mierzonego o ok. 2% zakresu pomiarowego
3) Oba powyisze warunki wystepujg przez dtuzszy czas od ustawionego w parametrach
sterownika - zwtoka przed przetagczeniem pomp
W przypadku koniecznosci zataczenia kolejnej pompy dodatkowej nastepuje powtdrzenie

opisanej wyzej procedury.
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Jezeli przeptyw maleje i cisnienie przy zatgczonych pompach jest za duze lub czestotliwos¢ pracy
przemiennika jest za mata nastepuje wytgczenie jednej pompy dodatkowe;j.

Wyposazenie szafy sterowniczej

= wytgcznik gtowny 250A

- zabezpieczenie przepieciowe

= czujnik zaniku faz

. dedykowany sterownik

- falownik 6 szt.

= roztgcznik bezpiecznikowy 6 szt.

= przekazniki sterownicze

= wentylacja mechaniczna

= grzatka antyroszeniowa z termostatem
= lampki kontrolne

Falowniki o mocy 18,5 kW, ~3 faz (380-480V AC), IP20, wyposazone w filtr RFI kl. A1/B(C1) oraz
graficzny panel LCP.

Z uwagi na fakt, ze falowniki podczas pracy wydzielajg ciepto w ilosci ok. 465W/falownik, nalezy
wykonaé¢ kanaty wentylacyjne z blachy gr. 0,50mm ze stali nierdzewnej o przekroju
250x250mm, ktore bedg wyprowadzaty gorgce powietrze z szafy na zewnatrz kontenera, w

ktérym bedzie zamontowana szafa sterownicza (patrz Rys. Nr 3).

6.2. Rurociqgi technologiczne i armatura w pompowni

Nowe rurociggi technologiczne wraz montazem armatury w komorze pompowni nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkiem Nr 2.

Rurociaggi nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301) lub zblizonym.
Potfaczenia rurociggdw poprzez spawanie oraz potgczenia kotnierzowe (armatura).

Projektowana armatura kotnierzowa :

1) zasuwa DN200 z napedem elektrycznym na istn. doptywie wody technologicznej
2) zasuwa DN200 z napedem elektrycznym na proj. doptywie wody wodociggowej
3) zasuwa DN150 z napedem recznym na proj. doptywie wody wodociggowej

4) zasuwa DN150 z napedem recznym na proj. rurociggu ttocznym
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

przepustnica miedzykotnierzowa DN150 z zaworem zwrotnym DN150 na proj. obejsciu
zestawu hydroforowego rurociggiem wody wodociggowej do odptywu wody
technologicznej

przepustnica miedzykotnierzowa DN100 proj. odptywie do istniejgcej sieci hydrantowej
regulator cisnienia DN200 na proj. doptywie wody wodociggowej do zestawu
hydroforowego (w celu obnizenia cisnienia na zasilaniu zestawu)

zawor zwrotny antyskazeniowy DN150 na proj. doptywie wody wodociggowej (w celu
zapobiezenia skazeniu sieci wodociggowej)

przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 na proj. doptywie wody wodociggowej
przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 na proj. odptywie wody technologicznej

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 na proj. odptywie do sieci hydrantowej

Zasuwy kotnierzowe DN200 typ F4 (krétkie) z napedem elektrycznym - wymagania :

zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped
prosty i gtadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej
klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Napedy elektryczne do zasuw - wymagania :

napedy elektryczne 3-fazowe armatury w wersji ON-OFF z gtowicg sterujgcg wyposazong
w pulpit sterowania lokalnego i mozliwoscig sterowania zdalnego.

napedy zgodne z norma Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury
przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

moment obrotowy i czas zamknigcia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na
ktorej zostanie zamontowany naped

nastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkdw pracy, kontrola momentu
obrotowego aktywna rowniez w trakcie przesterowania recznego

naped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowaé¢ w dowolnej pozycji

wykonanie temperaturowe -25 +70°C
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naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytgcze elektryczne typu gniazdo-wtyk,
zabezpieczone przed nieprawidtowym podtgczeniem wtyki z gniazdem, podwdjnie
zabezpieczone przed przeciekami z dtawikow(tzw. double sealed )

naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg ISO
12944 -2, grubos$¢ powtoki minimum 140um

stopien ochrony IP68

zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie

napedy powinny by¢é wyposazone w kdtka awaryjne umozliwiajgce sterowanie reczne,
wykonane z metalu, automatycznie odtgczone w sterowaniu elektrycznym z mozliwoscig
sygnalizacji aktywowania pracy recznej

zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas
przetgczania miedzy trybami reczny/elektryczny

napedy bedg wyposazone w grzatki antykondensacyjne

sterowanie zdalne napedow realizowane przez protokét cyfrowy

pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania

napedu na armaturze

Zasuwy kotnierzowe DN150 typ F4 (krétkie) z napedem recznym - wymagania :

zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa

prosty i gtadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej
klin z mosigdzu prasowanego w catosci wulkanizowany guma
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Przepustnice miedzykotnierzowe DN150/DN100 z napedem recznym - wymagania :

klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401 lub zeliwa
sferoidalnego niklowanego
wktadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym: NBR,

EPDM
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wat petny w czesci dolnej osadzony w korpusie w otworze Slepym — nieprzelotowym,
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1

3 tozyska Slizgowe

przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wyktadzine

dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z NBR, EPDM

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw
wg normy PN-EN 14091

potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN 2501), cisnienie PN10

dtugos¢ zabudowy szereg 20 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

dzwignia reczna

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2; PN-EN 593

znakowanie przepustnicy odpowiadajgca wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Regulator ciSnhienia DN200 - wymagania :

czynnik : woda pitna
cisnienie wejsciowe : maks 25 bar
ciSnienie wyjsciowe : 1,5+ 6 bar

zainstalowany manometr

korpus z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN25

kotpak sprezyny ze Srubg regulacyjna z zeliwa szarego
gniazdo zaworu z brazu

tuleja prowadzaca z brazu

grzybek zaworu ze stali

membrana z kauczuku naturalnego (EPDM)

pierscien samouszczelniajacy z kauczuku nitrylowego (NBR)
uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

sprezna nastawcza ze stali sprezynowej

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej
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Zawor zwrotny antyskazeniowy DN150 - wymagania :

zabezpieczenie instalacji wodociggowe] przed wtérnym zanieczyszczeniem

pokrywa umozliwiajgca kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez koniecznosci jego
demontazu

korpus kotnierzowy wykonany z zeliwa sferoidalnego

otwory kontrolne z korkami

zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna

elementy wewnetrzne zaworu wykonane z materiatéw nie korodujgcych

Sruby tgczgce z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

ochrona antykorozyjna powtoka epoksydowgq (250 um) wg normy PN-EN ISO 12944-5
zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729

znakowanie zaworow zgodne z PN-EN-19, PN-EN-1074

Przeptywomierze elektromagnetyczne DN150 i DN100 - wymagania :

standard przeptywomierzy nie nizszy niz inne przeptywomierze zainstalowane na innych
obiektach OS Pomorzany

czujnik pomiarowy dedykowany do wody

przytgcze kotnierzowe DN150 i DN100mm

wyktadzina : EPDM, PU, elastomer

elektrody ze stali nierdzewnej, pomiarowe detekcji pustego rurociagi oraz uziemiajgce
obudowa i kotnierze ze stali weglowej

temperatura medium: -5 ... +70°C.

stopien ochronny IP68

cechy przetwornika sygnatu :

1) wyswietlacz z menu obstugowym w jezyku polskim

2) samodiagnostyka z sygnalizacjg btedéw

3) wewnetrzna pamie¢ przechowujgca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy

przetwornika
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4) funkcje: pomiar przeptywu, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, detekcja
pustego rurociggu, kierunek przeptywu, btad, czas pracy, przeptyw
jedno/dwukierunkowy, wyposazony w protokét transmisji danych Modbus RTU

= deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodnos¢ z dyrektywami :

1) Dyrektywg o kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC

2) Dyrektywa niskonapieciowg LVD 2006/95/EC

3) Dyrektywa cisnieniowg PED 97/23/EC wystawiona przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela i pozwalajgca na znakowanie znakiem CE

= aktualne swiadectwo kalibracji ,,na mokro” w jezyku polskim wydane dla kazdego
przeptywomierza, przeprowadzonej na akredytowanym stanowisku pomiarowym,
zgodnym z ISO/IEC 17025 o catkowitym btedzie pomiarowym réwnym lub nizszym od

0,2%, pozwalajgcym na kalibracje przeptywomierzy o zgdanych przez Zamawiajgcego

$rednicach

= certyfikaty: MID, PZH, WRc

6.3. Pompa zatapialna do odwodnienia komory pompowni
Istniejgca pompa zatapialna w pompowni przeznaczona jest do dalszej eksploatacji. Nalezy

sprawdzi¢ dziatanie pompy i podtgczyc jg do sterowania z nowej szafy sterownicze;j.

6.4. Wentylacja komory pompowni

Obecnie w komorze pompowni istnieje wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Rura
wywiewna zakonczona jest wywietrzakiem zamontowanym na przykryciu komory wykonanym z
laminatu. Projektuje sie zamiane wywietrzaka na wentylator dachowy wywiewny.

Dobér wentylatora :

= kubatura komory pompowni V=4,50x2,5x3,15m=35,44[m?]
= wymagana ilos¢ wymian powietrza przyjeto 10+20 wymian/godzine
= wymagana wydajnos¢ wentylatora 354+709[m3]

Wymagania dla wentylatora

. wydajnosé Qw=540+720m3/h
= moc Ns=0,10kW
= krociec¢ przytacz. d=200mm
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6.5.

silnik 230V, 50Hz

klasa ochrony P44
klasa izolacji F
predkos$¢ obrotowa regulowana (3 tryby)

Wciggarka bramowa do wyciggania pomp

Dla wyciggania pomp z pompowni projektuje sie montaz wciggarki bramowej stacjonarnej

przeznaczonej do pracy na zewnatrz pomieszczen, z zamontowanym wciggnikiem taricuchowym

z elektrycznym napedem wadzka wciggnika.

Wymagania dla wciggarki bramowej :

wykonanie zgodne z normg PN-EN 13001

wykonanie spetniajace przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE na znak CE

udzwig 1 250 kg

rozpietosé¢ 4 900mm

wysokos$¢ podnoszenia Hp ca. 3 112mm (do posadzki) + 3 888mm (razem 7 000mm)
Srutowana i lakierowana konstrukcja w kolorze RAL 1007 (z6tty narcyzowy), zgodnie z
kategorig korozyjnosci C4

wyposazona w trase kablowg zasilajgca

montaz na stropie pompowni z zestawem 16 kotew dynamicznych M16 z zywicg
iniekcyjng

daszek ochronny dla wciggnika

Wymagania dla wciaggnika tancuchowego :

taricuch i hak ze stali nierdzewnej
grupa natezenia pracy : M4/1Am
predkos¢ podnoszenia 4,0/1,0 [m/min]
ilos¢ ciegien tancucha : 2

moc silnika wciggnika : 1,8 [kW]

rodzaj ochrony : IP 55

mocowanie : wozek elektryczny
predkosc jazdy : 20,0/5,0 [m/min]

moc silnika jazdy : 0,3 [kW]

pojemnik na tancuch
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. kaseta sterujgca o obnizonym napieciu, zamocowana na weciaggniku, do obstugi z
poziomu posadzki, wysokos¢ sterowania 1 100 [mm] do posadzki
Wciagarka jest urzgdzeniem do zakupu u producenta. Producent wykona montaz i szkolenie

obstugi. Istniejgcy w rejonie komory pompowni zurawik nalezy zdemontowac.

6.6. Kontener specjalistyczny dla rozdzielnicy i szafy sterowniczej

Projektowana rozdzielnica R-PWT do zasilania pompowni wody technologicznej oraz szafa
sterownicza zestawu hydroforowego bedg umieszczone w kontenerze specjalistycznym
ustawionym obok komory pompowni.

Dane techniczne kontenera :

. wymiary : 4200 x 2800 x 2400mm
= wyposazenie :
1) DZ-2 -drzwizewnetrzne, stal nierdzewna dwuskrzydfowe
2) KWE - wentylator wyciggowy $200 umieszczony pod sufitem
3) KWP - kratka wentylacyjna grawitacyjna umieszczona nad podtogg
4) RG - rozdzielnica elektryczna umieszczona pod sufitem
5) PE - przytgcze elektryczne (puszka hermetyczna z kostka)
6) KL - klimatyzator typu split ~ 2,6 kW
7) 0S - oswietlenie wewnetrzne 2x36W LED
8) grzejnik elektryczny 1000 W
9) gniazda elektryczne 2 szt.
10) klimatyzator typu split o mocy 2,6 kW

Dobor klimatyzatora

= powierzchnia kontenera 3,70x2,30=8,51m?
= wymagana moc chtodnicza 8,51 x100=851W =0,9 kW
= przyjeto klimatyzator 2,5+3,2 kW

Wymagania dla klimatyzatora :

Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50

Wydajnos¢ cht./grz. [kW] 2.5(1.0-3.2)-3.2 (0.9-5.2)
EER/SEER 3.97 /6.50 A++
COP/SCOP 4.38 /4.10 A+

Poziom ci$. Akustycznego [dB(A)]43/40/32/21
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Zakres temp. pr.- chtodzenie [°C] 10~43
Zakres temp. pr.- grzanie [°C] -25~24
Czynnik chtodzacy R32 (675)
Konstrukcja kontenera :

= dach :

1) panele zimnogiete z blachy nierdzewnej AlSI 304

2) izolacja wetng mineralng min. 100mm

3) izolacyjno$é cieplna U=0,26 W/m?K

4) dach dwuspadowy o matym spadku (5°)
" poszycie Scian :

1) panele zimnogiete z blachy nierdzewnej AlSI 304

2) izolacja wetng mineralng min. 100mm

3) izolacyjno$é cieplna U=0,26 W/m?2K
. podtoga :

1) blacha nierdzewna ryflowana

2) izolacja z twardej wetny mineralnej min. 100mm

3) izolacyjno$é cieplna U=0,32 W/m?K
Rzuty i przekroje kontenera pokazano na rysunku nr 3. Kontener nalezy zamoéwi¢ w
specjalistycznej firmie zajmujacej sie produkcjg tego typu obiektow. Gotowy kontener nalezy
ustawic na przygotowanej uprzednio ptycie fundamentowej.

Ptyta fundamentowa pod kontener

Ptyte fundamentowg dla kontenera pompowni nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30
zbrojonego siatka z pretéw stalowych zebrowanych ¢$10mm ze stali A-lll 34GS o rozstawie
30cm, umocowane w potowie grubosci ptyty. Wymiary ptyty : 4,20m x 2,80m, grubos¢ : 20cm
Rzedna wierzchu ptyty fundamentowej + 5,90m n.p.m.

Projektowana ptyta fundamentowa jest wystarczajgca dla posadowienia kontenera w
istniejacych warunkach gruntowo-wodnych.

Ptyte nalezy wykona¢ na podtozu :

- warstwa piasku grubosci 50cm

- "chudy" beton C8/10 grubosci 10cm

- izolacja pozioma 2 x papa
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Z uwagi na istniejacy spadek terenu kontener nalezy z trzech stron otoczy¢ murkiem o
wymiarach 250x400mm, wykonanym z cegty klinkierowej na zaprawie cementowe;.

Murek nalezy ustawi¢ na fawie betonowej o szerokosci 400mm wykonanej z betonu C20/25 na
podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Sposdb posadowienia kontenera na ptycie fundamentowej pokazano na rysunku nr 4.

Po ustawieniu kontenera nalezy umocni¢ teren kostkg betonowg typu polbruk grubosci 8cm,
koloru szarego. Powierzchnia umocnienia wynosi 22,60m?2,

Kostke ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm oraz warstwie piasku
zageszczonego grubosci 30cm. Nawierzchnie polbruk umocni¢ opornikiem betonowym
12x25cm ustawionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnie polbruk nalezy utozy¢ ze spadkiem od kontenera. Rzedne nawierzchni pokazano

na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1.1) oraz na rysunku nr 4.

7. Projektowane sieci wodociggowe

7.1. Sie¢ wodociggowa Dy 225mm PE do zasilania pompowni wody technologicznej

Projektuje sie dodatkowe zasilanie pompowni wody z sieci wodociggowej poprzez wykonanie
rurociggu Dy 225mm PE witgczonego do rurociggu DN160 PVC w ul. Szczawiowe;j.

Rurocigg bedzie przebiega¢ od ul. Szczawiowej (dziatka nr 11 obreb 1059) w terenie dziatki
miejskiej 9/8 obreb 1059 oraz pod jezdnig i chodnikiem ul. Tama Pomorzanska (dziatka nr 9/6
obreb 1059). Nastepnie wodocigg bedzie uktadany na terenie oczyszczalni sciekdw Pomorzany
(dziatka nr 9/5 obreb 1059). Na terenie oczyszczalni projektowane jest odgatezienie Dy 225mm
PE od nowego wodociggu do istniejgcego wodociggu Dy 160mm PE. Przewigzka oznaczona na
planie sytuacyjnym (Rys. nr 1.1) jako odcinek W24+W?25. Na terenie oczyszczalni projektuje sie
rowniez druga przewigzke do istniejacej sieci zaktadowej Dy 225mm PE - odcinek W33+W34.

W najwyzszym punkcie trasy wodociggu (W19) nalezy zamontowaé hydrant nadziemny DNS8O,
ktory bedzie umozliwiat okresowe odpowietrzanie rurociggu. Hydrant nie bedzie petni¢ funkcji
przeciwpozarowej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w tym rejonie zapewniajg istniejgce
dwa hydranty zamontowane na wodociggu Dy 160mm PE, ktory przebiega rownolegle do
projektowanego wodociggu Dy 225mm PE. Na czas wymiany urzagdzen w pompowni wody
technologicznej nalezy wykonac¢ potgczenie sieci wodociggowej DN200 z istniejgcym

rurociggiem Dy 225mm PE sieci zaktadowej, ktére umozliwi pobdr wody wodociggowej na cele
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technologiczne. Profil podtuzny sieci wodociggowej Dy 225mm PE pokazano na rysunku nr 5.1.

Schematy weztéw pokazano na rysunku nr 6.1.

7.2. Sie¢ wodociggowa Dy 160mm PE - przytgcze do stacji pras

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej zaktadowej Dy 160mm PE, ktdory bedzie petnié
funkcje przytacza do stacji pras. Odcinek W43+437 nalezy wtgczy¢ do istniejgcego wodociggu Dy
160mm PE i potgczy¢ z instalacjg wodociggowa w budynku stacji pras.

Profil podtuzny sieci wodociggowej Dy 160mm PE pokazano na rysunku nr 5.2. Schematy

weztdw pokazano na rysunku nr 6.2.

7.3. Sie¢ wodociggowa Dy 110mm PE - przytqgcze do stacji zageszczania osadu

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowe]j zaktadowej Dy 110m PE, ktdry bedzie petni¢ funkcje
przytgcza do stacji zageszczania osadu. Odcinek W48+W50 nalezy wigczy¢ do istniejgcego
wodociggu Dy 160mm PE i pofaczy¢ z instalacjg wodociggowg w budynku stacji zageszczania
osadu. Profil podtuzny sieci wodociggowej Dy 110mm PE pokazano na rysunku nr 5.2. Schematy

weztéw pokazano na rysunku nr 6.2.

8. Materiaty do budowy sieci wodociggowej

Wszystkie materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci , urzgdzen i obiektéw wod-kan.

dla Miasta Szczecina" , Wydanie V, 2017r., ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

8.1.  Rury i ksztattki wodociggowe z polietylenu

Wymagania dla rur i ksztattek z polietylenu :

= rury PE 100 RC wykonane z polietylenu o podwyzszonej odpornosci na propagacje
pekniec oraz naciski punktowe PE HD PE 100 RC
= w przypadku rur warstwowych, warstwy rur powinny by¢ pofgczone molekularnie w

procesie wspotwyttaczania

= typoszereg SDR17

= wytrzymatos¢ na cisnienie PN10

= produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtérnych
= o przekroju poprzecznym okragtym

= w kolorze niebieskim lub czarne z niebieskim paskiem
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8.2.

ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

dopuszczone do stosowania w metodach bezwykopowych

Ksztaftki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego

Wymagania dla ksztattek z zeliwa sferoidalnego :

ksztattki wykonane jako monolityczne odlewy o parametrach zgodnych z PN-EN

245:2010

ksztattki  kielichowe  wykonane z  uszczelnieniami  elastomerowymi  typu

TYTON/STANTARD

wymagane potaczenia z uszczelka blokujgca

ksztattki kotnierzowe uszczelnione za pomocy uszczelki ptaskiej elastomerowej z

wkfadka stalowg zgodnie z PN-EN 681-1, z kotnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN

1092-2

Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70

nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80

potaczenia kotnierzowe zabezpieczone tasma kurczliwg lub termokurczliwa

kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym

stalowym powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej

powtoki ochronne o grubosci min. 250um

powtoki ochronne o jakosci i grubosci zgodnej z PN-EN 545:2010 :

1) powtoka wewnetrzna poliuretanowa i zewnetrzna z proszkéw epoksydowych

2) powtoka wewnetrzna i zewnetrzna z proszkow epoksydowych

3) powtoka wewnetrzna cementowa, zewnetrznie powtoka z lakieru bitumicznego lub
epoksydowego

ksztattki do srednicy DN150 - klasy PN16, powyzej Srednicy DN150 - klasy PN10

system potgczeniowy z ksztattek zeliwnych nalezy dostosowac do przyjetego rozwigzania

materiatowego rury :

1) do rur z wewnetrznymi powtokami poliuretanowymi nalezy stosowac ksztattki z
powtokami poliuretanowymi lub epoksydowymi

2) do rur z wewnetrznymi powfokami cementowymi nalezy stosowaé ksztattki z

powtokami poliuretanowymi, epoksydowanymi lub cementowymi
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8.3.

Zasuwy kotnierzowe

Wymagania dla zasuw z zeliwa sferoidalnego :

korpus, pokrywa (gtowica) oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa
sferoidalnego minimum GGG40
opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna, jednoczesciowa wykonana j.w.

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych o grubosci min 250um

element zamykajgcy (serce, klin) z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z nawulkanizowang
powtokg z EPDM lub NBR

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane
kostka zasuwowa mosiezna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w
klinie na state, w zaleznosci od konstrukgc;ji klina (serca)

przelot zasuwy prosty, bez gniazda

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi

o-ringi wykonane z EPDM lub NBR

gwint w gtowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna)
odseparowany od kontaktu z wodg

opcjonalnie - uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tuleja wrzeciona a korpusem z
zabezpieczeniem przed wysunieciem, strefa uszczelniajgca w  zabezpieczeniu
antykorozyjnym j.w.

Sruby tgczace korpus z gtowica - ze stali nierdzewnej lub potaczenie korpusu z gtowicg w
systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa

zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw Srub tgczacych
gtowice z korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jezeli takie potgczenie
przewiduje konstrukcja zasuwy)

kolor zasuwy niebieski

typ zasuwy F-5, dtugi

trzpien taczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed
wysunieciem z gniazda gtéwki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w inny sposdb
uniemozliwiajacy jego wysuniecie

skrzynka uliczna Zzeliwna typu ciezkiego, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obcigzenia

pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtéwka trzpienia teleskopowego, nalezy

zamontowac pionowo rure PVC ¢$160mm, w ktdrej nalezy umiesci¢ trzpien teleskopowy,
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rura bedzie stuzy¢ jako ochrona trzpienia przed oblepieniem gruntem i jako odwodnienie

(odmulenie) skrzynki zasuwowej

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

8.4.

atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami

karta katalogowa

Hydrant nadziemny DN80

Wymagania dla hydrantu z zeliwa sferoidalnego :

w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku ztamania

korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40, pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powtoka ochrong z lakieru epoksydowego o grubosci min 250um, a
w czesci nadziemnej dodatkowg powtokag poliestrowg zabezpieczajgcg przed dziataniem
promieni UV

opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z
zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w., stopa (cze$¢ podziemne z zamknieciem)
z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.

opcjonalnie korpus wykonany ze stopdw aluminiowych, pokryty powtokg ochronng

hydrant z obrotowg gtowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie réwnolegte do jezdni
lub osi wodociggu

przytgcze do weza strazackiego, nasady typu B(75) z aluminium - 2 szt.

gtowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.

zawOr napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu

uszczelnienia hydrantu typu o-ring

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatow niekorozyjnych

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6
wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej; gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany

kostka (nakretka) wrzeciona - mosiezna, wykonana metodg prasowania

Sruby faczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80

w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu
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= stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru

* montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta

* napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim

= kolor hydrantu - czerwony

= minimalna odlegto$¢ hydrantu od granic posesji - 0,50m

= hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z
podwdjnym zamknieciem po usunieciu kuli zamykajacej

Do kazdego hydrantu wymagane jest :

= atest higieniczny PZH
. deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
= karta katalogowa

8.5.  Pofqczenia z istniejgcymi przewodami wodociggowymi

Potgczenia rurociggdw z rur PE z istniejgcymi przewodami z rur PE i PVC nalezy wykona¢ przy
pomocy tgcznikdw rurowo-kotnierzowych wykonanych z zeliwa sferoidalnego.

Wymagania dla tacznikéw rurowo-kotnierzowych :

= korpus - zeliwo sferoidalne

= uszczelka z gumy EPDM

= Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2/A4

= zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru

wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

9. Technologia wykonawstwa robot

9.1. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot w ul. Szczawiowej i ul. Tama Pomorzanska nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt powinien uzyska¢ opinie Zarzadu
Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz opinie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

Wydziat Ruchu Drogowego.
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Projekt czasowej organizacji ruchu musi by¢ zatwierdzony decyzja organu zarzadzajgcego
ruchem drogowym, tj. Prezydent Miasta Szczecin - Urzad Miejski Wydziat Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

9.2. Wpykonanie sieci wodociggowej i przytgczy

Wodocigg Dy 225mm PE zlokalizowany pod jezdnig i chodnikiem nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg (przewiert HDD). Wykonanie robét metodg bezwykopowg nalezy powierzyé
firmie specjalistycznej posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu robot tego typu.

W pozostatym terenie wodocigg mozna uktadaé w wykopie otwartym. Wykopy pod nalezy
wykonywac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych ze szczelnym umocnieniem Scian
wykopu szalunkami ptytowymi. Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, zgodnie ze spadkami
podanym na profilach podtuznych. Z uwagi na wystepujace na trasie rurociggéw grunty w
postaci nasypow niekontrolowanych z duzg iloscig gruzéw nalezy rury uktadaé na podsypce
piaskowe] grubosci 10cm. Zasypke rurociggu wykonac réwniez piaskiem do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury. W przypadku napotkania gruntow nie nadajgcych sie do zasypania, nalezy
je wymienic na grunty piaszczyste.

Rury i ksztattki, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone
pod katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé witasciwe
srodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie
0s6b w miejscach niebezpiecznych jest zabronione.

Dostarczone rury i ksztattki nalezy roztadowywac¢ przy uzyciu witasciwych urzadzen
podnosnikowych (np. koparka, tadowarka), ktére s3 wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
taczeniu elementdw. Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego urzadzenia dzwigowego.

Do roztadunku rur i ksztattek nalezy korzysta¢ wytgcznie z atestowanych, bezpiecznych paséw
transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronnag
otuling, tak aby zachowane byto zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i fadunek byt chroniony
przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju zawiesia.

Podczas zgrzewania rur PE nalezy pamieta¢ , ze zgrzewal ze sobg mozna tylko rury
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia. Zgrzewanie rur PE nalezy

prowadzic scisle wedtug wskazan producentéw rur i producentéw urzadzen zgrzewajacych.
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Po zmontowaniu catej sieci wodociggowej nalezy jg poddaé prdbie szczelnosci metoda
hydrauliczng.

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewodédw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy siec
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ miejsca armatury
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odcinek wodociggu Dy 225mm PE pomiedzy punktami W33+W34 nalezy wykona¢ jako
potaczenie tymczasowe, ktore bedzie funkcjonowaé na czas wytaczenia pompowni wody
technologicznej. Po wznowieniu pracy pompowni, nalezy fizycznie zamkngé¢ mozliwosc
przeptywu wody z sieci wodociggowej do rurociggu wody technologicznej, tj. poprzez zakmiecie
i roztgczenie zasuw odcinajgcych na przewigzce oraz zamontowanie kotnierzy slepych na
roztaczonym odcinku rurociggu. Zasuwy nalezy pozstawi¢ w ziemi do wykorzystania przy
kolejnym remoncie pompowni.

Wiaczenia do_sieci wodociggowej przeprowadzaé wylacznie po powiadomieniu i pod

nadzorem stuzb technicznych ZWiK Sp. z o.0.

9.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych

W miejscach, gdzie konieczna byta miejscowa rozbidrka jezdni asfaltowej ul. Tama Pomorzanska
i chodnika z kostki betonowej polbruk, nalezy po zakoriczeniu robét odtworzy¢ te nawierzchnie,

zgodnie z wymaganiami ZDiTM w Szczecinie.

9.4. Przebudowa pompowni wody technologicznej

Wymiane zestawu hydroforowego wraz elementami instalacji technologicznej nalezy wykonac
po wytgczeniu pompowni z eksploatacji. Montaz nowego zestawu hydroforowego wykonac¢ na
dnie komory pompowni zgodnie z instrukcjg producenta zestawu. Zamontowane orurowanie ze
stali nierdzewnej nalezy skontrolowa¢ radilogicznie w miejscach wykonanych potgczen
spawanych. Rurociagi i armature umieszczong przy Scianach pompowni nalezy montowac na
wspornikach mocowanych do $cian pompowni za pomocg s$rub rozporowych. Przejscia

rurociggoéw przez sciany pompowni nalezy wykonac jako szczelne.
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10.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Spetniajgc wymagania art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz

§13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 207

poz. 2016 z 2003r. z pdzn. zm.) okresla sie, ze obszar oddziatywania obiektu projektowanego w

niniejszym opracowaniu obiektu

zaprojektowany.

miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

Oddziatywanie projektowanych sieci wodociggowych objetych przedmiotowym projektem

ogranicza sie do obszaru dziatek nr: 9/5, 9/6, 9/8 i 11 obreb 1059 Szczecin.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nizej wymienione przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6in.zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.

Uchwata Nr VII/100/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Nad Odrg" w

prawa :
1)
2)

z 2003r. nr 80 poz. 717)
3)

401)
4)

Szczecinie (Dz.U.Woj. Zach. poz. 2048 z dnia 20 maja 2015r.)
11. Zestawienie wspotrzednych

Ozn. X Y kod

HP1 5918780.63 5469400.22 | wod
w1 5918910.27 5469016.43 | wod
w2 5918899.17 5469030.47 | wod
w3 5918886.52 5469046.38 | wod
W4 5918884.58 5469058.74 | wod
W5 5918881.42 5469069.93 | wod
W6 5918875.81 5469083.49 | wod
W7 5918864.97 5469102.18 | wod
w8 5918852.84 5469125.59 | wod
L) 5918851.00 5469131.64| wod
W10 5918845.91 5469154.62 | wod
W11 5918845.69 5469201.68 | wod
W12 5918827.70 5469237.30| wod
W13 5918807.25 5469302.52| wod
w14 5918796.26 5469336.70 | wod

W15 5918779.45 5469399.91| wod
W16 5918779.32 5469400.41| wod
W17 5918778.20 5469411.50| wod
W18 5918777.79 5469412.99| wod
W19 5918820.05 5469424.62 | wod
W21 5918871.06 5469438.65| wod
W22 5918878.48 546941143 | wod
W20 5918843.23 5469430.95| wod
W23 5918917.47 5469451.30| wod
W24 5918907.39 5469488.25| wod
W25 5918912.44 5469489.62 | wod
W26 5918908.65 5469503.60 | wod
W27 5918919.87 5469506.64 | wod
W28 5918898.86 5469539.70 | wod
W29 5918881.44 5469603.94| wod
W30 5918885.06 5469612.27 | wod
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Ozn. X Y kod
W31 5918882.24 5469622.47 | wod
W32 5918883.69 5469622.87 | wod
W33 5918990.22 5469416.62 | wod
W34 5918991.30 5469413.41 wod
W35 5918992.71 5469412.13 wod
W36 5918995.84 5469401.86 | wod
W37 5919004.36 5469404.20| wod
W38 5919054.70 5469457.92 wod
W39 5919050.73 5469472.85| wod
W40 5919053.64 5469473.64 wod
W41 5918887.52 5469619.77 wod
W42 5918888.58 5469620.03 | wod
W43 5918888.77 5469619.37 | wod
T1 5918886.23 5469619.20 | sygn
T2 5918886.38 5469618.72 | sygn
T3 5918888.21 5469618.96 | sygn
T4 5918890.07 5469619.50 | sygn

Ozn. X Y kod
T5 5918889.25 5469622.16 | sygn
T6 5918976.88 5469652.22 | sygn
T7 5918980.81 5469653.23 | sygn
T8 5918982.14 5469648.50 | sygn
El 5918886.40 5469619.24 nn
E2 5918886.54 5469618.76 nn
E3 5918888.27 5469618.74 nn
E4 5918890.75 5469619.42 nn
E5 5918890.13 5469621.71 nn
E5A 5918907.56 5469626.93 nn
E6 5918927.59 5469632.12 nn
E7 5918926.27 5469638.29 nn
ES 5918936.57 5469641.25 nn
E9 5918946.55 5469639.18 nn
E10 5918967.12 5469645.12 nn
E11 5918968.16 5469649.71 nn
E12 5918971.00 5469650.57 nn
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A A

Szczecin, 8 marca 2021r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.

2016 z 2003r. z pézn. zm.) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany i wykonawczy
Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekéw Pomorzany w
Szczecinie wraz z budowq sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajgcej obiekty
oczyszczalni oraz budowgq przytqcza wodociqgowego Dy 160mm PE do stacji pras i
przytgcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Autor pfojektu :

mgr inz. Stanistaw Padiasek

upr. bud. 305/1971/Sz

w specjalnosci inzynieria sanitarna
Projektant - branza sanitarna :
mgr inz. Stanistaw Padiasek

upr. bud. 305/1971/5z

w specjalnosci inZynieria sanitarna
Sprawdzajacy - branza sanitarna :

mgr inz. Piotr Padiasek C////wé

upr. bud. 285/5z/94

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej wzakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochrony srodowiska
Projektant - branza elektryczna i AKPIiA

mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz )%
upr. bud. ZAP/0140/PWBE/19 & 1
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy - brania elektryczna i AKPiA

mgr inz. Barttomiej Stankiewicz M

upr. bud. ZAP/0239/PWBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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LACHODNIOPOMORSKA

O KREGOW A . , -
. Z 2
7B A INZYNIEROW Szezecin, dnia 17 czerwea 2019 ¢

)| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane {t;j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096

z pézn. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien

budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
~ Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .X.).<7TTTTT TR,
Przewodniczacy OKK

g

mgr inz. Edmund Tumielewicz ...... ITNRR R
Z~ca Przewodniczgcego OKK 7

inz. Adam Drobiazgiewicz = .......: N e
Sekretarz OKK -

Otrzymuja:
1, Pan Arkadiusz Jurkiewicz
ul. Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIlIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK — aa




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0047(4)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Stankiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 1 czerwca 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje e ZL-?
UPRAWNIENIA BUDOWLANE mor int. Stanistaw Padiasek
. s Uprswn bud. Nr 305/71/8:
numer ewidencyjny ZAP/0239/PWBE/19 Specialnesi: niynieria Sanitams

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyceh i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

Uprawnienia budowlane nadane Panu Bartlomiejowi Stankiewiczowi upowazniaja w zakresie nadanej
specjalnoscei: :

I. na podstawxe art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi
budowlanych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post@powania decy7ja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji str onie
nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—

mgr inz. Andrzej (:a{klem{/

Przewodniczacy OKK e

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......7. PR 1 FOUIUUI W
Z-ca Przewodniczaeego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  .....T5%]
Sekretarz OKK -

Otrzymuja
1. Pan Bartlomiej Stankiewicz
ul. Kosodrzewiny 10a, 72-003 Dobra
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EB8-VYW-52T *

Pan Stanistaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02
adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

- wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BBE-J9X-75F *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

3 o rd | )
igr int. Sianistaw Padiasek
‘ U_prawn bud. Nr 8D5/71/8s
Specjainosé; Iniynieria Sanitarna

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MZN-AAV-TZ2 *

Pan Barttomiej STANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/20

adres zamieszkania ul. Kosodrzewiny 10A, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Uprac  sng my 305/71/89

Spegjain. . warnisria Sanitamma

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘adpis jest pragidiowy




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KYC-2K2-TMU *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania ul. Chopina 49A/12, 71-145 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw. Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

{“” P !j g
mgr int. Stantslaw Padiaseh
Uprawn bud. Nr 305/74/8z
specjalnest: Indynieria Samitarns

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Szczecin, dnia 2021-01-14

ODPIS PROTOKOLU NR 1331/2020

NARADY KOORDYNACYJINE]J DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1331.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-12-04

PRZEDMIOT KOORDYNACJI '
sie¢ wodociagowa, linia kablowa 0,4kV, kanalizacja teletechniczna.

-LOKALIZACJA INWESTYCJI
Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr 9/5, 9/6dr, 9/8 [1059]; ul.Szczawiowa, dz.nr 11dr [1059].

Informacja dodatkowa do projektu
przebudowa przepompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw Pomorzany.

WNIOSKODAWCA
PROEKO S.C. Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 SZCZECIN, ul. WITA STWOSZA 3

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI SP. Z O.0.
71-682 SZCZECIN, UL. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. ] ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276 z péin.zm.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szezecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegajqcego uzgodnieniu

PRZEDL.OZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie znaki geodezyjne, okreslajace poloienie punktéw osnowy geodezyjnej, znajdujgce si¢ w
bezposrednim sqsiedztwie przedmiotowej inwestycji (wszelkie prace budowlano-wykonawcze obejmujqce
rowniez kazdy rodzaj wykopu), podlegajq ochronie i zgodnie 7 projektem winny by¢ zabezpieczone na czas

trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Strona 1z 4



POUCZENIE: . Kto whrew przepisom art. 48 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pdsn. zm.), niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine,
orawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takze

nie zawiadamia wiasciwych oreandw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyinych, -
orawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzeh zabezpieczajqgcych te znaki oraz budowli triangulacyinych,

podlega karze grzywny.”

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin —uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:
1. Nalezy opracowaé i zatwierdzié organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznoSci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
~ technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego

przetozenia ponosi jego wlasciciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyé i wykona¢ zgodnie z normami PN-

76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej

ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonac przekopy
préobne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt

2.

3.

©noA

Inwestora.
6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej 1nfrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,

zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.
Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigeiu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

o N

Polska Spoltka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:
Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.

1.
26-04-2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej prowadzi¢

recznie z zachowaniem ostroznosci.
3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

47 269, e-mail: sekretariat. szczecm@psgaz pl
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - Wydzial Mechaniczno-Energetyczny (WME)

—uzgodniono z uwagami:
1. Orozpoczeciu i zakoficzeniu prac powiadomié:
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10
Robert Pilewski, fax: 091 46-03-391, tel.: 091 46-03-390
Uszkodzenia §wiattowodu zglaszaé bezzwlocznie do Wydzialu Mechaniczno-Energetycznego ZWiK.

2.

3. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prowadzonych robét beda naprawione na wytaczny koszt
Inwestora. ]

4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z linig $wiattowodowa prowadzié¢ z zachowaniem

szczegolnej ostroznoscei, z uwzglednieniem Polskich Norm i Norm Zakladowych TP S.A., w
szczegOlnosci ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania.
5. W miejscu skrzyzowania budowanej instalacji z linig $wiatlowodowa zabezpieczy¢é kanalizacje

pierwotng $wiatlowodu rura ostonowa dwudzielng @ 110 mm o diugosci przekraczajacej szerokosé

skrzyzowania o co najmniej 2 metry po kazdej stronie.
Na calej dtugosci odkrytej w trakcie robét linii swiattowodowej odtworzy¢ tasme ostrzegawczo-

lokalizacyjna.

&

Orange Polska S.A. — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urze¢du Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zbliZzenia do
drzew/krzewdw pod nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewéw na odleglo$¢ mniejsza niz 2,0 m jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia sie pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznoéci wykonywania otwartych wykopéw.

Nie mozna manewrowac¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych prowadzone bedg ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zlecié specjalistycznej

firmie usuniecie szkdd. :
Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw

ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

RN

N

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglo$ci wiekszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:
1. Prace w poblizu drzew/krzew6w nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewoéw nalezy
zasypywac w jak najkr6tszym czasie ziemia urodzajng z dodatkiem nawozu.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewOw po zasypaniu wykopéw nalezy

obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie Jesienno-zimowego spoczynku drzew,

korzenie podczas wykopéw nalezy owinaé jutg lub matami.
5. W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.
6. W obrebie korzeni zaniechaé¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm srednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczyé przed

4,

wysychaniem.
8. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomic tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej

firmie usuniecie szkod.
9. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.
2 RN S mer tng. Samidlaw Padinseh Strona 3 z 4
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Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewdw,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw na terenach zieleni lub

zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
Jednocze$nie informuje sie, Ze za zniszczenie terenow zieleni oraz drzew i krzewoéw spowodowane

niewlasciwym wykonywaniem robé6t ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjna kare
pieniezna — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Hawe Telekom Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.
UPC Polska Sp. z o0.0. — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. —uzgodniono bez uwag,.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie
(z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejScia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostat skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe¢ wydanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty Iub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktorej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309,

1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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OZNACZENIA :
DN200 Proj. sie¢ wodociggowa
I
Proj. linia kablowa zasilajgca nn
Proj. linia kanalizacjé teletechni?gna
HP1

Proj. hydrant nadziemny DN80
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13| 2020
Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie
‘Pracownia
#éarad Koordynacyjnych

ul. $w. Jacka Odrowaia 1
71-420 Szczecin

r/ wod

/ (z)

Proj. nawierzchnia z kostki polbruk szarej. gr. gem

Proj. kentener techniczny do zabudowy urzgdzers elektrycznych

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel/fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Inwestor ul. Maskymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin
N Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekéw Pomorzany w
. azw7 ., Szczecinie wraz z budowq sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajqcej obiekty
inwestycj oczyszezalni oraz budowq przytqcza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i
przytgcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu
Adres Miasto Szczecin, ul. Szczawiowa/ul. Tama Pomorzariska
inwestygji obreb Srédmiescie 1058, dziatki nr 9/5, 9/8, 11
Obiekt Pompownia wody technologicznej, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna i
kanalizacja teletechniczna dla potrzeb AKPIA
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko Nr uprawnieri, specjalnosc Poip?
1
Projektowat mgr inZ. 305/1971/Sz w specjainosci
branZa sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna ’ ) .
Sprawdzit mgr inZ. 285/52/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w ; U
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr, rod. )
B P ZAP/0140/PWBE/19 w specjalnosci instalacyjnef b
Projektowaf mgrinz. w zakresie sieci, instalacji i urzadzer j&\/
br. elektr. i AKPIA Arkadiusz Jurkiewicz e/ektrycznyc’h i elektroenergetycznych 7
Sprawdzit mgr inz. ZAsza?/Pwa§/1s: t;«sge_cja/noéci instalacyjnej © 4 —
. 3 L , dzeri \
br. elekir. i AKPiA |  Bartlomiej Stankiewicz  Eeyesnyon | lokiroanergetysznych ,5”(@// [
Data
05.01.2021r.
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY S
1:500
branze : sanitarna, eletr. i AKPIA Rysunek Nr 1 AR
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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel.ffax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
Inwestor ul. Maskymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekéw Pomorzany w
/.V azwa Szczecinie wraz z budowq sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajqcej obiekty
inwestycy oczyszczalni oraz budowq przytqcza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i
przytgcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

Miasto Szczecin, ul. Szczawiowa/ul. Tama Pomorzariska

- Adres
inwestycji Srédmiescie 1059, dziatki
OZNACZENIA - yc) obreb Srédmiescie ), dziatki nr 9/5, 9/8, 11
Obiekt Pompownia wody technologicznej, sie¢ wodociagowa, siec elektryczna i
DN200 Proj. sie¢ wodociagowa kanalizacja teletechniczna dla potrzeb AKPIA
, ; Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
! ] Proj. linia kablowa zasilajaca nn -
Imie i nazwisko Nr uprawnieri, specjalnosc¢ Podpﬁ
Proj. linia kanalizacja teletechniczna Projektowal mgr inz. 305/1971/52 w specjainosci ) 2
branza sanitarmna Stanisitaw Padiasek inzynieria sanitama e
Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w /‘V_p
: jtarna f i zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod. .
f/t/w% J Proj. hydrant nadziemny DN80 | branza sanitama | Plotr Padiasek — e
Projeitovel mar 2. e | 7]
br. elektr. i AKPIA Arkadiusz Jurkiewicz elekiryeznych | elektroenergetycznych A7
Sprawdzit mgrinz. ZAP/0239/PWBE/19 w specjalnosei instalacyjnej S,, [ -
i i i i ] h ; . o ie sieci, instalacji | urzadzen
| Pk revirctnia 2 s polbik 57, 5 gt br ot 1AKPIA | Bartomy Stanwonics | st s i, froc
Data
05.01.2021r.
: J Proj. kontener techniczny do zabudowy urzaqzert elektrycznych PROJEKT B ubo WLANY | WYKONAWCZY ) f’;%/g
o ; . ; Nr zlec,
\L branze : sanitarna, eletr. | AKPIA Rysunek Nr 2 p-206/2620
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s i . o s Zakgcznik 1 Instrukeji ... (zm.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Zarzadzeniem nr 16/2019)

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 28/07/2020

Nr wydanych warunkéw:
TT-410/MA/029002/20

Wasz znak:
ZAKELAD WODOCIAGOW |

KANALIZACJI SP.Z 0O.0.
UL. GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYELACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KkANALTZACYINYCH

Dla obiektu: ZASILENIE W WODE MODERNIZOWANEJ POMPOWNI WODY
TECHNOLOGICZNEJ O.S. POMORZANY PRZY UL. TAMA POMORZANSKA 8 W

SZCZECINIE.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2020R Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIiK okresla nastepujace warunki ogoélne i techniczne przytaczenia do

urzgdzen wodociagowych iflub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przytaczenie:

1.1. Wodociag
1.1.1. @160 PVC mm

1.1.2. & =--mm $&r. ci$n. ---—-m st. wody w ul. ==--
1.1.3. & ===-mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
Pobdr wody w ilo$ci Qus= wg zapotrzeb. m®/d

ér. cién. 78 mst. wody w ul. TAMA POMORZANSKA

Qhmax= ==== m%h

1.2. Kanalizacja ogélnosptawna- sanitarna:
121, & =-—-—-mm wul--—-

122, @ -=--mm wul ----

1.2.3. G -=—-mm wul ==

llos¢ sciekow Quer = wg zuzycia m/d

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. & ——-mm wul.----

1.3.2. & ==—=mm wul.----
Uprawn bud. Nr 305/71/82
1.3.3. D ow-mm wul.---- Specjainesc: indgnieria Sanmitarne

llo$¢ Sciekoéw opadowych: Q l/s= ----

thax = e m3/h .

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.
Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych

przez ZWiK: ,Whytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostafe warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wilasnosci ZWiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesyiu na rzecz ZWiK.

Stuzebnosé ta winna umozliwia¢ ZWIiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu




administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomoéci, przez ktorg przechodzg

urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw prawa.
Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przylaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWIiK. Uzgodnienie

3.2

projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantéw
nadziemnych.
Niezaleznie projekty sieci wod-kan ziokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegdinosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzgdzajgcego siecig iub
prezydenta, projekty przylgczy wod-kan. nalezy ziozy¢ na narade koordynacyjna.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sieé wodociggows i przytacze nalezy uktadaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytgczy nalezy powiadomic o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie weinki do sieci wodociggowej bedgcej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko i wytacznie ZWIK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w ekspioatacji Spotki wykonuje wylacznie ZWIK (za wyjgtkiem
wigczern do sieci kanalizacyjnej po renowacji, kibre mogg wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wylgcznie ZWiK .
po dokonaniu proby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przeglgdu technicznego oraz po (
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie §ciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegigdu kamerg TV,
przedktadajac szkic polowy wraz z wykazem wspdtrzednych elementéw sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sig odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci ilub przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekow nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen: ]
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociggow

ttocznych
sieci przylacza | sieci przytacza
1 2 { 3 4 5 7
' \r;l/;r:gize warunki z aktuaing datg wazno$ci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia “1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytgczenia do urzadzen 1x oryg. '
2 wod.-kan. — doy\ivyp’e){ni)éﬁia przez ZWiKa 1x oryg. Tx oryg. Ixoryg. Ixoryg. i (\. )
vltr%,evli(:(budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + . .
5 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe Tx kopia Tx kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na listg jej
czlonkéw z aktualnym terminem waznosci
. . . 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowej +
6 ersja eleri(t\rﬂc,){:iczna Y pap ) Ixoryg.+ 1x oryg. przepompow
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. 2x kopia niinr. z
profilem
Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje 2 kpl. -
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu
7 \F/’V ggypadku inwestycji realizowanych na ;; i%gié * ;;: E?gé * } ; ﬁ;};?é * :]];( E?;l)gié * 2 kpl. —
zlecenie ZWIK dodatkowo 2 egz. mapy dia Dziatu ruroc. #.
Inwestyciji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. -
ruroc. t.

. ner inz. Stgnistaw Padiasek
7 Dprawn, bud vr 305/71/Sz
specialnes Inwvnieria Saniterms




Wykaz wspéirzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych w formie papierowej oraz
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym.
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz

1x oryg. +
1x kopia +

plyta

1x oryg. +
1x kopia

ix oryg. +
1x kopia +

piyta

1x oryg. +
1x kopia

1x oryg. +
1x kopia

wspétrzednych tylko w formie papierowej

1x kopia

1x kopia

1x kopia

1x kopia

10 | Protokét proby szczelnosci rurociggu

11 | Protokét z przegladu sieci i przytgczy kamerg TV 1x kopia

Protokdt odbioru nawierzchni po robotach 1xkopia

12 drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kopia

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

upowaznione laboratorium Tx kopia

13

lista zgrzewdéw prowadzona na biezgco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

14 | zgrzewdw, ktdre wypeinia zgrzewacz, w
przypadku rur z PE: dla wodociagdw — rurociagi
powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi tloczne.

1x kopia

1x kopia

Atest higieniczny na materialy wodociggowe
wydany przez PZH

15 1x kopia

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

-  deklaracje zgodnosci producenta

16 1x oryg.

Dowdd wplaty lub zlecenie za ustuge

zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celdéw

p{ukama rurociggu:
opomiarowanego wodomierzem (cena:

17 odczyt wodomierza [m?] x stawka za m®

wody (oraz za m? $ciekéw, gdy

odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania ~ gdzie cene stanowi
11-krotno$é objetosci rurociagu [m®] x
stawka j.w.

1x oryg.

Dowéd wptaty lub zlecenie za ustuge

18 zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich

wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni $ciekéw zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i

wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami”
Zakres dokumentow niezbednych do odbioru moze wymagaé uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w

obowigzujacych przepisach.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastapié po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytgczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbiér sciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior sciekow uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatacznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekéw ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

3.15. Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gitdwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

3.17. Montaz wodomierzy  gtéwnych, w  uktadzie  poziomym, wytgcznie  ZWiK.

3.13.

3.14.

3.16.
wykonuje

Do érednicy @ 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.
W przypadku nie przystgpienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki

niniejsze traca waznos$¢ po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.
Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga

ponownego uzgodnienia w ZWiK.

3.18.

Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzqdzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zblorowym odprowadzamu $ciekoéw” z dnia 7 czerwca 2001r.

(t.j. Dz.U.z2018r. poz. 1152 ze zm.).

Q..
neri /n/ Stanislar Podiasek
Uprawn bud, Nr $.01/88
specjainesé: Ingpmlena Sanitarng




4.2

4.3.

Scieki przemysfowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiadac wymaganym
parametrom zgodnym z aktuaing taryfa i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0.

w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dia

Srodowiska wodnego okresione w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 fipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-

prawnego.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé

warunkom jakie nalezy speié przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do

urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Ustalenia dodatkowe
W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogdlnie

5.1,
5.2.
5.3.

Zafgczniki;

1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS

obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wlasnosci i uprawniet oséb trzecich, a w szczegolnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie rob6t zwigzanych z budowg przytgczy wod.-kan.

Inne:

Projekt opracowac¢ zgodnie z SIWZ.
Na etapie projektu przewidzieé potaczenie istn. przylacza wody 160 PE z proj. odcinka wodociggu o

200 mm przed studnia wodomierzowa.
W rejonie pompowni wody technologicznej zastosowaé przeplywomierz elektro — magnetyczny

. Ijﬁw
yzopwhe ® a
1. Wystawit: . 2.Akceptowat: oy MBI
3 o wm\;okgvf
................... Dl WO 50[@1/( (2SN N
28-07-2095" odpi e ' data, podpls, piecze¢ Kiero ik dziaty
M@rw ?
3.Zatwierdzik: 4,0trzymat do wiadomosci r‘wykonama

imie i nazwisko, data i pieczec

data, podpis,
Technicznych

-1 szt

kE)

,,/

mer ins. Smrf{siaw éadmseé’%
Uprawr  ond. Nt 305/71/82
specialpesc: inzynieria Sanitemms



BIURO PROJEKTOWO-
ZWEKSzczecin CONSULTINGOWE
"PROEKO" S.C.
Zakiad Wodoeiagiw ul. WITA STWOSZA 3/1
71-173 SZCZECIN

i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 442 62 00
x 91 422 12 58 .
" Szczecin, 03-03-2021 1.

biuro@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Nr dok. RIR/IC//W/007520/21 Sprawa 006368/21/01011/ B0030

Wasz znak: P-206/13/2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego
"Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw

Pomorzany w Szczecinie"

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie uzgadnia projekt ,, Przebudowa
pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekédw Pomorzany w Szczecinie wraz
z budowg sieci wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz budowa
przylacza wodociggowego Dy 160 mm PE do stacji pras i przylacza Dy 110 mm PE do

stacji zageszczania osadu” z uwagg:

»jesli nie ma przeciwwskazan projektowych, instalacje klimatyzacji w kontenerze

technicznym nalezy umiesci¢ od strony péinocnej”.

Z powazaniem

Bobert Michalski

Zalaczniki:
1. Kopia uzgodnienia w zakresie sieci wodociggowej nr rej. TT-411/6368/21 z dnia 26.02.2021 r.

Otrzymuja:
1 -
g \1/) adresat 1 egzemplarz
2. ala - 1 egzemplarz sl

Uprawn. bud. Nz
Specjainest: Indymisns

Stronalz1

NIP 851-26-24-854, REGON 811931430
Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, wpisana do KRS pod nr 0000063704 w Sadzie Rejonowym

w Szczecinie, X!l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Kapitat Zaktadowy 222.334.500 zt

Czysta Woda



mer ins. Stanislaw Pa(giase&
Uprawn bud. Nz 305/71/52
specjalnest: Inynieria Saunitarna

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spatka z 0.0-
w Szczecinie Dzial Techniczny uzgadnia nintejszy
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Szczecin, dnia 23 lutego 2021 r.

11.DL.7024.128.2021.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postepowania administracyjnego” (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zinianami), po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego przez:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10

(REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.: sie¢ wodociggowa w pasie drogowym
drogi powiatowej ul. Szczawiowej - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr geodezyjny

11 ,,dr” — z obrebu 1059 w Szczecinie
wyrazam zgode

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie przy
ul. Maksymiliana Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) na lokalizacje¢

urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego tj.:
e sie¢ wodociggowa:
- rura dy225mm PE — dtugo$¢: 14.8m,
w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szczawiowej
w ewidencji gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 11 ,,dr” — z obrebu 1059 w Szczecinie,

wg zalgczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

- nieruchomo$¢ oznaczona

1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzié organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 470 ze zmianami). '

3. Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz

: odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykonaé¢ metoda bezodkrywkowa.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscig
oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 11 ,dr” — z obr¢bu 1059
w Szczecinie na cele budowlane, stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstgpuje sie od uzasadnienia decyZJl gdyz uwzglednia ona

w calos$ci zadania strony.
mor in%. Stardisbaw Pod’~-~F

Uprawn buod. Nr 385/73
speciatnust: Inivnieria Sami..




POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie W nim obiektu
lub urzadzenia. ‘
Decyzja wazna tylko z zalgczong i opieczgtowang plansza koordynacyjna.
Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie (pl. Batorego 4), za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin — Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5,

71-241 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

5. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA
Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi zarzadca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalane;
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

W N

j)pmp TN 305/71/8z
sutejalios. . sy niegia Sanitarng

O uja;
1.Piotr Padiasek - Pelnomocnik

"PROEKO" S.C. Biuro Projektowo - Consultingowe

71-173 Szczecin
ul. Wita Stwosza 3
2.aa

Sporzadzit: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440



Zarzad Drog i Transportu Misjskieg
Drzial Inzynieryinege Zajecia
Pasa Drogowsgo

Zaltscznik
do piesealdecyzii/fny L4 T

23 .02 2924

zdmia oSS

Fiotr Kociubirishi

m@r ind. Stanisla’ Pos
Uprawn tod. ¥y 3085/71/82
Spenfialmess: twaynieria Sanitaras
OZNACZENIA :

Dy 225mm PE | proj. sie¢ wodociagowa

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Inwestor ul. Maskymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni Sciekéw Pomorzany w

NaZW? . Szezecinie wraz z budowq sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajgcej obiekty

tnwestycl oczyszezalni oraz budowq przytqcza wodociggowego Dy 160mm PE do stagji pras i
przytqcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

Adres Miasto Szczecin, ul. Szczawiowa/ul.Tama Pomorzariska

inwestycji obreb Srédmiescie 1059, dziafki nr 9/5, 9/8, 11

Obiekt Sie¢ wodociagowa Dy 225mm PE w granicach dziatki nr 11 obreb 1059

- ul. Szczawiowa w Szczecinie

] Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko Nr uprawnieri, specjaino$é Podpis
[
Projektowaf mgrinz. 305/1971/Sz W specjainosci
branza sanitama Stanistaw Padiasek In2ynieria sanitarna /
Sprawdzit mgr inZ. 285/52/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
. . i . branza sanitama Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. $rod.
Projekt eN-331/2020 zostat usuniety z mapy do celéw projektowych Data
Bartosz Wozniczko 18.01.2021r.
o pr, 19606 | PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY P
/ 4 1:500
V/ branza : sanitarna Rysunek Nr 1 b oemea0
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PARSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Szezecinie 5

71-342 Szczecin, ul. Winceatego Fola 6

Szczecin dnia, 01.03.2021 r.

NZ.9022.3.9.2021

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. 2 2021 1. poz. 195), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo

budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

uzgadniam

Projekt sanitarny- pn. ”Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni sciekéw Pomorzany
w Szczecinie wraz z budowa sieci wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz

budowe przytacza wodociaggowego Dy 160 mm PE do stacji pras i przytacza Dy 110 mm PE do stacji

zageszczania osadu”
Uzasadnienie:

Opinie niniejsza wydano w oparciu o analize:
1. Wniosku z dn. 26.02.2021 r. Biuro Projektowo-Consultingowe ,,PROEKO” S.C. ul. Wita Stwosza 3,
71-173 Szczecin ztozonego przez z-ca Dyrektora Pana Piotra Padiaska bedacego pelnomocnikiem
ZWiK Sp. zo0.0., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
2. Projektu budowlano-wykonawczego branza sanitarna opracowanego 02.02.2021 r. przez: mgr inz.

Stanistaw Padiasek

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialek nr 9/5, 9/6, 9/8 i 11 obrgb 1059 w
Szczecinie.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekdw
,,Pomorzany” w Szczecinie wraz z budowg sieci wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajacej obiekty
oczyszczalni oraz budowa przytacza wodociagowego Dy 1600mm PE do stacji pras i przylacza Dy

110mm do stacji zageszczania osadu.

Celem przedsiewzigcia jest:
- wymiana zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem i armaturg w istniejgcej komorze pompowni

wody technologicznej, ktéra dostosuje pompowni¢ do aktualnych i przysziych potrzeb Operatora 0S
Pomorzany;

- budowa odcinka nowej sieci wodociggowej Dy 225 mm PE, ktéra bedzie dostarcza¢ wode
wodociagowa do zestawu hydroforowego w pompowni wody technologicznej w razie potrzeby;

- budowa przytacza wodociggowego Dy 160 mm PE do stacji pras (na sieci zakladowej);

- budowa przytacza wodociggowego Dy 110mm PE do stacji zaggszczania osadu ( na sieci zaktadowej).

Dhugosé projektowanych odcinkéw przewodow wodociggowych:

- sie¢ wodociggowa Dy 225 mm PE L=747,00 m

- sie¢ wodociggowa Dy 160 mm PE L=25.,00 e

- sie¢ wodociggowa Dy 110 mm PE L=18,50 mer i)né. Sg sbomw ﬁéj@i@s ok
Razem L=790,50 m Prawn bud. Nr 805/71/5,

duecjainess: indynieria Samtamf



Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej projektu, na ktérym znajduje sie
klauzula uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Od niniejszej opinii nie stuzy $rodek zaskarzenia.

PANSTWOWY POwIATO
INSP wy
E%CTQCR SAI;\I TARNY

dr n. med. El¥biota rmakulséa

Spegjalista epidemiolog

Zalaczniki:

1. Projekt budowlany-1 egz.

Otrzymuje:

I. Biuro Projektowo-Consultingowe ,,PROEKO” S.C. ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

Do wiadomo$ci:
1. a/a

mer inz. Stanistaw Padiasel
. i{prawp bud. Nr 305/71/8,
Specialnest: Indpmieria Sanitarng
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPE%’ES‘OR SCAMTARE%’Y

dr n. med. Elzbieta Kfé#&kuisk&
Specjalista epidemiolog

QZNACZENIA :
Dy 225 PE Proj. sie¢ wodociggowa
mer in%. Stanistaw Paé,ias@%
Proj. linia kablowa zasilajagca nn ) éJ_mawn bud. Nr 805/71/8z
Specjalnedt: Inigniesia Sanitamma
Proj. linia kenalizacja teletechniczna
HP1 . .
f/— wod Proj. hydrant nadziemny DN80
Proj. nawierzchnia z kostki polbruk szarej, gr. 8cm
Proj. kontener techniczny do zabudowy urzadzeri elekirycznych

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Inwestor ul, Maskymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin
N Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni Sciekdw Pomorzany w
vaz W? » Szczecinie wraz z budowgq sieci wodociqggowej Dy 225mm PE zasilajqcej obiekty
— inweslycji oczyszczalni oraz budowq praylgcza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i
- o przytgcza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu
0.7
Adres Miasto Szczecin, ul. Szczawiowa/ul. Tama Pomorzariska
inwestycji obreb Srédmiescie 1059, dziatki nr 9/5, 9/8, 9/6, 11
Obiekt Pompownia wody technologicznej | sied wodociggowa Dy 225mm PE
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imig i nazwisko Nr uprawnieri, ;specjalnoéé Podpis
Projektowat mgrinZ. 305/1971/Sz w specjalnosci .
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitama _
Sprawdzif mgr inZ. 285/52/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej RV /
branfa sanitarna Piotr i%adiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr.{s‘ved———-———%!mw
Data
02.02.2021r.
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY S
1:500
branza sanitarna Rysunek Nr 1.1 e
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Szczecin, ul, Tama Pomorzafiska

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
.Obreb ewidencyjny: 326201_1.1064, dz. 5/1,

326201_1.1059, dz. 1/14, 4, 9/5, 9/6, 8/8, 11

SKALA 1:500
‘Uktad wspéirzednych: paristwowy 2000/15
Paziom odniesienia wysokoéci: PL-EVRF2007-NH

Pliki z| poson
cylrowym

"GEONOVA"
gr inz. Bartosz Wozniczko

til. Monte Cassino 18a/12
N 70-467 Szczecin
tel. 507 103 897

Kierownik roboty:
Bartosz Wozniczko, upr, nr 19606 (1,2)
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Wykonano metoda: a)-rastrows b) wektorowo
Nazwa pliku:.. MAOG K. 85 4: 4306 202 O+ o7

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu;
1. Cyfrowej mapy zasadnicze| w skali 1:500
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezpodredniego pomiaru powykonawczego na osnowe - bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A
¢) Digitalizacji | wektoryzacii rastra mapy - z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z iiterg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - Z litera M
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - zliterg |
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)- z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K
j) Pozwolenie na budowe - z literg P
K) Zgloszenie budowy - literg Z

I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - literg T

3. Romiaru-zlelent-wyseldej--pomnikéw-przyrody-

Hie-stementow-plant

HoSho4a

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o kidrym brak
bylo informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.17086.2020
Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej

nr: brak,
Podlegajace ochronie na podst. art, 15, art. 48 ust.1 pkt 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnosé mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 23.07.2020r.

2, Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 14.07.2020r.

3. Zgodnosé-map denevirelz-operg 6

4. Baza EGIB wedlug danych MODGIK w dniu 14.07.2020r.

REJESTRACJA

zy dokument zostat opracowany W wyniku

prac geodezyj i i . kidrych rezultaty zawiera
zyjnych i kartografscz_nych “k Ve
oparat techniczny wpisany do ewidencji materialow pefisteowago

zasobu gecdezyjnege i kartograficenego

Paswiadcza sig, ze ninisjs

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty sieci

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:

1. eN - 331/2020

Orgen prowsdzacy panstwowy zasb Prezydént Mizsta Szcamcin

tdentyfikator ewidencyiny materiatu
zasobu

géodexyjny | kartograficzny
P.3262 "?’OML?)MQ |

2020 -10- 13

Data wpisania operatu technicznedo
do ewidencji materialow zasobu

=

7 PREZYDENTA MIAST;

Imie, nazwisko i podpis 0soby

informacje dodatkowe:
o e wemoww we s - Zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
Z dnia 21.10.2015r. (Dz. U, 2015, poz. 1938)
Z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
Z dnia 09.11.2011r(Dz. U. nr 263, poz 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.(Dz. U. nr 263, poz. 1572)

4. Nie ustalono stuZzebnoéci gruntowej okreslonej §80 ust.4

rozp, MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. 263, poz 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez
jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPHI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Szczecin, ul. Tama Pomorzariska

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1059

WYKONAWCA:

"GEONOVA"
mgr inz. Bartosz WozZniczko
ul. Monte Cassino 18a/12

Dziatka: 9/5

SKALA 1:500
Uktad wspdirzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokoéci: PL-EVRF2007-NH

70-467 Szczecin
tel, 507 103 897

Kierownik roboty:

Bartosz Wozniczko, upr. nr 19606 (1,2)
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier)

Wykonano metoda: a)rastrowe h) wektorowo
Nazwa pliku: MODGIK.354.3435.2020.dxf

Wielkosé pliku: 1,21MB data: 30.11.2020r,

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowe] mapy zasadniczej w skali 1:500
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe - bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z litera D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F
&) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literg M
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B
g)lnne -zliterg |
h) Nieokresione (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)- z literg X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K
j) Pozwolenie na budowe - z literg P
k) Zgloszenie budowy - literg Z
I) Dokumentacja z wytyczenia obiekiu - literg T

SPemfafﬁifeMLysekwpenwkewp&yredy

5. Nie wyklucza sle istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o ktdrym brak
bylo informacji branZowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach roboty geodezyjnei: -
ID: MODGIK.354.3435.2020
Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktuainosé mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 26.11.2020r,
2. Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 06.11.2020r.

3

E4ano op Operg

4, Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 06.11.2020r.

Na mapie do celow projektowych wskazano nastepujgce projekty sieci

brak

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:

informacje dodatkowe:

o e o e wmowme - 73KreS pomiaru;

1. Redakeja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

Z dnia 02.11.2015r. {Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzgdzona zostala zgodnie z rozporzadzeniem

Ministerstwa Rozwoju 2 dnia 18 sierpnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1429)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust.1
rozporzgdzenia Ministerstwa Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020

4, Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

REJESTRACJA

Oswiadczam, Ze praca geodezyjna 2gtoszona Prezydentowi Miasta Szczecin
przez firme Geonova Bartosz WoZniczko, zaewidencionowana w MODGIK
w Szczecinie pod Id MODGIK.354.3435,2020 uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
- protokdt nr P.3262.2020.3754 2 dnia 30.11.2020r.

Pracg kierowat geodeta uprawniony Bartosz Woiniczko nr uprawnien 19606,
lestem swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozepfe fatszywiego oséwiadczenia.

Kierownik jednostki wy

Ve

A\ #

= —
5919000 ! =~ :, \\\ AT - /[é

0096915

Gy~
ISan

mer tns. Stanisias Td%ase
Uprawn bud. Nr 308/71/8

suecialnest: Indyniesia Sanitama



	1. Podstawa opracowania
	2. Zakres i cel opracowania
	3. Stan istniejący
	3.1. Pompownia wody technologicznej
	3.2. Lokalizacja sieci wodociągowej Dy 225mm PE
	3.3. Lokalizacja sieci wodociągowej Dy 160mm PE i Dy 110mm PE

	4. Warunki gruntowo-wodne
	5. Bilans zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych
	6. Projektowana pompownia wody technologicznej
	6.1. Zestaw hydroforowy
	6.2. Rurociągi technologiczne i armatura w pompowni
	6.3. Pompa zatapialna do odwodnienia komory pompowni
	6.4. Wentylacja komory pompowni
	6.5. Wciągarka bramowa do wyciągania pomp
	6.6. Kontener specjalistyczny dla rozdzielnicy i szafy sterowniczej

	7. Projektowane sieci wodociągowe
	7.1. Sieć wodociągowa Dy 225mm PE do zasilania pompowni wody technologicznej
	7.2. Sieć wodociągowa Dy 160mm PE - przyłącze do stacji pras
	7.3. Sieć wodociągowa Dy 110mm PE - przyłącze do stacji zagęszczania osadu

	8. Materiały do budowy sieci wodociągowej
	8.1. Rury i kształtki wodociągowe z polietylenu
	8.2. Kształtki wodociągowe z żeliwa sferoidalnego
	8.3. Zasuwy kołnierzowe
	8.4. Hydrant nadziemny DN80
	8.5. Połączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi

	9. Technologia wykonawstwa robót
	9.1. Przygotowanie do wykonania robót
	9.2. Wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy
	9.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych
	9.4. Przebudowa pompowni wody technologicznej

	10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
	11. Zestawienie współrzędnych

