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1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

+ Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — ZWiK Sp. z 0.0 w Szczecinie,

* Mapa zasadnicza w skali 1:500 pozyskana z Miejskiego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie,

* Dokumentacja powykonawcza: Pompownia wody technologicznej obiekt 1.19.

2 Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branzy

elektrycznej i AKPIA przebudowy pompowni wody technologicznej oczyszczalni Sciekow

.,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej

obiekty oczyszczalni oraz budowg przytgcza wodociggowego Dy 160 mm PE do stacji pras.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy:

* w zakresie przebudowy pompowni:

o

demontaz istniejgcej rozdzielnicy zasilajgcej komore i oswietlenie zewnetrzne
pompowni,

projekt nowej rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej R-PWT umiejscowionej
w kontenerze technicznym,

utozenie nowego odcinka kabla NYY-J 4x120 mm? o dtugosci 120 m wzdtuz
istniejgcego kabla NYY-J 4x120 mm? do zasilania pompowni wody technologiczne;j,
wykonanie zasilania dla nowej szafy sterowniczej zestawu hydroforowego,
wykonanie zasilania dla kontenera technicznego,

wykonanie zasilania dla istniejgcego stupa oswietleniowego, oswietlajgcego teren
pompowni,

wykonanie zasilania dla wciggarki bramowej stacjonarnej,

wykonanie zasilania dla wentylacji mechanicznej wewnatrz komory pompowni,
wykonanie zasilania oraz komunikacji dla napedéw zasuw ZE1 i ZE2,

wykonanie nowej instalacji oswietleniowej wewngtrz komory pompowni,

wykonanie komunikacji projektowanej rozdzielnicy R-PWT 2z szafg sterowniczg
zestawu hydroforowego za pomocg protokotu komunikacyjnego Modbus RTU,
wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej jednootworowej pomiedzy punktami
geodezyjnymi T1-T3 oraz pomiedzy punktami T4-T6, o tgcznej dtugosci 14 m,
utozenie $wiattowodu wielomodowego pomiedzy sterownikiem PLC w projektowanej
rozdzielnicy R-PWT, a szafg SS4 w budynku rozdzielni RZ Osadzanie wtérne
i wpiecie go do istniejgcego modutu komunikacyjnego X102, o tgcznej dtugosci
144 m,

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras

i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt budowlany i wykonawczy
Luty 2021 strona 5



o wigczenie pompowni wody technologicznej do istniejgcego systemu SCADA

uzytkowanego na oczyszczalni sciekdw ,Pomorzany”.

3 Stan istniejacy

Pompownia wody technologicznej na O.S. ,Pomorzany” zasilana jest z pola nr 6 rozdzielnicy
RZ4, znajdujgcej sie w budynku rozdzielni RZ Osadzanie Wtérne, kablem NYY-J 4x120 mm?.
Kabel ten zabezpieczono roztgcznikiem bezpiecznikowym o oznaczeniu Q1: P8 wyposazonym

we wkiadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 160 A.

Istniejgca szafa sterownicza pompowni wody technologicznej zostata zlokalizowana przy

komorze pompowni ha wolnym powietrzu. Z szafy zasilane sa:

» zestaw hydroforowy (sktadajgcy sie z 4 pomp gtéwnych 18,5 kW i 1 pompy rezerwowej
18,5 kW),

* pompa odwodnieniowa w komorze pomp — ok. 0,5 kW,

» o$wietlenie komory pomp,

* o$wietlenie terenu pompowni.

4 Stan projektowany
41 Demontaz istniejacej szafy sterowniczej

Istniejacg szafe sterowniczg pompowni wody technologicznej nalezy zdemontowac¢ razem

z instalacjg zasilajgcg zestaw hydroforowy i obwodem oswietleniowym wewnagtrz komory.

4.2 Uktad sieci

Projektowany uktad sieci wykona¢ jako TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny
PE i neutralny N nalezy wykona¢ w planowanej rozdzielnicy R-PWT. Punkt rozdziatu nalezy
dodatkowo uziemi¢ wykorzystujgc uziomy istniejgce oraz projektowang bednarke FeZn 30x4
uktadang wzdtuz projektowanego kabla zasilajgcego. Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze byc¢

wigksza niz 10 Q.

4.3 Zasilanie pompowni wody technologicznej

Kabel NYY-J 4x120 mm? (ozn. Proj. P8-W100) zasilajgcy obecnie pompownie wody
technologicznej zabezpieczono z pola odptywowego nr 6 rozdzielnicy RZ4 wkladkami
topikowymi o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 160 A. W zwigzku ze zwiekszeniem

mocy zapotrzebowanej dla nowego zestawu hydroforowego, kabel ten jest niewystarczajgcy
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pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej. W tym celu projektuje sie dodatkowy kabel
NYY-J 4x120 mm? (ozn. Proj. P8-W101), ktéry nalezy utozy¢ wzdtuz trasy kabla istniejgcego.
Kabel projektowany P8-W101 razem z kablem istniejagcym P8-W100 bedg zasilaty rownolegle
pompownie wody technologicznej. Wzdtuz trasy kabla P8-W101 uktadaé bednarke FeZn 30x4.

W polu nr 6 rozdzielnicy RZ4 projektuje sie demontaz istniejgcego roztgcznika
bezpiecznikowego (ozn. Proj. Q1 P8) wyposazonego we wkiadki topikowe NHOO

o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 160 A. Ze wzgledu na brak mozliwosci
zamontowania wiekszego rozigcznika w miejsce istniejgcego, projektuje sie w polu nr 4
roztgcznik bezpiecznikowy o rozmiarze NH2, przystosowany do mocowania na moscie
szynowym. Nowy rozigcznik nalezy wyposazy¢ we wktadki topikowe NH2 o charakterystyce gG

i pradzie znamionowym 315 A.

4.4 Rozdzielnica R-PWT

Projektuje sie rozdzielnice R-PWT majgcg zasilac pompownie wody technologicznej.
Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w kontenerze technicznym zlokalizowanym przy pompowni.
Jako wytgcznik gtéwny rozdzielnicy nalezy zastosowac wytgcznik mocy o pragdzie znamionowym
300 A.

Wewnatrz rozdzielnicy projektowany jest sterownik PLC, o oznaczeniu projektowym
PLC-PWT. Bedzie on komunikowat sie z szafg sterowniczg zestawu hydroforowego za pomocg
protokotu komunikacyjnego Modbus RTU. Dodatkowo w rozdzielnicy projektowany jest switch
Swiattowodowy i zasilacz buforowy. Na drzwiach  rozdzielnicy przewidziano panel

dotykowy 10”.

Rozdzielnice R-PWT wykona¢ jako szafe z blachy stalowej o wymiarach 2000x1200x400mm.

4.5 Zasilanie kontenera technicznego

Kontener techniczny bedzie wyposazony we wiasng rozdzielnice elektryczng stuzaca do
zasilania wyposazenia kontenera (obwody gniazd, oswietlenia, ogrzewania, wentylacji
klimatyzacji). Rozdzielnice te nalezy zasilic przewodem YDYzo 5x2,5 mm?. Przewdd bedzie
zabezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym (2F1) wyposazonym we wkfadki topikowe D01

o charakterystyce gG i prgdzie znamionowym 16 A.
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4.6 Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy bedzie wyposazony we wiasng szafe sterowniczg, w ktorej zainstalowane
bedg miedzy innymi przetwornice czestotliwosci i sterownik PLC. Szafe sterowniczg nalezy
zasili¢ przewodem 5x LgY 120 mm?. Przewdd zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym
(1F1) wyposazonym we wktadki topikowe NH1 o charakterystyce gG i prgdzie znamionowym
250 A.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego bedzie wyposazona réwniez w dotykowy panel
operacyjny 4,3” oraz w port RS485 obstugujgcy protokét komunikacyjny Modbus TCP/IP.
W sktad zestawu hydroforowego wchodzi takze:

» zabezpieczenie przed zanikiem lub obnizeniem napigcia zasilania (-15%) i asymetrig,

» zabezpieczenie przed zwarciem doziemym,

» zabezpieczenie przed przecigzeniem silnikéw,

» zabezpieczenie przed suchobiegiem kazdej pompy indywidualnie za pomocag

elektronicznego przekaznika poziomu cieczy,

* pomiar cisnienia na kolektorze ttocznym.

Na drzwiach szafy sterowniczej bedzie znajdowata sie sygnalizacja pracy, awarii i trybu

sterowania kazdej pompy.

Szafe zestawu hydroforowego nalezy skomunikowa¢ ze sterownikiem PLC-PWT za pomoca
protokotu komunikacyjnego Modbus TCP/IP. Sterownik zestawu hydroforowego bedzie

pracowat jako sterownik podrzedny.

Sterownik PLC zestawu hydroforowego powinien spetnia¢ wymogi standardu przyjetego na

Oczyszczalni Sciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie.

4.7 Pompa odwodnieniowa

Pompe odwodnieniowg nalezy zasili¢ kablem YKYzo 4x1,5 mm? Kabel zabezpieczy¢

wytgcznikiem silnikowym (3F1) o pradzie znamionowym 1,6 A.

Przewidziano dwa tryby pracy pompy odwodnieniowej. Przetgczanie trybu pracy odbywaé sie
bedzie za pomocg tgcznika krzywkowego umieszczonego na elewacji rozdzielnicy R-PWT.

tacznik ten posiada nastepujgce potozenia:
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HAND - Praca reczna
0 - Odstawienie

AUTO - Praca automatyczna

Praca reczna — w tym trybie otwieranie zatgczanie/wylgczanie pompy odbywac sie bedzie
za pomocg tacznika krzywkowego umieszczonego na elewacji
szafy SZS SUW.

Praca automatyczna — w tym trybie pompa bedzie zatgczana po wykryciu poziomu MAX przez

wibracyjny sygnalizator poziomu w komorze pompowni.

4.8 Zasuwy

Zasuwy ZE1 i ZE2 nalezy zasili¢ kablem YKYZo 4x1,5 mm?. Kable zabezpieczy¢ wytgcznikami

silnikowymi (4F1, 5F1) o prgdzie znamionowym 1,6 A.

Sterowanie zasuwami odbywac sie bedzie za pomocg protokotu Profibus DP. Magistrala

komunikacyjna Profibus DP zostata przedstawiona na schematach sterowania.

Urzgdzenia magistrali Profibus DP nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez ochronnik przepieé

dedykowany dla magistral komunikacyjnych.

49 Weciagarka stacjonarna

Wciggarke stacjonarng nalezy zasili¢ kablem YKYZo 5x2,5 mm?. Kabel zabezpieczy¢ bedzie
zabezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym (7F1) wyposazonym we wktadki topikowe D01

o charakterystyce gG i prgdzie znamionowym 6 A.

410 Wentylacja komory pompowni

Zaprojektowano zasilanie wentylatora dachowego znajdujgcego sie w komorze pompowni
kablem YKYzo 4x1,5 mm?. Kabel nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem silnikowym (6F1)

0 pradzie znamionowym 0,4 A.

Wentylator dachowy bedzie pracowat w dwoch trybach. Przetgczanie trybu pracy odbywac sie
bedzie za pomocg tgcznika krzywkowego umieszczonego na elewacji rozdzielnicy R-PWT.

tacznik ten posiada nastepujgce potozenia:

HAND - Praca reczna
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wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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0 - Odstawienie

AUTO - Praca automatyczna

Praca reczna — w tym trybie zatgczanie/wytgczanie wentylatora odbywac sie bedzie za pomocg

tacznika krzywkowego umieszczonego na elewacji szafy SZS SUW.

Praca automatyczna — w tym trybie zatgczanie/wytgczanie wentylatora odbywaé sie bedzie

za pomocg sterownika PLC.

Przewidziano réwniez sygnalizacje stanu napedu wentylatora za pomocg diod umieszczonych
na elewacji rozdzielnicy R-PWT. Praca napedu sygnalizowana bedzie diodg zielong, awaria

diodg czerwona.

411 Przeptywomierze elektromagnetyczne

W komorze pompowni wody technologicznej planowane sg trzy przeptywomierze
elektromagnetyczne: na doptywie wody z sieci wodociggowej, na odptywie wody technologicznej
do obiektéw oczyszczalni oraz na odptywie wody technologicznej do sieci hydrantowej.

Przeptywomierze nalezy zasili¢ kablami YKYzo 3x1,5 mm? oraz zabezpieczy¢ wytgcznikami

nadpadowymi (kolejno 10F1, 11F1, 12F 1) o charakterystyce B i prgdzie znamionowym 6 A.

Zastosowane przeptywomierze powinny by¢ co najmniej tej samej klasy, co obecnie pracujgce

na oczyszczalni sciekow przeptywomierze produkcji Endress+Hauser.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ kablami YKSLYekw 6x1 mm? sygnaty

pomiarowe: pomiar ciggty 4..20 mA oraz impulsowy licznik przeptywu.

412 Oswietlenie komory pompowni

Projektuje sie nowe oswietlenie komory pompowni wody technologicznej z wykorzystaniem
opraw LED o mocy 40W, strumieniu swietinym 4200 Im oraz stopniu ochrony obudowy IP65.

Oprawy nalezy montowa¢ do sufitu komory.

Oprawy oswietleniowe zasilic kablem YKYzo 3x1,5 mm2. Kabel zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadprgdowym z modutem réznicowoprgdowym (9F1) o charakterystyce B, pradzie

znamionowym 10 A oraz réznicowym pradzie znamionowym 30 mA.

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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413 Oswietlenie zewnetrzne

Obok komory pompowni znajduje sie istniejgcy stup oswietleniowy o wysokosci 6 m na ktérym
zostata zainstalowana oprawa os$wietleniowa LED o mocy 50 W. Obecnie lampa zasilana jest
z szafki zamontowanej na tylnej Scianie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego. Do lampy
nalezy doprowadzi¢ nowy kabel YKYzo 3x1,5 mm? Kabel zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadprgdowym 2z modutem réznicowoprgdowym (8F1) o charakterystyce B, pradzie

znamionowym 10 A oraz znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Dodatkowo nad wejsciem do kontenera technicznego nalezy zamontowaé naswietlacz LED o

mocy 9 W i strumieniu $wietinym 900 Im.

4.14 Sterownik PLC

Pompownia wody technologicznej zostanie objeta systemem automatycznego sterowania na
bazie programowalnego sterownika logicznego PLC (ozn. proj. PLC-PWT) oraz dotykowego
panela operatorskiego 10” (ozn. proj. OP1).
Zaprojektowano sterownik PLC sktadajacy sie z:

* jednostki centralnej CPU,

* modutu komunikacyjnego dla sieci Modbus RTU RS485,

* modutu komunikacyjnego dla sieci Profibus DP,

* modutu wejs¢ binarnych (1x16DI),

* modutu wyjs¢ binarnych (1x16DO),

* modutu wejs¢ analogowych (1x8Al),
Obwody wejs¢ i wyjs¢ binarnych sterownika PLC zostang odseparowane galwanicznie od

obiektu za pomocg przekaznikéw separacyjnych (ozn. proj. 1-16XK1 oraz 1-16XK2)

Jednostka centralna CPU zostanie zamontowana wewnatrz rozdzielnicy R-PWT, a panel

operatorski zostanie zamontowany na jej drzwiach.

4.14.1 Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji oczyszczalni

$ciekéw ,,Pomorzany”

W ramach inwestycji projektowana jest modernizacja istniejgcego oprogramowania uzytkowego
SCADA, polegajgca na wykonaniu monitoringu oraz wizualizacji pompowni wody

technologicznej i wigczeniu jej do nadrzednego systemu sterowania oczyszczalnig $ciekdw.
Wizualizacja obiektu powinna zawiera¢ miedzy innymi:

» aktualne cisnienie wody na odptywie,

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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» aktualne cisnienie wody na doptywie,

* aktualne przeptywy wody,

* prace / awarie indywidualnie dla kazdej pompy,

* brak wody na doptywie — suchobieg,

* alarm poziomu wody w komorze pompowni (awaria pompy odwodnieniowej),
» kasowanie / potwierdzanie alarmow,

* pomiar pradu dla kazdej pompy indywidualnie,

» aktualne potozenie napedow zasuw ZE1 i ZE2 (otwarte/zamkniete),

» alarm przekroczenia temperatury w kontenerze.

System monitoringu i wizualizacji pracy pompowni nalezy wykonaé poprzez naniesienie wyze;j
wymienionych punktéw na istniejacej mapie synoptycznej systemu SCADA zachowujgc

standard przyjety przez ZWiK Szczecin Sp. z 0.0. dla Oczyszczalni Sciekéw ,Pomorzany”.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac potgczenie komunikujgce projektowany sterownik
0 oznaczeniu projektowym PLC-PWT z istniejgcym sterownikiem PLC o oznaczeniu A202
znajdujgcym sie w szafie SS4 w budynku rozdzielni Osadzanie Wtérne. Komunikacja odbywaé
sie bedzie za pomocg projektowanego S$Swiattowodu. W tym celu w szafie SS4 nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe urzgdzenia w postaci:

* przetgcznicy swiattowodowej,

» konwertera swiattowodowego.

Projektowany swiattowdd nalezy wpigé do przetgcznicy $Swiattowodowej (ozn. Proj. PS),
nastepnie poprzez konwerter S$wiattowodowy (ozn. proj. KS) do istniejgcego modutu
komunikacyjnego Siemens SCALANCE 204-2 (ozn. proj. X102).

415 Zestawienie punktéw pomiarowych

Projektuje sie nastepujgce pomiary:
e pomiar przeptywu — rurocigg na doptywie wody z sieci wodociggowej — projektowany
przeptywomierz elektromagnetyczny FT1,

e pomiar przeplywu - rurocigg na odptywie wody technologicznej do obiektéw

oczyszczalni — projektowany przeptywomierz elektromagnetyczny FT2,

e pomiar przeptywu — rurocigg na odptywie wody technologicznej do sieci hydrantowej —

projektowany przeptywomierz elektromagnetyczny FT3,

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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e sygnalizacja poziomu — komora pompowni wody technologicznej:

o sygnalizacja poziomu MAX — istniejgcy, wibracyjny sygnalizator poziomu,
e pomiar cisnienia na kolektorze ttocznym — dostawa z zestawem hydroforowym,
¢ pomiar ci$nienia na kolektorze ssagcym — dostawa z zestawem hydroforowym,

o pomiar temperatury w kontenerze — pomiar ciggty, alarm przekroczenia temperatury w
systemie SCADA.

416 Potlaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatdbw na czesciach przewodzgcych dostepnych nalezy wykonaé
instalacje wyréwnawczg wewnatrz komory pompowni wody technologicznej oraz wewnatrz
kontenera technicznego, fgczac ze sobg wszystkie metalowe czesci, takie jak: obudowy
rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzgdzen, elementy wentylaciji, rurociggi oraz konstrukcje
stalowe dostepne w pomieszczeniach. W tym celu wewnatrz obiektu nalezy prowadzi¢ bednarke
FeZn 25x4 mm montowang na scianie, na wysokosci ok 30 cm nad poziomem posadzki. Za
pomocg przewodow miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 6 mm? nalezy wykonaé
pofgczenia pomiedzy bednarka, a wszystkimi czesciami przewodzgcymi dostepnymi rurociggéw,
zbiornikbw, barierek, konstrukcji i korpusow maszyn. W celu scentralizowania wszystkich
potgczen wyroéwnawczych nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajgcg (GSU) usytuowang
w rozdzielnicy R-PWT. Potgczenia wyrownawcze wykonac¢ jako state. Wszystkie potgczenia
wyréwnawcze wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm pomalowang w zélto-zielone pasy

sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawcze;.

Do GSU nalezy doprowadzi¢ pofgczenia wyréwnawcze prowadzone na zewnagtrz budynku
bednarkg 25x4mm od:

* przewodu uziemiajgcego uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

* komory pompowni wody technologicznej,

* metalowych barierek i konstrukcji,

* stupa oswietleniowego.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu ochronnego bedzie wieksza niz 10 Q, nalezy
wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe. Zastosowanie potgczeh wyréwnawczych ma
na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢

wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi.
417 Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby potgczenia swiattowodowego pomiedzy pompownig wody technologicznej, a szafg

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
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SS4 projektuje sie dwa odcinki nowej kanalizaciji teletechnicznej:

* pomiedzy kontenerem technicznym (punkt geodezyjny T1), a najblizszg studnig kablowg

(punkt geodezyjny T3),0 dtugosci 5 m,

* pomiedzy studnig kablowg (punkt geodezyjny T4), a budynkiem rozdzielni ,Osadzanie
Wtérne” (punkt geodezyjny T4), o dtugosci 9 m.

Projektowany Swiattow6d nalezy doprowadzi¢ planowang kanalizacjg do istniejgcej studni
(punkty geodezyjne T1-T3), nastepnie prowadzi¢ istniejgca kanalizacjg teletechniczng pomiedzy
punktami T3-T4. Ze studzienki (punkt geodezyjny T4) do budynku rozdzielni ,Osadzanie
Witérne” (punkt geodezyjny T6) swiattowdd prowadzi¢ w planowanej kanalizacji teletechniczne;.

taczna dtugosc¢ projektowanego swiattowodu 144 m.

418 Trasy kablowe

Projekt przewiduje wykonanie nowych tras zasilajgcych, sterowniczych, sygnalizacyjnych

i pomiarowych, uktadanych w dwoéch oddzielnych wigzkach (sterownicze i zasilajgce w jednej,
a pomiarowe i sygnalizacyjne w drugiej). Wewngtrz komory pompowni trasy kablowe zasilajgce
beda prowadzone w korytkach kablowych perforowanych ze stali k.o. o szerokosci min. 100
mm. Obwody sygnalizacyjne i pomiarowe nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie o szerokosci

min. 50 mm. Podejscia kablami do urzadzen wykonac rurami elektroinstalacyjnymi.

Na zewnatrz budynku uktadanie kabli wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Réw kablowy

powinien mie¢ gtebokos$¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Temperatura otoczenia i kabla
przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5C (kable o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych). Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica
kabla. W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na kabel winna wystawac

minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
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4.19 Obliczenia techniczne

4191 Istniejace kable 2x(2xNYY-J 4x240 mm?) zasilajagce pole nr 1 rozdzielnicy
RZ4 z pola nr 5 i 14 rozdzielnicy gtéwnej RG

Parametry zwarciowe dla obwodu zasilania rozdzielnicy RZ4 z rozdzielnicy gtéwnej RG
istniejagcymi kablami 2x(2xNYY-J 4x240 mm?)

» Transformator zasilajgcy o mocy S, = 2 MVA
Rsr = 0,00064 Q
Xst = 0,0048 Q

« Kabel 2xNYY-J 4x240 mm? zasilajgcy rozdzielnice RZ4 z pola nr 5 rozdzielnicy RG
o dtugosci 269 m:

Rkrerza = 0,010 Q
Xkrerza = 0,017 Q

« Kabel 2xNYY-J 4x120 mm? zasilajgcy rozdzielnice R-PWT z pola nr 6 rozdzielnicy RZ4
o dtugosci 120 m:

Rk rza-rpwr = 0,009 Q
Xk rzarpewr = 0,008 Q
* Rezystancja obwodu zwarciowego:
R re-rewr = Rst+ 2,48'Rkro-rzs + 2,48 Rk rza-rpwt
R: re-rpwr = 0,047 Q
* Reaktancja obwodu zwarciowego:
Xs ro-rpwr =Xs1 + 2%(Xk Re-Rz4 + Xk RZ4-RPWT)
X: rerpwr = 0,055 Q
* Impedancja obwodu zwarciowego w rozdzielnicy R-PWT:
Zs rerowr = V(Re rorowr )P + (X rorowr )?)
Zs rarewr = 0,07 Q

Parametry zwarciowe dla najdalej potozonego obwodu zasilania — pompy

odwodnieniowej, kablem YKYzo 4x1,5 mm?:

« Kabel YKYZo 4x1,5 mm? zasilajgcy pompe odwodnieniowg z rozdzielnicy R-PWT

o dtugosci 29 m:
*  Rkrpwr-ro =0,345 Q
Xk rpwr-ro = 0,003 Q

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
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* Rezystancja obwodu zwarciowego:
R: re-po = Rst+ 2,48'Rkre.rzs + 2,48 Rk rzarpwr + 2,48:Rkrpwr-pPo

R: re-po = 0,903 Q

» Reaktancja obwodu zwarciowego:
Xsre-po =Xs1 + 2%(Xkre-Rza + Xk Rza-r-PWT + Xk R-PWT - PO)
X: rerewr = 0,061 Q
* Impedancja obwodu zwarciowego dla pompy odwodnieniowej:
Zsroro = V(Rerero )P + (Xzroro )?)

Zsrero = 0,905 Q

» Obliczony prad zwarcia w rozdzielnicy R-PWT:
"« = (¢ - UN)/ Zsror-pwr, Un=230V, Zircr-ewr =0,070 Q,
¢ = 0,95 (dla napiecia znamionowego 230/400V)

Ia = 2280 A — wartos¢ odczytana z charakterystyki czasowo — prgdowej wktadki

topikowej gG 315 A dla czasu wytgczeniat=5s
I’k =3121 A
"k > la
3121 A>2280 A

Warunek spetniony

* Obliczony prad zwarcia dla pompy odwodnieniowe;j:
"« = (C : UN)/ Zsrcro, Un =230V, Zsrcro = 0,905 Q
¢ = 0,95 (dla napiecia znamionowego 230/400V)

Ia =22 A — 14-krotnos¢ pradu znamionowego wytgcznika silnikowego o pradzie

znamionowym 1,6 A dla czasu wytgczeniat=0,4 s
"'« =241A
"k > 1a
241A>22A

Warunek spetniony

Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnice pompowni wody technologicznej R-PWT
z rozdzielnicy RZ4 kablem 2xNYY-J 4x120 mm?:
Po = 120,25 kW, lo = 232 A, Wkfadka topikowa gG 315 A, [=120m

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
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a) sprawdzenie kabla na obcigzenie
Po =120,25 kW, lo =232 A, cosp = 0,75
2x NYY-J 4x120 mm?, | =120 m, |z = 440 A (sposéb utozenia D2), In =315 A
| warunek:
232 A<315A<440 A
Warunek spetniony

Il warunek
1,6 - 315 A< 1,45 - 440A
504 A <638 A

Warunek spetniony

Sprawdzenie kabla YKYzo 4x1,5 mm? zasilajagcego pompe odwodnieniowg z rozdzielnicy
R-PWT:
Po = 0,5 kW, lo = 0,9 A, wytacznik silnikowy o In=1,6 A, cos¢p = 0,8, | =45m

a) sprawdzenie kabla na obcigzenie
Po=0,5kW,lo=09A, cosp=0,8
YKYZo 4x1,5 mm?, | = 45m, Iz = 18 A (sposdb utozenia D1), In=1,6 A
| warunek:
09A<16A<18A

Warunek spetniony

Il warunek
1,45-16 A<1,45-18A
2A<26 A

Warunek spetniony
5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Sie¢ elektryczng nalezy wykona¢ w systemie TN-C-S z rozdzieleniem przewodu neutralnego
N i ochronnego PE. Punkt rozdziatu nalezy dodatkowo uziemi¢ wykorzystujgc uziomy istniejgce.
Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze.
Realizowane to bedzie przez dobor zabezpieczen, dobdr przekroi kabli oraz zastosowanie

wytacznikéw réznicowo - prgdowych.
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6

Bilans mocy

Moc Moc Wspéteczynnik Moc
Lp. Urzadzenie Jednostkowa | llos¢ | Zainstalowana e dnr:)czegnoéci Zapotrzebowana
[KW] [kW] ) [kW]
1. Kontener techniczny 6,7 1 6,7 1 6,7
2. | Zestaw hydroforowy 5+1 18,5 6 111 1 111
3. Pompa odwodnieniowa 0,5 1 0,5 1 0,5
4 Zasuwa z napedem 0.4 5 08 0 0
elektrycznym
5. Wentylator dachowy 0,09 1 0,09 1 0,09
6. Wciggarka stacjonarna 1,8 1 1,8 1 1,8
7. | OSwietlenie  komory 0,04 2 0,08 0.5 0,04
pompowni — lampa LED
8. OSW|etIen_|e zewnetrzne 0,059 1 0,059 1 0,059
pompowni
9. | Przeptywomierz 0,02 3 0,06 1 0,06
elektromagnetyczny
SUMA 121,09 120,25

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci

wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras

i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt budowlany i wykonawczy
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7 Zestawienie sygnatéw PLC

71  Wejscia binarne

MPOI?&J t mK:c?::u Przekaznik Urzadzenie Sygnat
] IXKA Przeptywomierz FT1 — doptyw wody z sieci Impuls
wodociggowej
9 XK1 Przeptywomierz FT2 — odptyw wody impuls
technologicznej do obiektow oczyszczalni
3 %K1 Przeptywomierz FT3 — odptyw wody impuls
technologicznej do sieci hydrantowej
4 4XK1 Stan zasilania Zasilanie OK
DI1 5 5XK1 Pompa odwodnieniowa Zdalne
6 6XK1 Pompa odwodnieniowa Praca
7 7XKA1 Pompa odwodnieniowa Brak awarii
8 8XKA1 Wentylator w komorze pompowni Zdalne
9 9XKA1 Wentylator w komorze pompowni Praca
10 10XKA1 Wentylator w komorze pompowni Brak awarii
11 11XK1 Komora pompowni Sygnalizacja poziomu
(Pompa odwodnieniowa)
12 12XK1 Rezerwa -
13 13XK1 Rezerwa -
14 14XK1 Rezerwa -
15 15XK1 Rezerwa -
16 16XK1 Rezerwa -

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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7.2 Wyijscia binarne

MPOS: ! mKoa;::u Przekaznik Urzadzenie Sygnat
1 1XK2 Wentylator w komorze pompowni Zatgcz

2 2XK2 Rezerwa -

3 3XK2 Rezerwa -

4 4XK2 Rezerwa -

5 5XK2 Rezerwa -

6 6XK2 Rezerwa -

DOf 7 7XK2 Rezerwa -

8 8XK2 Rezerwa -

9 9XK2 Rezerwa -

10 10XK2 Rezerwa -

11 11XK2 Rezerwa -

12 12XK2 Rezerwa -

13 13XK2 Rezerwa -

14 14XK2 Rezerwa -

15 15XK2 Rezerwa -

16 16XK2 Rezerwa -

7.3 Wejscia analogowe

Modut Kanat modutu Urzadzenie Sygnat
PLC
1 Przeptywomierz FT1 Doptyw wody z sieci wodociggowej
Odptyw wody technologicznej do
2 Przeptywomierz FT2 L )
obiektow oczyszczalni
) Odptyw wody technologicznej do sieci
3 Przeptywomierz FT
hydrantowej
Al1 ) Pomiar temperatury w kontenerze
4 Przetwornik temperatury KT1 )
technicznym
5 Rezerwa -
6 Rezerwa -
7 Rezerwa -
8 Rezerwa -

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt budowlany i wykonawczy
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Zestawienie projektowanych kabli zasilajacych

.p- Skad Dokad Typ Dlugos¢ Nazwa
1. | Rozdzielnica RZ4 Rozdzielnica R-PWT NYY-J 4x120 120 P8-W101
2. | Rozdzielnica R-PWT | Szafa zestawu hydroforowego 5x LgY 1x120 10 Z-ZH
3. | Rozdzielnica R-PWT Kontener techniczny YDYZo 5x2,5 10 Z-KN
4. | Rozdzielnica R-PWT Pompa odwodnieniowa YKYzZo 4x1,5 29 Z-PO
5. | Rozdzielnica R-PWT Zasuwa ZE1 YKYzZo 4x1,5 29 Z-ZE1
6. | Rozdzielnica R-PWT Zasuwa ZE2 YKYZo 4x1,5 26 Z-ZE2

Wentylator dachowy w komorze
7. | Rozdzielnica R-PWT . YKYzo 4x1,5 23 Z-WD
pompowni
8. | Rozdzielnica R-PWT | Gniazdo wciggarki YKYZo 5x2,5 15 Z-WGA
9. | Rozdzielnica R-PWT | O$wietlenie komory pompowni YKYZo 3x1,5 23 Z-0SK

10. | Rozdzielnica R-PWT | Oswietlenie terenu pompowni YKYzo 3x1,5 13 Z-0Sz

11. | Rozdzielnica R-PWT | Przeptywomierz FT1 YKYZzo 3x1,5 27 Z-FT1

12. | Rozdzielnica R-PWT Przeptywomierz FT2 YKYzZo 3x1,5 22 Z-FT2

13. | Rozdzielnica R-PWT | Przeptywomierz FT3 YKYZo 3x1,5 25 Z-FT3

Zestawienie projektowanych kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych

.p- Skad Dokad Typ Diugos¢ Nazwa

1. | Rozdzielnica R-PWT | Przeptywomierz FT1 YKSLYekw 6x1 27 M-FT1

2. | Rozdzielnica R-PWT | Przeptywomierz FT2 YKSLYekw 6x1 22 M-FT2

3. | Rozdzielnica R-PWT | Przeptywomierz FT3 YKSLYekw 6x1 25 M-FT3

4. | Rozdzielnica R-PWT | Wibracyjny czujnik poziomu YKSLY 6x1 29 M-LT1

5. | Rozdzielnica R-PWT Zasuwy ZE1i ZE2 L2BUS 2x1x0,64 30 ProfibusDP

6. | Rozdzielnica R-PWT | Szafa zestawu hydroforowego FTP 4x2x0,5 10 S-ZH
A-DQ(ZN)B2Y

7. | Rozdzielnica R-PWT | Szafa SS4 144 P8-W103
8xG50/125

i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt budowlany i wykonawczy
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10 Zestawienie materiatow

L.p. Urzadzenie Jednostka miary llosé
Szafa SS4
1. Przetgcznica $wiattowodowa szt. 1
2. Konwerter swiattowodowy szt. 1
Rozdzielnica RZ4
3. Roztacznik bezpiecznikowy NH2 400 A szt. 1
4. Wktadki bezpiecznikowe NH2, gG, 315A szt. 3
Rozdzielnica R-PWT
5 Obudowa w systemie szeregowym z blachy stalowej o ‘ )
" | wymiarach 2000x1200x400 Szh
6. Wytgcznik mocy 3P 300 A szt. 1
7. Ogranicznik przepie¢ typ B+C szt. 1
8. Czujnik kolejnosci i zaniku fazy szt. 1
9. Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy NHOO 160 A szt. 1
10. Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy rozmiar NH1 250 A szt. 1
11. Rozigcznik bezpiecznikowy 3P, 63 A szt. 2
12. Wktadki bezpiecznikowe D01, gG, 6 A szt. 3
13. Wktadki bezpiecznikowe D01, gG, 16 A szt. 3
14, Wktadki bezpiecznikowe NH00, gG, 125 A szt. 3
15. Wktadki bezpiecznikowe NH1, gG, 250 A szt. 3
16 Wytacznik nadprgdowy z cztonem réznicowopragdowym ) )
| 10A/2P/B/30mA >
17 Wytgcznik nadprgdowy z czionem réznicowopragdowym ) ]
| 6A/2P/B/30mA >
18. Wytacznik nadpragdowy B/16A/3P szt. 1
19. Wytacznik nadprgdowy B/6A/3P szt. 1
20. Wytgcznik nadprgdowy B/16A/1P szt. 2
21. Wytgcznik nadprgdowy B/6A/1P szt. 6
22. Wytacznik silnikowy 400 V; 0,4 A; 3P szt. 1
23. Wytacznik silnikowy 400 V; 1,6 A; 3P szt. 3
24. Styki pomochnicze dla wytgcznikow silnikowych, 1ZZ+1ZR szt. 2
25. Stycznik In=7A 230V AC 50 Hz szt. 2
26. Modut stykéw pomocniczych dla stycznikow szt. 2
27. Gniazdko typu schuko szt. 1
28. Listwa przytgczeniowa monoblok, PE, 100 A, 7x6 szt. 1
29. Listwa przytgczeniowa monoblok, neutralna, 100 A, 7x6 szt. 1
30. Sterownik PLC CPU szt. 1
31. Modut komunikacyjny Profibus DP dla sterownika PLC szt. 1
Modut komunikacji szeregowej Modbus RTU dla
32. szt. 1
sterownika PLC
33. Modut wej$¢ binarnych 16DI szt. 1
34. Modut wyj$¢ binarnych 16DO szt. 1
35. Modut wej$¢ analogowych 8Al szt. 1
36. Podstawka dla modutdw rozszerzen szt. 2
47 Przemystowy switch niezarzadzalny 5 portow Ethernet + ¢ 5
" | 1 ztacze multicode 0 199 Basex-X Szh
38. Panel operatorski 10” szt. 1
39. zasilacz buforowy 24 VDC, 5 A szt. 1
40. Urzgdzenie do ochrony przed przepieciami 24 VDC szt. 3
41 Urzadzenie do ochrony przed przepieciami dla magistral ) ]
" | komunikacyjnych szh
42. Przekaznik interfejsowy 1P, 24 VDC szt. 32
43. Przekaznik 2P, 230 VAC, 8 A szt. 2
44, Przekaznik 2P, 24 VDC, 8 A szt. 1
45, Przekaznik 4P, 24 VDC, 5 A szt. 3
46. Gniazdo do przekaznikow 2P szt. 3

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
Projekt budowlany i wykonawczy
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47. Gniazdo do przekaznikow 4P szt. 3
48. Gtéwka lampki sygnalizacyjnej, ptaskiej, czerwony szt. 2
49. Gtéwka lampki sygnalizacyjnej, ptaskiej, zielony szt. 5
50. Przycisk szt. 1
51. Przetgcznik Auto-0-Reka szt. 2
52. Tester do lampek LED AC/DC szt. 4
53. Ztgczka srubowa pojedyncza, 24 A, 800 V, 0.2...4mm? szt. 120
54. Ztgczka wysokoprgdowa, 232 A, 1000 V, 95mm? szt. 5
55. Ztgczka wysokopragdowa, 415 A, 1000 V, 240mm? szt. 6
Ztgczka srubowa bezpiecznikowa 6,3 A 800 V,
56. szt. 20
0.2...10mm?
57. Trzymacz koncowy uniwersalny na szyny TH35 szt. 23
58. | Analogowy przetwornik temperatury 4-20 mA, 24 VDC szt. 1
59 Sonda temperatury do wspotpracy z analogowym ) ]
" | przetwornikiem temperatury Sz
Instalacja elektryczna
60. | Kabel NYY-J 4x120 mm? m 120
61. Bednarka FeZn 30x4 mm M 120
62. | Przewod LgY 1x120 mm? m 50
63. Kabel YKYZo 3x1,5 mm? m 122
64. Kabel YKYZo 4x1,5 mm? m 107
65. Kabel YKYZo 5x2,5 mm? m 18
66. Przewod YDYZo 5x2,5 mm? m 10
67. | Kabel YKSLYekw 6x1 mm? m 74
68. Kabel YKSLY 6x1 mm? m 29
69. Przewod L2BUS 2x1x0,64 mm? m 30
70. Przewod FTP 4x2x0,5 mm? m 10
71. Swiatlowdd A-DQ(ZN)B2Y 8xG50/125 m 144
Koryta kablowe perforowane ze stali k.o. 0 szerokosci
72. m 7,5
100 mm
Koryta kablowe perforowane ze stali k.o. o szerokosci
73. m 7,5
50 mm

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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1" Zestawienie obliczen technicznych

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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12 Symulacja natezenia oswietlenia

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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13 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego oraz izba i uprawnienia budowlane

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekéw ,Pomorzany” w Szczecinie wraz z rozbudowg sieci
wodociggowej Dy 225 mm PE zasilajgcej obiekty oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociggowego Dy160 mm PE do stacji pras
i przytacza Dy 110 mm PE do stacji zageszczania osadu
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Lp Trasa kabla Ps Prad Cos fi Typ kabla Dt. jg‘z’zﬁg Zabezpieczenie b |<| n <] =z 2 | < |14571z | 525 | 1a |zs *1a|<230v| t Sﬁa‘”iﬁﬁ‘e u AU%
- od Do kW] Al - [mmA2] [ml - RCD Wyibezp. | [A] Al w | W w le|nw| m - Il - v -
Rozdzielnica RZ4
Odbiory
1 Rozdzielnica RG Rozdzielnica RZ4 231,98 372,0 0,90 2xNYY-J 4x240| 480 | 269 D2 - 630A |3720|<| 630 |<|6400| 914 | < | o928 | o005|2280| 114 | 230 | 50 TAK 6.0 2,61
2 Rozdzielnica RZ4 Rozdzielnica R-PWT 120,68 2354 0,74 2xNYY-J 4x120| 240 | 120 D2 - 9G315A |2354|<| 315 | <|4400| 504 | < | 638 | o007 |2280| 160 | 230 | 50 TAK 340 1,48
Rozdzielnica R-PWT
Odbiory

3 | Rozdzielnica R-PWT fyzjrfgf;e;x"e‘gg 111,00 2165 0,74 5xLgY 120 10 E - 9G250A |2165|<| 250 | <|276.0| 400 | < | 400 | o008 |1584| 127 | 230 | 50 TAK 0,34 1,63
4 | RozdzielicaR-PWT | Kontener przepompowni 6,70 12,1 0.80 YDYzo5x | 25| 10 E - gG16A | 121 |<| 16 [<|240]| 26 [ < | 35 |oz:| 25| s 230 | 50 TAK 0,87 1,86
5 | RozdzielicaR-PWT | Pompa odwodnieniowa 0,50 09 0.80 Ykyzodx | 15| 29 D1 - pkzmo-1.6| 09 |<| 16 [<[180| 2 | < | 26 [o91| 16 | 15 | 230 | 04 TAK 031 1,61
6 | Rozdzielica R-PWT Gniazdo woiggarki 210 38 0,80 YKYzo5x | 25| 18 D1 CcFie-25/4/003 | B1o/3 | 38 |<| 10 [<|240| 15 | < | 35 |o037| 50 | 19 | 230 | 04 TAK 0,99 1,91
7 | Rozdzielnica R-PWT Wg”rzté'agﬁ ';m‘l"y 0,09 04 0,80 YKYzo4x |[25| 23 D1 - B6/3 04 [<| 6 |<|180] 9 | < 26 | o046 | 30 14 230 | 04 TAK 0,13 1,54
8 | Rozdzielnica R-PWT Zasuwa ZE1 040 07 0,80 YkYzodx | 15| 29 D1 - pkzmo-1.6| 16 |<| 16 [<[180| 2 | < | 26 [o91| 16 | 15 | 230 | 04 TAK 0,24 1,58
9 | Rozdzienica R-PWT Zasuwa ZE2 040 07 0,80 YKYzodx | 15| 26 D1 - przmo-16| 16 |<| 16 [<[ 180 2 | < | 26 [os2| 16 | 13 | 230 | 04 TAK 0,22 1,58
10 | Rozdzieica R-PWT Przeplywomierz FT1 00017 0,01 0,80 YKYz03x | 15| 27 D1 - Boit | 001 |<| 6 |<|180| o [ < | 26 [os5| 30 | 26 [ 230 | 04 TAK 0003 | 148
11 | Rozdzieica R-PWT Przeplywomierz FT2 00017 0,01 0.80 YKYz03x | 15| 22 D1 - Boit | 001 |<| 6 |<|180| o [ <[ 26 [o7of 30 | 21 [ 230 | 04 TAK 0003 | 148
12 | Rozdziehica R-PWT Przeplywomierz FT3 00017 0,01 0,80 YKYz03x | 15| 25 D1 - Boit | 001 |<| 6 |<|180| o [ <| 26 [o79| 30 | 24 [ 230 | 04 TAK 0,01 1,48
13 | Rozdzienica R-PWT ow‘:gg’;&m’“"“’ 008 04 0,80 Ykyzo3x [ 15| 23 D1 CKNB-BIONN/ | gqg 04 || 10 [<]180] 15[ < | 26 |o73]| 50 | 37 | 230 | 04 TAK 022 1,58
14 | RozdzielicaR-PWT | Oswietlenie zewnetrzne 0,06 03 0,80 YDYzo3x | 15| 18 D1 CKNG-BIOAN/ | gy 03 |<| 1 [<[130] 1 | < | 19 [os8] 50| 20 | 230 | 04 TAK 0,13 1,54




Data:
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Komora pompowni



Komora pompowni 13.10.2020 D | Q |
Komora pompowni / Spis tresci u X

Spis tresci

Komora pompowni
Teren 1
Budynek 1
Pietro 1
Komora pompowni
A=t ool [=T g1 T oY) a1 ToTS o= o - T USRS 3
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Komora pompowni 13.10.2020 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Komora pompowni / Zespolenie pomieszczenia

Komora pompowni

Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 3.140 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 42.9%, Podtoga 42.9%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Ptaszczyzna pracy (Komora pompowni) Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 301 248 327 0.82 0.76
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
2 KANLUX S.A. - (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW 4200 40.0 105.0
Suma wszystkich Swiatet 8400 80.0 105.0

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 7.11 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 11.25 m?),
Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 15.24 W/m? = 5.06 W/m?#100 Ix (Powierzchnia uzytkowego poziomu 5.25 m?)

Zuzycie: 220 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen swietlnych i warunkéw ich $ciemniania.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

Szczecin, dnia 17 czerwea 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

o Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e 1 mgr inz. Andrzej Galkiewicz .M..)..<777 T T
ey Przewodniczgcy OKK

< / . " . . o
- /e / mgrinz. Edmund Tumielewicz ......[ S0\ L.
e _./ Z-ca Przewodniczacego OKK

e ¥ inz. Adam Drobiazgiewicz  .......=% /= SO
Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pan Arkadiusz Jurkiewicz

ul, Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KYC-2K2-TMU *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania ul. Chopina 49A/12, 71-145 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTW A Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0047(4)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Stankiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 1 czerwca 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0239/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Bartlomiejowi Stankiewiczowi upowazniajg w zakresie nadanej
specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyz;ji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MZN-AAV-TZ2 *

Pan Barttomiej STANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0047/20

adres zamieszkania ul. Kosodrzewiny 10A, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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