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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. "Przebudowa pompowni wody technologicznej
oczyszczalni $ciekéw Pomorzany w Szczecinie wraz z budowa sieci wodociqgowej Dy 225mm PE zasilajgcej obiekty
oczyszczalni oraz budowa przytgacza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i przytqcza Dy 110mm PE do
stacji zageszczania osadu™ w zakresie obejmujacym rob6t budowlane branzy sanitarnej.

Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania sciekéw
45252124-3 Przepompowywanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi opracowanymi w ramach dokumentacji projektowej.

Wymagania ogdlne nalezy stosowac do wszystkich nizej wymienionych szczegétowych specyfikacji technicznych
(ST) :

Lp. Nr ST Tytut specyfikacji
1 ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
2 ST-01.00.00 Pompownia wody technologicznej
3 ST-02.00.00 Siec wodociggowa Dy 225mm PE i przylgcza Dy 110+160mm PE
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa (Kontrakt) — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw umowy, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.5. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.9. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prdb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.10. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.11. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.13. élepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefnstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich
ryzyk budowlano-montazowych, na sume ubezpieczenia nie mniejszg od wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie
robot wskazanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robét lub
uzytkowaniem terenu budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtébwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowigq :
=  projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem robot)
. projekt wykonawczy (o ile jest wykonany)
=  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
. projekt tymczasowej organizacji ruchu
= dziennik budowy

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Wykonawcy stanowig,
integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow :

. umowa z Wykonawca

= formularz oferty Wykonawcy wraz z zatacznikami

. dokumentacja projektowa

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

= wyceniony Przedmiar Robét
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwioczne zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robo6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do ich zakonczenia i odbioru korcowego, a w szczegdlnosci :
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L] Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

L] Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i uzgodniony z zarzadca drogi oraz policja.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoséci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

. Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

L] Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, firm lub o0séb bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzoér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji
oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw oraz
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposoéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Dzialania zwiagzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjq fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowg sieci
wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urzadzen wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos$¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem przedstawionych zmian i warunkéw) nalezy ustawi¢
oraz wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz przepisami okreslonymi
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych
dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.).
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Zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U nr 177 poz.
1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.) nalezy na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac powiadomié
wiasciwego zarzadce drogi oraz wtasciwg Komende Policji o terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji
ruchu.

W przypadku catkowitego zamkniecia ulic i koniecznosci wprowadzania objazdéw, o zakresie i terminie
wprowadzanych zmian. O obowigzujacej organizacji ruchu nalezy powiadomié stuzby ratownictwa (pogotowie
ratunkowe, straz pozarna).

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowa¢ mozliwos¢ dojazddw i dojs¢, w tym szczegdlnie stuzb ratowniczych
i komunalnych, do posesji oraz obiektdw objetych frontem robdt (o terminach i zakresie wprowadzanych
ograniczen w ruchu kotowym wraz z podaniem wprowadzanych mozliwosci dojazdu, powiadomi¢ administratoréw
budynkoéw i posesji objetych zakresem).

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
zastosowanego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
rob6t prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniac¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
osobom wykonujgcym roboty.

W przypadku wprowadzania czasowej zmiany organizacji ruchu znaki nalezy umieszczaé w sposdb nienaruszajacy
istniejacq nawierzchnie chodnikéw i jezdni.

W przypadku wprowadzania statej zmiany organizacji ruchu szczegoty techniczne dotyczace technologii oraz
uzytych materiatéw nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca drogi.

Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie
prac nalezy zgtosi¢ zarzadcy drogi i uzyskaé pozytywnga opinie odbioru.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.15.15. Znaleziska o charakterze archeologicznym

W przypadku realizacji inwestycji na terenie objetym nadzorem archeologicznym obowigzuje prowadzenie badan
ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestor oraz dziatajacy na jego zlecenie Wykonawca jest zobowigzany jest do
zawiadomienia urzedu ochrony zabytkdédw o podjeciu prac budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi z
wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.

Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji uzaleznia sie od uzyskania stosownego pozwolenia
od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty obowigzane
sq :

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkdw przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwiocznie zawiadomic o znalezisku wtasciwy Wojewodzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkdw a jesli nie jest to
mozliwe - Prezydenta Miasta (odpowiednio : Burmistrza/Wajta)

2. Materiaty

2.1.  Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza byc¢ spetnione
nastepujace warunki:
. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkdéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Podczas wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych nalezy stosowac sie do instrukcji i wytycznych aktualnie
obowigzujacych w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii.

5.2.1. Wpyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajq
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegdlnosci :

- gtébwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych

] state punkty wysokosciowe — repery

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja :

] geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

. wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych geodezyjnag
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L] inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych

L] wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktorych doktadnos$é usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanego w wykopach otwartych,
muszg by¢ wykonywane przed ich zakopaniem.

Inwestor ma prawo wstrzymania robdt w przypadku nie prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca poprzez swojq obstuge geodezyjng przekazuje :

L] do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami

= kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Postepowanie przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone beda prace.

5.4. Harmonogram robot

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
szczego6towego harmonogramu robét.

Harmonogram podlega akceptacji Zamawiajacego i bedzie stanowié¢ integralng cze$¢ umowy z Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu po zaistnieniu okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
= organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= spos6b zapewnienia bhp.,
= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
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= sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,

= sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
= date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robédt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiardw.

(3) bokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w katalogach KNR oraz
KSNR (lub innych). Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowgq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny roboét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

=  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

L] recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest umowa z Inwestorem.

9.1. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
= optaty/dzierzawy terenu,
*  przygotowanie terenu,
] konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
= tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
] usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)
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7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $ciekbw Pomorzany w Szczecinie wraz z
budowa sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz budowa przylacza
wodociagowego Dy 160mm PE do stacji pras i przylacza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

ST-01.00.00

POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot

Odbiér robot

© © N o b wDNhPRE

Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji pn. "Przebudowa pompowni wody technologicznej
oczyszczalni $ciekdow Pomorzany w Szczecinie wraz z budowa sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty
oczyszczalni oraz budowg przytacza wodociaggowego Dy 160mm PE do stacji pras i przytqcza Dy 110mm PE do
stacji zageszczania osadu" - w zakresie obejmujacym wykonanie przebudowy pompowni wody technologicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z
montazem : i

. urzadzen i instalacji technologicznej w pompowni wody technologicznej OS Pomorzany

. kontenera specjalistycznego przeznaczonego do zamontowania rozdzielnicy i szafy sterowniczej dla

zestawu hydroforowego
. wciggarki bramowej do wyciggania pomp
=  zagospodarowania terenu w rejonie kontenera

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy stanowi ukfad réwnolegty kilku pomp, przeznaczony do przettaczania wody, podnoszenia
cisnienia w sieciach wodociggowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikajacych z charakterystyki zasilanego
wodociggu. Zestawy pompowe przeznaczone sg do pompowania wody pitnej i/lub czystej wody uzytkowej nie
zawierajacej wtracen statych o temperaturze nie przekraczajacej 70°C. Maksymalne cisnienie pracy zestawu : 10
bar.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiatly

2.1. Urzadzenia technologiczne

2.1.1. Zestaw hydroforowy

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materialowe i budowa zestawu hydroforowego powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Zestaw hydroforowy nalezy dostarczy¢ jako kompletne, w petni zautomatyzowane, zagregowane urzadzenie,
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.

Wymagany punkt pracy : 270m3/h przy 80 m st.w. (5+1 rezerwa)

Dane techniczne zainstalowanych pomp :

Zestaw sktada sie z szesciu wielostopniowych pomp wirowych i mocy znamionowej 18,5 kW kazda.

Maksymalne zapotrzebowanie wody pokrywa pie¢ pomp.

Minimalne wymagania parametréw pomp :

. stopien ochrony IP55

L] maksymalna znamionowa moc silnika P2 18,5kW

L] maksymalny pobdr pradu przez pompy w punkcie pracy 88kw

. maksymalne NPSH w punkcie pracy 2,8m

. minimalna sprawnos¢ hydrauliczna w puncie pracy: 75,5%

. minimalna sprawnos¢ silnika przy 100% obcigzeniu — 92%

. klasa sprawnosci silnika- min. IE3

. sprzegto demontowalne - umozliwia wymiane uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika

Minimalny wymagany standard materiatlowy pomp - wszystkie elementy stykajace sie z woda w
wykonaniu ze stali nierdzewnej :

= wirniki, kierownice fopatkowe ze stali nierdzewnej 1.4307
. korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4308

= wat ze stali nierdzewnej 1.4057

. pierscien o-ring z EPDM
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Wymagane wyposazenie ukladu pompowego :

L] kompletny uktad sterowania z zabezpieczeniami silnikow w szafie sterowniczej

= mikroprocesorowy sterownik

L] falownik w szafie sterowniczej- 6szt.

L] czujnik ci$nienia 4-20mA na kolektorze tlocznym

. czujnik ci$nienia i suchobiegu 4-20mA oddzielny dla kazdej pompy w kolektorze ssawnym

. wysokiej klasy armature odcinajaca i zwrotng na ttoczeniu kazdej pompy tagodzaca ewentualne
uderzenia hydrauliczne

L] wysokiej klasy armature odcinajacq na ssaniu kazdej

] przeponowe naczynie wodno-powietrzne na kolektorze ttocznym ( nie podlega UDT )- o pojemnosci 25I
PN16 -2szt.

. manometr na kolektorze ttocznym i ssawnym

- kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) —ttoczny DN200 (206x3) PN16, ssacy DN200 (206x3)
PN10

. konstrukcja nosna wyposazona w podstawki amortyzacyjne.

Szafa sterownicza zestawu

Szafa sterownicza wykonana z metalu. Pracg pomp bedzie zarzadzac sterownik przeznaczony do wspotpracy z
przemiennikami czestotliwosci. Jego gtéwnym zadaniem jest stabilizacja cis$nienia na poziomie zadanym, poprzez
odpowiednie sterowanie pracg pomp.

Mikroprocesor sterownika przyjmuje informacje zewnetrzne w postaci analogowych i cyfrowych sygnatéw
wejsciowych, przetwarza je i wysyta w postaci cyfrowej (dwa tacza szeregowe) lub analogowej (dwa wyjscia
analogowe) oraz poprzez zataczanie i wytgczanie przekaznikéw sterujacych.

Sterownik jest wyposazony w pamiec statyczng RAM i EPROM, uktad zegara czasu rzeczywistego i rozbudowany
system wejs¢ i wyjs¢. Struktura regulatora pozwala uzyskac dobra stabilnos¢ pracy systemu przy minimalnym
btedzie regulacji.

Mozliwosci sterownika :

. Zapamietanie wszystkich wielkosci mierzonych, zadawanej czestotliwosci, stanu poszczegélnych pomp,
standéw alarmowych (zapis na karcie pamieci).

. Zbieranie informacji o czasie pracy poszczegdlnych pomp, przetaczanie pomp zbyt dtugo pracujacych,
wyréwnywanie czasu pracy poszczegolnych pomp, przetaczanie pomp o wybranych godzinach itp.

= Praca zestawu pompowego bez przemiennika w sytuacji jego awarii.

] Uzaleznienie cisnienia zadanego od chwilowej wartosci przeptywu, czasu lub sygnatu z wejscia
zewnetrznego.

= Realizuje zabezpieczenia: od suchobiegu, nadmiernego wzrostu cisnienia oraz awarii przetwornika
pomiarowego.

. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia przez tacze szeregowe oraz Ethernet pakietow danych w formacie
MODBUS RTU / TCP do urzadzenia zewnetrznego.

. W kompleksowych systemach sterowania o komunikacji w standardzie MODBUS RTU /TCP, sterownik

moze spetniaé role sterownika podrzednego.

Sterownik utrzymuje statq wartos$¢ cisnienia ttoczenia poprzez zmiane predkosci obrotowej pompy zasilanej z
przemiennika czestotliwosci, w koniecznych przypadkach dotacza lub wytacza pompy dodatkowe. Sterownik
zatgcza przemiennik czestotliwosci, a czestotliwo$¢ zadawana jest poprzez wyjscie pradowe w standardzie 4 —
20mA.

Wartos¢ czestotliwosci zadanej dla przemiennika, oraz warunki dla dotaczenia i wytaczenia pomp dodatkowych
regulator wyznacza na podstawie analizy btedu pomiedzy sygnatem cisnienia zadanego a sygnatem cisnienia
mierzonego. W miare wzrostu przeptywu wody regulator dotacza dodatkowe pompy.

Warunki do zataczenia pompy dodatkowej :

1) czestotliwos¢ regulatora osigga warto$¢ maksymalng 51Hz

2) ci$nienie zadane (state lub obliczone w procedurze P=f(Q)) jest wieksze od ci$nienia mierzonego o ok.
2% zakresu pomiarowego

3) oba powyzsze warunki wystepujq przez dtuzszy czas od ustawionego w parametrach sterownika - zwtoka
przed przetagczeniem pomp

4) w przypadku koniecznosci zatgczenia kolejnej pompy dodatkowej nastepuje powtdrzenie opisanej wyzej
procedury.

5) jezeli przeptyw maleje i ci$nienie przy zaftaczonych pompach jest za duze lub czestotliwo$¢ pracy

przemiennika jest za mata nastepuje wytaczenie jednej pompy dodatkowej

Wyposazenie szafy sterowniczej

. wytacznik gtowny 250A

. zabezpieczenie przepieciowe

. czujnik zaniku faz

L] dedykowany sterownik

. falownik 6 szt.

L] roztacznik bezpiecznikowy 6 szt.

. przekazniki sterownicze

Ll wentylacja mechaniczna

Ll grzatka antyroszeniowa z termostatem
Ll lampki kontrolne
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Falowniki o mocy 18,5 kW, ~3 faz (380-480V AC), IP20, wyposazone w filtr RFI kl. A1/B(C1) oraz graficzny panel
LCP. Z uwagi na fakt, ze falowniki podczas pracy wydzielajg ciepto w ilosci ok. 465W/falownik, nalezy wykonac¢
kanaty wentylacyjne z blachy gr. 0,50mm ze stali nierdzewnej o przekroju 250x250mm, ktére beda wyprowadzaty
gorace powietrze z szafy na zewnatrz kontenera, w ktorym bedzie zamontowana szafa sterownicza.

2.2. Rurociagi technologiczne

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301) lub zblizonym. Pofaczenia
r,urociagéw poprzez spawanie oraz potaczenia kotnierzowe (armatura).

Srednice rur :

. d=106,0x3,0mm
. d=156,0x3,0mm
- d=206,0x3,0mm
2.3. Armatura

2.3.1. Zasuwy koinierzowe przystosowane do napedow elektrycznych
Zasuwy kotnierzowe DN200 typ F4 (krétkie) przystosowane do napeddéw elektrycznych.

Wymagania :
=  zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped
= prosty i gtadki przelot
L] materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej
=  klin z mosiadzu prasowanego w catosci wulkanizowany gumg,
= trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
= Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej
= zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
= znakowanie zasuwy odpowiadajace wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

2.3.2. Napedy elektryczne do zasuw

Napedy elektryczne 1-fazowe armatury w wersji ON-OFF z gtowicq sterujaca wyposazong w pulpit sterowania

lokalnego i mozliwoscig sterowania zdalnego.

Wymagania :

L] napedy zgodne z norma Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury przemystowej —
Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

. moment obrotowy i czas zamkniecia zgodny z wytycznymi producenta armatury, na ktorej zostanie
zamontowany naped

. mastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkéw pracy, kontrola momentu obrotowego aktywna réowniez
w trakcie przesterowania recznego

. maped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowaé¢ w dowolnej pozycji

= wykonanie temperaturowe -25 +70°C

Ll zasilanie 1-fazowe AC 230V/50Hz

= rodzaj pracy: zamknij-otworz

] naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze elektryczne typu gniazdo-wtyk, zabezpieczone przed
nieprawidtowym podtaczeniem wtyki z gniazdem, podwdjnie zabezpieczone przed przeciekami z
dtawikéw(tzw. double sealed )

. naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg 1SO 12944 -2, grubos$¢
powtoki minimum 140um

= stopien ochrony IP68

= zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie

= napedy powinny by¢ wyposazone w kétka awaryjne umozliwiajace sterowanie reczne, wykonane z metalu,
automatycznie odtagczone w sterowaniu elektrycznym z mozliwoscig sygnalizacji aktywowania pracy recznej

= zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas przefaczania miedzy
trybami reczny/elektryczny

L] napedy bedq wyposazone w grzatki antykondensacyjne

= sterowanie zdalne napeddw realizowane przez protokdt cyfrowy

Ll pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napedu na armaturze

. pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwoérz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru blokowanym
ktédka Zdalny-0-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i wyswietlaczem graficznym podswietlanym, menu
w jezyku polskim, sygnalizujacy awarie poprzez zmiane koloru wys$wietlacza np. czerwony

= naped elektryczny posiadajacy mozliwo$¢ petnego konfigurowania jego parametréw za pomoca przyciskéw
umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzen przenosnych i narzedzi

Ll uktad sterowania napedu wyposazony w magnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi oraz uktad pomiaru
momentu obrotowego zabezpieczajacy armature przed przecigzeniem

Ll napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedéw, temperatura, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego (do diagnostyki armatury), funkcja by-pass momentu rozruchowego

. komunikacja z komputerem do konfiguracji, nastaw i diagnostyki napedéw poprzez interfejs Bluetooth
(oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy napeddéw)
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2.3.3.

Zasuwy kotnierzowe z napedem recznym

Zasuwy kotnierzowe DN150 typ F4 (krétkie).

Wymagania :

2.3.4.

zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa przystosowana pod naped

prosty i gfadki przelot

materiat : zeliwo sferoidalne pokryte powtoka zywicy epoksydowej

klin z mosiqdzu prasowanego w catosci wulkanizowany gumg

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

znakowanie zasuwy odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym

Przepustnice migdzykotnierzowe centryczne DN150 i DN100 PN10 z napedem recznym.

Wymagania :

2.3.5.

klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401 lub zeliwa sferoidalnego
niklowanego

wkiadka elastomerowa wymienna, zabezp. przed przesuwaniem osiowym: NBR, EPDM

wat petny w czesci dolnej osadzony w korpusie w otworze $lepym — nieprzelotowym, wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1

3 tozyska slizgowe

przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang wyktadzine
dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z NBR, EPDM

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-
EN 14091

potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2(DIN 2501), ci$nienie PN10

dtugos¢ zabudowy szereg 20 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

dzwignia reczna

zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2; PN-EN 593

znakowanie przepustnicy odpowiadajgca wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Regulator cisnienia DN150

Wymagania :

2.3.6.

czynnik : woda pitna
ci$nienie wejsciowe : maks 25 bar
ci$nienie wyjsciowe : 1,5 = 6 bar
zainstalowany manometr

korpus z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami PN25
kotpak sprezyny ze $rubg regulacyjng z zeliwa szarego
gniazdo zaworu z brazu

tuleja prowadzaca z brazu

grzybek zaworu ze stali

membrana z kauczuku naturalnego (EPDM)

pierscien samouszczelniajacy z kauczuku nitrylowego (NBR)
uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

sprezna nastawcza ze stali sprezynowej

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN150

Wymagania :

zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem

pokrywa umozliwiajgca kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez koniecznosci jego demontazu
korpus kotnierzowy wykonany z zeliwa sferoidalnego

otwory kontrolne z korkami

zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna

elementy wewnetrzne zaworu wykonane z materiatow nie korodujacych

Sruby faczace z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masq
zalewowaq

ochrona antykorozyjna powtoka epoksydowg (250 mm) wg normy PN-EN 1SO 12944-5
zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729

znakowanie zaworéw zgodne z PN-EN-19, PN-EN-1074
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2.3.7. Przeptywomierze elektromagnetyczne kotnierzowe DN150 i DN100 PN10
Wymagania : i
L] standard przeptywomierzy nie nizszy niz inne przeptywomierze zainstalowane na innych obiektach OS
Pomorzany
L] czujnik pomiarowy dedykowany do wody
L] przytacze kotnierzowe DN150 i DN100mm
. wyktadzina : EPDM, PU, elastomer
Ll elektrody ze stali nierdzewnej, pomiarowe detekcji pustego rurocigagi oraz uziemiajace
. obudowa i kotnierze ze stali weglowej
. temperatura medium: -5 ... +70°C.
. stopien ochronny IP68
. cechy przetwornika sygnatu :
1) wyswietlacz z menu obstugowym w jezyku polskim
2) samodiagnostyka z sygnalizacja btedéw
3) wewnetrzna pamiec¢ przechowujaca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika
4) funkcje: pomiar przeptywu, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, detekcja pustego rurocigqgu,
kierunek przeptywu, btad, czas pracy, przeptyw jedno/dwukierunkowy, wyposazony w protokot
transmisji danych Modbus RTU
. deklaracja zgodnosci potwierdzajaca zgodnos¢ z dyrektywami :
1) Dyrektywqa o kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC
2) Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/EC
3) Dyrektywgq cisnieniowg PED 97/23/EC wystawiona przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela i pozwalajgca na znakowanie znakiem CE
. aktualne $wiadectwo kalibracji ,na mokro” w jezyku polskim wydane dla kazdego przeptywomierza,
przeprowadzonej na akredytowanym stanowisku pomiarowym, zgodnym z ISO/IEC 17025 o catkowitym
btedzie pomiarowym rownym lub nizszym od 0,2%, pozwalajacym na kalibracje przeptywomierzy o
zadanych przez Zamawiajgcego Srednicach
. certyfikaty: MID, PZH, WRc
2.4. Wentylacja komory pompowni
2.4.1. Wentylator dachowy

Wentylator dachowy wywiewny. Wirnik z tworzywa sztucznego lub blach stalowej. Wentylator wyposazony w
czasze z blachy stalowej. Podstawa wentylatora wykonan z blachy stalowej. Elementy metalowe chronione przed
korozja poprzez malowanie farbg epoksydowo-poliewstrowg. Wentylator wyposazony w silnik elektryczny
indukcyjny, jednofazowy.

Wymagania :

. wydajnosé Qw=540+720m%/h

. moc Ns=0,10kW

. krocie¢ przytacz. d=200mm

. silnik 230V, 50Hz

= klasa ochrony 1P44

= klasa izolacji F

. predkos¢ obrotowa regulowana (3 tryby)
2.5. Wciggarka bramowa do wyciggania pomp

Wociggarka bramowa stacjonarna przeznaczona do pracy na zewngatrz pomieszczen, z zamontowanym wciggnikiem
tancuchowym z elektrycznym napedem wozka wciagnika.

Wymagania dla wciagarki bramowej :

wykonanie zgodne z norma PN-EN 13001

wykonanie spetniajace przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE na znak CE

udzwig 1 250 kg

rozpietos¢ 4 900mm

wysokos$¢ podnoszenia Hp ca. 3 112mm (do posadzki) + 3 888mm (razem 7 000mm)

Srutowana i lakierowana konstrukcja w kolorze RAL 1007 (z6tty narcyzowy), zgodnie z kategorig
korozyjnosci C4

wyposazona w trase kablowg zasilajaca

montaz na stropie pompowni z zestawem 16 kotew dynamicznych M16 z zywicq iniekcyjng

daszek ochronny dla wciggnika

Wymagania dla wciagnika taincuchowego :

fancuch i hak ze stali nierdzewnej
grupa natezenia pracy : M4/1Am
predkos¢ podnoszenia 4,0/1,0 [m/min]
ilo$¢ ciegien tancucha : 2
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L] moc silnika wciggnika : 1,8 [kW]

L] rodzaj ochrony : IP 55

. mocowanie : wozek elektryczny

. predkos$c¢ jazdy : 20,0/5,0 [m/min]

. moc silnika jazdy : 0,3 [kW]

. pojemnik na fancuch

Ll kaseta sterujaca o obnizonym napieciu, zamocowana na wciagniku, do obstugi z poziomu posadzki,

wysoko$¢ sterowania 1 100 [mm] do posadzki
Wociagarka jest urzadzeniem do zakupu u producenta. Producent wykona montaz i szkolenie obstugi.
2.6. Kontener specjalistyczny dla rozdzielnicy i szafy sterowniczej
2.6.1 Kontener
Projektowana rozdzielnica R-PWT do zasilania pompowni wody technologicznej oraz szafa sterownicza zestawu

hydroforowego beda umieszczone w kontenerze specjalistycznym ustawionym obok komory pompowni.

Dane techniczne kontenera :

= wymiary : 4200 x 2800 x 2400mm

. wyposazenie :
1) DZ-2 - drzwi zewnetrzne, stal nierdzewna dwuskrzydtowe
2) KWE - wentylator wyciggowy f200 umieszczony pod sufitem
3) KWP - kratka wentylacyjna grawitacyjna umieszczona nad podifoga
4) RG - rozdzielnica elektryczna umieszczona pod sufitem
5) PE - przyfacze elektryczne (puszka hermetyczna z kostka)
6) KL - Klimatyzator typu split — 2,6 kW
7) OS - o$wietlenie wewnetrzne 2x36W LED
8) grzejnik elektryczny 1000 W
9) gniazda elektryczne 2 szt.
10) klimatyzator typu split o mocy 2,6 kW

Klimatyzator :

Wymagania dla klimatyzatora :

L] Zasilanie [V/f/Hz] 230/1/50

. Wydajnos¢ cht./grz. [kW] 2.5 (1.0-3.2) - 3.2 (0.9-5.2)
. EER/SEER 3.97 / 6.50 A++

. COP/SCOP 4.38 /4.10 A+

. Poziom ci$. Akustycznego [dB(A)] 43/40/32/21

. Zakres temp. pr.- chlodzenie [°C] 10~43

. Zakres temp. pr.- grzanie [°C] -25~24

. Czynnik chtodzacy R32 (675)

Grzejnik elektryczny :
Grzejnik elektryczny (panelowy) o mocy 1000 W.

Konstrukcja kontenera :
L] dach :
1) panele zimnogiete z blachy nierdzewnej AISI 304
2) izolacja wetng mineralng min. 100mm
3) izolacyjnos$¢ cieplna U=0,26 W/m?K
4) dach dwuspadowy o matym spadku (5°)
. poszycie $cian :
1) panele zimnogiete z blachy nierdzewnej AISI 304
2) izolacja wetng mineralng min. 100mm
3) izolacyjnos¢ cieplna U=0,26 W/m?2K
] podtoga :
1) blacha nierdzewna ryflowana
2) izolacja z twardej wetny mineralnej min. 100mm
3) izolacyjnos¢ cieplna U=0,32 W/m2K
Kontener nalezy zamoéwi¢ w specjalistycznej firmie zajmujacej sie produkcja tego typu obiektdw.
Gotowy kontener nalezy ustawic¢ na przygotowanej uprzednio ptycie fundamentowej.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 7



Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni Sciekdw Pomorzany w Szczecinie wraz z budowg sieci wodociggowej
Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz budowg przyfacza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i

przytacza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

ST-01.00.00 "Pompownia wody technologicznej

2.6.2. Plyta fundamentowa pod kontener
Ptyta fundamentowa o wymiarach 4,20m x 2,80m pod kontener.
Materiatly do wykonania plyty :

L] beton C25/30

L] zbrojenie : prety stalowe zebrowane ¢10mm ze stali A-111 34GS o rozstawie 30cm, umocowane w
potowie grubosci ptyty

. podioze pod piyty :

- izolacja pozioma 2 x papa
- chudy beton C8/10 grubosci 10cm
- warstwa piasku grubosci 50cm

2.6.3. Murek z cegly petnej klinkierowej - otoczenie kontenera
Z uwagi na istniejacy spadek terenu kontener nalezy z trzech stron otoczy¢ murkiem o wymiarach 250x400mm,
wykonanym z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej.

Materiat do wykonania murka :

. cegta klinkierowa, petna o wymiarach 25x12x6,5cm

] zaprawa cementowa

- fawa betonowa z betonu C20/25 o wymiarach 30x40cm
= podsypka piaskowa gr.10cm

2.6.4. Nawierzchnia z kostki polbruk - otoczenie kontenera
Teren w rejonie kontenera nalezy umocni¢ nawierzchnig z kostki betonowej typu polbruk.

Materiat do umocnienia terenu :

= kostka betonowa polbruk, grubosci 8cm, szara
L] podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm
. piasek, warstwa grubosci 30cm

. opornik betonowy 12x25cm

. fawa betonowa C12/15 pod opornik

2.7. Skladowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia technologiczne i elementy sktadowe instalacji technologicznych przeznaczone do montazu
w komorze pompowni nalezy dostarczy¢ wraz z osprzetem bezposrednio na miejsce montazu.
W przypadku koniecznosci ich czasowego sktadowania nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniu zadaszonym, suchym.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg pompowni wody
technologicznej powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania ze sprzetu :

. samochodéw skrzyniowych 5-10t
Ll samochodéw dostawczy 0,9t
Ll zurawi samochodowych 4-5t
Ll urzadzenia do spawania w ostonie gazowej (Ar)
] drobnego sprzetu recznego uzywanego do réznorodnych prac budowalno-montazowych jak :
4 wiertarki
v' klucze réznego typu
4 nozyce do ciecia blachy
4 wkretaki
4 miotki
4. Transport

Transport urzadzen winien odbywac sie przy uzyciu samochodow skrzyniowych lub dostawczych o tadownosci
dostosowanej do masy przewozonego fadunku.
Przewozone urzadzenia winny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych
oraz nalezycie zamocowane na skrzyni pojazdu.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot budowlanych w pompowni wody technologicznej nalezy wykonac sie¢ wodociagowg o
Srednicy Dy 225mm PE od wigczenia w ul. Szczawiowej do potaczenia z instalacjq technologiczng Dy 225mm PE
na terenie oczyszczalni sciekow Pomorzany (pkt. W34 - plan sytuacyjny).

Wykonanie tego pofaczenia pozwoli na korzystanie z wody wodociggowej do celéw technologicznych i umozliwi
wytaczenie pompowni wody technologicznej na czas robot.

Po wznowieniu pracy pompowni, nalezy fizycznie zamkna¢ mozliwos¢ przeptywu wody z sieci wodociggowej do
rurociagu wody technologicznej, tj. poprzez zakmiecie i roztgczenie zasuw odcinajacych na przewigzce oraz
zamontowanie kotnierzy slepych na rozlaczonym odcinku rurociggu. Zasuwy nalezy pozstawi¢ w ziemi do
wykorzystania przy kolejnym remoncie pompowni.

Wiaczenia do sieci wodociagowej przeprowadza¢ wylacznie po powiadomieniu i pod nadzorem stuzb
technicznych ZWiK Sp. z 0.0.
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5.1. Montaz zestawu hydroforowego

Wymiane zestawu hydroforowego wraz elementami instalacji technologicznej nalezy wykona¢ po wytgczeniu
pompowni z eksploatacji. Montaz nowego zestawu hydroforowego wykonac¢ na dnie komory pompowni zgodnie z
instrukcjg producenta zestawu. Zamontowane orurowanie ze stali nierdzewnej nalezy skontrolowa¢ radilogicznie
w miejscach wykonanych potaczen spawanych. Rurociagi i armature umieszczong przy $cianach pompowni nalezy
montowac na wspornikach mocowanych do $cian pompowni za pomocg $rub rozporowych. Przejscia rurociagéw
przez $ciany pompowni nalezy wykonac jako szczelne.

5.2. Potaczenia spawane instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej

Potaczenia spawane elementéw wykonanych ze stali nierdzewnych nalezy wykonywaé metodg TIG w ostonie gazu
(Ar). Gaz ostonowy musi by¢ po obu stronach $cianki spawanego elementu — spawanie na ,,poduszce” gazowej.
Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowac¢ mate natezenie pradu. Szczegdétowe warunki spawania dla
danej stali okresla technolog spawalnik.

Aby uzyskac¢ duza odpornos$¢ spoiny na korozje nalezy przestrzegaé odpowiednich warunkéw spawania:

. wiasciwy dobdr elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,

. spawanie prowadzi¢ w taki sposdb, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny bylo mozliwie mate a
szybkos$¢ chtodzenia po spawaniu duza,

. zaleca sie spawanie elektrodami o matych srednicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepta np. przez
stosowanie podktadek chtodzonych woda,

L] unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni dobdr materiatu do spawania (elektrody, drut).

Wykonane potaczenia nalezy sprawdzi¢ radiologicznie.

5.3. Potaczenia kotnierzowe

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy Sruba a nakretka, grubos¢
podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie potaczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. Wszystkie sruby, nakretki i podktadki
wykonane zostang ze stali nierdzewnej

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace (uszczelki miedzykotnierzowe).

5.4. Podpory pod rurociagi

Podpory pod rurociagi i urzadzenia nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Lokalizacje podpor nalezy ustali¢ na
roboczo w trakcie wykonywania robot montazowych.

Podpory konstrukcji muszg by¢ utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajagcym bezpieczne
przekazywanie obcigzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Sprawdzenie montazu zestawu hydroforowego

Przed przystgpieniem do kontroli montazu zestawu hydroforowego nalezy sprawdzi¢ dokumenty urzadzenia :
L] certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normami

= karte gwarancyjng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce

. DTR i instrukcje eksploatacji urzadzenia

Kontrole montazu nalezy prowadzi¢ w zakresie :

. poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja, projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami

6.2. Proby szczelnosci instalacji

Wszystkie rurociggi technologiczne wodne nalezy poddac probie szczelnosci w oparciu o norme PN-81/B-10725.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.3. Kontrola materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych ze ST. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbioér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawca i Inwestorem.

10.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - 2003r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych - 2006r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I rodz. IV , Arkady 1989r.
Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15, poz. 140 z
1999r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni $cieké6w Pomorzany w Szczecinie wraz z
budowa sieci wodociagowej Dy 225mm PE zasilajacej obiekty oczyszczalni oraz budowa przytacza
wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i przylacza Dy 110mm PE do stacji zageszczania osadu

ST-02.00.00

SIEC WODOCIAGOWA Dy 225mm PE i PRZYLACZA Dy 110+160mm PE
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Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
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10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji pn. "Przebudowa pompowni wody technologicznej
oczyszczalni $ciekéw Pomorzany w Szczecinie wraz z budowa sieci wodociggowej Dy 225mm PE zasilajgcej obiekty
oczyszczalni oraz budowa przytgacza wodociggowego Dy 160mm PE do stacji pras i przytqcza Dy 110mm PE do
stacji zageszczania osadu" - w zakresie obejmujacym wykonanie sieci wodociggowej i przytqczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociqgowej oraz przytaczy wodociggowych do stacji pras i stacji zageszczania osaddéw na terenie OS
Pomorzany, w zakresie :

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowej :

= Dy 225mm PE L =747,00m
= Dy 160mm PE L = 25,00m
= Dy 110mm PE L = 18,50m

Razem L = 790,50m

Roboty beda realizowane na terenie dziatek :
= obreb Srédmiescie 1059, dziatki nr : 9/5, 9/6, 9/8, 11

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.
Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

1.4.2.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne

1.4.3.
Przytacze domowe - przewdd wodociggowych z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg,
obiektu zasilanego w wode

1.4.4.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiatly

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rury i ksztattki

2.2.1. Rury i ksztattki polietylenowe

Nalezy stosowac rury PE100 RC, SDR17 PN10. Rury PE nalezy taczy¢ ze sobg doczotowo lub elektrooporowo.
Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dotgczonego do
dokumentacji powykonawczej. W weztach nalezy przewidzie¢ potaczenia kotnierzowe z zastosowaniem tulei PE.
Kotnierze stalowe galwanizowane lub pokryte warstwg PP.

Wymagania dla rur polietylenowych :
L] materiat : polietylen PE100 RC SDR17
= 2 warstwowe przy ukfadaniu w wykopie i 3-warstwowe przy ukfadaniu metoda bezwykopowa rur
ochronnych
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wytrzymatos$é na ci$nienie : PN10

produkowane w catosci z surowca I gatunku /bez surowcdéw wtornych/
kolor niebieski lub czarny z niebieskim paskiem

przekrdj poprzeczny okragty

ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

Wymagania dla ksztattek polietylenowych :

2.2.2.

materiat : polietylen PE100 SDR11-17

wytrzymatosé na ci$nienie : PN10

wykonane z materiatu identycznego jak rury

przekrdj poprzeczny okragty

produkowane w catosci z surowca I gatunku /bez surowcow wtornych/
produkowane metoda wtryskowg w zabudowie dtugiej

kolor czarny

z naniesionym kodem kreskowym opisujacym procedure zgrzewania

z wyptywkami kontrolnymi informujacymi o jakosci procesu zgrzewania
przystosowane do zgrzewania metoda doczotowg (lub elektroporowaq)
ocechowane zgodnie z obowigzujacymi normami

Ksztattki ci$nieniowe koinierzowe z zeliwa sferoidalnego

W weztach wodociggowych sieci wodociggowej nalezy stosowac ksztattki kotnierzowe zeliwne, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej.

Wymagania dla ksztattek cisnieniowych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego :

2.3.

2.3.1

przeznaczenie: transport wody pitnej

ksztattki muszg spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 545:2010, by¢ oznakowane w sposdb czytelny i trwaty
zgodnie z ta norma oraz by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakoéci PN-EN 1SO 9001
uszczelki stosowane w pofgczeniach powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1:2002 i posiadac
ocechowanie zgodne z tg norma, oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki
ksztattki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody pitnej, potwierdzone
aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny

Dopuszczalne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe :

ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego z
wewnetrzng i zewnetrzng powitoka ochronng z lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um
naktadanego metoda fluidyzacyjng lub min. 70 pm naktadanego metoda elektrochemiczna,

kielich ksztaltek przystosowany do potgczen wsuwanych, roztaczalnych z uszczelka gumowg z EPDM z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5 ° przy zachowaniu petnej szczelnosci

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych zbrojone wktadka stalowg

potaczenia kotnierzowe : sruby, podktadki, nakretki ze stal nierdzewnej

Armatura

Zasuwy wodociggowe

Nalezy stosowac kotnierzowe miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe, PN10, miekkouszczelniajacy klin pokryty
elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego

Parametry techniczne zasuw :

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40,

potaczenie korpusu z pokrywg za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ($ruby taqczace pokrywe z korpusem
wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowaq) lub bezsrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych wykonana za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powtoki lub EKB, grubo$¢ powtoki ochronnej minimum 250 pm, temp. stapiania proszku zywicy
epoksydowej 2000 C, zapewniajgca przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metoda
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL 662
nadawanego przez GSK (Gutegemeinschaft Schwer Korrosionsschutz),

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajacej wrzeciono polerowane,
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z na wulkanizowang
powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajacego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej ditugosci cylindryczny (niezwezony), petny przekréj
nominalny na catej dtugosci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna wykonana metoda
prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium (woda) przeptywajacym
przez zasuwe,

Sruby taczace ze stali nierdzewnej,

obudowa (przediuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,

kolor zasuwy niebieski,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-ENI 092-2,
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*  typ zasuwy F-5 , diugi
= skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca obcigzenia

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

. atest higieniczny PZH

. deklaracja zgodnosci z obwigzujacymi normami
. karta katalogowa

2.3.2. Hydranty p.poz. nadziemne
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowac¢ hydranty p.poz DN80 nadziemne.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych :

= w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku ztamania

L] korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40, pokryty wewnatrz i na
zewnatrz powilokg ochrong z lakieru epoksydowego o grubosci min 250um, a w czesci nadziemnej
dodatkowg powtoka poliestrowq zabezpieczajacq przed dziataniem promieni UV

= opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, glowica z odlewu aluminiowego lub z zeliwa
sferoidalnego w powilokach ochronnych j.w., stopa (cze$¢ podziemne z zamknieciem) z zeliwa
sferoidalnego w powiokach ochronnych j.w.

= opcjonalnie korpus wykonany ze stopdw aluminiowych, pokryty powtokg ochronng

. hydrant z obrotowa gtowicg lub korpusem, umozliwiajacy ustawienie réwnolegte do jezdni lub osi
wodociggu

] przytacze do weza strazackiego, nasady typu B(75) z aluminium - 2 szt.

= gtowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.

= zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu

= uszczelnienia hydrantu typu o-ring

= czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatdow niekorozyjnych

= odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy peinym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich
odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6

= wrzeciono, trzpien uruchamiajacy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w
czesci uszczelniajacej, szlifowany

. kostka (nakretka) wrzeciona - mosiezna, wykonana metodg prasowania

= S$ruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80

= w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu

= stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony nawulkanizowang
warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru

] montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcja producenta

. napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim

Ll kolor hydrantu - czerwony

= minimalna odlegto$¢ hydrantu od granic posesji - 0,50m

] hydrant z pojedynczym zamknieciem, dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z podwdjnym
zamknieciem po usunieciu kuli zamykajacej

Do kazdego hydrantu wymagane jest :
= atest higieniczny PZH
L] deklaracja zgodnosci z obwigzujacymi normami
. karta katalogowa

2.3.3. kaczniki rurowo-kolnierzowe (r-k)
Potaczenia rurociagdw z rur polietylenowych z istniejgcymi przewodami nalezy wykonaé przy pomocy tgcznikéw
rurowo-kotnierzowych (r-k) wykonanych z zeliwa sferoidalnego. taczniki powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
przesunieciem przewoddw.
Parametry techniczne :
= korpus - zeliwo sferoidalne
= pierscien dociskowy - Zeliwo sferoidalne
= Sruby, nakretki i podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej A2
L] uszczelnienie - EPDM
*=  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicq epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL
662

2.4. Skiadowanie materiatow

2.4.1 Rury i ksztattki PE

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych Wykonawca
jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
ciepta. Zlecane jest, aby w miare mozliwosci powierzchnia sktadowania byta zadaszona (wiata). Zalecane jest
rowniez, Drobne ksztattki (matych $rednic) nalezy sktadowaé w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

2.4.2 Ksztattki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki zeliwne mozna sktadowac na otwartej przestrzeni. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Ksztattki zeliwne powinny spoczywaé na drewnianych
paletach. Zlecane jest, aby w miare mozliwosci powierzchnia sktadowania byta zadaszona (wiata).

2.4.3. Armatura (zasuwy, hydranty, itp.)

Armatura winna by¢ przechowywana zgodnie z normg PN-92/M-74001 w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami czynnikow atmosferycznych i czynnikami powodujgcymi korozje.

Zasuwy, hydranty, zasuwy do przytaczy, opaski do nawiercania, ztacza typu r-k (r-r) itp. , nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach magazynowych

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. koparek
= zurawi budowlanych samochodowych,
= spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzetu do zageszczania gruntu,
= wciggarek mechanicznych,
L] maszyny do wykonywania przewiertow HDD
= zgrzewarek do zgrzewania rur i ksztattek PE metoda doczotowg,
= zgrzewarek do zgrzewania rur i ksztaltek PE metoda elektrooporowg
= samochoddéw samowytadowczych 5-10t
=  samochodéw skrzyniowych 5-10t
. samochodéw dostawczych 0,9t
=  agregatéw pompowych do odwadniania wykopéw
Ll pozostatego niezbednego sprzetu technicznego

4. Transport

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportwymi. Armatura trasportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu i umiesci czasowe
oznakowanie w pasie drogowym drog zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Przewierty sterowane HDD
Generalnie sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg przewiertu horyzontalnego (HDD).
Technologia HDD pozwala na zabudowe rur w niemalze kazdych warunkach gruntowych.
Prace podzielone sg na trzy etapy:

=  Etap | - Wiercenie pilotazowe
Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwér wiertniczy po zatozonej w projekcie trajektorii. Narzedziem
urabiajacym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujgca. Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego
typu systemow nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek
powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

. Etap Il - Poszerzanie otworu (rozwiercanie)
W tej czesci robot, poszerza sie powstaly wczeséniej otwor pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o
zaktadanej $rednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do $rednicy wiekszej o 20%
- 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale $cisle powigzane z warunkami
geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z
otworu przez ptuczke wiertnicza.

= Etap Il - Wcigganie rury przewodowej do otworu
Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura
przewodowa jest potaczona z rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciagania rur, przed gtowicq instaluje
sie rowniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwodr juz na etapie wciggania. Stosowany w metodzie
bezwykopowej Bentonit oraz dodatki ptuczkowe powinny posiadac stosowne atesty PZH.
Roboty wykonywane metoda HDD musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca sie w
wykonywaniu tej technologii.

5.3.2. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy otwarte dla przewodéw sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop pod rurociag nalezy wytyczy¢ i wykonaé w sposéb umozliwiajacy
przeprowadzenie prawidtowego i bezpiecznego montazu rur. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o $cianach pionowych (np. szalunki ptytowe).

5.3.2.1. Dno wykopu
Ksztatt i spadek dna wykopu muszg by¢ zgodne z projektem. Wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe.

5.3.2.2. Podloze i strefa ulozenia rurociagu

Rury do budowy sieci wodociaggowej wykonane z polietylenu klasy PE 100 RC charakteryzujace sie duza
wytrzymatoscig na obcigzenia udarowe oraz duzym zakresem temperatur roboczych, pozwalajacych na uktadanie
sieci wodociqgowych przez wiekszo$¢ roku. Powtoka RC charakteryzujacy sie wysokg odpornoscig na powolny
wzrost pekniec oraz umozliwia uktadanie rur w ziemi bez zastosowania podsypki i obsypki

5.3.2.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Po wykonaniu i zageszczeniu mechanicznym wstepnej zasypki wykopu (min. do 30cm ponad wierzch rury) mozna
przystapi¢c do mechanicznego (lub dalej recznego) zasypania wykopu. Zasypanie wykopu (zasypka) nalezy
réowniez wykonywac warstwami o grubosci 15-20cm. Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy ciezszych zageszczarek ptytowych.
Zageszczanie obsypki i zasypki nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikéw zageszczenia :

L] Is = 1,00 pod drogami

. Is = 0,95 na pozostatych terenach
Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy udokumentowac.
Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu do zasypki w jednym ciggu.
Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, tadowarkami, walcami przez nie w petni zasypany i zageszczony
wykop, jak réwniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad przewodem.

5.3.2.4. Demontaz zabudowy wykopu

Demontaz zabezpieczenia scian wykopu (obudowy) nalezy przeprowadza¢ warstwami. Podczas demontazu nalezy
zagwarantowaé poprzez wiasciwe zageszczanie gruntu wypetniajacego, ze bedzie wykonane prawidtowe
potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy. Pdzniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci
zasypki) jest niedozwolony.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Opuszczanie, faczenie i montaz rur PE i ksztaltek zeliwnych

Rury PE i ksztattki zeliwne, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone pod
katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementdéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé wiasciwe srodki ochrony
osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie oséb w miejscach niebezpiecznych
jest zabronione.

Dostarczone rury i ksztattki nalezy roztadowywac przy uzyciu wiasciwych urzadzen podnosnikowych (np. koparka,
tadowarka), ktére sa wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom
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przy podnoszeniu, opuszczaniu lub taczeniu elementéw. Nie nalezy przekracza¢ no$nosci wybranego urzadzenia
dzwigowego.

Do roztadunku rur i ksztattek nalezy korzysta¢ wytacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych,
chwytakow do rur, hakdw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling, tak aby zachowane byto zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nosnosci
wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci i przystgpié
do montazu.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur i ksztattek, nalezy stosowaé przewidziane
do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.), ktore sq wyposazone w tagodny podnos$nik i stopniowanie
opuszczanie.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —5°C, ze wzgledu na konieczng
elastycznos¢ uszczelek.

Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i srodek poslizgowy powinny by¢ przechowywane w temperaturze
powyzej +10°C .

5.4.2. Uktadanie i taczenie rur polietylenowych

Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjami uktadania rur PE podanymi przez producentow rur.
Montaz przewoddw PE w temperaturze otoczenia nizszej niz 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong,
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturach nie
nizszych niz 0°C.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewac przy pomocy ksztattek elektrooporowych
(mufy, kolana, itp.) Powyzej $rednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE zgrzewaé metodg
doczotowag/elektrooporowa.

Zgrzewanie metoda doczolowa

Stanowisko do zgrzewania rur powinno znajdowac¢ sie w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur nalezy przenosi¢ z miejsca
taczenia do miejsca utozenia. Wszystkie ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu wykonania proby szczelnosci

przewodu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy zwrdci¢ uwage na :

. prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

. zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

. doktadne wyréwnanie koncdwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koncoéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

L] bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czd) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

L] wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie w czystosci ptyty
grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocq drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego
alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncédwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos$¢ na utlenianie (PE), site docisku w czasie zgrzewania, aby byta bliska zeru

L] site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w

szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:

L] sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
. czas rozgrzewania,

= czas dogrzewania,

L] czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scidle przestrzegane wg instrukgji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie metoda elektrooporowa
Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda faczenia rur PE z zastosowaniem ksztaltek wyposazonych w integralne

elementy grzewcze. Ksztattki mufowe uzywane sg do potaczenia rur magistrali gtdwnej, a ksztattki siodtowe do
podiaczenia przytaczy.

taczone rury musza by¢ najpierw odpowiednio przygotowane poprzez usuniecie zewnetrznej warstwy na
gtebokosci ok. 0.2 mm. Nastepnie rura i ksztattka sg unieruchamiane za pomocg zacisku, aby zapobiec
przemieszczaniu. Za posrednictwem zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napiecie do koncowek
ksztattki.

Prad elektryczny przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie ksztattki z rurg. Po
zakonczeniu zgrzewania potaczenie jest ochtadzane, a na koniec zdejmowane sg zaciski unieruchamiajace.

Nie wolno dotykac wnetrza ksztattki. Wszystkie ksztattki do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ trzymane
w swoich opakowaniach, az do rozpoczecia zgrzewania. Jesli pojawi sie zanieczyszczenie na powierzchni rury lub
ksztattki, mozna je wytrze¢ na mokro zgodnie z procedurg opisang na koncu tej ksigzki. Nalezy odrzué ksztattke,
z ktdérej nie mozna usung¢ brudu lub zanieczyszczenia.

5.5. Montaz armatury
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac :
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L] na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach)

L] na odgatezieniach hydrantow

= w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
5.6. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby szczelnosci
wodocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci
ztacz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg - hydrauliczna.

Przy prébach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady :

. rurociagi nalezy poddawac¢ probom na odcinkach, odpowiednie diugosci odcinkdw mieszczg sie w
granicach 300 do 500m,

. tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

. proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze sie
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

. maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 C,

. prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

. rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

. po zakonczeniu préby ciénienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

. miejsca odpowietrzen muszg znajdowad sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

] po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,

] po probie nalezy catkowicie opréznic¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach

5.6.1. Badanie szczelnoséci odcinka przewodu

Przed prdéba szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep
do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura
za wyjatkiem zasuw, ktére w trakcie proby powinny by¢ catkowicie otwarte.

Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowacé zasuw jako zamkniec
badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokos$ci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym
materiatem a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona; zfacza rur nie powinny by¢ zasypane. Przy
prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by¢ zapewnione jego trwate ufozenie i
zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

Szczelnosc¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego
podczas przeprowadzenie proby hydraulicznej przez 30 min.

5.6.2. Badanie szczelnosci catego przewodu

Przewod poddawany prdbie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, za$ poszczegdlne jego
odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu
powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach, technicznie uzasadnionych, przewéd moze by¢
podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem odbiorow odcinkow
przewodu.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie wytacznie hydraulicznej, wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm?® na 1 km diugosci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.6.3. Przyrzady badania szczelnosci metoda hydrauliczna
Do przeprowadzenia badania szczelnosci nalezy posiadac :

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe,

b) pompe hydrauliczng

c) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i $rednicy badanego przewodu.

Wymagania odnoscie szczelnosci wodociggu ujete sq w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.
Wymagane minimalne cisnienie prébne 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy :

. uzupetnic¢ zasypke wokot ztacz (piaskiem) i zagesci¢ jq ubijakami drewnianymi

. wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury, jako zasypka powinien by¢ stosowany
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg normy PN-74/B-
02480.

Przed oddaniem do eksploatacji, wodocigg nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg w celu wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag po wyptukaniu nalezy poddac¢ dezynfekcji, po ktérej przewdd
wodociggowy nalezy powtornie przeptukaé, a probki odda¢ do badan bakteriologicznych. Po wykonaniu
pozytywnego wyniku préby, nalezy rurocigqg przekaza¢ do eksploatacji.
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5.7.

Badanie wydajnosci instalacji hydrantowej

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie nastepujacych parametréw :

ci$nienie statyczne,

ci$nienie dynamiczne (w przeptywie),

wydajnos¢,

ciénienie i wydajnos¢ dla dwdch jednoczesnie dziatajacych hydrantéw potozonych w
najniekorzystniejszym miejscu

Metodyka pomiaru :

pomiar cis$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,

odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",
pomiar cis$nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,

odczekanie okresu stabilizacji,

odczytanie cis$nienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomoca odpowiednio dobranej
dyszy/pyszczka/,

wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody z dwéch zaworéw hydrantowych
potozonych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym na jednej kondygnacji lub w jednej strefie
pozarowej,

Wyniki badan:
Protokoty z wynikami badan przedstawi¢ nalezy w formie opisowej, tabelarycznej i wykreséw dla kazdego
hydrantu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6.

6.1.

Kontrola jakosci roboét

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.

6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegd6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego

badanie odchylenia osi przewodu

badanie odchylenia spadku przewodow

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie szczelnosci przewodow

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegbinych warstw zasypu,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

7.1.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t

0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w Przedmiarze Robé6t. Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR) przywotanymi w poszczegdlnych pozycjach
Przedmiaru Robot.

Jednostka obmiaru jest :

za wykonanie sieci wodociggowej wraz z armaturg (zasuwami) - 1m (metr)
za wykonanie hydrantéw p.poz. - 1 kpl. (komplet)

za wykonanie préb szczelnosci - odcinek/préba

za oznakowanie lokalizacji zasuw - 1 kpl. (komplet)
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8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonany i przygotowany do montazu rur wykop
=  roboty montazowe wykonania przewoddéw wodociggowych i przytaczy domowych
= zasypany zageszczony wykop
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy (ostateczny)
Wymagane dokumenty do odbioru koncowego dla sieci i przytqczy wodociggowej :

] protokoty odbioru podsypki i obsypki wraz protokotem ciggtosci sygnatu na tasmie lokalizacyjnej,

= rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

. protokoty proby cisnienia,

. pozytywne wyniki badan jakosci wody wykonane przez Sanepid,

. protokét sprawnosci hydrantdw pod wzgledem wydajnosci i minimalnego cisnienia wykonany przez
podmiot legitymujacy sie stosownymi uprawnieniami,

. petna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz wspotrzednych
[X.Y.Z]),

. rysunek powykonawczy wodociaqgu wraz z oznaczeniem tabliczek orientacyjnych z domiarami do
punktow statych,

Ll atesty na zastosowane materiaty i armature wraz z decyzjq PSSE (Sanepid) o dopuszczeniu stosowania
uzytych wyrobdw.

Ll oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg, naniesionymi zmianami i
prawem budowlanym,

= dziennik budowy,

= wypetniona ksigzka obiektu budowlanego dla sieci wodociggowej

W uzasadnionym przypadku os$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego poparte stosownym
protokotem odbioru przez witasciciela nieruchomosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
Ll oznakowanie roboét,
= dostawe materiatow,
. wykonanie robét przygotowawczych
= wykonanie przewiertdow metodg HDD
= wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
. przygotowanie podtoza
= ufozenie przewodéw wodociggowych i przytaczy
= montaz armatury
=  montaz hydrantéw
= zasypanie i zageszczenie wykopu
= wykonanie wszystkich innych robét niezednych do prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanej sieci
wodociggowej
= przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

2. PN-EN 12201-2+A1:2012-13
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czesc¢ 2: Rury

3. PN-EN 12201-3+A1:2013-05
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10.
11.

12.
13.

10.2.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes$¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania

PN-EN-545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zfgcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.
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