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Zainteresolvani Wykonawcy

Dotyczy: postęporvania rv sprarvie udzielenia zamówienia publicznego pn. ,,przebudolv:r
zabytkorvego wnętrza l<lyartalu na zapleczu pierzci ul. powstańcórv warszarvskich
w śródmieściu Darlowa",

Adres strony postęporvania:
Il ttDs://nlrttl'rlrnlaz:rku norr a.nl/pn/d:trlorr o

nr ogłoszeniir ł, BZP - 2024|BZP 00350263

W związku z otrzymaniem wtliosklt o wyjaśrrienie treści SWZ zgodrrie z art.284 ust. 2 i ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.IJ.2023 r., poz, 1605, zpóżn. zn) Zamawiający przekazuje treść
zrpytlń rł,raz z wyjaśnienialni:

Pytanie l :

prosimy o potwicrdzenie, że zamawiający załączył do swz całą dokumentację projektor.vą
i techniczną potrzebną do wykonania przedrniotu zamówienia oraz że dokumentacj a taj est konplctna
i odzwicrciedla stan laktyczny w zakresic warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek
dokunrerrtów istotnych dla oceny warunków realizac.ji irrwestycji nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź:
PYtanie nie dotyczy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zatrrówienia
zawiera rł'szystkic dokurnentacje służące jego wykonaniu. Pozostałe kwestie słrrżące realizacji
zawafte są w projekcie umorły.

Pvtanic 2:
prosimy o potr.vierdzenic , że zanlawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjarrri
admir, istracyjnyrni oraz uzgodnieniami, zczwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania
zamólvicnia, które zachowują ważnośó na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
braków w tym zakręsic nie obciążają rł,ykonawcy.

odpolvicdź:
Pytanic nie dotyczy trcści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Inwestycja przygolowana do realizacji pod względem formalno prawnym.

Pytanie 3:
ProsimY o Potwierdzenie, żc Zamawiającemu przysługuje prawo dysponorł,ania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie całego terenu, tra którym będzie realizowana inwestycja, a cwentualne
braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odnowiedź:
Pytarrie nie dotyczy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
Inwcstyoja przygotowana do realizacji pod względcm formalno - prawnym.



Pytanie 4:
prosimy o potwierdzenie, że zamawtalący dysponuje środkami finansowymi na realizację
przedmiotu zamówienia oraz podanie szacunkowej warlości zamówienia w kwocie brutto.

Odpowiedź:
Tak. Poniźej link clo Planu postępowań o udzielcnie zamówicń publicznych - patrz poz. 1.1.16.

Pytanie 5:
ProsirrrY o Potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odnienrrych od wskazanych w dokumentacji
warunków geologicznych lub gruntowo-wodnyclr, w szczególności w przypadku konieczności
rłykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającyń zakres przyjęty do
wYcenY olertY na Podstawie załąc'zonej do SWZ dokumentacji, termin wykor-rania zamówienia
uIegnie stosowtlemu wydłrrżeniu, a wykonawca otrzyma wynagrodzenie <lodatkowc pokrywające
rvszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź:
Kwestie te opisane są w załączonym prolekcie umowy.

Pytanie 6:
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu
Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentaoji załączonc1 do SWZ i stanowiącej poctstawę
wyceny ofefiy, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww.
okoliczności, termin wykonania zamówicnia ulegnie stosownemu w}dłużeniu, a wykonawca
otrzyna łynagrodzenic dodatkowe pokrywające wszelkic dodatkowe koszty z tym związane,

odporvicdź:
I(westie te opisar-re są w załączonym projekcie umowy.

Pytanie 7:
prosimy o określer-rie przekroju opornika kamiennego ograniczającego .jezdnię. czy ma to być
opomik 12x25cm czy obrzeże 8x30?

Odoowiedź:
Należy zastosowaó opornik granitowy 8x30 cm zgodnie z PT

Pytanie 8:
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z ochroną konserwatorską?

Odnowiedź:
Nie

Pytanie 9:
Co należy zrobić z materiałern z rozbiórki?

Odnowiedź:
kwestia ta została opisana w swz, cyt. ,,urobek możliwy cl<l zagospodarow ania przez wykonawcę
we własnym zakresie zgodnie z przepisami szczegółowymi''.

Pvtanic 10:
Na Przekrojach konstrukcyjnych nie wskazano grubości warstwy porlbudowy zasadn iczej zkruszywa
0/3 1,5tnm. prosimy o potwierdzenie , że zgodnie z opisem technióznym grutość podbudowy wynosi
25cm.



Odpowiedź:
]'alt

Pytanie l1 :

ProsimY o doPrccyzowatrie.iaki rodzaj materiału na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono
czarną grubą linią a jaki cienką ozarną. w lcgcndzie jest tylko jeden rodzaj - opornik granitowy
płornieniowany 8x30.

Odporviedź:
Grr.rba czarna linia oznacza opornik granitowy płomieniowany 8x30 cm, natorrriast cienką linię należy
rozumieó jako Połączenie matcriałów np, kostka ,,bohus" a płyty granitowe lub miejsce styku nowo
WbudoWanego materiału i istniejącego.

Pytanie 12:
CzY Projekt przewiduje regulację istniejącego uzbrojerria? Jeśli tak prosiny o wskazanie rodzaju
i ilośoi.

Odpowiedż:
Nie, Projekt nie przewiduje regulacji islniejącego uzbrojenia. Jędnakże od chwili sporządzenia
dokumentaoji na przeclmiotowym tęrenie wybudowano nową infrastrukturę np, sieci
telekomunikacl'jne, Światłowodowe itp. Kwestie ewentualnych robót dodatkowyoh zostały opisane
w załączonym projekcie umowy.

I)ytanic 13:
plosimy o doprecyzowanie rodzaju kostki pasów rozdziclających miejsca postojowe. Ma to być
kostka bazaltoił'a czarna wg pkt 4 opisu techniczr-rego czy jak w punkcie 5c opisu technicznego
kostka grani tow a czarna?

odpolviedź:
Należy zastosować koslkę granitową 15l17 czamą.

Pytanio l4:
Prosimy o potwierdzenic, że nie naIeźy wykonylł,ać eIcmentu ozdobnego typu IoZeta,

odporviedź:
Tak, Jednakże z,godnie z SWZ miejsce rozety na\eży uloży ć z płyt granitowyoh płomieniowarrych
20x4Ox8 cm kolor szary;

Pvtanie 15:
ProsimY o doPrecyzowanie zakresu do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cleszczowej,
zaznacz,enietn dokładnie na mapie P7,T branża salritarna.

Odpowicdź:
NaleŹY lłYkonaĆ całą kanalizację sanitarną łącznie z jel włąozeniem do istniejącej sieci kanalizacji
sanilarnej.
Nic naleŻy wykonywaĆ sieci kalralizacji deszczowej, osadnika, separatora oraz wylotu do rzeki
Wicprzy,

Pytanie l6:
W opisie teohnicznym [pkt, 8 wykopy nalcży zasypaó pospółką o uziarnieniu 0-63. Prosimy
o wyrażenic zgody na zamianę na zasypanie wykopu po wykorranej kanalizacji piaskiern.

Odpowiedź:
opisana w pytaniu sytuaoja dotyczy konieczności wynliany grurrtu pod rur.ociągami w sytuaoji
natrafienia na grunty wysadzinowe np. torfy. Jednakże zanrawiający wyraza zgożę na zasyp"nie



wYkoPu PosPÓłką pod warunkiem jej zagęszczalriości do współczynników określonych odrębnymi
przepisanli szczegółowymi.

Pytanie 17:

Wg Profilu podłużncgo kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cleszczowej należy zamontować rury
PVC fi 400rnm o dł.28,6ma oraz PVC fi 3l5 mm o dł.29,4m, natomiast opis techniczny tego nie
zakłada. Prosimy o wskazanie dokładnej ilości rur do wbudowania i wskazanie zakresu realizacji,

odporviedź:
Nie należy wykonywaó kanalizacji deszczowej przekroje podane w pytaniu dotyczą kanalizacji
deszczowej,

Pytlnic l8:
Wg Profilrr Podłrrżnego zalączonego do dokumentacji projcktowej branży sanitarnej rrależy
zamontować rury PVC fi 200mrn o dł, 26,4m a wg opisu teohnicznego wskazanie 90,3m, a rury PVC
fi 160 tnrn na Prolilu o dł. 78,9m a wg opisl-l technicznego wskazano 86,5m. Prosimy o wskazanie
dokładnej ilości do wbudowania oraz załączenie brakujących prolili.

Odpowicdź:
Do wyccny należy przyjąć dane zawafie w profilach podłużnyoh kanalizacji sanitamej - rys sS-s 10.
Wg Zamawiającego dane zatnięszczone w PT są spójne ze sobą - opis tcchniczny str. 4 oraz profile
podłużne kanalizacji sanitarnej - rys. S8-S 10.

Pytanie l9:
Wg Prolili PodhżnYch należy zamonto,"vać studrrie betonowe o średnicy fi 1200 w ilości 4 szt. orazfi 1500 w iloŚci 1 szt,, natomiast opis techniczny wskazuje tylko studnie PVC do wbudowania.
Prosimy o podanie prawidłowych materiałów do zrealizowania zadania.

odnorviedź:
Ilk,zaznaczono we wczeŚniejszych odpowiedziach, nie należy wykonywaó karralizacj i cleszczowej
średnice studni podane w pytat-riu dotyczą kanalizacji deszczowcj.
Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej należy wykonać o śr. 400 n-rm.

Pytanic 20:
Wg Ptolili PodłuźnYclr ilośó studni PVC l1 400 mm clo wbuclowania wynosi 9 szt,, natomiast opis
tcchniczny wskazuje 16 szt. Prosimy o rł,skazanie prawidłorvej ilości.

odporviedź:
Do wyccny należy przyjąć 16 szt. sludni PVC fi 400 mm.

Pytanic 21;
Zewzględu na braku opisu szczegółowego dot. likwidacji (przełączenia) zbiorników na nicczystości
ciekłe w dokumentacji projektowej a zawarto zakres do wykonania w swz, prosimy o dokładnie
sprecyzo\\iane i opisanie zakresu robót do zrealizowania.

odnorviedź:
Wg zamawiającego likwidacja szamb polegaó ma na przełączeniu kanału - rury prze<1 zbiorrrikiem
bczodpływorłynr i połączeniu jej z nową wybudowaną siccią kanalizacji sanitarnej.
Nie nalcży bu,-zyć lrozbierać istniejących szamb - szamba nalezy zasypaó.

Pytanic 22:
Ze wzglętlu na brak Przedmiarów robót i rozbieżnościami w clokumcntacji projektowcj podczas
trwającego postepowania przetargowego, prosimy o wydłużenie terminu skła<larria ofet.



Odnowiedź:
Zanawiający przl,chyla się do prośby o wydłużcniu terminu składania ofeft. Tcrmin składania oler1
- 24 czerwca 2024 r. - goclz, 10,00.

Pracorvnik mclyloryczny:
Agnieszka Ciechanowska, tel. 91 355 ] 2 48

Z up. Bupnistrza
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