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Odpowiadajac na wniosek nr 1D.7013.1.133.2024 z 19 listopada 2024 r., w sprawie wydania warunkéw technicznych dla
projektowanej drogi rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 302, na odcinku Sekowo - gr.gm. Nowy Tomysl,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, ze droge rowerowa wzdtuz drogi wojewodzkiej
nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym, na terenach lesnych wykorzystujac istniejace drogi lesne. W terenach
zabudowanych dopuszcza sie lokalizacje drogi rowerowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej przy zachowaniu
sprawnego sptywu wod opadowych w obrebie drogi rowerowej/jezdni oraz uwzgledniajac:

1) wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1518), przyjmujac dla drogi wojewddzkie]
nr302 klase techniczng G oraz wytycznymi WR-D-42. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie
minimalnych odlegtosci dla Strefy Wolnej od Przeszkdd.,;

2) projektujac trase drogi rowerowej nalezy zapewni¢ potaczenie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi celem
wyeliminowania wigczania sie rowerzystow do ruchu na zasadach ogélnych, wystepujacego na drogach
wojewddzkich;

3) zastosowa¢ nawierzchnie $cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej natomiast w przypadku potaczenia
z droga dla pieszych stosowac nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej;

4) w przypadku wystepowania rowu odwadniajacego biegnacego wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej, ciag
komunikacyjny nalezy lokalizowac za rowem;

5) w przypadku gdy brak jest miejsca na pozostawienie rowéw, konieczne jest zaprojektowanie przekroju
ulicznego (szerokos¢ pasa ruchu min. 3,5 m) w krawezniku ulicznym betonowym 20x30 wraz ze $ciekiem
przykraweznikowym z dwdch rzedéw kostki betonowej oraz z wpustami kraweznikowym otwieranymi na
chodnik;

6) w miejscach wymagajacych zastosowania przepustu pod zjazdem i wiaczeniem drég publicznych nalezy
zastosowac przepust PEHD o $rednicy min. @500. Wlot i wylot przepustu obrukowac¢ kamieniem polnym
na zaprawie betonowej;

7) przejscie ciagiem komunikacyjnym w obrebie skrzyzowan z innymi drogami wymaga odsuniecia
go na odlegtos¢ min. 5,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej;

8) po obu stronach projektowanego ciaggu komunikacyjnego oddzielonego od jezdni rowem zaprojektowa¢
pobocze o szerokosci min. 0,5m:;

9) wszelkie kolizje z elementami sieci infrastruktury technicznej np. energetycznej, telekomunikacyjnej, nalezy
uzgodnic z wkasciwym gestorem oraz w osobnym projekcie do WZDW celem uzgodnienia;

10) na planie sytuacyjnym nanieé¢ kolorem granice wszystkich dziatek objetych planowang inwestycja. Wszystkie
dziatki, na ktérych bedzie prowadzona niniejsza inwestycja winne zosta¢ wpisane w okrag i umieszczone
w czytelnym miejscu kazdej z dziatki.
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Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy przedtozy¢ w WZDW, 2 kpl. rozwigzar projektowych - plan
zagospodarowania, przekroje normalne w skali 1:50, szczegétowe rozwigzanie prawidtowego odwodnienia pasa
drogowego drogi wojewddzkiej oraz projektowanej drogi, celem akceptacji przyjetych rozwigzan.

Ponadto nalezy uwzglednic¢ ponizsze uwagi:

dla nazwy zadania, powinna zosta¢ uzyta nazwa zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1518), czyli
»,budowa drogi dla pieszych i roweréw" lub ,budowa drogi dla roweréw”;

powinien zosta¢ wskazany orientacyjnie kilometraz DW 302 - poczatek i koniec zadania,

wykonanie oswietlenia drogi dla rowerdw, na przejsciach/przejazdach nalezy wprowadzi¢ elementy separujgce oraz
doswietlenie w celu poprawy bezpieczeristwa,

projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drég w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych.
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Do wiadomosci:
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Sprawe prowadzi:
Rogowska Bernadeta
tel 61/2258 123
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