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Zatacznik nr 9 do SWZ — aktualizacja z dnia 22.08.2023 r.

Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia pn.
»,Poprawa efektywnosci energetycznej
osSwietlenia ulicznego w miescie tomza”
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I. Przedmiot zamdéwienia:
1. Przedmiotem zamdwienia jest wymiana oswietlenia nieefektywnego energetycznie na
oswietlenie charakteryzujgce sie zwiekszong sprawnoscia energetyczng typu LED.
llos¢ punktow oswietlenia wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdéwienia wynosi 625 szt.

Il. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia obejmuje:
2.1. Opis zamodwienia:
Zadanie obejmuje wymiane oswietlenia nieefektywnego energetycznie i ekologicznie na
oswietlenie charakteryzujgce sie zwiekszong sprawnoscig energetyczng, a w szczegdlnosci:
a) demontaz starych opraw elektrycznych i zrodet swiatta,
b) zakup nowych opraw elektrycznych typu LED w ilos$ci 625 szt.,
c) montaz opraw elektrycznych z Zrédtami swiatta typu LED,
d) modernizacje i wymiane 9 szaf oswietleniowych SO z kompensacjg mocy biernej,
e) wymiane bezpiecznikéw, przewodéw elektrycznych od oprawy do bezpiecznikéw,
f) montaz sterowalnych uktadéw redukcji mocy oraz stabilizacja napiecia zasilajgcego,
g) badanie powykonawcze parametréw oswietleniowych,
h) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
i) wykonanie oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét wedtug czasowego
projektu organizacji ruchu.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
zagospodarowania powstatych odpaddéw oraz uporzadkowania terenu po zakorczeniu
prowadzenia prac montazowych. Wykonawca zapewnia udziat w realizacji zamdéwienia oséb
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, a takze ponosi
odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji zamoéwienia szkody.

2.2. Szczegétowe wymagania techniczne zwigzane z oprawami oswietleniowymi typu LED:
Wykonawca realizujgc Zamowienie winien zastosowa¢ oprawy typu LED
dwukomorowe (zastosowanie takich opraw skutkuje, ze otwarcie komory osprzetu nie
powoduje rozszczelnienia komory optycznej), z korpusem, pokrywg i uchwytem wykonanym
metoda wysokocisnieniowego odlewu aluminium, malowane proszkowo. Klosz musi byé
wykonany ze szkfa hartowanego odpornego na uderzenia, o wspoétczynniku odpornosci na
upadki i zgniecenia nie mniejszym niz IK 08. Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej winna
by¢ na poziomie min. IP66 potwierdzona raportem z badan. Oprawy majg by¢ wyposazone
w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku, jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°(montaz
bezposredni) lub 0-30°(montaz na wysiegniku). Konstrukcja oprawy musi zapewnia¢ tatwa
wymiane modutéw LED oraz uktadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé zabezpieczenie
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem. Ze wzgleddw estetycznych nalezy zastosowacd
oprawy danego typu (np. drogowe) o jednakowym ksztatcie bez wzgledu na moc oprawy.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy wynosi: od -40°C do +50°C. Znamionowe
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napiecie pracy 230V/ 50Hz, natomiast wspotczynnik mocy PF min. 0,93. Uktad zasilajgcy panel
LED ma zabezpieczy¢ zrodto swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany zasilacz
mikroprocesorowy musi  by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe. Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy
mierzona parametrem L90B10 winna wynosi¢ min. 100 000 godzin dla temperatury 55°Ci 85°C
oraz musi by¢ potwierdzona badaniem Zrddta sSwiatta (Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
raport z badania LM80 potwierdzajgcy deklarowang zywotnos$¢ zrédet Swiatta zgodnie z
zapisami umowy). Wydajnos¢ swietlna winna wynosi¢ min. 130 Im/W po uwzglednieniu strat
w ukfadzie optycznym i zasilaniu. Wymaga sie, aby temperatura barwowa $wiatta oprawy byta
maksymalnie na poziomie 3000K, zas w przypadku doswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy
zastosowac temperature barwowa $wiatta oprawy min. 4000K oraz wspétczynnik Ra min. 70.
Oprawa musi posiadaé mozliwo$é programowania do 5 poziomdw oswietlenia w wybranych
odstepach czasowych (redukcja mocy) bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem. Zamawiajagcy wymaga, aby oferowane oprawy wraz
ze ztaczem (nie same komponenty) posiadaty certyfikat Zhaga D4i. Powyziszy certyfikat
powinien byc¢ publikowany na oficjalnej stronie Zhaga Consortium
- www.zhagastandard.org. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE, posiadac¢ certyfikat

niezaleznej miedzynarodowe] instytucji certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA potwierdzajacy
deklarowane parametry techniczne oraz certyfikat ENEC+.
Oprawa winna mieé¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci wymiany Zrédta swiatta.

Zamowienie obejmuje:

1) Wymiane opraw o$wietleniowych w gtdwnych ciggach z sodowych typu Luna OUSb o mocy
250 W na oprawy typu LED w ilosci 364 sztuk o nastepujacych parametrach:
— temperatura barwowa oprawy max. 3000K,
— moc oprawy min. 80 W imax. 130 W,
— strumien $wietlny oprawy min. 11 000 Im i max. 18 000 Im
2) Wymiane opraw o$wietleniowych w gtéwnych ciggach z sodowych typu Luna OUSb o mocy
150 W na oprawy typu LED w ilosci 257 sztuk o nastepujgcych parametrach:
— temperatura barwowa oprawy max. 3000K
— moc oprawy min. 50 Wi max. 90 W
— strumien $wietlny oprawy min. 6 000 Im i max. 12 000 Im.
3) Wymiane opraw o$wietleniowych do doswietlenia przejs¢ dla pieszych na oprawy typu LED
w ilosci 4 sztuk o nastepujacych parametrach:
— temperatura barwowa oprawy min. 4000K
— moc oprawy min. 60 W i max. 80 W
— strumien $wietlny oprawy min. 9 000 Im i max. 12 000Im

Szczegétowy dobor opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ na podstawie obliczen
fotometrycznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SzOPZ oraz zestawieniem tabelarycznym z
inwentaryzacji punktéw Swietlnych zatgcznik nr 2 do SzOPZ. Przedstawione obliczenia
fotometryczne sg wzorcowe i odnoszg sie do poszczegdlnych sytuacji osSwietleniowych.


http://www.zhagastandard.org/
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Szczegdtowa charakterystyka okreslajgca dane techniczne poszczegdlnej sytuacji drogowe;j t.j.
klasa osSwietleniowa, typ stupa, wysokos¢ zawieszenia, rozstaw miedzy stupami
oswietleniowymi podana jest w zestawieniu tabelarycznym (ztgcznik nr 2 do opisu przedmiotu
zamoéwienia). W obliczeniach fotometrycznych podano minimalne wartosci strumienia
Swietlnego lampy oraz maksymalne wartosci mocy opraw.

Wykonawca dla oferowanych opraw oswietleniowych typu LED zobowigzany jest
wykonaé obliczenia przy wykorzystaniu parametréw podanych we wzorcowych badaniach
fotometrycznych oraz przy zastosowaniu oferowanej lampy, a nastepnie przedtozyé je
Zamawiajgcemu (w wersji elektronicznej) przed podpisaniem umowy.

Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczen musi by¢ zgodna z obliczeniami
fotometrycznymi (zatacznik nr 1) w zakresie geometrii drég i usytuowania stupéw, poziomu
wspofczynnika zapasu, parametrdw rodzaju nawierzchni oraz parametréw — potozenia
obserwatoréw. Spetnienie powyzszych warunkéw gwarantuje mozliwosé uznania ich
zgodnosci z wymogami Zamawiajgcego na podstawie efektu oswietleniowego uzyskiwanego
w tozsamych warunkach.

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane rozwigzania spetniaty wymagania norm dla
poszczegdblnych klas oswietleniowych:

PN-EN 13201-1: 2016-02 Oswietlenie drég Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas
oswietlenia,

PN-EN 13201-2: 2016-02 Oswietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3: 2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,
PN-EN 13201-4: 2016-03 Oswietlenie drég Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia,

PN-EN 13201-5: 2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 4: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

2.3 Szczegbtowe wytyczne zwigzane z szafkami oswietleniowymi SO.

Szafki oswietleniowe w ilosci 9 sztuk nalezy wykona¢ na bazie zfgcza kablowego
z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym odpornym na wysoka temperature
oraz promieniowanie UV. Obudowe nalezy wykona¢ w postaci szafy wolnostojgcej o stopniu
ochrony min. IP44, Il klasie ochronnosci urzadzenia i wytrzymatosci na uderzenia na poziomie
IK 10 z mozliwoscig przytgczenia kabli zasilajgcych i odptywowych od dotu. Obudowa musi
zapewniaé skuteczng wymiane powietrza zapobiegajgcg powstawaniu rosy. Drzwi szafy muszg
by¢ wyposazone w zamek oraz uchwyt do zatozenia ktédki. Zatgczanie oswietlenia w szafce
oswietleniowe] bedzie odbywato sie automatycznie przy zastosowaniu czasowego
programatora astronomicznego. Obwody oswietleniowe muszg by¢ zabezpieczone
wigcznikami nadmiarowo-pradowymi i zatgczane stycznikiem gtéwnym sterowanym zegarem
astronomicznym. Nalezy zapewni¢ rezerwe dla co najmniej 1 obwodu odejsciowego.
Wewnatrz szafy oswietleniowej musi znajdowac sie przetgcznik wyboru trybu pracy oraz
gniazdo serwisowe 230V 16A zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym. Szafki
oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w kompensatory mocy biernej z zabezpieczeniami
chronigcymi urzadzenia przed skutkami zwaré, przecigzen i przepie¢ napiecia. Dobdr
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parametrow kompensatora powinien zostaé potwierdzony na etapie wykonawstwa na
podstawie pomiardw rzeczywistych wartosci mocy biernej. Zamawiajacy wymaga
umieszczenia urzgdzen kompensujgcych energie bierng pojemnosciowg w granicach
dopuszczalnej i wolnej od optat wartosci tg $<0,4. Moce poszczegdlnych kompensatoréow w
szafach SO nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa na podstawie pomiaréw rzeczywistych
wartosci mocy biernej. Urzadzenia do kompensacji mocy biernej umieszczone bedg w ilosci 1
sztuka w kazdej z 9 szaf oswietleniowych bedacych przedmiotem zamdwienia.

Szczegdty wyposazenia szafek oswietleniowych przedstawione na schemacie zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do SzOPZ.

2.4 Doktadna lokalizacja punktow oswietlenia bedacych przedmiotem zaméwienia:

a) Al Legiondéw —droga wojewddzka nr DW 677, odcinek o dt. 4630 m, wymiana 236 szt.
opraw elektrycznych na oprawy z zrodtem $wiatfa typu LED z mozliwoscig sterowania
i redukcji mocy kazdej oprawy,

b) ul. Pitsudskiego — droga powiatowa nr DP 2598B, odcinek o dt. 3559 m, wymiana 193
szt. opraw elektrycznych na oprawy z Zrédtem Swiatta typu LED z mozliwoscig
sterowania i redukcji mocy kazdej oprawy.

c) ul.Szosa Zambrowska (od ul. Ksieznej Anny do granicy miasta) — droga krajowa DK 63,
odcinek o df. 1364 m, wymiana 41 szt. opraw elektrycznych na oprawy z Zrédtem
Swiatta typu LED z mozliwoscia sterowania i redukcji mocy kazdej oprawy.

d) ul. Sikorskiego (od ronda Lutostawskiego do mostu Hubala) — droga powiatowa nr
2600B, odcinek o df. 1509 m, wymiana 155 szt. opraw elektrycznych na oprawy z
zrodtem swiatta typu LED z mozliwoscig sterowania i redukcji mocy kazdej oprawy.

Wiascicielem stupdw na ktérych wymieniane bedg oprawy i Zrédta swiatta, wysiegnikdéw
i samych opraw jest Miasto tomza. Szczegdty lokalizacji punktéw oswietleniowych do
wymiany przedstawia zatgcznik nr 3 do SzOPZ — Mapa lokalizujgca projekt.

2.5 Wymagania dotyczace odbioréw robot oswietleniowych

Wykonawca zobowigzany jest do:

— wskazania w formularzu ofertowym, sporzagdzonym zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ,
producenta oraz nazwy i modelu opraw oswietleniowych typu LED,

— dostarczenia przed podpisaniem umowy obliczen oswietleniowych dla wszystkich
wystepujgcych sytuacji oswietleniowych zgodnych z przyktadowymi obliczeniami
fotometrycznymi (zatacznik nr 1 do SzOPZ) w zakresie geometrii dréog i usytuowania
stupdw, poziomu wspotczynnika zapasu, parametrow rodzaju nawierzchni oraz
parametrow — potozenia obserwatoréw. Dokument nalezy dostarczyé w wers;ji
elektronicznej,

— przekazania Zamawiajgcemu na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem kart
materiatowych do zatwierdzenia,
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dysponowania personelem zdolnym do wykonywania robat, tj. posiadajgcym stosowne do
zakresu wykonywanych prac uprawnienia oraz aktualne swiadectwa kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru oraz eksploatacji min. do 1 kV,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej
zawierajgcej: opis techniczny, schematy modernizowanych szaf oswietleniowych, pomiary
elektryczne m.in. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji
uziemienia szafek oswietleniowych oraz pomiary natezenia/luminancji oswietlenia.



