Obiekt
Instalacja

. Modernizacja o$wietlenia - tomza

Numer projektu

Data

36 36

RELUDK
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not a Relux Member

25 Nr zamowienia 1 *23140*
- Nazwa oprawy : Produkt

Wyposazenie :1 x40 LEDs@870mA WW 730 230V 00-36-983 105.7 W/ 13978 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Vspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosé opraw :50.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku :DO
Pobér pradu/km 1 4228 W/km Klasa natezenia $wiatta :nla
Strumien $wietiny w gore (ULR)  :0.00
Road
Szerokosé :20.00 m Jezdnia 16

Powierzchnia

Luminancja
Obserwator

6 : x=-60.00m
5 : x=-60.00m
4 : x=-60.00m,
3 : x=-60.00m
2 : x=-60.00m
1 : x=-60.00m

:R3, q0=0.07

Pole obliczen: 50m x 20m (17 x 18 Punkty)

, y=18.33m, z=1.50m
, y=15.00m, z=1.50m
, y=11.67m, z=1.50m
, y=8.33m, z=1.50m
, y=5.00m, z=1.50m
, y=1.67m, z=1.50m

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

36 36
36.1 Skrot wynikow, 36
36.1.1 Podglad wynikéw, 36

Lane Em Uo U
6:(y=18.33) 1.05 cd/m? 0.44 0.61
5:(y=15.00) 1.06 cd/m? 0.49 0.72
4:(y=11.67) 1.06 cd/m? 0.55 0.89
3:(y=8.33) 1.06 cd/m? 0.60 0.87
2:(y=5.00) 1.06cd/m?>  0.52 0.74
1:(y=1.67) 1.05 cd/m? 0.47 0.62
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 50m x 20m (17 x 18 Punkty)

Em Emin Uo

15.0 Ix 6.36 Ix 0.42
chodnik1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja
Natezenie oSwietlenia Pole obliczen: 50m x 3m (17 x 3 Punkty)

Em Emin Uo

7.60 Ix 2.74 Ix 0.36
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

chodnik2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 50m x 3m (17 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
10.7 Ix 3.821Ix 0.36
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

fT1
10
12

11
12

<=15

Ud
0.24

Ud
0.17

Ud
0.18

RE[LUX

REl
0.68

0.68
>=0.30

:22.00m

:-0.00 m

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

o RELUSX

37.1 Skrot wynikow, 37
37.1.1 Podglad wynikéw, 37
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not a Relux Member
32 Nr zamoéwienia - *BB27E*

- Nazwa oprawy : Produkt
Wyposazenie 11 x 60 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-984 124.2 W/ 17329 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianlegléNspolcz. utrzymania :0.80
Odlegtosé¢ opraw :55.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :11.00 m
Oprawa - wysunigcie :1.00m Nachylenie :20.00°
Abs. Pozycja :1.00m Klasa odblasku :DO
Pobor pradu/km 14516 W/km Klasa natezenia $wiatla :nfa
Strumien $wietiny w gore (ULR)  : 0.00

Road

Szerokos¢ :20.00 m Jezdnia 16

Powierzchnia : R3, q0=0.07

Luminancja Pole obliczen: 55m x 20m (19 x 18 Punkty)

Obserwator

6 : x=-60.00m, y=18.33m, 2=1.50m

5 : x=-60.00m, y=15.00m, z=1.50m

4 : x=-60.00m, y=11.67m, z=1.50m

3 : x=-60.00m, y=8.33m, z=1.50m

2 : x=-60.00m, y=5.00m, 2=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.67m, 2=1.50m

-please put your own address here-
Strona 74/129
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

37 37
37.1 Skroét wynikow, 37
37.1.1 Podglad wynikéw, 37

Lane LCm Uo Ui
6:(y=18.33) 1.09 cd/m? 0.40 0.64
5:(y=15.00) 1.10 cd/m? 0.44 0.72
4:(y=11.67) 1.10 cd/m? 0.50 0.80
3:(y=8.33) 1.10 cd/m? 0.50 0.79
2:(y=5.00) 1.10 cd/m? 0.44 0.71
1:(y=1.67) 1.10 cd/m? 0.40 0.63
M3 >= 1,00 cd/m? >=0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 55m x 20m (19 x 18 Punkty)

Em Emin Uo

15.9 Ix 6.74 Ix 0.42
chodnik1 (caty obszar, Lewo)
Szerokos¢ :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja
Natezenie oSwietlenia Pole obliczeri: 55m x 3m (19 x 3 Punkty)

Em Emin Uo

8.15Ix 3.76 Ix 0.46
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

chodnik2 (caly obszar, Prawe)

Szerokos¢ :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 55m x 3m (19 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
10.8 Ix 4.65 Ix 0.43
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.24

Ud
0.23

RELUX

REl
0.69

0.69
>=0.30

:2200m

:-0.00 m

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

38 38

38.1 Skroét wynikéw, 38
38.1.1 Podglad wynikéw, 38

10.5m

RE[LUX
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not a Relux Member
: *23140*

20 Nr zamowienia
- Nazwa oprawy
Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw
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rodukt

: 1 x40 LEDs@450mA WW 730 230V 00-36-649 53.4 W /8286 Im

: Naprzeciwlegle

Odlegto$¢ opraw :30.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m

Abs. Pozycja :0.50m

Pobdr pradu/km : 3560 W/km
Strumien $wietiny w gore (ULR)  : 0.00

Road

Szerokosé :18.00 m Jezdnia
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczeri: 30m x 18m (10 x 15 Punkty)
Obserwator

5 : x=-60.00m, y=16.20m, z=1.50m

4 : x=-60.00m, y=12.60m, z=1.50m

3 : x=-60.00m, y=9.00m, z=1.50m

2 : x=-60.00m, y=5.40m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.80m, 2=1.50m

Lane Lm Uo Ui
5:(y=16.20) 1.10 cd/m? 0.60 0.90
4:(y=12.60) 1.12 cd/m? 0.64 0.91
3:(y=9.00) 1.12 cd/m? 0.73 0.86
2:(y=5.40) 1.12 cd/m? 0.64 0.91
1:(y=1.80) 1.10 cd/m? 0.60 0.90
M3 >= 1,00 cd/m? >=0.40 >=0.60

Natezenie oSwietlenia Pole obliczen: 30m x 18m (10 x 15 Punkty)

Wspodlcz. utrzymania :0.80
Wysokos¢ (centrum foto.) :10.50 m
Nachylenie :5.00°
Klasa odblasku : D4
Klasa natezenia $wiatta 1 G*1

<=15

REI
0.68

0.68
>=0.30

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

38 38
38.1 Skrét wynikow, 38
38.1.1 Podglad wynikéw, 38

RE[LUD

Em Emin Uo Ud
15.7 Ix 10.7 Ix 0.68 0.58
chodnik1 (caty obszar, Lewo)
Szerokos¢ :3.00m . L
Odlegtos¢ od kraweznika :200m Abs. Pozycja :20.00 m
Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.84 Ix 4.82 Ix 0.62 0.43
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
chodnik2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :3.00m
Odleglos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty) T T
Em Emin Uo Ud
11.0 Ix 6.73 Ix 0.61 0.44
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja ;

Numer projektu

Data

o RELUSY

39.1 Skroét wynikow, 39
39.1.1 Podglad wynikéw, 39
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not a Relux Member
26 Nr zamoéwienia - *05FD1*

- Nazwa oprawy  : Produkt
Wyposazenie : 1 x 40 LEDs@450mA WW 730 230V 00-36-649 53.4 W/ 8212 Im

MyLumRow '

Rozmieszczenie opraw : Naprzeciwlegle Wspolcz. utrzymania :0.80
Odlegltos¢ opraw :30.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.50 m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D4
Pobér pradu/km : 3560 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien $wietiny w gére (ULR)  :0.00

Road

Szerokosé :20.00 m Jezdnia .6

Powierzchnia : R3, q0=0.07

Luminancja Pole obliczen: 30m x 20m (10 x 18 Punkty)

Obserwator

6 : Xx=-60.00m, y=18.33m, z=1.50m

5 : x=-60.00m, y=15.00m, z=1.50m

4 :x=-60.00m, y=11.67m, z=1.50m

3 : x=-60.00m, y=8.33m, z=1.50m

2 : x=-60.00m, y=5.00m, 2=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.67m, 2=1.50m

-please put your own address here-
Strona 78/129
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

39 39

39.1 Skroét wynikow, 39
39.1.1 Podglad wynikéw, 39

Lane Lm Uo U
6:(y=18.33) 1.16 cd/m? 0.45 0.87
5:(y=15.00) 1.18 cd/m? 0.49 0.91
4:(y=11.67) 1.19 cd/m? 0.54 0.91
3:(y=8.33) 1.19 cd/m? 0.54 0.91
2:(y=5.00) 1.18 cd/m? 0.49 0.91
1:(y=1.67) 1.16 cd/m? 0.45 0.87
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 20m (10 x 18 Punkty)

Em Emin Uo

16.6 Ix 7.421Ix 0.45
chodnik1 (caly obszar, Lewo)
Szerokos¢ :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oSwietlenia Pole obliczeri: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo

7.60 Ix 2.39 Ix 0.31
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

chodnik2 (caly obszar, Prawe)

Szerokos¢ :3.00m
Odleglo$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
NatezZenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
7.60 Ix 2.39 Ix 0.31
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

NN~

<=15

Ud
0.30

Ud
0.15

Ud
0.15

RE[LUXX

REl
0.47

0.47
>=0.30

:20.00 m

:-0.00 m

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja

. Modernizacja oswietlenia - tomza

Numer projektu

Data

40 40

RE[LUX

40.1 Skrot wynikow, 40
40.1.1 Podglad wynikéw, 40

o s + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + A e 2 + + + + +
b + + + + + AT + + + + +
+ + + + + + + + + + + o+
E + + + + + + + + 2 + + +
12m © + + + + + + + + + + + +
+ + + + + - + + + 4 + +
b + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
l + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
- 35m
not a Relux Member
11 Nr zamoéwienia : *33402*
- Nazwa oprawy : Produkt
Wyposazenie :1x 20 LEDs@700mA WW 730 230V 02-58-001 44.6 W /5841 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspélcz. utrzymania :0.80
Odlegto$¢ opraw :35.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :12.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér pradu/km : 2549 W/km Klasa natezenia $wiatla :G*3
Strumien $wietiny w gore (ULR)  :0.00
Road
Szerokosé :8.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 8m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.00m, 2=1.50m
1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fri Rel
2:(y=6.00) 1.01 cd/m? 0.80 0.89 5 0.69
1:(y=2.00) 1.01 cd/m? 0.81 0.89 5 0.69
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 8m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
14.8 Ix 12.51Ix 0.84 0.76
-please put your own address here-
Strona 80/129

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf



Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja ;

Numer projektu

Data

40 40
40.1 Skrot wynikow, 40
40.1.1 Podglad wynikéw, 40

chodnik1 (caly obszar, Lewo)

Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
NatezZenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
11.11x 7.97 Ix 0.72
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

chodnik2 (caly obszar, Prawe)

Szerokos¢ :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
11.1 Ix 7.98 Ix 0.72
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

RELUDX

:8.00m
Ud
0.52

:-0.00 m
Ud
0.52

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja

. Modernizacja os$wietlenia - Lomza

Numer projektu

Data

41 41

RE[LUX

41.1 Skrot wynikow, 41
41.1.1 Podglad wynikéw, 41

+ + + + + + + + + +
T E é + + + + + + + + + + é
<
+ + + + + + + + + +
T + + + + + + + + + +
10.5m + + + + + + + + + +
£ + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
J7 $ + + + + + + + + + +
_ 30m
not a Relux Member
29 Nr zamoéwienia : *05FD1*
- Nazwa oprawy : Produkt
Wyposazenie -1 x40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-982 83.4 W/ 11791 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspélcz. utrzymania :0.80
Odleglos¢ opraw :30.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.50 m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :20.00°
Abs. Pozycja :9.50m Klasa odblasku :DO
Pobor pradu/km : 2780 W/km Klasa natezenia $wiatta ‘nla
Strumien $wietlny w gore (ULR)  : 0.00
Road
Szerokosé :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, q0=0.07 l T
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, 2=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, 2=1.50m
Lane Lm Uo Ui fri Rel
2:(y=5.25) 1.07 cd/m? 0.71 0.85 9 0.56
1:(y=1.75) 1.23 cd/m? 0.67 0.93 9 0.68
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <= 15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
18.9 Ix 10.2 Ix 0.54 0.38
-please put your own address here-
Strona 82/129
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - Ltomza
Instalacja S

Numer projektu

Data

41 41

41.1 Skrot wynikow, 41
41.1.1 Podglad wynikéw, 41

chodnik1 (caly obszar, Lewo)

Szerokos¢ :400m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
9.81 Ix 2.24 Ix 0.23
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.10

RE[LUX

:7.00m

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

42 42
42.1 Skrot wynikow, 42
42.1.1 Podglad wynikéw, 42

RE[LUX

T B+ B + + + + + + + + B
> + + + + + + + + +
€ + + + + + + + + + +
95m 7o) + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
| + + R + + + + + + +
30m
LJ— 45m —-DI
not a Relux Member
13 Nr zaméwienia : *05FD1*
~ || Nazwaoprawy  :Produkt
. Wyposazenie : 1 x 20 LEDs@400mA WW 730 230V 00-36-646 24.8 W /3725 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspélcz. utrzymania :0.80
Odlegto$¢é opraw :30.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :450m Klasa odblasku : D6
Pobér pragdu/km : 827 W/km Klasa natezenia $wiatla :G*1
Strumien $wietiny w gére (ULR)  :0.00
Road
Szerokosé :5.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, q0=0.07 E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.68 Ix 3.75Ix 0.43 0.28
c5 >=7.50 Ix >= 0.40

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

43 43

43.1 Skrot wynikow, 43
43.1.1 Podglad wynikéw, 43

RE[LUDX

=
] 8
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
6m + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + L + + +
35m
v
not a Relux Member
Nr zamoéwienia : *05FD1*
Nazwa oprawy : Produkt
Wyposazenie 1 x 20 LEDs@400mA WW 730 230V 00-36-646 24.8 W /3725 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspblcz. utrzymania :0.80
Odlegto$¢ opraw :35.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :4.00m Klasa odblasku :D3
Pobér pragdu/km : 709 W/km Klasa natezenia $wiatta :nfa
Strumien $wietiny w gére (ULR)  :0.00
Road
Szerokos¢ :3.00m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, q0=0.07 E
NatezZenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.98 Ix 2.22Ix 0.22 0.09
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
$ciezka rowerowa (caty obszar, Prawe)
Szerokos¢ :200m
Odleglos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00m E
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.95 Ix 3.10Ix 0.39 0.18
P3 >=7.50 Ix >= 1.50 Ix

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

44 44
44,1 Skrét wynikow, 44
44.1.1 Podglad wynikéw, 44

RE[LUDX

e
]
+ + + + + 4 ot + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
7m + + + + + + + + - + + +
¥ ¥ ¥ ¥+ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
+ + + + + + + + + + + -
+ + + + + + + + + + + +
35m
V - e
not a Relux Member
Nr zamowienia : *05FD1*
Nazwa oprawy : Produkt
| Wyposazenie 1 x 20 LEDs@400mA WW 730 230V 00-36-646 24.8 W /3725 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspélcz. utrzymania :0.80
Odlegto$¢ opraw :35.00m Wysoko$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :3.50m Klasa odblasku : D5
Pobér pradu/km 1 709 W/km Klasa natezenia $wiatla ‘n/a
Strumien $wietiny w gére (ULR)  : 0.00
Road
Szerokosé :3.00m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, q0=0.07 E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.94 Ix 2.81Ix 0.28 0.13
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Sciezka rowerowa (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.80 Ix 3.40 Ix 0.44 0.21
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

45 45

RE[LUD

45.1 Skrot wynikow, 45
45.1.1 Podglad wynikéw, 45

# #
T + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
£ + + + + + + + + + +
105m g + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
¢ + + + + + + + + + +
20m
not a Relux Member
13 Nr zamowienia : *05FD1*
T Nazwa oprawy : Produkt
.| Wyposazenie :1x 20 LEDs@400mA WW 730 230V 00-36-646 24.8 W/ 3725 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspélcz. utrzymania :0.80
Odleglto$¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :10.50 m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :7.00m Klasa odblasku : D5
Pobor pradu/km : 1240 W/km Klasa natezenia $wiatla ‘nla
Strumien $wietiny w gore (ULR)  :0.00
Road
Szerokosé :550m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 5.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.2Ix 9.24 Ix 0.82 0.70
c5 >=7.50 Ix >=0.40
-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

46 46

46.1 Skrot wynikow, 46
46.1.1 Podglad wynikéw, 46

RELUXX

T B+ + + + + + + + + + B
+ + + + + + + B + +
E + + + + + + + + + +
85m o] + + + + + + + + + +
+ - + + + + + + + +
l + + + + + + + + + +
< 30m
k— 75m —
not a Relux Member
4 Nr zamowienia : *5EC3D*
Nazwa oprawy  : Produkt
il |  Wyposazenie : 1 x 20 LEDs@600mA WW 730 230V 00-36-646 37.6 W /5305 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspolcz. utrzymania :0.80
Odlegto$¢é opraw :30.00m Wysoko$¢ (centrum foto.) :850m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :7.50m Klasa odblasku : D6
Pobor pradu/km : 1253 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*3
Strumien $wietiny w gore (ULR)  : 0.00
Road
Szerokos¢ :8.00m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 8m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.29 Ix 5.58 Ix 0.67 0.42
c5 >=7.50 Ix >=0.40
-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

47 47
47.1 Skrot wynikow, 47
47.1.1 Podglad wynikéw, 47

RE[LUX

? H + + + + + + + + + + H
95m E + + + + + + + + + +
4’ + + + - + + + + + +
20m
Iﬂ- 35m -D'

not a Relux Member

13 Nr zamowienia : *05FD1*
~ | Nazwa oprawy : Produkt

Wyposazenie 1 x 20 LEDs@400mA WW 730 230V 00-36-646 24.8 W /3725 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspotcz. utrzymania . 0.80
Odleglosé¢ opraw :20.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :9.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :10.00°
Abs. Pozycja :3.50m Klasa odblasku : D4
Pobor pradu/km 11240 W/km Klasa natezenia $wiatta ‘n/a
Strumien $wietiny w gére (ULR)  :0.00
Road
Szerokos¢ :400m Jezdnia 01
Powierzchnia :R3, q0=0.07 I
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 4m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.1 Ix 5.85 Ix 0.58 0.42
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

o RELUSY

511 Opis, S4

51.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
55 —

45 |

35

25

15

1 I
0 10 20 30 40 50 60 70 x [m]

Natezenie oswietlenia [Ix]

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

51 S4

51.2 Skrét wynikow, S4
51.2.1 Podglad wynikéw, Skrzyzowanie

RELUDK

R ) R S
0 10 20

|
50 60 70 x[m]

0 1 1525 5 75 10 125 15 175 20 225 25 27.5 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

$rednia ilo$¢ odbi¢

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.95m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. Zzrodel 54380 Im
Moc catkowita 396 W
Moc na powierzchnie (5214.00 m?) 0.08 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Em 23.8 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 9.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 44.2 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em 1:2.45 (0.41)
Roéwnomiernosé Ud Emin/Emax 1:4.53 (0.22)
Typ Nr\Producent

35 4x Nrzamowienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie :1x40 LEDs@800mA NW 740 230V 00-36-983 96 W /13595 Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

51.2 Skrét wynikow, S4
51.2.2 Podglad wynikéw, Chodnik1

RELUX

T
0 10 20

| I |
50 60 70 x[m]

0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

$rednia ilos¢ odbié

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.95m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 54380 Im
Moc catkowita 396 W
Moc na powierzchnie (5214.00 m?) 0.08 W/m?
NateZenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Em 5.9Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 1.11x
Max. natezenie o$wietlenia Emax 10.7 Ix
Réwnomiernosé Uo ' Emin/Em 1:5.12(0.2)
Roéwnomierno$é Ud Emin/Emax 1:9.36 (0.11)
Typ Nr\Producent

35 4x Nrzamoéwienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie : 1 x40 LEDs@800mA NW 740 230V 00-36-983 99 W/ 13595 Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

51.2 Skrét wynikow, S4
51.2.3 Podglad wynikéw, Chodnik2

RELUDX

] T ]
50 60 70 x[m]

0 1 15 25 § 75 10 125 15 17.5 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

$rednia ilo$¢ odbi¢

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.95m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodet 54380 Im
Moc catkowita 396 W
Moc na powierzchnie (5214.00 m?) 0.08 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Em 7.11x
Min. natezenie oswietlenia Emin 3.11x
Max. natezenie o$wietlenia Emax 10.9 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em 1:2.28 (0.44)
Roéwnomiernos¢ Ud Emin/Emax 1:3.49 (0.29)
Typ Nr\Producent

35 4x Nr zaméwie.nia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie 11 x40 LEDs@800mA NW 740 230V 00-36-983 99 W/ 13595 Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

51.2 Skrét wynikow, S4
51.2.4 Podglad wynikéw, Chodnik3

RE[LUDX

R
0 10 20

50 60 70 x[m]

0o 1 15 25 5 75 10125 15 17.5 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

$rednia ilo$¢ odbi¢

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.95m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 54380 Im
Moc catkowita 396 W
Moc na powierzchnig (5214.00 m?) 0.08 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Em 8.7 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 3.91x
Max. natezenie o$wietlenia Emax 13.1 Ix
Réwnomiernos¢ Uo Emin/Em 1:2.21 (0.45)
Réwnomiernos¢ Ud Emin/Emax 1:3.34 (0.3)
Typ Nr\Producent

35 4x Nrzaméwienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie : 1 x 40 LEDs@800mA NW 740 230V 00-36-983 99 W/ 13595 Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

RE[LUX

51.2 Skrot wynikow, S4

51.2.5 Podsumowanie sceny zewnetrznej, S4

4
3
o
2
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Powierzchnie pomiarowe
1 Skrzyzowanie s
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35.35m x 37.89m (17 x 20 Punkty), Wysokos¢ = 0.00m .
Em Emin Uo Ud
24 I 9.74 Ix 0.41 0.22 Z
c2 >=20.0 Ix >=0.40
2 Chodnik1 >
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 42.18m x 10.4m (17 x 20 Punkty), Wysokos¢ = 0.00m
Em Emin Uo Ud ’
5871x - 1.5Ix 0.20 0.1 Z
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
3 Chodnik2 PV
Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 22.08m x 16.13m (17 x 20 Punkty), Wysoko$¢ = 0.00m @ N
Em Emin Uo Ud
7.111x 3.121x 0.44 0.29 =z
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
4 Chodnik3
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 21.65m x 11.46m (17 x 20 Punkty), Wysokos¢ = 0.00m )
Em Emin Uo Ud
8.68 Ix 3.93 Ix 0.45 0.30
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

51 S4

51.3 Woyniki obliczen, S4
51.3.1 Pseudo kolory, Skrzyzowanie (E)

y [m]
57 -

52

47 -

42

37 -

32

27 -

22

17

12

0 1 15 25 5 75 10 125 1517.5 20 225 25 275 30 325 35 375 0 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé Uo
Réwnomiernosé Ud

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.00m
:23.8Ix

1 9.7 Ix

1442 Ix
:1:2.45(0.41)
:1:4.53(0.22)

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

51.3 Wyniki obliczen, S4
51.3.2 Pseudo kolory, Chodnik1 (E)

16 21 26 31 36

[ -

51 56 x [m]

0o 1 15 25 5 75 10 125 15 175 ZO 225 25 27,5 30 325 35 375 0 45 50

NatezZenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie o$wietlenia Em :5.91x

Min. natezenie o$wietlenia Emin 1.1 1x

Max. natezenie o$wietlenia Emax :10.7 Ix

Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:5.12(0.20)

Rownomiernosé Ud Emin/Emax :1:9.36 (0.11)
-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

51.3 Wyniki obliczen, S4
51.3.3 Pseudo kolory, Chodnik2 (E)

I ] 1 I ! T T i 1
40.9 434 459 484 509 534 559 584 609 65.4 65.9 x[m]

| B [T

0 1 15 25 5 75 1.5 15 175 20 225 25 275 30 325 35 3.5 40 50
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Em 1 7.11x

Min. natezenie o$wietlenia Emin :3.11x

Max. natezenie o$wietlenia Emax :10.9 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:2.28 (0.44)
Roéwnomiernosé Ud Emin/Emax :1:3.49 (0.29)

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

51.3 Wyniki obliczen, S4
51.3.4 Pseudo kolory, Chodnik3 (E)

—g

O 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 27.5 30 325 35 37.5 40 45 50

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie o$wietlenia Em 1 8.7 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin :3.91x

Max. natezenie o$wietlenia Emax $13.11x

Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:2.21(0.45)

Réwnomiernosc Ud Emin/Emax :1:3.34 (0.30)
-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

. RELUSC

52.1 Opis, S5

52.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
100 —

90

80

70

60 —

50 -

40

30

20

10

, ] , ]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x [m]

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - Ltomza

Instalacja
Numer projektu
Data

52 S5

52.2 Skrot wynikow, S5
52.2.1 Podglad wynikéw, Skrzyzowanie

RELUXX

U R T 1 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x [m]

0 1 15 25 & 75 10 12.5 15 175 20 225 25 27.5 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokosé (centrum foto.) [m]:
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (10000.00 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Em

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé Uo Emin/Em
Réwnomiernosé Ud Emin/Emax

Typ Nr\Producent

not a Relux Member
23 10x Nrzamoéwienia 1 *23140*

$rednia ilo$é odbi¢
0.00m

10.45m

0.80

118980 Im
834 W
0.08 W/m?

226 Ix
10.6 Ix
37.91x
1:2.14 (0.47)
1:3.58 (0.28)

- Nazwa oprawy  : Produkt
Wyposazenie 1 x40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-982 83.4 W/ 11898 Im

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

52.2 Skrot wynikow, S5

52.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, S5

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdicz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe
1 Skrzyzowanie

Natezenie oswietlenia

Em Emin
23 Ix 10.6 Ix
c2 >=20.0 Ix

Srednia ilo$¢ odbié
0.80

Uo Ud
0.47 0.28
>= 0.40

Pole obliczen: 57.16m x 47.83m (17 x 14 Punkty), Wysokos¢ = 0.00m o%

RELUDC

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia - Lomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

. | RELUSY

52.3 Wyniki obliczen, S5
52.3.1 Pseudo kolory, Skrzyzowanie (E)

y [m]

0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 37.540 45 50
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Em 1226 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin :10.6 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax :37.91x
Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:2.14 (0.47)
Réwnomiernosé Ud Emin/Emax :1:3.58 (0.28)

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

e RELUSY

54.1 Opis, S7

54.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
100 -

90

80

70

60 —

50 -

40

30

20 -

10

f ‘ T ]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x [m]

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

54 §7
54.2 Skrot wynikow, S7

RE[LUD

54.2.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]:
Wspédtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (10000.00 m?)

NateZenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Em

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernos¢ Uo Emin/Em
Roéwnomiernosé Ud Emin/Emax

Typ Nr\Producent

not a Relux Member

32 4x Nrzamowienia . *BB27E*

$rednia ilo$¢ odbi¢
0.00m

1045 m

0.80

69316 Im
496.8 W
0.05 W/m?

21.2Ix
10.3 Ix
32.4 I
1:2.06 (0.49)
1:3.14 (0.32)

- Nazwa oprawy  : Produkt
Wyposazenie :1x 60 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-984 124.2 W/ 17329 Im

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

54.2 Skrot wynikoéw, S7

54.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, S7

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspolcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe
m1

Natezenie oswietlenia

Em Emin
21 Ix 10.3 Ix
c2 >=20.0 Ix

$rednia ilo$¢ odbié
0.80

Uo Ud
0.49 0.32
>=0.40

Pole obliczen: 43.51m x 41.05m (21 x 20 Punkty), Wysokos$¢ = 0.00m @

RE[LUDK

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

e RELUSC

54.3 Woyniki obliczen, S7
54.3.1 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

y[m]
66

56 —
51

46
41
36
31
26
21+

16 -

11 -

i T ‘ i I T 1 T T T T
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 x[m]

= . [ [
0 1 1525 5 75 10 125 15 17.5 20 225 25 27.5 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Em :21.21x
Min. natezenie o$wietlenia Emin :10.31x
Max. natezenie o$wietlenia Emax 1324 Ix
Rownomiernosé¢ Uo Emin/Em :1:2.06 (0.49)
Réwnomiernosé Ud Emin/Emax :1:3.14 (0.32)

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - Lomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

e, RELUSK

556.1 Opis, S8

55.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
100 -

90

80

Natezenie oswietlenia [Ix]

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

55 S8

55.2 Skrot wynikow, S8
55.2.1 Podglad wynikéw, Skrzyzowanie

. Modernizacja o$wietlenia - tomza

RE[LUX

10 125 15

0 1 15 25 5 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]:
Wspdicz. utrzymania

Calkowity strumien $w. zrédel

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (10000.00 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Em

Min. natezenie os$wietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosé Uo Emin/Em
Réwnomiernos¢ Ud Emin/Emax

Typ Nr\Producent

not a Relux Member

23 6x Nrzamoéwienia 1 *23140*
- Nazwa oprawy  : Produkt
Wyposazenie

75 20 225

$rednia ilo$¢ odbi¢
0.00m

9.95m

0.80

71388 Im
500.4 W
0.05 W/m?

31.61x
13.31x
48.9 Ix
1:2.38 (0.42)
1:3.68 (0.27)

: 1 x40 LEDs@700mA WW 730 230V 00-36-982 83.4 W/ 11898 Im

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

55.2 Skrot wynikow, S8

55.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, S8

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen
Wspoicz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe
1 Skrzyzowanie

Natezenie oswietlenia

Em Emin
32 Ix 13.3Ix
c2 >=20.0 Ix

Srednia ilo$¢ odbi¢
0.80

Uo Ud
0.42 0.27
>=0.40

Pole obliczen: 33.88m x 32.06m (17 x 16 Punkty), Wysokos¢ = 0.00m

RE[LUX

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - Lomza
Instalacja ;

Numer projektu

Data

Y w RELUSY

565.3 Woyniki obliczen, S8
55.3.1 Pseudo kolory, Skrzyzowanie (E)

L | .
0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysoko$é¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Em :31.6 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :13.3Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 1489 Ix
Rownomiernosé¢ Uo Emin/Em 11:2.38(0.42)
Réwnomiernosé Ud Emin/Emax :1:3.68 (0.27)

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

o RELUSK

56.1 Opis, S9

56.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
100

90

80 —

Natezenie oswietlenia [Ix]

-please put your own address here-
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

56 S9
56.2 Skroét wynikow, S9

RE[LUXX

56.2.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

[ [ I 1 I J [ ]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x[m]

0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

Srednia ilo$¢ odbié¢

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 9.95m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 52620 Im
Moc catkowita 384 W
Moc na powierzchnig (10000.00 m?) 0.04 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Em 21.9Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 15.6 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 29.9 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Réwnomierno$é Ud Emin/Emax 1:1.92 (0.52)
Typ Nr\Producent
not a Relux Member
24 4x Nrzamoéwienia : *23140*
Ak S Nazwa oprawy : Produkt
Wyposazenie : 1 x40 LEDs@800mA WW 730 230V 00-36-983 96 W/ 13155 Im

-please put your own address here-
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Obiekt . Modernizacja o$wietlenia - tomza

Instalacja
Numer projektu
Data

56.2 Skroét wynikow, S9

56.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, S9

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspdicz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe
m1

Natezenie oswietlenia

Em Emin
22 Ix 15.6 Ix
c2 >=20.0 Ix

Srednia ilo$¢ odbié
0.80

Uo Ud
0.71 0.52
>=0.40

Pole obliczen: 37.65m x 36.48m (18 x 18 Punkty), Wysoko$¢ = 0.00m

RELUX

Modernizacja o$wietlenia - tomza.rdf
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Obiekt . Modernizacja oswietlenia - tomza
Instalacja :

Numer projektu

Data

e RELUSC

56.3 Wyniki obliczen, S9
56.3.1 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

y [m]
59 —

54 —

49 -

44 —

39

34

29 -

24

19

R ] |

40 45 50

0 1 15 25 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 37.

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Em :21.91x

Min. natezenie oswietlenia Emin :15.6 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 129.9 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:1.41(0.71)
Roéwnomiernosé Ud Emin/Emax :1:1.92(0.52)

-please put your own address here-
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