Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Egipskiej i ul. Rodowej
(dz.nr 98/5, 96, 97/5, 97/3, 68 obreb 148)

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociggowej
w ul. Egipskiej i ul. Rodowej dz. nr 68, 97/3, 97/5, 96, 98/5 obreb 0148

1. Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne
Wizja lokalna w terenie
Obowigzujgce normy i przepisy
Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1 : 500
Opinia z narady koordynacyjnej
Uzgodnienie WU.4132.225.1.2020 z dnia 13.10.2020 r. - Miejski Zarzad Drog
I Komunikacji w Kaliszu.
e Postanowienie — Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17

Dz 125 x 7,4 mm o diugosci okoto 515,00 mb w pasie drogowym w ul. Egipskigj
i ul. Rodowej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczy¢ z wodociggiem @110 mm (materiat —
PVC ) w ul. Rodowej oraz z wodociggiem @110 mm (materiat — PE ) w ul. Egipskiej.

3.0pis przyjetych rozwigzan technicznych.
3.1 Trasa przewodow.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania nowego odcinka sieci
wodociggowe] przebiegajgcej wzdtuz ul. Rodowej i ul. Egipskiej. Zaprojektowano
wodociag z rur ci$nieniowych typu PE100SDR17 Dz 125 x 7,4 mm taczonych za pomocg
zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.
Potgczenia w weztach sieci wodociggowe] zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej
kotnierzowej tgczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczy¢é =z istniejgcymi  sieciami
wodociagowymi zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W trakcie budowy moze wystapi¢ koniecznosS¢ wniesienia korekty do projektowanego
zagtebienia uwzgledniajac faktyczne potozenie istniejgcych przewoddéw oraz inne warunki
stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie
zmiany wykonywad, po wezesniejszych uzgodnieniach z PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3.2. Parametry projektowanej sieci.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur
cis$nieniowych polietylenowych klasy PE100SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (PN10)
o dtugosci okoto 515,00 mb zgodnie z planem sytuacyjnym.

VW weztach potaczeniowych W zastosowaé¢ armature odcinajgca — firmy np. Hawle

z mozliwoscig zastapienia zamiennie armaturg rownorzedna pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu
z PWIK Sp. z o0.0.
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z mozliwoscig zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzednag pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu
z PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3.3. Montaz przewodow.

Przewody wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcjg montazowa producentéw rur

| armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z o.0.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonuje PWIK Sp. z 0. o w Kaliszu.

Zmiany kierunkéw rurociggu wykonywaé¢ za pomocg tukéw segmentowych taczonych za
pomocyg zgrzewania elektrooporowego Na tukach nie stosuje sie blokéw oporowych, lecz
wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek. Projektuje sie wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomocg
szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 3 hydranty podziemne dn80
z podwojnym zamknieciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie gorszych
parametrach.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do
zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej
zasuwy | hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesiji, zgodnie z przepisami.
Hydranty wyposazone beda w skrzynke zeliwng hydrantowa uliczng z zasuwami
odcinajgcymi kotnierzowymi krotkimi DN80 typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle,
zgodnie ze schematami weztéw montazowych pokazanych na rysunkach nr W, W5,
W3. W weztach hydrantowych wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie
Z rysunkami.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejacych
wodociggéw w ul. Rodowej (wezel W4) i w ul. Egipskiej (wezet W). Wigczenia wykonac
za pomocy trojnikow i zasuw dn 100 firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.)
-rys nr 3.

Przed realizacjg inwestycji wymagana bedzie wycinka drzew kolidujgcych
wg inwentaryzacji drzewostanu, na co bedzie wymagane zezwolenie zgodnie
z przepisami Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 tj.)
Pozostate samosiewki drzew kolidujgcych wymagaja usuniecia przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z budowg wodociggu.

Na ww. prace bedzie Z uwagi na przejscie wodociggu pod dnem rowu nalezy zastosowaé
rurg ostonowa. Goérna rzedna rury ostonowej musi by¢ zlokalizowana na minimalnej
gtebokosci 100 cm od obecnej rzednej dna rowu.

3.4. Posadowienie przewodoéw i roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego

na okres prowadzonych robét oraz dokona¢ wszelkich formalno$ci wymaganych przez
MZDIK zgodnie z zataczong decyzjg oraz Miasto Kalisz. W trakcie prowadzenia robét
montazowych wodociagu wykop odwodni¢. W przypadku wystgpienia wod gruntowych,
odwodnienie wykopu prowadzi¢ przy uzyciu igtofitrow. W trakcie trwania robdt
odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ za pomoca igtofiltréow wptukiwanych w grunt
w rozstawie min. co 2,0 m.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscig w miejscu
zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady
koordynacyjnej). Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane beda mechanicznie 80%,
z wyjgtkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.
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Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do zasypki, na dobrze zageszczony piasek
Sredni. Rurociagi wodociggowe posadowi¢ na zageszczonym podtozu z podbitkg
obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywaé bardzo starannie. Do wykonania
obsypki przewodow na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowac grunt zasypowy
rodzimy, sktadajacy sie z piaskow drobnoziarnistych.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagescic do wymaganego przez
MZDiK w Kaliszu wspotczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzié¢
etapowo w sposob najmniej utrudniajgcy dostep wiascicieli posesji do swoich
nieruchomosci. Po zakonczeniu robdt ulice przywrécic do stanu  pierwotnego,
umozliwiajgcego odbior przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Kaliszu.

Podczas zasypywania rurociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawcza w kolorze
niebieskim z wktadka z folii aluminiowe;.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producentéw rur i armatury.

Prace winny byé wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z o.0.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonuje wytgcznie PWiK.

Przewod wodociagowy uktadac na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w przypadku skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wszelkich formalnosci
wymaganych przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu oraz zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej.

Szczegdtowe przeprowadzenie robot ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac
zgodnie znormg branzowg PN-B-10736 ,\Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem wodociggu sprawdzi¢ czy przygotowane rury nie sg pekniete lub w inny
sposOb uszkodzone. Rury uktadaé w taki sposob, by na catym odcinku przylegaty do
podtoza.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tadmg ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypa¢ po uprzednim odbiorze
technicznym dokonanym przez PWIK Sp. z o.0. w Kaliszu oraz po wykonaniu przez
geodetow pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest
prowadzenie prac w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomocg szalunkoéw stalowych
prefabrykowanych przestawnych z odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu.
Wybrana ziemie nalezy odktadaé co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po probie szczelnosci nalezy przykryC recznie piaskiem lub
zwirem pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy
przystapi¢ do dalszego zasypu wcze$niej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy
wokot rurociggu nalezy wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazdg warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Podczas zasypywania rurociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawczg w Kkolorze
niebieskim z wktadka z folii aluminiowe;j.
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Roboty wykonywa¢ w odwodnionym wykopie. W trakcie trwania robét ewentualne
odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt
w rozstawie min. co 2 m.

3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodow.

Przed wiaczeniem projektowanego wodociggu nalezy podda¢ go probie ciSnienia na
ci$nienie rowne 1,5 razy cisnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztgcza
do czasu zakonczenia proby hydraulicznej muszg pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej rurociag przeptukaé czystg wodg oraz poddac
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl 2 /dm 3 przy
czasie kontaktu 24 h. Odbior proby szczelnosci winien dokonac¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentujgcy inwestora. Po pomys$inej prébie szczelnosci dokonaé
dezynfekcji przewodow.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napefnianiu rurociggu wodg dozujgc
roztwor érodka dezynfekujgcego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na okres
1 doby, nastepnie przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtgczenie do istniejgcych
czynnych sieci wykonuje wylgcznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna dtugos¢ odcinka poddawana prébie cisnieniowej wynosi
300m. Proébe cisnieniowg wodociggu przeprowadzic w obecnosci PWIK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

3.6 Zasypka wykopow.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM
w Kaliszu wspolczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢
etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy dostep witascicieli posesji do swoich
nieruchomoséci. Nad przewodem na gtebokosci 60 cm, utozy¢ tasme oznaczeniowag
z tworzywa sztucznego z wkiadka metalows.

Po zakonczeniu robét ulice, pobocza i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajgcego odbior przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

4. Odbior robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac¢ odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowg PWIK
w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatow rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic¢ i poddac¢ odbiorowi w Zarzadzie Drég Miejskich odbudowang nawierzchnie
drogowa.

5.Uwagi koncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwosc
kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy
rozwigzac¢ na biezaco przy udziale PWIK i projektantow.

e zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody dla mieszkancow podczas wykonywania robét

e wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza

e przed przystapieniem do robot zgtosic¢ ten fakt do PWiK w Kaliszu.

=
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e w trakcie wykonywania wodociggu bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie
do odbioru w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu

e po wykonaniu sieci wodociagowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiarow geodezyjnych powykonawczych

e przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodnié z Zarzgdem Drog Miejskich
w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot.

o nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych,

e przewody wodociggowe ukladaé na gtebokosci min. 1,60m od powierzchni terenu
wykopy w pasie drogowym zabezpieczyé nalezy barierkami oraz pozostawione w
porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w osSwietlenie ostrzegawcze

e Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.

e uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

e Lgczenie projektowanego wodociggu z istniejagcymi wykonuje wytgcznie PWIK

Kalisz.
Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/3474/01 WKP/0091/PWOS/05

UAN7342- 1%6/94

|
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N Opracowat
) mgr inz. Katarzyna Ptucienniczak
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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla budowy rurociggu wodociggowego

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczeénie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéw robot budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdblnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4 Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe;
okresla w drodze rozporzadzenia :

a) szczegdtowy zakres i forme :
e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majgc na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:

b) szczegbtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majgc na
uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegoélne ich rodzaje.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogolnie dostgpnym miejscu sprzet ochronny

odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb postronnych
przed zagrozeniami na terenie robét. Zwtaszcza dotyczy to wykopow, nierébwnosci terenu,
zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas rob6t oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi
bezpieczenstwa zwtaszcza w przypadku robét na wysoko$ciach czy w wykopach.
Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mroéz, mgta itp.) Wszelkie roboty muszg byc¢
realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. WWykonawca musi
dostarczy¢ i utrzymacé w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac
ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej
wykonywane beda na gtebokosciach do 1,8m pod terenem. Szczegolne zagrozenie
wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewniC sporzgdzenie, prze rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05

f
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej polegajacej na
budowie sieci wodociggowej

1. Podstawa opracowania

° Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-111/94
sprawdzajacy Stefan Nawrotkiewicz

o Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/IS/0099/01 sprawdzajgcy
Stefan Nawrotkiewicz.

o Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POOS/05 - projektant Matgorzata
Lisiecka.

. Opinia z narady koordynacyjne;

o Uzgodnienie WU.4132.225.1.2020 z dnia 13.10.2020 r. - Miejski Zarzad Drég
| Komunikacji w Kaliszu.

. Postanowienie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE100 RCSDR17
Dz 125 x 7,4 mm o dtugosci okoto 515,00 mb przebiegajgcej w ul. w ul. Rodowej
i ul. Egipskiej dz. nr 98/5, 96, 97/5, 97/3, 68 obreb 148

3. Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ktéorym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 26.06.2015r.
— Prawo Budowlane w:
° ul. Egipska i ul Rodowa zamyka sie w granicy dziatek nr dz. nr 98/5, 96,
97/5, 97/3, 68 obreb 148
e nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci
e zakres oddziatywania nie wychodzi poza granice dziatek, na ktérych
projektowany jest wodociag

4. Stan istniejacy terenu.
Teren opracowania obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr
Uktad terenu o malym zréznicowaniu wysokosciowym, rzedne terenu na pasie

projektowanej sieci wodociggowej wynosza od 124,67 — 125,67 m n.p.m.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

. Projektuje sie uzbrojenie dziatek dz. nr w ul. Egipska i ul Rodowa zamyka
sie w granicy dziatek nr dz. nr 98/5, 96, 97/5, 97/3, 68 obreb 148
- sie¢ wodociagowa z rur PE Dz 2125 x 7,4 mm o dtugosci okoto | = 515,0 mb;

w ul. Rodowej i Egipskiej.

6.Zakres rzeczowy inwestycji.
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany obiekt budowlany:
- sie¢ wodociggowg




Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Egipskiej i ul. Rodowej
(dz.nr 98/5, 96, 97/5, 97/3, 68 obreb 148)

7.Informacja czy teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest
do rejestru zabytkow.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie objetego prawng ochrong
konserwatorska. Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwiocznie zgtosi¢ ten fakt do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu
i wykonac badania archeologiczne.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia.

Budowa sieci wodociggowej odbywaé sie bedzie zgodnie z zasadg minimalizowania i
ograniczania jej skutkéw srodowiskowych. W przypadku analizowania projektu podijete
zostana dziatania, ktérych celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutkow
budowy i funkcjonowania przedsiewziecia. Ograniczenie skutkéw negatywnych bedzie
realizowane m.in. poprzez zastosowanie materiatéw tj. rur i armatury o 100 % szczelnosci
I zywotnosci minimum 50 lat.
e rury charakteryzujg sie wytrzymatoscig na niskie temperatury, niski wspétczynnik
korozji. Powierzchnia rury jest gtadka i nieadhezyjna.
e w przypadku inwestycji liniowej, zakres oddziatywania ograniczy sie do terenu
szerokosci, na ktérym nastgpi krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany.
e budowa sieci wodociagowej nie oddziatuje niekorzystnie na $rodowisko
i w stosunku do oséb trzecich. Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
docelowych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
e realizowana inwestycja nie przewiduje uszkodzen systeméw korzeniowych
sgsiadujgcych drzew i krzewoéw. Roboty w ich obrebie prowadzone bedg recznie.

9.Inne konieczne dane wynikajgce z charakteru i stopnia skomplikowania robot
budowlanych.

Budowa sieci wodociggowe] prowadzone beda w porze dziennej z wykorzystaniem
standardowych maszyn.

Prace budowlane nie bedg wykracza¢ poza standardy akustyczne i nie bedg wptywac

na otoczenie. Inwestycja bedzie prowadzona w wiekszosci w sgsiedztwie drog nowo
wytyczonych o niskim nasileniu ruchu drogowego i emisji hatasu do otoczenia.
Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych nawierzchnia terenu uporzadkowana
| przywrocona do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05
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