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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie polegajgce na wykonaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych jesli bedg wymagane) oraz realizacja robét
budowlanych w ramach przebudowy i modernizacji bazy pséw stuzbowych Komendy Miejskiej Policji
we Wroctawiu Ogniwa Pséw Stuzbowych Wydziatu Prewencji i Patrolowego zlokalizowana na terenie
bazy Policji KWP we Wroctawiu przy ul. Potbina 1.

W zwigzku z powyzszym nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje, opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
projekt koncepcyjny, opracowaé dokumentacje projektowo-kosztorysowg wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien oraz decyzji (jezeli bedzie wymagane), wykonaé roboty budowlane zgodnie z
opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz objg¢ nadzorem
autorskim realizacje zadania. PFU moze nie zawieraé niektérych elementéw, ktére potrzebuje
Wykonawca do rzeczowej wyceny w zwigzku z tym na etapie postepowania przetargowego
Wykonawca ma w obowigzku przejrze¢ przygotowang dokumentacje przetargowg oraz zadaé do
Zamawiajgcego pytania w celu jednoznacznej interpretacji zawartosci PFU. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

Baza psow sluz'Bowych

.

Rys. nr 1 - Teren objety realizacjq zadania inwestycyjnego.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu.
Nieruchomosé¢ potozona jest na dziatce nr 1/17 , obreb Kozandw, jednostka ewidencyjna 026401 _1
Miasta Wroctawia.
adres: ul. Potbina 1, 54-151 Wroctaw, dz. nr 1/17, AR-2, obreb 0031 Kozandw, jedn.
ewid. 026401_1 m. Wroctaw
powierzchnia dziatki: 209.738,00 m?

Budynek administracyjny:
— Powierzchnia zabudowy: 138,6 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 279,0 m?

— Kubatura: 2250,0 m3
Budynki socjalne nr 1i 2 (zgodnie z obrysem ptyty fundamentowej)
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— dtugosé: ok.33 m
— szerokosé: ok. 10 m
— wysokos¢: ok. 2,85 m
Budynki socjalne nr 3 i 4 (zgodnie z obrysem ptyty fundamentowej)
— dtugosé: ok. 25 m
— szerokosé: ok. 10 m
— wysokos$é: ok. 2,85 m

Opis techniczny stanu istniejgcego:

Teren na ktérym beda wykonywane roboty budowlane jest terenem zabudowanym
budynkiem administracyjnym przewodnikéw dla pséw stuzbowych oraz zespotem czterech budynkéw
socjalnych - wybiegdw dla pséw stuzbowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dojsciami, drogami
i ogrodzeniem. Teren w catosci jest pod zarzadem inwestora i stanowi fragment bazy Komendy
Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu.

W obszarze bazy znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci istniejgcych WLZ, instalacji
wodociggowej oraz instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cate uzbrojenie terenu stanowi
witasnos¢ inwestora. Ze wzgledu na fakt, ze obszar inwestycji stanowit wczesniej teren wojskowy, w
terenie mogg wystepowac nie ujawnione elementy infrastruktury instalacyjnej. Ponadto wskazany na
mapach uktad i parametry uzbrojenia mogg odbiegaé od rzeczywistych.

Budynek administracyjny przewodnikdw pséw stuzbowych jest budynkiem podpiwniczonym,
o dwdéch kondygnacjach naziemnych z poddaszem nieuzytkowym, wybudowany ok. 1930 r. Sciany
piwnic i strop zelbetowy, Sciany kondygnacji naziemnych z cegty gr. 42 cm, stropy drewniane. Dach
czterospadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka. Stan techniczny budynku — elementéw
konstrukcyjnych dobry, nie stwierdzono spekan muréw, zarysowan, ugie¢ stropdéw. Stwierdzono
zawilgocenia pochodzace od zaciekéw z dachu. Konieczne sg miejscowe naprawy pokrycia
dachowego oraz wymiany obrébek blacharskich. Stan techniczny elementéw wiezby zadowalajgcy,
wymagane jest zabezpieczenie preparatami antygrzybicznymi i ogniochronnymi. Rynny, rury spustowe
oraz opierzenia nieszczelne i czesciowo skorodowane, wymagajg wymiany. Stolarka okienna i
drzwiowa nieszczelna i wyeksploatowana. Instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z kotta olejowego o niskiej
sprawnosci. Instalacja centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
wyeksploatowana w wiekszosci nieizolowana. Grzejniki czesciowo skorodowane, uszkodzone, bez
zaworow termostatycznych. W sezonie grzewczym pomieszczenia sg niedogrzane, czesto wystepuja
awarie kottfowni olejowej. Nalezy wykonaé¢ wymiane instalacji c.o. wraz ze zmiang systemu
ogrzewania. Instalacje wod. — kan. wykonane z rur stalowych ocynkowanych i zeliwnych oraz PVC z
widocznymi ogniskami korozji, wystepujg awarie i przecieki. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i
oswietlenia wyeksploatowana, awaryjna. Oprawy oswietleniowe w wiekszosci starego typu mocno
zuzyte techniczne, uszkodzone. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, miejscami odparzone,
malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. Podtogi wykoriczone wyktadzing pcv oraz ptytkami
ceramicznymi, miejscowo uszkodzone i wyeksploatowane.
Na poziomie piwnic znajduje sie pomieszczenie kottowni wraz z pomieszczeniem na zbiorniki oleju
oraz pomieszczenia magazynowe. Na parterze pierwotnie zaprojektowano zaplecze kuchenne
przewodnikéw psow w formie dwéch blokéw: przygotowalnie i zmywalnie, jak réwniez pomieszczenia
na zamrazarki. Na kondygnacji | zlokalizowano dwa zespoty pomieszczen socjalnych dla przewodnikéw
pséw: sanitariaty, umywalnie, szatnie i pomieszczenia jadalni. Poddasze pozostaje nieuzytkowe.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczne, wod. — kan., c.0., wentylacje grawitacyjng,
teletechniczng, CCTV.
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Cztery zespoty czeSciowo zadaszonych wybiegdéw dla psow stuzbowych wzniesiono w roku
2004. Uktad przestrzenny kojcow uwzgledniat istniejgcy wowczas uktad fundamentéw oraz ptyt
zelbetowych wzniesionych dla poprzedniego obiektu pawilonowego. Posadowienie budynkéw —
kojcow zostato wykonane na stopach fundamentowych na poziomie minimum ~2,50 m ponizej
powierzchni terenu. Stopy fundamentowe posadowione sg na gruncie o dobrych parametrach
geotechnicznych typu piaski grube. Na stopach wykonano stupy zelbetowe, na ktdérych z kolei
posadowiona jest ptyta zelbetowa zebrowana. Posadzka budynkéw kojcéw nie opiera sie
bezposrednio na gruncie tylko na ptycie zelbetowej opartej na stupach. Pod ptytg zelbetows istnieje
pustka powietrzna. Po obwodzie zebro ptyty zagtebione jest ~33 cm ponizej terenu. Ponizej zebra jest
pustka powietrzna oraz grunty nasypowe. Na tak wykonanym gruncie przylegtlym do budynkdéw
zostaty wykonane roboty budowlane zwigzane z czesciowym utwardzeniem terenu kostkg betonowa.
W zakresie instalacji budynki posiadajg przytgczenie do sieci wodociggowej, elektrycznej
i kanalizacji deszczowej.

Sciany wybiegéw dla pséw od strony komunikacji — drogi dojazdowej oraz $ciany szczytowe
zostaty catkowicie wymurowane z cegly petnej gr. 12 cm, usztywnione stupami grubosci 1 cegty, co
drugi kojec. Pojedynczy wybieg dla psa sktada sie z murowanego boksu, wybiegu zadaszonego oraz
wybiegu odkrytego. Wybieg zadaszony posiada boczne $cianki czesciowo murowane do wysokosci
okoto 100 cm ponad posadzke, powyzej znajduje sie krata. Wybieg niezadaszony jest podobnie
wydzielony Sciankami z krat oraz kratg poziomag tworzgcg azurowy strop (rédwniez wybiegu
zadaszonego), posadzka nieutwardzona. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana, ptatwiowo —
kleszczowa oparta na trzech rzedach stupdw srodkowych oraz podporach bocznych.

Teren przylegty do budynku jest terenem bazy Policji KWP we Wroctawiu, ogrodzony,
chroniony i czesciowo utwardzony. Wjazd na posesje zlokalizowany jest od ul. Potbina 1.
Dodatkowo od strony watu przeciwpowodziowego zlokalizowano brame wjazdowa
(awaryjna).

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania oraz realizacji robdt
budowlanych. Po podpisaniu umowy wykonawca opracowuje dokumentacje projektowg obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, sktadajgce sie na kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiaty
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu
stosownych upowaznien.

Zatozenia przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig koncepcje przyktadowg stuzaca do
wstepnego okreslenia zakresu prac projektowych i budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
zaproponowania witasnego autorskiego projektu na podstawie wskazowek zamieszczonych w opisie
przedmiotu zamowienia, ktéry bedzie spetniat wymogi Zamawiajgcego oraz pozwoli na osiggniecie
efektu koricowego w postaci funkcjonalnych pomieszczern i wybiegdéw dla pséw stuzbowych
dostosowanych do potrzeb uzytkownika oraz obowigzujgcych przepisdw. W zwigzku z powyzszym
zamawiajacy dopuszcza zmiany zatozonych w programie funkcjonalno-uzytkowym parametréw
wielkosciowych pomieszczen objetych przebudowg oraz dopuszcza zmiany zatozonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym planéw rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw  zamierzenia
budowlanego i parametréw dotyczacych zastosowanych materiatéw pod warunkiem niepogorszenia
oczekiwanych efektéw funkcjonalnych

Zamawiajgcy daje mozliwos¢ przeprowadzenia ogledzin budynku i udzialtu w spotkaniu
informacyjnym. Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje wszystkich budynkow i uzyska
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niezbedne uzgodnienia. Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww.
zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty prac projektowych oraz robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

Zakres robét obejmuje:

e Opracowanie wszelkiej niezbednej dokumentacji, w szczegdlnosci projektowej wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen w tym pozwolenia na budowe
(jezeli wymagane) i opinii technicznych. W razie koniecznosci Wykonawca opracuje
ekspertyze techniczng dotyczaca uszkodzen terenu przy budynkach i wybiegach dla psow
stuzbowych.

e Dostawa na teren budowy wszystkich koniecznych materiatéw i sprzetu do zrealizowania
zaprojektowanych rozwigzan technicznych

e Projekt aranzacji wnetrz uwzgledniajgcy wydzielenie w budynku administracyjnym
przewodnikéw psow stuzbowych nastepujgcych pomieszczen:

- Parter budynku:
1) Pomieszczenie nr 1 - Kuchnia dla pséw - Pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania,
porcjowania i wydawania positkéw dla pséw znajdujgcych sie na kojcach.
Jednocze$nie w pomieszczeniu przebywac bedg maksymalnie 4 osoby.
2) Pomieszczenie nr 2 - Magazyn karmy uzytkowej
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania otwartej karmy dla pséw stuzbowych, suplementéw
suchych oraz mokrych.
3) Pomieszczenie nr 3 - Sala odpraw
Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania odpraw stuzbowych, szkolen, zebrah — 20 oséb.
4) Pomieszczenie nr 4 — Pokdj socjalny dla przewodnikéw pséw stuzbowych
Pomieszczenie przeznaczone do spozywania positkdw i odpoczynku przewodnikéw pséw stuzbowych.
Pomieszczenie dla max. 8 osdb przebywajacych jednoczesnie.
5) Pomieszczenie nr 5 — Aneks kuchenny
Pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania positkdw dla przewodnikéw Ogniwa
6) Pomieszczenie nr 6 - Serwerownia
7) Pomieszczenie nr 7 — pokdj biurowy
Pomieszczenie przeznaczone do sporzgdzania dokumentacji, korzystania z systemoéw
teleinformatycznych Policji, przechowywania notatnikow itp.

- Pietro |

1) Pomieszczenie nr 8 — Sanitariat meski
Pomieszczenie sanitarne przy szatni meskiej.
2) Pomieszczenie nr 9 - Szatnia meska
Szatnia meska dla 8 osob.

3) Pomieszczenie nr 10 - Szatnia meska
Szatnia meska dla 8 osdb.

4) Pomieszczenie nr 11 — Sanitariat damski
5) Pomieszczenie nr 12 - Szatnia damska
Szatnia damska dla 4 osdb.

6) Pomieszczenie nr 13 - Pokadj biurowy kierownika

- Piwnice
1) Pomieszczenie nr 1 - Pralnia
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Pomieszczenie przeznaczone do kapieli pséw stuzbowych oraz ich suszenia. Pralnia i suszarnia
umundurowania stuzbowego policjantow.
2) Pomieszczenie nr 2 - Pokoéj ¢wiczen
Pomieszczenie przeznaczone do ¢wiczen z psami stuzbowymi. Przechowywanie probek zapachowych.
3) Pomieszczenie nr 3 - Izolatka
Pomieszczenie dla pséw stuzbowych chorych, lub w trakcie rekonwalescencji. Przechowywanie lekéw.
4) Pomieszczenie nr 4 - Magazyn sprzetu tresurowego
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzetu i wyposazenia tresurowego.
Przechowywanie plecakéw stuzbowych.
5) Pomieszczenie nr 5 - Magazyn zapasowej karmy suchej
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zapasowej karmy dla pséw stuzbowych.
6) Pomieszczenie nr 6 — Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania srodkéw czystosci.
7) Pomieszczenie nr 7 — Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie pompy ciepta.
8) Pomieszczenie nr 8 — Pomieszczenie magazynowe
e Szkolenia wyznaczonych oséb z ramienia Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konfiguracji
urzadzen i instalacji
e Obstuga przez uprawnionego geodete placu budowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej
e Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sktadajacej sie co najmniej z wers;ji
red-correct Projektu wykonawczego, dokumentacji jakosciowej zabudowanych materiatéw,
protokotdw pomiarowych i odbiorczych, geodezji powykonawczej i innych dokumentéw
wytworzonych w trakcie budowy.

e Zakres planowanych prac:

W obrebie budynku administracyjnego przewodnikéw dla pséw stuzbowych:

— wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— miejscowe naprawy elewacji, (mycie elewacji, malowanie?)

— modernizacja instalacji grzewczej: wymiana wewnetrznej instalacji c.0., wymiana zrédta ciepfa-
likwidacja kottowni olejowej i montaz pompy ciepta,

— modernizacja instalacji wod.-kan.,

— wydzielenie pomieszczen: weztdw sanitarnych, suszarni, pralni, izolatki dla pséw stuzbowych,
pomieszczenia gospodarczego przechowywania karmy dla pséw, pomieszczenia
gospodarczego do przechowywania sprzetu tresurowego, pomieszczenia do kapieli
pséw, pomieszczen symulacyjnych dla pséw, pomieszczet magazynowych na sprzet bazy
oraz probki zapachowe, pomieszczenia obstugi kamer i wezta internetowego, sali
odpraw, pomieszczenia pracy biurowej,

— rozbidrka scianek dziatowych murowanych,

— demontaz Scianek z GK,

— demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

— rozbidrka podtdg z paneli podtogowych,

— rozbidrka wyktadzin sciennych i podtogowych ceramicznych,

— demontaz urzadzen sanitarnych,

— demontaz grzejnikow,

— demontaz osprzetu elektrycznego,

— wykonanie nowych scianek dziatowych w pomieszczeniach,

— zamurowanie otwordéw drzwiowych,
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— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— przecieranie i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow,

— wykonanie licowania $cian zaplecza socjalnego, sanitariatéw okfadzing z ptytek
ceramicznych matowych,

— gruntowanie Scian i sufitow,

— wykonanie malowania $cian farbg lateksowg odporng na zmywanie i zabrudzenia,

— wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych antyposlizgowych,

— montaz rolet materiatowych (zaluzje plisowane) z materiatéw niepalnych z atestem w
kolorze uzgodnienia z uzytkownikiem,

— wykonanie izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach sanitariatéw,

— wykucie bruzd, zaprawianie, zamurowanie po wykonaniu instalacji,

— montaz suszarek elektrycznych do rgk, podajnikdw na papier toaletowy, podajnikéw na
mydto,

— uzupetnienie ubytkéw i malowanie balustrad schodéw wewnetrznych,

— wykonanie Scianek natryskow z ptyt z wysokocisnieniowego laminatu HPL,

— wklejenie luster krysztatowych w weztach sanitarnych przy umywalkach,

— wymiana instalacji elektrycznej,

— wymiana gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach,

— wymiana opraw oswietleniowych i zrédet Swiatta,

— wymiana facznikéw oswietleniowych,

— wykonanie przebudowy weztéw sanitarnych (damski, meski) w tym: demontaz
brodzikéw, umywalek, pisuaréw, ustepéw,

— wymiana rur kanalizacyjnych,

— wykonanie instalacji wodnej do nowych lokalizacji urzadzen sanitarnych,

— wykonanie natryskéw (bez brodzikéw, odptywy liniowe),

— montaz urzadzen sanitarnych na stelazach (ustepy, pisuary),

— montaz zlewozmywakdéw oraz zlewdw gospodarczych,

— wymiana wpustéw podtogowych,

— wymiane instalacji c.o.,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

— montaz klimatyzatoréw we wskazanych pomieszczeniach,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

— zabudowa stata aneksu kuchennego wraz z ptytg indukcyjna, okapem

— Dla potrzeb tacznosci telekomunikacji nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej rurg fi 100 ze
studzienkami posrednimi typu SK kabel Swiattowodowy 24) pomiedzy budynkiem
zlokalizowanym w innej czesci bazy /Wydz. Transportu — bud. M/ do planowanego do realizacji
budynku bazy pséw. Odlegtos¢ nalezy ustali¢ po dokonaniu uzgodnien przebiegu trasy kablowej
z Zamawiajgcym. Szacowana odlegtosé to ok. 230 mb.

W obrebie budynkdéw zaplecza socjalnego dla pséw stuzbowych:

— przebudowa uktadu fundamentéw poprzez posadowienie $cianki oporowej zelbetowej, ktdrej
zadaniem bedzie zamkniecie pustki pod budynkami. Scianke nalezy wykona¢ dookota budynkéw
kojcéw, po ich obrysie ptyty zelbetowej i stupéw fundamentow,

— zagospodarowanie terenu wokét budynku:




Program funkcjonalno — uzytkowy
KMP Wroctaw — przebudowa bazy psow stuzbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

Dojscia z kostki betonowej odtworzy¢ z zastosowaniem nastepujgcych warstw: - kostka
betonowa szara o gr. 6 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm , — warstwa piaskowa.
W pasie 30 cm wokét budynku wykonaé opaske z warstwa filtracyjng z kamienia rzecznego
ograniczonego kraweznikiem betonowym.

— Modernizacja dachu — uszczelnienie pokry¢ dachowych w tym:
Wymiana swietlikéw dachowych
Wymiana swietlikéw dachowych z poliweglanu z uwzglednieniem ich obrébek blacharskich oraz
drewnianych tat wsporczych. Swietliki nalezy zabezpieczy¢ nowymi obrébkami blacharskimi
z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze dachu.
Wymiana obrébek blacharskich
Przewidziano wymiane paséw nadrynnowych. Nowe obrdbki nalezy wykonac z blachy tytanowo-
cynkowej, gr. min. 0,65 —0,7, mm.
Wymiana rynien i rur spustowych
Wszystkie rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ wraz z ich mocowaniem. Nalezy zastosowaé
system rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej 150/100.
Impregnacja wiezby dachowej
Przyjeto wykonanie impregnacji wiezby dachowej i deskowania, od strony wewnetrznej,
w miejscach odstonietych. Drewno zabezpieczy¢ Srodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym.
Malowanie podbitki
Od strony zewnetrznej budynku wykona¢ malowanie elementéw drewnianych podbitki i oston
$cian preparatami drewnochronnymi. Nalezy usung¢ stare tuszczace sie powtoki farb, lakieréw
lub lakierobejc.

— Konstrukcja wybiegéw dla pséw:
Malowanie stupow stalowych konstrukcji wiezby
W obrebie wybiegdw zamknietych znajdujg sie stupy stalowe 100x50 wyposazone w potke dla
podparcia konstrukcji dachowej w osi kalenicy. Nalezy przewidzie¢ ich oczyszczenie i malowanie.
Podobnie nalezy oczysci¢ i przemalowac¢ stalowe $ciggi przebiegajgce w poprzek budynkow.
Malowanie przeprowadzi¢ z uzyciem farby poliwinylowej wraz z przygotowaniem podtoza przez
gruntowanie.
Wymiana elementow krat
Oczyszczenie, konserwacja i malowanie krat, siatek i drzwi kojcéw. Wykonanie uzupetnien
i wymiany elementéw uszkodzonych.
Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej wraz z oscieznicami.
Wymiana drzwi szerokosci 90cm, drewnianych wraz z oScieznicami. Zastosowaé drzwi
przystosowane do warunkéw atmosferycznych - drzwi stalowe zewnetrzne. Skrzydto z blachy
stalowej grubosci min. 1,5 mm. Oscieznica stalowa profilowa, ocynkowana, Scianka grubosci min.
2mm. Wszystkie elementy ocynkowane i polakierowane proszkowo. Wyposazenie standardowe
minimalne: zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkfadka patentowa, komplet uszczelek.
Wymiana plytek posadzkowych.
Wymiana posadzek kojcow z ptytek klinkierowych. Przewiduje sie wymiane okfadzin sciennych
i podtogowych. W tym celu nalezy skuc istniejgce fragmenty posadzki. Po usunieciu warstwy
kleju nalezy wykonac¢ uzupetnienie warstwy izolacji przeciwwodnej z elastycznych powtok
mineralnych szlamowych. Stosowac ptytki ryflowane, antyposlizgowe.
Impregnacja oktadzin
Dla zabezpieczenia powierzchni podtég i $cian wybiegdw, przyjeto impregnacje catosci ptytek
oraz muréw z cegly klinkierowej do wysokosci krat bocznych, preparatami hydrofobizujgcymi.
Ubytki w fudze i spoinach uzupetnié z zastosowaniem produktéw wodoodpornych.
Przemurowania scian szczytowych
W S$cianach szczytowych wybiegdw przy poziomie posadzki odnotowano zniszczenia pierwszej
warstwy cegiet na ktérej oparto Scianki i stupy z cegty klinkierowej. Sg one wynikiem braku
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dostatecznej izolacji przeciwwilgociowej przy jednoczesnym = silnym  oddziatywaniu
atmosferycznym i zalewaniu wodg od strony wewnetrznej. Przyjeto usuniecie zmurszatych cegiet
i przemurowanie na nowo po uprzednim zatozeniu izolacji poziome;j.
Wymiana oktadziny cokotowej
Nalezy usungé¢ wszelkie luzne i odspojone fragmenty warstw podkfadowych oraz gtuche,
odspojone fragmenty okfadzin z ptytek. W celu zapewnienia ciggtosci izolacji nalezy wykonaé
izolacje pionowe $ciany cokotu od poziomu gruntu do poziomu posadzki. Nalezy stosowac
systemowe rozwigzanie z uwzglednieniem gruntowania powierzchni i zastosowania klejéw
elastycznych, mrozoodpornych. Ptytki dopasowaé rozmiarem i kolorem do istniejgcych.
Wykonanie powtok malarskich wybiegow
Wykonanie nowych powfok malarskich. Sciany wybiegdw powyzej warstwy klinkierowej
przewidziano do odmalowania. Malowanie przeprowadzi¢ z uzyciem emulsyjnej farby akrylowej
min. dwukrotne.
Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych
Demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych wraz z uwzglednieniem
wykonania dylatacji. Nalezy rozebral istniejgce schody betonowe wraz z ich fundamentem.
W ich miejsce zamontowad prefabrykowane schody w konstrukcji stalowej.
Modernizacja instalacji wodociggowe;j
Nalezy wykonaé¢ wymiane catosci instalacji wodociggowej wody zimnej. Woda do obiektu
doprowadzona jest przytaczem PE 32. Projektuje sie wymiane istniejgcych studzienek
zaworowych, zlokalizowanych w czesci wybiegu otwartego. Zawory czerpalne nalezy wyposazy¢
w element zapobiegajgcy zamarzaniu — wyposazony w zawor termostatyczny.
Nalezy zastosowac elektryczny system ogrzewania rur wraz ze sterowaniem.
Wymiana odwodnien liniowych
W ramach modernizacji kanalizacji wewnetrznej nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych koryt
odwodnien liniowych oraz rusztow nawierzchniowych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki nr
1/17, z uwzglednieniem budynkéw zaplecza socjalnego dla pséw stuzbowych. W tym: podejscia
kanalizacyjne, studnie i odcinki zbiorcze od budynkéw kojcéw i studni przez uktad zbiorczy do
projektowanej studni z ktérej odprowadzenie sciekdw bedzie odbywac¢ sie poprzez
przepompownie do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej bazy Komendy Wojewddzkiej Policji
we Wroctawiu.
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
Z uwagi na prace zwigzane z przebudowg fundamentéw i zmianami uktadu kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac przebudowe istniejgcej zewnetrznej kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem
nastepujgcych zmian:
wymiana istniejgcych przykanalikéw odprowadzajgcych $cieki deszczowe z dachéw ze $r. @100
na nowe @160 PCV,
uzupetnienie studni rewizyjnych w miejscach potgczerd rurociggdw z zastosowaniem
odpowiednio studni wtazowych i inspekcyjnych z kinetami przytagczeniowymi.
zmiana przebiegu tras przykanalikdw i uzupetnienie przykanalikdéw od rur spustowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej,
montaz czyszczakdw — wpustédw podrynnowych,
wymiane istniejgcych odcinkdw rur oraz studzienek, koniecznych do demontazu ze wzgledu
na prace przy fundamentach.
Wymiana instalacji elektrycznych
Przewidziano wymiane istniejgcych instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych.
Wymiana ogrodzen miedzy budynkami
Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenia terenu wokét budynkdéw, wraz z podmuréwkami i furtkami.
Ogrodzenia nalezy wykonaé na fundamencie z betonu zbrojonego C20/25 do gtebokosci 80 cm
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ponizej terenu. W przypadku przejs¢ instalacji uzbrojenia terenu, montowaé rury stalowe
ochronne. Wykona¢ izolacje poziomg a nastepnie wymurowa¢ podmurdwke z cegty klinkierowej
petnej na szerokos¢ 1 cegty do wysokosci 3 warstw. Stupki z profili ocynkowanych min 40x60x3
mocowane w warstwie fundamentowej i obmurowane z czterech stron. Panele wykonane
z pretéw @5 i oczku 50x200 mm, z 4 przettoczeniami, wspawane w ramy z profili min. 20x40x2.
Mocowanie do stupkédw w min. 3 miejscach. Furtki oraz bramy wykona¢ z analogicznych paneli.
Wejscia zaopatrzy¢ w rygle wraz z uchwytami do ryglowania poziomo i pionowo oraz ograniczniki
zapobiegajgce otwarciu na zewnatrz. Dla osadzenia bram stosowac stupki o wymiarach 80x80x3.
Catkowita minimalna wysoko$é ogrodzenia to 200 cm. Wszystkie elementy powinny by¢
zabezpieczone poprzez ocynkowanie i oraz wymalowane.

Odtworzenie ogrodzen wybiegow

W zwigzku z pracami ziemnymi przewiduje sie wyburzenie i odtworzenie ogrodzen pojedynczych
wybiegdw otwartych przylegajacych do kojcdw. Nowe ogrodzenie odtworzy¢ na wzér
istniejgcych. Przed wyburzeniem zdemontowaé kraty wraz z podporami. Po wykonaniu robét
instalacyjnych uzbrojenia terenu przeprowadzi¢ odpowiednie uzupetnienie i zageszczeniu gruntu.

Wymiana bud dla pséw

Nalezy wykonaé¢ nowe budy dla pséw stuzbowych o powierzchni podstawy 2,5m?2. Konstrukcja
i materiaty uzyte do wykonania budy stanowig bariere termiczng oraz zapewnienie utrzymanie w
jej wnetrzu temperatury powyzej 0°C. Sciany petne, stanowigce ostone przed silnym wiatrem.
Przedsionek stanowigcy 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsce do spania 70-75%.
Otwoér wejsciowy do miejsca do spania w okresie zimowym zastaniany materiatem izolacyjnym.
Konstrukcja dachu na sitownikach.

Plac treningowy:

- wykonanie tunelu czesciowo zagtebionego w terenie z kregéw betonowych Ilub rur
karbowanych o df. 10 m,

- wykonanie wymiany pomostu, sciany wysokiej, $ciany niskiej oraz ciggu przeszkodowego.

Zadanie bedzie realizowane na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym roboty nalezy tak
zorganizowac i zaplanowac¢ by nie zaktécaé¢ pracy przewodnikéw i funkcjonowania bazy
psow stuzbowych.

2.1.3 0gédlne wiasciwosci funkcjonalno —uzytkowe

Adaptacja pomieszczen oraz zmiana uktadu funkcjonalnego w znacznym stopniu przyczyni sie
do lepszego wykorzystania powierzchni i poprawy stanu technicznego pomieszczen oraz ograniczy
ryzyko wystepowania awarii. Adaptacja pomieszczei oraz przebudowa i modernizacja bazy psow
stuzbowych, wybiegdw oraz terendw zewnetrznych wptynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu
pracy policjantow oraz zapewni wtasciwe warunki uzytkowania pomieszczen i budynkéw. W ramach
przebudowy bazy pséw stuzbowych przewiduje sie dostosowanie obiektéw do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, wewnetrznych wymagan resortowych oraz
potrzeb uzytkownika, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan w zakresie: bezpieczeristwa
pozarowego, bezpieczeAstwa  uzytkowania, bezpieczedstwa i  higieny pracy oraz
sanitarnohigienicznych.

2.1.4 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

L.p. | Rodzaj Opis llos¢ Elementy wyposazenia
pomieszczenia
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BUDYNEK BIUROWY PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH

PARTER

1 Kuchnia dla

psow
stuzbowych

Pomieszczenie
przeznaczone do
przygotowywania,
porcjowania i
wydawania
positkow dla psow
znajdujacych sie na
kojcach.

Max. 4

- Ptyta indukcyjna czteropalnikowa

w zabudowie

- okap w zabudowie nad kuchenka

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali
z ociekaczem,

- 2x gteboki zlewozmywak
gastronomiczny (gteboko$¢ wiadra),

- blat roboczy ze stali nierdzewnej,

- zamykane szafki wiszace, ze stali
nierdzewnej nad blatem roboczym, na
catej dtugosci sciany,

- zamykane szafki podtogowe ze stali
nierdzewnej pod blatem roboczym, na
catej dtugosci Sciany,

- w projekcie aranzacji wnetrza
przewidzie¢ miejsce na lodéwke i
zamrazarke (nie wchodzi w zakres
niniejszego zamowienia),

- okno zabezpieczone roletg,

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

- podtoga wykoriczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych

2 Magazyn
karmy
uzytkowej

Pomieszczenie
przeznaczone do
przechowywania
otwartej karmy dla
pséw stuzbowych,
suplementéw
suchych oraz
mokrych.

- przewidzie¢ miejsca na regaty
magazynowe, do przetrzymywania
karmy (pojedyncze worki po 15kg
max).

- przewidzie¢ miejsca dla kazdego
przewodnika (17 osdb)

(Nalezy jedynie uwzgledni¢ w
projekcie aranzacji wnetrza, dostawa
regatow nie wchodzi w zakres
niniejszego zamowienia)

- okno zabezpieczyc roletg,

- drzwi wejsSciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm,

- podtoga wykoniczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
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podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych

3 Sala odpraw

Pomieszczenie
przeznaczone do
przeprowadzania
odpraw stuzbowych,
szkolen, zebran.

20

- zaprojektowaé pomieszczenie z
mozliwoscig ustawienia stotu
konferencyjnego i krzeset dla 20 osdb,
rzutnika, telewizora, regatow (ww.
wyposazenie nie wchodzi w zakres
zamoéwienia a stuzby jedynie do
wykonania projektu aranzacji wnetrz)
- okna zabezpieczyé roletg sterowang
elektycznie,

- wykonczenie posadzki - wyktadzina
homogeniczna PVC, klasa
Scieralnosci T (lub  rozwigzanie
rownowazne), cokoty wys. ok. 10 cm,
pod warstwe uzytkowa wymagana
warstwa wyréwnawcza w postaci
wylewki samopoziomujacej,
zapewniajgcej warstwie uzytkowej
prawidtowe warunki utozenia oraz
eksploatacji (w tym brak wptywu na
przecieranie sie warstwy uzytkowej,
pekanie  spoin, itp.). Dobor
kolorystyki do ustalenia z
Uzytkownikiem na etapie
opracowywania projektu
budowlanego (rekomendowane
odcienie szarosci i biel)

- klimatyzacja

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w swietle — minimum
90,0 cm

4 Pokdj socjalny

Pomieszczenie
przeznaczone do
spozywania
positkdw,
odpoczynku i
integracji zespotu

Max. 8

- zaprojektowac pomieszczenie z
mozliwoscig ustawienia stotu krzeset
dla 8 osdb oraz szafek wiszacych
sciennych (ww. wyposazenie nie
wchodzi w zakres zamdwienia a
stuzby jedynie do wykonania projektu
aranzacji wnetrz)

- okna zabezpieczy¢ roletg typu plisy
- klimatyzacja

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
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srodkow dezynfekcyjnych
- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos$¢ drzwi w swietle — minimum
90,0 cm

5 Aneks
kuchenny

Pomieszczenie
przeznaczone do
przygotowywania
positkow dla
przewodnikéw
Ogniwa

- zabudowa stata aneksu kuchennego
z ptyty meblowej gr. 18mm, blat
roboczy gr. 38mm, szafki gbra oraz
dét, blat roboczy, potki, szuflady,
ociekacz,

- zZlewozmywak jednokomorowy wraz
z ociekaczem x2,

- w projekcie aranzacji wnetrza
przewidzie¢ miejsce na lodéwke (nie
wchodzi w zakres niniejszego
zamowienia)

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

- okno zabezpieczyc roletg typu plisy,

- podtoga wykoriczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych

6 Serwerownia

Pomieszczenie
techniczne

- posadzka w serwerowni wyktadzina
PVC  antyelektrostatyczna,  klasa
Scieralnosci T (lub  rozwigzanie
rownowazne) z wywinieciem na
cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe
uzytkowg wymagana warstwa
wyréwnawcza w postaci wylewki
samopoziomujacej, zapewniajacej
warstwie  uzytkowej prawidtowe
warunki utozenia oraz eksploatacji (w
tym brak wptywu na przecieranie sie
warstwy uzytkowej, pekanie spoin,
itp.).

- klimatyzacja

- Wyposazenie serwerowni

Pomieszczenie
biurowe

Pomieszczenie
przeznaczone do

- W projekcie aranzacji wnetrza
przewidzie¢ miejsca na: 2 biurka (na

15




Program funkcjonalno — uzytkowy

KMP Wroctaw — przebudowa bazy psow stuzbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

sporzadzania
dokumentacji,
korzystania z
systemow
teleinformatycznych
Policji,
przechowywania
notatnikdw itp.

catg dtugosc sciany przy oknie), 2
krzesta biurowe, obrotowe, szafy do
sktadowania dokumentacji,
urzgdzenie wielofunkcyjne, metalowa
biurowa szafa aktowa (zamykana).
Ww. elementy wyposazenia nie
wchodzg z zakres niniejszego
zamoéwienia.

- Posadzka - wykfadzina PVC klasa
Scieralnosci T (lub  rozwigzanie
robwnowazne) z wywinieciem na
cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe
uzytkowa wymagana warstwa
wyréwnawcza w postaci wylewki
samopoziomujacej, zapewniajacej
warstwie  uzytkowej prawidtowe
warunki utozenia oraz eksploatacji (w
tym brak wptywu na przecieranie sie
warstwy uzytkowej, pekanie spoin,
itp.).

- klimatyzacja

- okno zabezpieczy¢ roletg typu plisy
- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

PIETRO |
3 Sanitariat Pomieszczenie tazienke wyposazy¢ w:
meski pofaczone z szatnig - pisuar,
meska - toalete,

- 2 kabiny prysznicowe 90x90

- 2 umywalki osadzone na szafkach

- 2 lustra nad umywalkami

- tazienke nalezy wyposazy¢
kompleksowo w wieszaki, podajniki
na mydto w ptynie, podajnik na papier
toaletowy, suszarke do ragk

- Dla natryskéow w tazienkach nalezy
wykonaé odptywy liniowe i spadki
kopertowe jak wyzej — w obrysie
90/90 cm, z dodatkowym ich
obnizeniem o0 0,5 cm w stosunku do
posadzki

- okno zabezpieczy¢ folig
nieprzezierna,

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
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srodkow dezynfekcyjnych

- oktadziny s$cienne z
ceramicznych

- zabudowy sanitarne z ptyt HPL

ptytek

Szatnia meska

Przechowywanie
umundurowania i
wyposazenia
stuzbowego.
Przygotowanie sie
policjantow do
stuzby.

16

Wykonac projekt aranzacji wnetrza
uwzgledniajgcy nastepujace
wyposazenie:

szafki BHP na umundurowanie i
wyposazenie stuzbowe wraz z
taweczkami

- okno zabezpieczyc roletg typu plisy

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych,

Dopuszcza sie zaprojektowanie dwdch
pomieszczen szatni dla 8
funkcjonariuszy.

10

Sanitariat
damski

Pomieszczenie
potaczone z szatnig
damska

Sanitariat wyposazy¢ w:

- dwie toalety

- dwie kabiny prysznicowe

- dwie umywalki na szafkach

- dwa lustra nad umywalkami

- tazienke nalezy wyposazy¢
kompleksowo w wieszaki, podajniki

na mydto w ptynie, podajnik na papier
toaletowy, suszarke do ragk

- dla natryskéw w fazienkach nalezy
wykonaé odptywy liniowe i spadki
kopertowe jak wyzej — w obrysie
90/90 cm, z dodatkowym ich
obnizeniem o0 0,5 cm w stosunku do
posadzki

- okno
nieprzezierna,

zabezpieczy¢ folig

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych,

- oktadziny scienne z
ceramicznych,

- zabudowy sanitarne z ptyt HPL

ptytek

11

Szatnia
damska

Przechowywanie
umundurowania i
wyposazenia
stuzbowego.

Wykonac¢ projekt aranzacji wnetrza
uwzgledniajgcy nastepujace
wyposazenie:

- szafki BHP na umundurowanie i
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Przygotowanie sie
policjantow do
stuzby.

wyposazenie stuzbowe wraz z
faweczkami
- okno zabezpieczy¢ roletg typu plisy

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych

- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Wykona¢ projekt aranzacji wnetrza

12 biurowe przeznaczone do uwzgledniajgcy nastepujace
kierownika pracy kierownika wyposazenie:
Ogniwa. - szafka BHP na umundurowanie i
Przechowywanie wyposazenie stuzbowe dla 1 osoby
umundurowania i -metalowa szafa pancerna
wyposazenia - biurko
stuzbowego. - 2 monitory (jeden do pracy
Przechowywanie biurowej, drugi do nadzorowania
dokumentacji. dziatania sieci CCTV)
Nadzér nad CCTV. - zamykana szafa biurowa
Wprowadzanie - regaty na dokumenty
danych do - stét z 4 krzestami
systemoéw Ww. wyposazenie nie wchodzi w
policyjnych. Nadzor zakres zamoéwienia.
nad jednostka. -klimatyzacja
- okno zabezpieczy¢ roletg typu plisy
- Posadzka - wykfadzina PVC klasa
Scieralnosci T  (lub  rozwigzanie
réwnowazne) z wywinieciem na cokoty
na wys. 10 cm, pod warstwe uzytkowa
wymagana warstwa wyréwnawcza w
postaci wylewki samopoziomujacej,
zapewniajgcej warstwie uzytkowej
prawidtowe warunki utozenia oraz
eksploatacji (w tym brak wptywu na
przecieranie sie warstwy uzytkowej,
pekanie spoin, itp.).
- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm
PIWNICE
13 Pralnia Pomieszczenie W projekcie aranzacji wnetrza

przeznaczone do
kapieli pséw
stuzbowych oraz ich
suszenia. Pralnia i
suszarnia

uwzgledni¢: wymurowang wanne dla
pséw, stojak do suszarki dla pséw,
myjke do kapieli dla psow, pralke,
suszarke bebnowa, regat magazynowy
metalowy, szafke stojacg, zamknietg
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umundurowania
stuzbowego
policjantow Ogniwa.
Przechowywanie
srodkéw piorgcychii
myjacych

ze stali nierdzewnej. Wyposazenie nie
wchodzi w zakres zamdwienia.

W pomieszczeniu nalezy wykonac:

- wanne dla pséw (wymurowana,
oktadziny z ptytek ceramicznych)
wyposazong w baterie nawannowa,

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,

- oktadziny $cienne z ptytek
ceramicznych,

14

Pokdj cwiczen

Pomieszczenie
przeznaczone do
¢wiczen z psami
stuzbowymi.
Przechowywanie
prébek
zapachowych.

Max.
osoby

Wykonac projekt aranzacji wnetrza
uwzgledniajgcy: bieznie dla pséw, 2
lodéwki na prébki zapachowe, regat
magazynowy metalowy, karuzele
zapachowaq dla psow, szafki stojace ze
stali nierdzewnej,

Ww. wyposazenie nie wchodzi w
zakres niniejszego zamdwienia.

- klimatyzacja,

- podtoga wykonczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,

- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych,

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

- kamera CCTV

15

lzolatka

Pomieszczenie dla
pséw stuzbowych
chorych, lub w
trakcie
rekonwalescenc;ji.
Przechowywanie
lekow.

Max. 2

Wykonac projekt aranzacji wnetrza
uwzgledniajgcy: 2 stojace klatki
weterynaryjne, dla duzych pséw, ze
stali nierdzewnej, lodéwke, blat ze
stali nierdzewnej, szafki magazynowe
stojgce ze stali nierdzewnej, krzesto
obrotowe bez oparcia. Wyposazenie
nie wchodzi w zakres zamoéwienia.

- klimatyzacja,

- kamera CCTV,

- podtoga wykoriczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych,
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- oktadziny $cienne z ptytek
ceramicznych,

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

16 Magazyn Pomieszczenie Wykona¢ projekt aranzacji wnetrza
sprzetu przeznaczone do uwzgledniajgcy szafki BHP dla 17
tresurowego przechowywania 0s0b.

sprzetu i - podtoga wykonczona ptytkami
wyposazenia ceramicznymi typu gres, klejone do
tresurowego. podtoza klejem elastycznym; spoiny
Przechowywanie nienasigkliwe, odporne na dziatanie
plecakéw srodkow dezynfekcyjnych
stuzbowych. - oktadziny $cienne z ptytek
ceramicznych,
- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokosc¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

17 Magazyn Pomieszczenie Wykonac projekt aranzacji wnetrza
zapasowej przeznaczone do uwzgledniajgcy na trzech scianach
karmy suchej | przechowywania regaty magazynowe, do

zapasowej karmy przechowywania karmy (pojedyncze

dla pséw worki po 15kg max).

stuzbowych. - podtoga wykoriczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,
- oktadziny scienne z ptytek
ceramicznych,
- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm

18 Pomieszczenie | Miejsce znajdujace - podtoga wykonczona ptytkami

gospodarcze

sie pod schodami
przeznaczone do
przechowywania
Srodkéw czystosci i
wyposazenia osoby
sprzatajace;.

ceramicznymi typu gres, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych,

- oktadziny $cienne z ptytek
ceramicznych,

- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokosc¢ drzwi w Swietle — minimum
90,0 cm
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19

Pomieszczenie | Pomieszczenie

- podtoga wykoriczona ptytkami

techniczne pompy ciepta, stacji ceramicznymi typu gres, klejone do
uzdatniania wody podtoza klejem elastycznym; spoiny
itp. nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,
- okfadziny scienne z ptytek
ceramicznych,
- drzwi wejsciowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, wyposazone
w klamki z zamkiem na klucz,
Szerokos¢ drzwi w swietle — minimum
90,0 cm
WSZYSTKIE KONDYGNACIJE
20 Komunikacja | Wykonanie - kamera
przebudowy - podtoga wykoniczona ptytkami
korytarzy, . . .
dostosowanie do ceram.|cznyr.n| typu gres, klejone f:lo
T podtoza klejem elastycznym; spoiny
obow!a%UJacych_ nienasigkliwe, odporne na dziatanie
przep|s.o.vsl/, wym!ana Srodkéw dezynfekcyjnych,
stolarki i Slusarki . , .
. ) - tynk mozaikowy do wysokosci 1,6 m
drzwiowej w tym
p.poz., nalezy
przewidzie¢
mozliwosé
przebudowy
schoddéw i wejscia
na strych wraz z
wymiang stolarki
drzwiowej,
27 Klatka Istniejgca klatka kamera

schodowa w ramach
przebudowy nalezy
przewidzieé
odnowienie tynkow,
powtok malarskich,
wykonanie nowych
pokrycia stopni,
spocznikoéw oraz
podstopnic z ptytek
gres, wymiana klapy
oddymiajacej,
renowacja balustrad
i pochwytdw,
Wykonanie nowej
nawierzchni z ptytek
przy wejsciu do

schodowa

budynku

- podtoga wykoriczona ptytkami
ceramicznymi typu gres, klejone do
podtfoza klejem elastycznym; spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,

- tynk mozaikowy do wysokosci 1,6 m

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.2.1 Wymagania ogodlne na etapie projektowania

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (jesli bedzie konieczne).

2) Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zadania sporzadzi inwentaryzacje, opracuje koncepcje
projektowe wraz z opisem i wizualizacjg, ktére na biezgco bedg konsultowane z Zamawiajgcym
w zakresie estetyki, aranzacji i funkcjonalnosci wnetrz. W przypadku koniecznosci wykonawca
sporzadzi ekspertyze techniczng dotyczacg uszkodzen terenu przy budynkach wybiegéw dla pséw
stuzbowych.

3) dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.

4) Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami PFU i umowy a w szczegélnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca winien uzyskac
akceptacje koncepcji dla catosci zamierzenia przez Zamawiajgcego, materiat ten tym samym
stanie sie ostatecznym materiatem wyjsciowym do dalszych dziatan projektowych,

b) po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
projekt budowlany do uzyskania decyzji administracyjnej na budowe przez wtasciwy organ
administracji (jezeli bedzie wymagane),

c) projekty wykonawcze Wykonawca skieruje do realizacji po uzyskaniu ich akceptacji.
5) Wykonaweca winien zapewni¢ wykonanie:

- Harmonogramu realizacji cato$ci zamierzenia,

- Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- Projektu organizacji robot,

- Informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Opracowania dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami, informacja o udzielonej gwarangji.

6) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlana oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7) Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe
i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem.

8) Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

9) Przedmiary robdt nalezy wykonaé z podziatem na branze (architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.)

10) Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ z podziatem na branze (architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.)

11) zbiorcze zestawienie kosztow nalezy wykonaé z podziatem na branze (architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne itd.) oraz pierwsze wyposazenie obiektu.
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2.2.2 Wymagania ogélne na etapie zewnetrznych — zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego bedg realizowane prace zwigzane
z zagospodarowaniem terenu. Nalezy wykona¢ chodniki z kostki betonowej gr 8 cm, szerokos¢
ciggdéw pieszych co najmniej 1,5 m oraz wykona¢ trawniki i nasadzenia zieleni niskiej w ilo$ci 15 szt.

Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe 3D z dwoma przettoczeniami, modutowe na systemowym prefabrykowanym
fundamencie uniemozliwiajgce dostep drobnym zwierzetom, z furtkami otwieranymi recznie,
wyposazonymi w zamki. Ogrodzenie o wys. 2.0 m, grubosé drutu 5,00 mm, panele i stupki wykonane
w sposéb uniemozliwiajgcy wspinanie sie osob trzecich. Wzér i system ogrodzenia do ustalenia na
etapie wykonywania projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym. Ogrodzenie ma
obejmowad caty teren wybiegdéw dla pséw stuzbowych.

2.2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wytyczne instalacji elektrycznej

Energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celéw oswietleniowych i technologicznych. Doktadng moc
nalezy wyliczy¢ odpowiednio do zamontowanych urzadzen. Oswietlenie pomieszczern wykonac
zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami, zastosowane oswietlenie powinno mie¢ widmo
zblizone do naturalnego. Sposdb zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem
pradem - zgodnie z DTR urzadzern i obowigzujgcymi przepisami. Zastosowac osprzet w klasie
wymaganej dla poszczegdlnych pomieszcze. Natezenie oswietlenia zgodne z wymogami dla typu i
rodzaju pomieszczenia.

Wytyczne architektoniczno - budowlane

Sciany i sufity powinny byé wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy obudowac wszelkie instalacje przebiegajace pod sufitem. Wystepy
w $cianach powinny miec¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i kondensacje pary. Podtoga
powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie $liska i tatwa do utrzymania w czystosci.

Wytyczne przeciwpozarowe

Budynek wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia pozaru oraz gasnice ABC
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepisow w
zakresie zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej. Zagospodarowanie
technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowa¢ z systemami ochrony
przeciwpozarowej budynku. Strop podwieszany ostaniajgcy kanaty wentylacyjne wykonac z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. State
elementy wystroju wnetrz wykonaé z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wytyczne BHP

Stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP. Maszyny i urzadzenia technologiczne (np. centrala
wentylacyjna/klimatyzacyjne) winny posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta oraz znak CE zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3.1 Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji inwestycji powinny umozliwiaé uzytkowanie ciggéw
komunikacyjnych wokdét budynku z zapewnieniem bezpieczenstwa dla oséb z nich
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korzystajgcych.
Wykonawca powinien zabezpieczyé teren budowy, wystgpi¢ o zgode na zajecie terendw
sgsiednich, chodnikow, drég itp.

2.2.3.2 Architektura

Nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w architekturze budynku.

2.2.3.3 Konstrukcja
Nie przewiduje sie wprowadzenia zasadniczych zmian w konstrukcji budynku.

2.2.3.4 Sciany

Wewnetrzne sciany dziatowe pomiedzy poszczegélnymi pomieszczeniami nalezy wykona¢
jako $ciany konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym z
wypetnieniem wetng mineralng (ptyty p.poz.)

Obudowy szachtéw/kominéw i stropow
Wykona¢ z ptyt GK na ruszcie stalowym.

Sciany dziatowe sanitariatow
Wykonac jako Sciany konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym
z wypetnieniem wetng mineralng (ptyty odporne na dziatanie wody i wilgoci).

Wykonczenie scian w ciggach komunikacyjnych, schody
Wykona¢ renowacje tynkéw istniejgcych oraz nowe tynki gipsowe. Zastosowaé¢ matowa
wodorozcienczalng farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci
Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300, zdolno$¢ krycia klasa 2 wg PN
EN 13 300. Sciany do wysokosci 1,6 m nad géra cokotu na klatkach schodowych i komunikacji
zastosowaé tynk mozaikowy zywiczny, kwarcowy odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, zbrojony wtéknem odporny na uszkodzenia mechaniczne, granulacja ziarna
do 1,5mm. Tynk zywiczny nalezy pokryé odpowiednim impregnatem do tynkdw.

Wykonczenie $cian w tazienkach, pomieszczeniu pralni i suszarni, aneks kuchenny
Ptytki ceramiczne — glazura do wysokosci min. 2m w tazienkach oraz w pomieszczeniach
izolatki, éwiczen, magazynowych, pralni, pomieszczeniu gospodarczym i technicznym. W
aneksie kuchennym ptytki wykona¢ ,fartuchy” z ptytek ceramicznych przy zabudowach
statych.

W pomieszczeniach tazienek i pralni, kuchni, magazynach powyzej ptytek nalezy zastosowac
satynowaq, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej w klasie 1
odpornosci szorowania na mokro wg PN EN 13 300, zdolnos¢ krycia w klasie 2 wg wg PN EN
13 300.

Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach

Malowanie farbami akrylowymi na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci
i parametrach w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300, zdolnos¢
krycia klasa 2 wg PN EN 13 300.

2.2.3.5 Podtogi i posadzki

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych”
Nalezy wykonaé¢ warstwe poziomg i pionowq (natryski) izolacji wodoszczelnej w postaci
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,ptynnej folii”. Izolacja wywinieta na sciany na wysokos$¢ 20cm. Zwrdci¢ uwage na potfaczenia
posadzka — Sciana zastosowac tasmy izolacyjne zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonczenie posadzek

W fazienkach, aneksach kuchennych, magazynach, pomieszczeniu pralni, izolatki, pokoju
¢wiczen, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych zastosowaé ptytki gresowe zgodne z
klasyfikacjg obcigzenia ruchem o parametrach nasigkliwosci, scieralnosci i odksztatcen —
ptytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasigkliwosci mniejszej niz 0,1%
klasa Al,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardosci w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101),
mrozoodporne (w miejscach gdzie wymagajg tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o
odpornosci na Scieranie klasa 5 (wg I1ISO 10545-7), odporne na plamienie w klasie 4 (wg PN-
EN ISO 10545-14), odpornos¢ na zginanie 40- 55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4).
Korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe nalezy zastosowac ptytki gresowe
antyposlizgowe o strukturze naturalnej o nasigkliwosci mniejszej niz 0,1% klasa Al,BI (wg
normy PN-EN ISO 10545-3, twardosci w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), mrozoodporne (w
miejscach gdzie wymagajg tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o odpornosci na scieranie
klasa 5 (wg ISO 10545-7), odporne na plamienie w klasie 4 (wg PN-EN I1SO 10545-14),
odpornos¢ na zginanie 40- 55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4).

Stopnice schodéw wykonaé z ptytek gresowych posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek.
Zastosowad cokoty wysokosci 8cm i szerokosci dopasowanej do szerokosci ptytki. Wykonac
fugowanie.

W pomieszczeniach biurowych zastosowaé wyktadzine z PCW, homogeniczng wg ISO 10581,
klasyfikacja obiektowa — bardzo intensywne natezenie ruchu wg ISO 10874, trudnozapalng,
antystatyczng z wywinieciem na S$ciane o grubosci catkowitej 2mm, grubos$é warstwy
uzytkowej 2mm,m oddziatywanie koétek krzeset — brak uszkodzen. Wykonaé¢ impregnacje
wyktadzin.

2.2.3.6 Stolarka okienna

Okna z PVC, dwudzielne z zachowaniem istniejgcych wymiaréw i podziatéw w kolorze grafitowym
(wymiary w zaleznosci od powierzchni pomieszczern z uwzglednieniem wymogéw warunkéw
technicznych) - stolarka rozwierno — uchylna. Okna z szybami bezpiecznymi w klasie
co najmniej P2 oraz RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny. Parametry:

e wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9W/m?K;

e szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storicem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o wspdfczynniku zatrzymania energii stonecznej
min. 50%; klasy P2,

e parapety zewnetrzne —z blachy powlekanej w kolorze ustalonym przez Inwestora;

e okna wyposazone w rolety z mozliwoscig zwijania od gory i od dotu (plisy).

2.2.3.7 Slusarka drzwiowa

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym P4 Uk (max) = 1,3W/m?K
w klasie RC-2 w kolorze grafitowym. Dla wszystkich wejs¢ i wyjsé stuzbowych do budynku nalezy
przewidzie¢ system kontroli dostepu SKD. Przy wszystkich drzwiach zamontowaé tabliczki
informacyjne (uktad graficzny i kolorystyke ustali¢ z inwestorem - rekomendowane odcienie szarosci i
biel).

2.2.3.8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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Drzwi wewnetrzne w ciggach korytarzowych aluminiowe przeszklone, do strefy zamknietej oraz
ograniczonego dostepu wyposazone w SKD, do pomieszczern biurowych, sanitariatéw, szatni i
socjalnych petne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem wktadem stabilizujgcym
ptyte wzmocnione ramiakiem, skrzydto drzwiowe pokryte okleing o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze
grafitowym, osScieznice regulowane o statej szerokosci. Drzwi wyposazone w metalowg klamke z
szyldem w kolorze czarnym. Drzwi fabrycznie wykorczone, malowane przez producenta. Do
pomieszczen specjalnych (serwerownia) wzmocnione klasy min. RC-3 z atestem IMP wyposazona w
system SKD. Stolarke nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami patentowymi
do zamkoéw z kompletem 3 kluczy dla kazdych drzwi.

Do weztéw sanitarnych nalezy stosowaé drzwi z podcieciem wentylacyjnym.

Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych — stalowe - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Drzwi na granicach stref pozarowych wykonaé zgodnie z przepisami. Drzwi pomieszczen i
stref z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy, samozamykacze i zamki cyfrowe.

2.2.3.9 Armatura

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej fakturowanej, dwukomorowe i jednokomorowe z
ociekaczem, umywalki ceramiczne na szafce z ptyty meblowej wodoodpornej, miski
ustepowe montowane na scianach z wykorzystaniem stelazu podtynkowego systemu
sptukiwania ze sterowaniem do przodu, kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej, brodziki
kompletne ptaskie z odptywem liniowym ze stali nierdzewnej, wyposazone w kabiny
sanitarne z HPL wysoko$¢ 2m, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe stojace
lub nascienne, wannowe.

2.2.3.10 Wymagania dotyczace instalacji

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym przy
zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatdw opisanych w podmiotowym
programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé jako zabudowane
w szachtach instalacyjnych lub podtynkowo, chyba ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowig inaczej.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi podczas
eksploatacji musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny a zabudowane elementy muszg
posiada¢ dostep w postaci drzwiczek rewizyjnych.

WSszystkie instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przepusty i
tuleje ochronne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Instalacje sanitarne

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki z pomieszczen sanitarnych oraz wybiegéw dla
pséw. Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zaktada sie z rur do kanalizacji zewnetrznej
litych PVC-U SN8. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem okreslanym w materiatach technicznych dla
danej srednicy przewodu. Odprowadzenie sciekdw nalezy wykonac do istniejgcej sieci na terenie
bazy Policji przy ul. Potbina 1.
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Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe i roztopowe z dachu budynkéw objetych opracowaniem jak i terenu inwestycji
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie bazy Policji przy ul. Potbina 1.
Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur do kanalizacji zewnetrznych PVC-U SN8.

Instalacja wodociggowa

Woda zimna dla potrzeb p.poz., socjalno-bytowych, technologicznych dla potrzeb inwestycji
doprowadzona istniejgcym przytagczem.

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyboréw rurami
polipropylenowymi PP PN 16 faczonymi przez zgrzewanie oraz rurociggami wielowarstwowymi
Pe/Al/Pe-RT. Rurociaggi beda zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna
spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
termicznych (w miare mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli
wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkdéd budowlanych traktujgc zatamania tras przewodéw
jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwo$é swobodnej zmiany
dtugosci rurociggdéw pod

wplywem temperatury bedzie zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych
i przesuwnych (slizgowych).

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. Dla przejs¢
przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych istnieje konieczno$é¢ stosowania uszczelnien
ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie
stojagce beda tgczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezy elastycznych podtgczonych do
instalacji przy pomocy zaworéw katowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdlnych grup
odbiornikéw bedg zamontowane zawory odcinajace.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego jednakowy
poziom temperatury w catym ukfadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Podstawowym zrédtem ciepta dla wytwarzania c.w.u. bedzie pompa ciepta typu powietrze woda.

W celu zapewnienia jakosci wody nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe - ceramiczne oraz zlewy ze stalinierdzewnej.

Armatura czerpalna stojgca. Baterie z ruchomymi wylewkami
Armatura kontrolno — pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne
Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.

Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze
cieplnym nie mniejszym niz 0,35 m2K/W
Izolacja zimnochronna — przewody zimnej wody.

Nalezy przewidzie¢ min. dwa zawory czerpalne mrozoodporne na elewacji budynku biurowego ze
ztaczka do weza celem podlewania terendw zielonych.
Nalezy wykonaé nowe przytgcze wodociggowe do budynkéw wybiegéw dla pséw stuzbowych.

Instalacja hydrantowa

Nie przewiduje sie wyposazenia budynkéw w instalacje hydrantowa.
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Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z technologia. Przewody grzewcze
izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszcza sie lokalnego wytwarzania
energii na miejscu w wyniku procesu spalania paliw weglowodorowych (statych i gazowych) oraz
produktéw drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtdrnego zagospodarowania osaddéw
posciekowych.

Instalacja c.o.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ wodng instalacje c.o. zasilang pompa ciepta typu powietrze-woda.
Przewody instalacji c.o. wykonaé z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka
aluminiowg pomiedzy warstwami.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy wykona¢ przyjmujac temperatury pomieszczen
ogrzewanych zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta i klimatyzacja.

Obiekt nalezy wyposazy¢é w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji mechanicznej. Centrale
lokalizowa¢ na strychu budynku lub w pomieszczeniu technicznym. Wentylacja mechaniczna
powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w tym krotnos¢ wymiany
powietrza, jego czysto$é, temperature, predkos¢ ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetycznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu o ponizsze wymagania:

1 minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 - 50 m3/h/osobe (jednak nie mniej niz krotnosé
jednej wymiany powietrza na godzineg),

2 nalezy przewidzie¢ osobne zespoty wentylacyjne nawiewno — wywiewne obstugujace
pomieszczenie szatni, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i techniczne oraz pozostate
pomieszczenia,

3. wszystkie wentylatory (zaréowno w centrali jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%
wydajnosci,

wszystkie nagrzewnice nalezy zasila¢ elektrycznie,
centrale wentylacyjne muszg posiadac funkcje chtodzenia,
instalacje nalezy izolowac termicznie i akustycznie,

nalezy stosowac klapy p.poz,

PN A

nalezy zamontowac rewizje na instalacji wentylacji mechanicznej.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji, zaréwno na
instalacji nawiewnej i wyciggowe;.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyjac uktad regulacji automatycznej, realizujgcy nastepujace
funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej,

= sterowanie pracg wentylatoréw,

= sygnalizacja pracy wentylatordw,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w aparacie wentylacyjnym.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach, wywiewkach itp., nalezy zabezpieczyé
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siatkami, kratami badz zaluzjami, odpowiednio do funkcji otworu.

Dopuszcza sie lokalizacje central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych urzadzen na terenie
Inwestora w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych, sali odpraw, serwerowni, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu
¢wiczen oraz izolatce nalezy zaprojektowac klimatyzatory. Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni
musi posiadaé funkcje chtodzenia réwniez w okresie zimowym. Zaprojektowaé w oparciu o
urzadzenia typu split i multi split. Instalacje chtodu wykonaé z rur miedzianych, odptyw
skroplin z rur gtadkosciennych prowadzi¢ w miare mozliwosci grawitacyjnie.

Instalacje elektryczne

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewnetrzne wokét budynku, przy ciggach pieszo-jezdnych oraz
przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem swiatta poprzez przekaznik zmierzchowy.

Lampy oswietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m. Konstrukcja
stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Cze$¢ optyczna oprawy z modutem LED i
soczewkami. Stopien IP: 44 , Klasa ochrony: | . Wzdr i kolor dostosowac¢ do konwencji elewacji
budynkdw, nalezy dobrac na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Rozdzielnice

Rozdzielnica wytacznika p. pozarowego powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w obudowie
szczelnej, wyposazona miedzy innymi w roztgcznik pozarowy, przetgcznik reczny zasilania sie¢-
agregat, przetacznik faz. Rozdzielnice usytuowac na zewnatrz budynku.

Gtéwny Wytacznik Pozarowy /GWP/ powinien by¢ zaprojektowany przy wejsciu do budynku.

Zaprojektowa¢ PWP dla UPS-a i sitowni - obok PWP RG

Rozdzielnica gtowna powinna byé zaprojektowana i wykonana w obudowie catkowicie metalowej,
wyposazona miedzy innymi w roztacznik gtéwny, ochronniki przepieciowe klasy B i C, analizator
sieciowy itp. Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikéw i grup odbioréw
zastosowal roztaczniki bezpiecznikowe modutowe. Jako pozostate zabezpieczenia zastosowad
instalacyjne wytgczniki zwarciowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W rozdzielnicy powinny sie znajdowad réwniez pola zasilania: oswietlenia zewnetrznego, wybiegéw
dla psoéw, sitowni telekomunikacyjnej. Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.
Rozdzielnice opisac.

Rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcze zlokalizowaé na korytarzach

Nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w oparciu o obudowy (w petni metalowe, zamykane na klucz) do
osprzetu modutowego z petnymi zamykanymi na zamek drzwiami. Rozdzielnice wyposazyé w
roztgcznik gtdwny, zabezpieczenia przepieciowe, kontrole faz, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
réznicowo-pragdowe do zabezpieczenn obwoddw gniazd i oswietlenia oraz innych odbiornikow.
Rozdzielnice opisac. Przewidzie¢ 30% rezerwe na inne nie przewidziane odbiory.

Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdlnych rozdzielnic
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odbiorczych. Z rozdzielnic odbiorczych zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Dla odbioréw komputerowych przewiduje sie zainstalowanie
oddzielnej sekcji w rozdzielnicach. Linie zasilajgce wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi,
uktadanymi w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego powinna by¢ wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy
oswietleniowe LED, obowigzujgce przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych poziomdéw natezenia
oswietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, fazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, konferencyjne — 500 Ix

Przewody uktadaé w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody
uktadaé w przestrzeni konstrukcyjnej $cian w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac oprawy oswietleniowe
LED i osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP44 lub wiekszym.

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposazonymi w sprzet komputerowy nalezy stosowac
oprawy wyposazone w raster typu podwadjna parabola ograniczajacy stopien ol$nienia.

Zatgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi oprawami
w ciggach komunikacyjnych korytarzy z uwzglednieniem zastosowania opraw z czujnikami ruchu.
Wentylacje mechaniczng sanitariatdw powigzac z oswietleniem ze zwtokg 2 min.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni mozliwosé
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych rodzajéw
oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogdlnego oraz bezpieczng ewakuacje na
wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie normowe na poziomie
podtogi na drodze ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ wykonane
z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetnié¢ typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w trybie
na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane beda przy drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach
ciggdéw ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrétszej drogi wyjscia z pomieszczen. Wszystkie
oprawy awaryjne i komponenty muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNEN 1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”
i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Obwody gniazd wtyczkowych zasilane beda z rozdzielnic pietrowych. Gtéwne ciagi przewodéw
prowadzone bedg w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej. Poza
przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane bedg w przestrzeniach
konstrukcyjnych Scian w rurkach ochronnych.
llos$¢ gniazd wtykowych nalezy przyjaé;
- w pom. o pow. do 10m? — po 3 szt. ghiazd wtykowych
- w pom. o pow. do 20m?— po 4 szt. gniazd wtykowych
- w pom. powyzej 20m? — min. 6 szt. gnhiazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputerow
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W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone sekcje tablic do zasilania gniazd DATA na stanowiskach
komputerowych.
Gtéwne ciagi przewoddw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzystropowej. Poza
przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadaé w przestrzeniach
konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.
llos¢ gniazd wtykowych nalezy przyja¢;

- w pom. o pow. do 10m? — po 2 szt. gnhiazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20m?— po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyzej 20m? — min. 6 szt. gnhiazd wtykowych
Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

Instalacja zasilania odbioréw wentylacji

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej odbioréw wentylacyjnych, zasilanie pojedynczych
wentylatoréw i okablowanie do urzadzen sterujgcych ich pracga, zlokalizowanych w pomieszczeniach
wentylowanych.

Wszystkie urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy zasila¢ w sposéb zgodny z wytycznymi
zawartymi w DTR urzadzen. Ewentualne wentylatory wywiewne w pom sanitarnych witgczy¢ do
obwoddw oswietlenia tych pomieszczen ze zwtokg czasowa min. 2 min.

Instalacja zasilania innych odbioréw sanitarnych
Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy grzewczych i zasilanie z niej odbioréow
technologicznych.

Urzadzenie podtrzymujace zasilanie / UPS/

W zakresie zamdwienia dostawa i montaz urzadzenia podtrzymujgcego zasilanie dla potrzeb urzadzen
teleinformatycznych / sie¢ LAN /. Dobér parametrow technicznych urzadzenia nalezy przeprowadzi¢
przy zachowaniu minimalnego czasu i warunkéw podtrzymania zasilania tmn = 10,0 minut. W projekcie
nalezy dobra¢ projektowo i wyspecyfikowac techniczne parametry podstawowe oraz pokazac na
schemacie zasilanie z UPS-a centralnego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ dwustopniowg ochrone przepieciowa. Jako | ochrony
nalezy zastosowaé odgromnik hybrydowy z komorg zakrytg typu B+C zainstalowany w tablicy gtéwnej
RG. Jako Il ochrony zastosowac ochronniki warystorowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach
pietrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtéwnej RG). Jako system
ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz odpowiednie
obudowy urzadzen i elementéw pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana
bedzie poprzez szybkie wytgczenie (zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz wytgczniki ochronne
réznicowo - prgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA).

Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych
We wszystkich tazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac¢ sie¢

potaczen wyrdwnawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalezé sie pod napieciem zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-443.
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Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej petnej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacje elektryczne w budynkach wybiegéw dla pséw

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzié¢ nalezy zasilanie elektryczne budynkéw psow stuzbowych, W
budynkach wybiegéw ujac oswietlenie oraz gniazda 230V.

Instalacje elektryczne niskopragdowe
Sie¢ okablowania LAN — wymagania dla czesci logicznej

Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej nalezy wykonaé w oparciu o jednorodny system
okablowania strukturalnego przyjmujac za podstawe jego opracowania: norme PN-EN 50173-1/2004,
wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz nastepujgce wymagania podstawowe:
Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadaé swiadectwo, co najmniej
jednego niezaleznego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication
and Follow Up Program, Delta, UL.

Kanat ztozony z komponentéw pasywnych oferowanych w systemie okablowania bedzie posiadat
parametry w kategorii 6a - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmission Performance
Specifications for Field Testing of Unshilded, Imemattonal Standard Organization

Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego czes¢ logiczna s3
produkowane przez jednego producenta.

Rodzaj okablowania: UTP,

Sposdb prowadzenia okablowania: metodg natynkowa lub podtynkowag w dedykowanych kanatach
instalacyjnych z uwzglednieniem 25% zapasu miejsca na przyszta rozbudowe,

Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie sie 3 gniazda RJ45 kat. 6a, 2 gniazda zasilania 2P+0 z
blokadg (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez
podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych,

| = || @@ OO

Punkt Dystrybucyjny nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych na
potrzeby urzadzen tacznosci i informatyki, w postaci szaf dystrybucyjnych 42U 19” o wym. 800x800 z:
panelami krosowniczymi kat. 6a z gniazdami RJ-45,

®  przetgcznicami Swiattowodowymi,
e dwoma elektrycznymi listwami zasilajgcymi po min. 8 gniazd kazda z sygnalizacja
optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy;

Potaczenia dwoéch punktéw dystrybucyjnych (w tym samym budynku) nalezy wykonaé minimum 2
kablami UTP kat. 6a oraz kablem swiattowodowym wewnetrznym. Kazde wiékno powinno by¢
zakonczone odpowiednim ztgczem na panelu w szafie dystrybucyjnej.
W przypadku zaprojektowania wiekszej ilos¢ punktow dystrybucyjnych potgczenia pomiedzy nimi
nalezy wykona¢ w uktadzie gwiazdy do Centralnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w
serwerowni (gtdwnym pomieszczeniu sieci).
Panele krosowe 19” o pojemnosci 24/48/60 portéw z gniazdami RJ45 o wytrzymatosci co najmniej 750
operacji wtgcz/wytacz.
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tacze nalezy traktowac jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla, patch-cordow, patch-paneli
oraz gniazd przytgczeniowych.
Zaleca sie minimalng instalacje nastepujgcej ilosci PEL w zaleznosci od metrazu pomieszczen:
e do6m? 1 PEL
e od6m?do12m? 2 PELe
e 0d12m?do 18 m? 3 PELe
e powyzej 18 m? ilo$¢ PEL w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz sugestii
bezposredniego uzytkownika.
Powyisze zaleznos$ci nalezy traktowac jako zalecenia. W kazdym przypadku ilosci gniazd nalezy
skonsultowa¢ z bezposrednim uzytkownikiem oraz wzigé pod uwage specyfike obiektu i
poszczegdlnych pomieszczen.
W pomieszczeniu kierownika zaprojektowaé 3 zestawy PEL.
Maksymalna dtugos¢ okablowania poziomego, mierzona dtugoscia kabla, nie powinna przekracza¢ 90
m.
System okablowania strukturalnego powinien zapewniac aby wszystkie elementy toru transmisyjnego
(kable instalacyjne, kable krosowe i moduty przytaczeniowe) spetniaty wymogi kategorii 6a oraz
pochodzity od jednego producenta.
System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujaca:
e wykorzystanie modutdw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego
jak i gniazd abonenckich,
e mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,
e skalowalno$¢ z doktadnoscia do jednego ztgcza RJA5 (takie po stronie punktu
dystrybucyjnego).
System okablowania strukturalnego powinien oferowa¢ technike montazu modutéw RJ45
zapewniajgcy mozliwos$¢ zakanczania ztgcza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak
nozy krosowniczych
Producent systemu musi zapewnié gwarancje min. 20 letnig obejmujaca:
e wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
e okablowania magistralnego,
e gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.
Kable systemu okablowania powinny spetniac zalecenia:
o Wersje z powtokg PVC: Powinny spetnia¢ zalecenia normy IEC 60332-1 (Flame-
retrandant)
e Wersje z powtokg LSOH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke),
IEC 60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)
e Wersje z powtokg LSFROH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke),
IEC 60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).
Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikaty zapewnienia jakosci
1SO9001, 1S09002.

Wymagania dodatkowe dla pomieszczenia serwerowni:
a) W serwerowni nalezy wykonaé podtoge z wyktadziny antystatycznej na osnowie miedzianej
podtaczong do uziemienia centralnego o rezystancji ponizej 5 Q.
b) Serwerownia wyposazona w klimatyzator.

Instalacja kontroli dostepu KD

Dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ z budynku oraz do pomieszczenia serwerowni nalezy przewidzieé
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system kontroli dostepu. System oparty o czytniki zblizeniowe. Karty dostepowe dla pracownikow
dostarczy Wykonawca.  System kontroli dostepu powinien by¢ kompatybilny z aktualnie
uzytkowanymi przez jednostki podlegte KWP z mozliwoscig zarzadzania przez system LAN. llo$¢ kart
dostepu nalezy przyja¢ 30 szt. W drzwiach do pom. serwerowni /strefa ochronna/ nalezy
zastosowac zwore elektromagnetyczng 540 kg.

System kontroli dostepu ma byé wpiety do sieci komputerowej i posiadaé dodatkowy czytnik kart
umozliwiajgcy programowanie kart. Wykonawca powinien dostarczyé komputer wraz z
zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym programowanie kart oraz
rozliczajgcym czas pracy. Interfejs wpiety w magistrale komunikacyjng kontroli dostepu umozliwic¢
ma komunikacje za posrednictwem sieci komputerowej.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Monitoringiem nalezy objg¢ wszystkie wejscia do budynku, izolatke, pomieszczenie ¢wiczen, ciggi
komunikacyjne oraz teren wokét budynku administracyjnego, budynki wybiegdw dla pséw. Nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie min. 6 szt. kamer IP wewnetrznych koputowych, min. 2 kamer
zewnetrznych obserwujgcych otoczenie budynku oraz min. 16 kamer zewnetrznych o zmiennej
ogniskowej obserwujgcych budynki wybiegdw dla pséw. Rejestrator CCTV powinien obstugiwacé port
WAN celem podtaczenia do istniejgcych sieci wtasnych Policji.
Nalezy uwzgledni¢ na wyposazeniu CCTV stacje - komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem do podgladu widoku z rejestratora. Nalezy rozwazyé zastosowanie
konwertera HDMI/USB — RJ45 dziatajgcego do 50 m tak aby mozna byto w pomieszczeniu
gdzie bedzie zamontowany monitor korzysta¢ z myszki. Monitor nascienny podgladowy
nalezy zamontowaé¢ w pom. Kierownika. Do monitoringu nalezy doda¢ monitor pogladowy w
serwerowni nie mniej niz 19”. Do monitoringu dodaé TV do pracy ciggtej minimum 42”.

Parametry kamer:

Rozdzielczos¢ min. 4 Mpix

Protokot: TCP/IP

min. 25 kl./s dla 2MPx

Zasilanie PoE

Kompresja H265, H265+

Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR min. 10m)
Dwa strumienie wideo

Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC

Obudowa o klasie szczelnosci min. IP67

Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka montazowa)

Parametry rejestratora:

Min. 16 kanatéw IP

Protokot: TCP/IP

Nagrywanie rozdzielczosci min. 4 Mpix

Kompresja H.265, H.265+

Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RJ-45, 2xSata lll

HDD o pojemnosci umozliwiajgcej rejestracie min. 30 dni wszystkich kanatéw w
rozdzielczosci co najmniej 1920x1080 25 kl/s, nie mniejszy niz 6TB, dedykowany do pracy
w systemach CCTV.

o predkosé nagrywania 25kl/sek dla 4MPx

e montaz w szafie rack
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e 16 portow LAN PoE
e Port sieciowy do potaczenia z siecig zdalng WAN

Zapis rejestracji nagran na dysku powinien obejmowaé minimum 30 dni.

Przewidzie¢ UPS do podtrzymania zasilania CCTV. System nalezy okablowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Rejestrator wraz z UPS nalezy zainstalowa¢ w szafie Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego
— podglad za pomoca sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowang
przegladarka internetowa. Ostateczng lokalizacje i ilos¢ kamer uzgodnié¢ z Inwestorem na etapie
projektu wykonawczego.

Instalacja wideodomofonowa

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy umiesci¢ panel wywotawczy wideo domofonu. Stacja bazowa w
pomieszczeniu biurowym wskazanym przez uzytkownika (wskazane pom. kierownika).

Instalacja fotowoltaiczna

Zastosowaé odnawialne zrddta energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Montaz przewidzieé¢ na
wyodrebnionej konstrukcji na terenie dziatki, lub na dachu budynkéw. System bedzie produkowac
energie elektryczng na potrzeby wtasne jak i przewiduje sie odsprzedawania energii do sieci
operatora. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie
energii z sieci energetycznej.

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie nowelizacjg Prawa Budowlanego, ktdra
weszta w zycie 19 wrzesnia 2020r, ktéra wprowadza wymag uzgadniania projektu technicznego kazdej
instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy dostosowaé do mocy zapotrzebowanej budynku.

Wymagania dodatkowe dla cz. Instalacji elektrycznej i niskopradowej

1. projektowane rozwigzanie dedykowanej sieci elektroenergetycznej musi zapewnic
wykonanie sieci elektrycznej przewodami miedzianymi o znamionowym napieciu izolacji
750V, wg. DINVDE 5250, 204DINVDEQ271, PN-0.3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403,

2. projektowane instalacje (zasilanie trojprzewodowe lub piecioprzewodowe) musi by¢ zgodne z
przepisami wg PN-IEC-60364-5-523,

3. projektowane zabezpieczenia sieci (wytgczniki instalacyjne nadpradowe z cztonem
réznicowoprgdowym o charakterystyce odpowiedniej do urzadzenn komputerowych) muszg
spetnia¢ wymagania wg PN-1EC-603 64-5-54, PN-IEC-60364-4-473,

4. projektowane, kompletne uktady ochrony przepieciowej w tablicach pietrowych LPD
oraz tablicy przytacza (klasa B, C) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-IEC-6036-4-443).

5. projektowane zasilania instalacji elektrycznej z centralnego UPS-a ma zapewni¢ maksymalne
spadki napiecia liczone od wyjscia UPS-a do gniazda elektrycznego w PEL-u o wielkosci nie
przekraczajacej 3%,

6. dla projektowanej instalacji zasilania z rozdzielni gtéwnej dedykowanej maksymalne spadki
napiec liczone od wyjscia z rozdzielni nie mogg przekracza¢ 3%.

7. projektowane gniazda elektryczne, w ilosci maksymalnej 6 gniazd pojedynczych z blokada
mechaniczng na obwdd, w wykonaniu IP 24 bedg posiadaty swiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w sieciach energetycznych (budownictwie) oraz oznakowanie jednoznacznie
wskazujacy przeznaczenie wg PN-IEC-60364-5-523.

8. projektowane okablowanie elektryczne winno by¢ zgodne z PN-IEC-60364-6-61. Projekt
docelowy powinien zawiera¢ dla dedykowanej instalacji elektrycznej: wykonanie
kompletnej z punktu widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogdlnej instalacji
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elektrycznej wskazane] lokalizacji poprzez budowe wewnetrznej linii zasilajgcej z gtdéwnej
tablicy energetycznej (przytagcza kablowego) budynku wraz z adaptacjg czesci lub catosci
tablicy (przytacza kablowego) instalacji elektrycznej ogdlnej w zakresie niezbednym dla
zapewnienia sprawnosci technicznej nowego przytacza.

Standardy techniczne wykonania instalacji

1. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu
przedmiotowego systemu okablowania,

2. Wykonawca musi gwarantowaé, iz instalacja bedzie spetnia¢ lub przewyzszaé wymagania
norm ISO/IEC 11801 ver. ostateczna, CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.

3. Wykonawca zagwarantuje, iz wykonana instalacja bedzie zgodna z podstawowymi wymaganiami
Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczgcej Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC - 89/3367EEC wraz
z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC.

4. Wykonawca musi uzyskac¢ certyfikat producenta na wykonane okablowanie strukturalne dla danej
lokalizacji. Certyfikat ten musi zosta¢ przedstawiony najpdzniej w momencie odbioru instalacji
okablowania.

Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykoriczenia muszg spetnia¢c wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyé w instalacje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka pomieszczen i ich wyposazenia do uzgodnienia z
Inwestorem

Wyposazenie ruchome

Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzacji wnetrz i
wyposazenia w sprzet , urzadzenia i aparature. Po stronie wykonawcy lezy zakup i dostawa takiego
wyposazenia jak: zabudowy state w pomieszczeniach kuchni dla pséw i aneksu kuchennego, balustrady,
odbojnice, lustra, wycieraczki, wieszaki, podajniki na mydto, papier, suszarki do rak.

2.2.4. Wymagania szczegétowe dotyczgce dokumentacji projektowej

2.2.4.1 Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie

1) Projektu PAB, technicznego i wykonawczego zakresu rzeczowego z podziatem na branze
elektryczng i telekomunikacyjng,

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych jesli bedg wymagane,
3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot,

5) Oswiadczenia: o zgodnosci dokumentacji projektowej z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz
normami, kompletnosci i celowosci opracowania z punktu widzenia celu dla ktérego zostata
sporzadzona;

6) Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy
inwestorskie powinny by¢ opracowane w ilosci egzemplarzy:

-projekt PAB —w 3 egz.

-projekt techniczny —w 3 egz.

36




Program funkcjonalno — uzytkowy
KMP Wroctaw — przebudowa bazy psow stuzbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

-projekty wykonawcze -w 3 egz.

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —w 1 egz.

-kosztorysy inwestorskie —w 1 egz.

-przedmiary robdt —w 1 egz.

-karty materiatowe -1 egz.

-plan BIOZ -1 egz.

Dodatkowo dokumentacja projektowg nalezy przekazaé na nosniku elektronicznym (np. pendrive):
-rysunki jako pliki w formacie *.pdf, *.dwg,

-teksty jako pliki w formacie *.doc, *.pdf,

-kosztorysy i przedmiary w formacie *.pdf, *.ath.

2.2.4.2. Projekt aranzacji i wykonczenia cze$ci zewnetrznych
Nie dotyczy

2.2.5.3 Rozwigzania techniczno—materiatowe

Prace nalezy realizowac zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu. Nalezy stosowac materiaty zgodne z zapisami niniejszego PFU lub wskazane
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie. Materiaty powinny by¢ nowe i posiadac wszystkie
wymagane prawem dokumenty jakosciowe. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Na etapie projektowania.

1) Wymaga sie od Projektanta/jednostki projektowej konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz
organizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych,

2) Wymaga sie udzielania wyjasnien, uzupetnient do dokumentacji projektowej w terminie
maksymalnym do 5 dni od zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego,

3) Podczas petnienia Nadzoru Autorskiego wymaga sie stawiania sie na obiekt na wezwanie
Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno byé przestane przez
Zamawiajgcego np. mailem min. 3 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku
niewywigzania sie Projektanta z powyzszego obowigzku Zamawiajgcy, wynikte z tego tytuty straty
pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4) Dodatkowe opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedow i
uzupetnienia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego jednostka projektowa wykonuje nieodptatnie.
5) Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym -obmiary, materiaty i urzgdzenia majg charakter
wytycznych. Wykonawca ma obowigzek ich weryfikacji oraz zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z zatozeniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego tak aby byt
kompletny i umozliwiat jego petne uzytkowanie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2.2. Na etapie wykonywania robét
1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia praw osob trzecich,
- ochrony srodowiska,

- warunkéw i ochrony BHP,

- zabezpieczenia terenu robét,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych
robot.
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2) Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ z materiatéw fabrycznie nowych.

3) Wyroby budowlane stosowane w trakcie robét budowlanych maja spetnia¢ wymagania przepiséw
prawa a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

4) Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspédtpracy z
wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktdw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
informuje o mozliwosci fgczenia funkcji.

5) Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU, warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzanych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw zdanymi zawartymi w dokumentacji projektowej
- jakos¢ i doktadnos¢ wykonywanych prac,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji projektowej,

- odbidr roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu,

- odbidr koricowy,

- odbidr gwarancyjny.

7) Wykonawca bedzie wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych)
powstatych podczas wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumieé materiaty pochodzace z
rozbidrki i nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub odzysku, z opakowan dostarczanych
urzadzen i sprzetu oraz z robdt ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpaddéw na
wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizacji.

8) Roboty nalezy wykonaé na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

9) Nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajace z 3 dniowym wyprzedzeniem.

10) W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkiem,
Wykonawca jest obowigzany wstrzymac prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ wtasciwemu wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw oraz Zamawiajgcemu.

11) W przypadku znalezienia niewypatu lub niewybuchu nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci,
zabezpieczy¢ teren przed osobami trzecimi, powiadomié¢ niezwtocznie policje i/lub patrol saperski
oraz Zamawiajgcego.

12) W przypadku odkrycia szczatkdw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych (Dz.U. 2023 poz. 887).

13) W przypadku wystgpienia w dokumentacji przetargowej nazwy producenta materiatéw
montazowych lub innych danych sugerujgcych producenta, Wykonawca moze zastosowac materiaty
lub systemy montazowe réwnowazne wytacznie, jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze
warunki:

- Materiaty muszg by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dang infrastrukturg;

- Materiaty muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

- Materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

14) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnosé lub/i poniesie koszty wyptaty
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odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

15) Roboty na czynnych sieciach nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela bgdz
uzytkownika sieci.

16) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzagdzen obcych Wykonawca powinien
bezzwtocznie poinformowaé odpowiednie instytucje i/lub stuzby techniczne oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego, a nastepnie wspodtpracowad z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i/lub usuwaniu skutkéw zdarzenia.

17) W przypadku zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy bezwzglednie przerwac prace i
powiadomi¢ wiasciwe stuzby ratownicze.

2.3. Odbior robot.

1) Podstawg do rozpoczecia procedury odbioru jest ztozenie przez Wykonawce w wymaganym
umowag terminie oswiadczenia o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru.

2) Wraz z przedmiotowym o$wiadczeniem Wykonawca powinien dostarczy¢ kompletna
dokumentacje powykonawczg opracowana na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigca
jednolitg catosé (kopie dokumentéw winny byc¢ czytelne) niezbedng do dokonania oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3) Po ztozeniu przez Wykonawce oswiadczenia o zakoriczeniu prac i gotowosci do odbioru oraz
przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy zgodnie z Umowa zwotuje
komisje odbiorowa, ktéra spisuje protokét odbioru

4) W przypadku stwierdzenia limitujgcych usterek lub wad podczas procedury odbiorowe;j
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru i zazgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia w wyznaczonym
terminie.

5) O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego zgtaszajgc gotowosc do
ponownego odbioru.

6) Do daty dokonania koricowego odbioru robét, ryzyko utraty/uszkodzenia materiatow
wbudowanych ponosi Wykonawca.

7) Po zakonczeniu obowigzywania gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcy powotuje
zgodnie z zapisami Umowy komisje odbioru pogwarancyjnego i dokonuje przegladu. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje serwisowg zwigzang z usuwanymi wadami.

2.4. Gwarancja

1) Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca udzielit gwarancji na catos¢ realizacji przedmiotu umowy na
czas okreslony w umowie.

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materiaty fabrycznie nowe, objete gwarancjg producenta
urzadzenia.

3) Catos$¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy producentéw tego sprzetu i oprogramowania.

4) Zamawiajgcy wymaga, by serwis byt autoryzowany przez producenta urzadzen, to jest by
zapewniona byta naprawa lub wymiana urzadzen lub ich czesci, na czesci nowe i oryginalne.

5) Serwis gwarancyjny musi obejmowac dostep do aktualizacji oprogramowania systemowego
oferowanych urzadzen.

6) Wykonawca powinien dazy¢ do niezwtocznego usuniecia awarii. Maksymalny czas usuniecia awarii
od zgtoszenia powinien nastgpi¢ zgodnie z zapisami Umowy.

7) Zamawiajacy moze wydtuzy¢ czas naprawy powyzej zapiséw umownych wytgcznie w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku wydtuzenia czasu naprawy
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ponad gwarantowany czas usuniecia awarii Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie zapewnic i
zamontowac sprzet zastepczy tej samej klasy.

8) W trakcie obowigzywania gwarancji na catos¢ wykonanych prac Wykonawca powinien wtasnym
staraniem i na wtasny koszt dokonywa¢ okresowych przegladdéw i czynnosci konserwacyjnych zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen oraz wskazan producenta urzadzen wynikajgcych m.in.
z zapiséw kart gwarancyjnych. Adnotacje o wykonanych czynnosciach powinny zostaé uzupetnione w
kartach gwarancyjnych, jezeli jest to wymagane.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji okresowo wykonywanych prac oraz weryfikacji
usuniecia zgtaszanych awarii poprzez zwotywanie przeglagdéw gwarancyjnych dla catosci przedmiotu
umowy, badz jego czesci. Przeglady gwarancyjne powinny sie odbywaé przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

3. CzESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnym przepiséow
Nie dotyczy

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt jest wtasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie
Komendy Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
w szczegdlnosci:

1. Kopie mapy zasadniczej —Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow —nie dotyczy,

3. Inwentaryzacja zieleni —Zamawiajacy nie posiada zadnych dokumentacji z zakresu inwentaryzacji
zieleni. Jezeli bedzie wymagane jego opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie,
4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —Zamawiajgcy nie posiada zadnych opinii ani
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty
opracowania nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci — Zamawiajacy nie posiada zadnych opinii
ani ekspertyzy z tego zakresu. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania nalezy
uwzglednic¢ w ofercie.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem —
w przypadku koniecznosci Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczng uszkodzen terenu wokét
wybiegdw dla pséw stuzbowych.

7. Wykonawca na witasny koszt dokona wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz poniesie koszty
zwigzane w ewentualnym wytgczeniem i odbiorem sieci i przytaczy (jezeli takie bedg miaty miejsce).
8. Prace budowlane bedg odbywaty sie na czynnym obiekcie, w zwigzku z powyzszym wszelkie
dziatania Wykonawcy powinny by¢ dobrze przemyslane i zaplanowane z odpowiednim
wyprzedzeniem, w porozumieniu z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.
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3.5. Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682).

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 maja 2023r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymywania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat, wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091).

4. Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnych
i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

5. Wszelkimi obowigzujgcymi w tym zakresie innymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5. DOKUMENTACJA GRAFICZNA - zdjecia stanu istniejgcego.

Fot. nr 1 - komunikacja
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Program funkcjonalno — uzytkowy
KMP Wroctaw — przebudowa bazy psow stuzbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

Fot. nr 2 — klatka schodowa
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Program funkcjonalno — uzytkowy
KMP Wroctaw — przebudowa bazy psow stuzbowych w trybie zaprojektuj i wybuduj

Fot. nr 3 i 4 — sanitariaty
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