ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga
ul. Wt. Eokietka 20/ 12 I
70-256 Szczecin ZBILK - Dzl Techylezaa-Eanieson
tel. 727 510 710 h
NIP 851-193-61-61 2022 -11- 7«
A A SR R

Szczecin, dnia 28.11.2022r.

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Pogodna 32/1

Przeprowadzono kontrolg przewodow kominowych w obrebie kuchni wyzej
wymienionego mieszkania w zwiqzku ze zgloszeniem o zawilgoceniu lokalu.

Stwierdzono:

Przewéd wentylacyjny lazienki jest wyprowadzony po elewacji ponad dach
nieprawidlowo i nie wykazuje zadnego ciggu.

Przewdd ten nie posiada odpowiedniego przekroju oraz izolacji termicznej.

Na tréjniku od dotu nie zakryty co dodatkowo powoduje ze powietrze jest
weciggane od dotu przewodu zamiast z kratki.

Przewdd wentylacyjny do wymiany.

W drzwiach do lazienki brak kratki 220cm/2 , sq tylko 4 otwory po 3 cm.
Brak nawiewu powietrza z zewngtrz do lokalu co powoduje odwracanie si¢

ciggu w przewodach kominowych, wcigganie zimnego powietrza oraz
skraplanie sig rowniez na szybach.




ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH SZCZECIN, ul. JAGIELLONSKA 34c
DZIAt TECHNICZNO-EKSPLOATA

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI : Przewdd wentylacyjny po $cianie zewnetrznej budynku
ADRES INWESTYCJI :  Szczecin ul. Pogodna 32 m 1
INWESTOR :  ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : UL. MARIACKA 25

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....cccoereerieeneeeneieneeeneen % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH OBMIAR 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m |kol.
1611-04
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2.5.15|(poz.:1,3,4,5,6,7)
3|KNR 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na zaprawie da-  |m?2
0504-04 chéwki ceramicznej karpiowki przel.
pokr.
1,9 m2 1,900
przel.
pokr.
RAZEM 1,900
4 Demontaz przewodu wentylacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach budyn- |m
kalk. wiasna [ku
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
5/|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
0333-10 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Przewody wentylacyjne na $cianach budynkéw mieszkalnych o potgcze- |m
wycena in- [niach wciskowych
dywidualna
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
7|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

—_

1*

o*

3*

4*

5*

6*
7™

8*

9*

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokosci do 10 m
obmiar = 1,000 kol.

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe -
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
11,03 r-g/kol.

-M -

Plyty rusztowaniowe pomostowe komunika-
cyjne diugie grub. 38 mm

0,14 m2/kol.

Plyty rusztowaniowe pomostowe komunika-
cyjne krotkie grub. 38 mm

0,05 m2/kol.

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100
mm, KL Il

0,007 m3/kol.

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25
mm, kl. Il

0,002 m3/kol.

Haki do muru rézne rozmiary

0,64 kg/kol.

Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm
0,48 kg/kol.

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S-
Rusztowania ramowe warszawskie 1-ko-
lumnowe o wysokosci powyzej 6 m do 10 m
(za 1 kolumne)'

3,13 m-g/kol.

kol.

m2

m2

m3

m3

kg
kg
%

m-g

11,0300

0,1400

0,0500

0,0070

0,0020

0,6400
0,4800

1,5000

3,1300

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2

1*

KNR 2-02 .
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:1,3,4,5,6,7)

-
Rusztowania ramowe warszawskie 1-ko-
lumnowe o wysokosci powyzej 6 m do 10 m
(za 1 kolumne)

32,121/(0,84*3)=12,7464 m-g

m-g

12,7464

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

w

1*

o

4*
5*

6*

3+

KNR 4-01
0504-04

Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie
w koronke na zaprawie dachéwki ceramicz-
nej karpiowki

obmiar = 1,900 m2 przel.pokr.

o R
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe -
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
1,56 r-g/m2 przel.pokr.

M --
Dachoéwka ceramiczna karpiéwka 38,0x18,0
cm, czerwona naturalna

49 szt/m? przel.pokr.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
workowane

0,002 t/m2 przel.pokr.

Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm

0,003 m3/m2 przel.pokr.

Drut stalowy okragly - miekki fi 1,0-1,8 mm
0,05 kg/m?2 przel.pokr.

materialy pomocnicze

2 %(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski

m2
prz
el.

pok

g

szt

m3
kg
%

2,9640

93,1000

0,0038

0,0057
0,0950

2,0000




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,3800
0,2 m-g/m?2 przel.pokr.
8" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,0190
0,01 m-g/m2 przel.pokr.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Demontaz przewodu wentylacyjnego o $r. m
kalk. wtasna [ 150 mm - na $cianach budynku
obmiar = 10,500 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe -| r-g 4,0950
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,39 r-g/m
- M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o szt.
0333-10 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogolnobud.-remontowe - r-g 0,8900
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,89 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Przewody wentylacyjne na scianach bu- m
wycena in- |dynkéw mieszkalnych o potgczeniach wcis-
dywidualna |kowych
obmiar =10,500 m
=R=
1= Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe -| r-g 12,2220
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
1,164 r-g/m
- M-
2* Przewody wentylacyjne o $r. 150 mm/250 m 8,4000
mm
0,8 m/m
3* kolano o $r. 160 mm szt. 3,0000
3 szt.
4* Tréjnik systemowy szt 1,0000
1 szt
5* Obejmy szt. 4,0000
4 szt.
6* Odskraplacz szt 1,0000
1 szt
7 Podstawa szt 1,0000
1 szt
8* Daszek szt 1,0000
1 szt
9~ Kotnierz przeciw deszczowy szt 1,0000
. 1 szt
10* Odciggi do przewodu wentylacyjnego szt 2,0000
2 szt
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
. -S-
12* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,3539
0,0337 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-3-



ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o | szt.
0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe -| r-g 0,9200
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,92 r-g/szt.
- M -
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 4,0000
25x12x6,5 cm kl. 20
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N-CEM | | t 0,0020
32,5 workowany
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0011
workowane
0,00111 t/szt.
5* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0100
0,01 m3/szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0,0050
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 |m-g 0,0200
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0,0400
trycznym 0,50 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- |szt.
0322-02 nach z cegiet
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogdéinobud.-remontowe -| r-g 0,6800
region zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,68 r-g/szt.
M-
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 2,0000
25x12x6,5 cm kl. 20
2 szt/szt.
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N-CEM | | t 0,0021
32,5 workowany
0,00207 t/szt.
4* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0050
0,005 m?3/szt.
5* Kratka wentylacyjna z blachy stalowej suro- | szt 1,0000
wa 14x14 cm, bez zaluzji
1 szt/szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0,0020
0,002 m3/szt.
7* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



POGODNA 32 m 1 - przewdd wentylacyjny |l PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski
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