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ZAKEAD UStUG KOMINIARSKICH -
Janusz Smoliriski
71-066,Szczecin ,ul .Kordeckiego 9/13

Tel. Kom. 503-920-216
NIP-8521049332 REGON-810898014

Szczecin dn. 25 07.2023

OPINIA nr 17/23

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo —kominowych
Ul. Ku Storicu 76/2
Budynek wieloradzinny
ZB i LK w szczecinie Jagielloriska 34

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia ul. Komlmarsklego Jpana.

Janusza Smoliriskiego w celu
1 wskezenta—miejsea—na-podiaczenia

¥, 2 ustalenia prawidiowosci na podtigczenia
& 3 - - -

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje :
1 Przewody nr 4.... {patrz szkic na odwrocie} odpowiadajg — rie-sdpewiadain *

Wymaganiom nizej wymienionych przepiséw i moze {moga} * rHe-mede-fniemeag}* byd

Przeznaczone{a} do podiaczenia
PRZEWOD NR 4 - Wskazano do podigczenia indywidualnej wentylacji tazienki

2 Celem osiggniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzen nalezy :
Zapewni¢ nawiew do pomieszczeri

PRZEWOD NR4 -dobudowaé kominy wentylacyjne O 150/210 po $cianie zew. budynku

REKONTROLA POWYKONAWCZA . Dnia ...
Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy, nalezy zglosic¢ ponownie do sprawdzenia

Prawidtowosci wykonania i funkcjonowania urzadzeri grzewczo — kominowych

Opinie sporzadzono w oparciu o ustawe o Prawie budowlanym z dn.7 lipca 1994.r

{Dz .U .Nr 156 poz.1118 — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami } oraz Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i administracji z dn.16.08.1999r Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r

{Dz. U. Nr75 poz 690 } w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

Budynki i ich m usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Zdnia 07.06.2010r {Dz.U. Nr 109 poz. 719 } w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

Oraz przepis6w wykonawczych i norm przedmictowych wydanych na ich podstawi.

Potwierdzenie odbioru opinii :
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LEGENDA :

PRZEWOD NR 1 - gazowy podgrzewacz wody Il p m 6

PRZEWOD NR 2- CO na opat staly parter m 2

PRZEWOD NR 3 - wentylacja kuchni Il pmbéb

PRZEWOD NR 4- wskazano do podiaczenia indywidualnej wentylacji tazienki parterm 2




' ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH DZIAE SZCZECIN, ul. JAGIELLONS.KA 34c
TECHNICZNO-EKSPLOATA -

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI : Przewddy wentylacyjne po $cianie zewnetrznej budynku
ADRES INWESTYCJI  :  Szczecin ul. Ku Storicu 76 m 2
INWESTOR : ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : UL. MARIACKA 25

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .... = T—— % R+S

Zysk [Z] ssvssmsessssinssssmssrmmsosminssssisissmsieis % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 2 zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH ' OBMIAR 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
1611-04
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2.5.15 |(poz.:1,3,4,5,6,7)
3|KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m2
0504-04 ceramicznej karpiowki przel.
pokr.
1,0 m2 1,000
przel.
pokr.
RAZEM 1,000
4 Demontaz przewodu wentylacyjnego o §r. 150 mm - na $cianach budynku m
kalk. wtasna
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Przewody wentylacyjne na $cianach budynkéw mieszkalnych o potaczeniach |m
wycena indy- [wciskowych
widualna
10,52 m 21,000
RAZEM 21,000
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o

3

4*

5

6*
7+

8

9*

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokosci do 10 m
obmiar = 2,000 kol.

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

11,03 r-g/kol.

M-
Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj-
ne dlugie grub. 38 mm

0,14 m2/kol.

Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj-
ne krétkie grub. 38 mm

0,05 m2/kol.

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm,
kl. Il

0,007 m3/kol.

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm,
kL. 11

0,002 m3/kol.

Haki do muru rézne rozmiary

0,64 kg/kol.

Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm
0,48 kg/kol.

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

- -
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-
we o wysokos$ci powyzej 6 m do 10 m (za 1 ko-
lumne)'

3,13 m-g/kol.

kol.

g

m2

m2

m3

m3

kg
kg
%

m-g

22,0600

0,2800

0,1000

0,0140

0,0040

1,2800
0,9600

1,5000

6,2600

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

2

1*

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:1,3,4,5,6,7)

~S-
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-
we 0 wysokosci powyzej 6 m do 10 m (za 1 ko-
lumne)

55,779/(0,84*3)=22,1345 m-g

m-g

22,1345

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Srednie:

3

1*

o*
3*

4*
5*

6*

7%

8

KNR 4-01
0504-04

Przetozenie pokrycia z uktadanej podwéjnie w
koronke na zaprawie dachéwki ceramicznej
karpiowki

obmiar = 1,000 m2 przel.pokr.

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

1,56 r-g/m2 przel.pokr.

=M=

Dachdwka ceramiczna karpiéwka 38,0x18,0
cm, czerwona naturalna

49 szt/m2 przel.pokr.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,002 t/m2 przel.pokr.

Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm

0,003 m3/m2 przel.pokr.

Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm
0,05 kg/m2 przel.pokr.

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

28 s
Zuraw okienny do 0,50 t

0,2 m-g/m2 przel.pokr.
Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,01 m-g/m2 przel.pokr.

m3

kg
%

1,5600

49,0000
0,0020

0,0030
0,0500

' 2,0000

0,2000

0,0100

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,92 r-g/szt.

M --

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Demontaz przewodu wentylacyjnego o $r. 150 | m
kalk. wtasna |mm - na $cianach budynku
obmiar = 10,500 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 4,0950
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,39 r-g/m
- M --
2" materiaty pomocnicze % 10,0000
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 2,000 szt.
=R =
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 1,7800
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,89 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Przewody wentylacyjne na $cianach budyn- m
wycena indy- |kéw mieszkalnych o polaczeniach wciskowych
widualna obmiar =21,000 m
—~-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 24,4440
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
1,164 r-g/m
- M --
2* Przewody wentylacyjne o $r. 150 mm/250 mm | m 16,8000
0,8 m/m
3* kolano o $r. 160 mm szt. 3,0000
3 szt.
4* Trojnik systemowy szt 1,0000
1 szt
5 Obejmy szt. 4,0000
4 szt.
6* Odskraplacz szt 1,0000
1 szt
g Podstawa szt 1,0000
1 szt
8* Daszek szt 1,0000
1 szt
9* Kotnierz przeciw deszczowy szt 1,0000
1 szt
10* QOdciagi do przewodu wentylacyjnego szt 2,0000
2 szt
11* materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
== Sias
12* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,7077
0,0337 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
obmiar =2,000 szt.
~R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 1,8400




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2" Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 8,0000
25x12x6,5 cm k. 20
4 szt/szt.
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0040

32,5 workowany
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0022
wane
0,00111 t/szt.
5t Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0200
0,01 m3/szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0,0100
0,005 m3/szt.
7 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

il e
8" Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0400
dm3

0,02 m-g/szt.
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0800
nym 0,50 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
0322-02 z cegiet

obmiar = 2,000 szt.

- .
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 1,3600
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,68 r-g/szt.

-
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 4,0000
25x12x6,5 cm kl. 20
2 szt/szt.

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0041
32,5 workowany
0,00207 t/szt.
4* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0100
0,005 m3/szt.
Ly Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa | szt 2,0000
14x14 cm, bez zaluzji
1 szt/szt.

6" Woda z rurociggéw m3 0,0040
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



