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CZESC | - DANE OGOLNE

1. Dane ogodlne

Projektuje sie budowe drogi lesnej pozarowej nr 29 w Lesnictwie Modrzejowice 0
nawierzchni ttuczniowej na odcinku od drogi lesnej o nawierzchni ttuczniowej ( dziatka
nr 1305 w obrebie Chomentow Puszcz.) do drogi lesnej o diugosci catkowitej okoto 2,
785 km potozonej na dziatkach ewidencyjnych nr: 1305, 1324, 1302, 1322, 1303,
1323, 1301/2 1321, 1320, 1333, 1332, 1322 w obrebie Chomentéw Puszcz, Gmina
Skaryszew, pow. radomski, woj. mazowieckie , ktOre stanowig wilasnos¢ Skarbu
Panstwa bedace w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Radom. Zakres

projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
* Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
 umowa nr S.A. 270.17.29.2017 z dnia 04.09.2017 r. zawarta w Radomiu z
reprezentujgcym Skarb Panstwa PLG LP Nadlesnictwem Radom przy ul.
Janiszewskiej 48
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 sporzadzono przez Firme-
Geodezyjng Pana Marka Kosciowskiego i zaewidencjonowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Radomiu.
»  zatozenia przedprojektowe i warunki wykonania dokumentacji projektowe;j
budowy drogi lesnej opracowane przez Inwestora- PGL LP Nadlesnictwo Radom
«  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. nr
58 poz. 405 z r. 2006)
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 130 z 2004 r.

1.2. Wytyczne techniczne projektowania
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Na podstawie katalogu i wytycznych technicznych dla drog lesnych ustalono, ze
projektowana droga jest drogg gtowng kategorii L Il. Zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi dla Drog Lesnych przyjeto nastepujace parametry techniczne:

— kategoria ruchu - KR2

— szybkosc¢ projektowana — 30 km/h

— szerokosc¢ korony — 550m

— szerokos$¢ jezdni - 350m

— szeroko$¢ jezdni na mijance - 6,50m

— szeroko$¢ pobocza - 2x0,75 + 2x 0,25 (opaska oporujgca)

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 3%
— spadek poprzeczny poboczy - 6%
—droga jednopasowa z mijankami

— nawierzchnia tluczniowa

1.3. Stan prawny

Projektowana droga lesna przebiega na catej dtugosci przez grunty Skarbu
Panstwa, ktore sg w zarzadzie Laséw Panstwowych — Nadlesnictwo Radom.
Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego 0sob trzecich - oznaczona jest na
mapie ewidencyjnej gruntow, bedacej w zasobach Starostwa Powiatowego w Radomiu
jako dziatki ewidencyjne nr: 1305, 1324, 1302, 1322, 1303, 1323, 1301/2 ,1321, 1320,
1333, 1332, 1322 w obrebie Modrzejowice, Gmina Skaryszew, pow. radomski, woj.
mazowieckie . Tereny na ktérych jest projektowana droga nie sg wpisane w rejestrze

zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego prawa.

1.4. Informacja BIOZ

W trakcie wykonywania robot objetych niniejszym projektem nalezy przestrzegac
zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogolnych przepiséw, a
w szczegolnosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robot ziemnych i budowlanych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia
15.10.2001).

Niedopuszczalne jest:

— obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub
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sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,
— wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogow na terenie budowy jest

Kierownik  Budowy. W przypadku razgcego naruszenia zasad okre$lonych w

przywotanych przepisach Inwestor Nadzoru inwestycyjnego jest zobowigzany wpisem
do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow [ zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegbtowy plan BIOZ stanowi odrebne

opracowanie niniejszego projektu.
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CZESC Il - PROJEKT WYKONAWCZY

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniej acy

Projektowana  budowa drogi lesnej pozarowej nr 29 w L. Modrzejowice
potozona jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego, pow. radomskiego, Gmina
Skaryszew.

Istniejgca droga jest w ziym stanie. Przebiega ona w terenie ptaskim na
podiozu gliniasto-piaszczystym. Droga na przewazajgcej czesci ma wyodrebniong
jezdnie gruntowg naturalng o $redniej szerokosci 3,50m. Przecietna szerokos¢ poboczy
drogi wynosi 0,50m. Pobocza gruntowe , obecnie porosniete trawg , niekiedy krzewami i
zawyzone w stosunku do rzednych niwelety jezdni.

Przejazd pojazdoéw gasniczych i wywozacych drewno jest obecnie niemozliwy.
Brak nosnosci podtoza oraz witasciwej skrajni drogi powodujg, ze istniejgca trasa drogi
nie nadaje sie do ruchu pojazdéw. Dodatkowo droga w km 0+400,00+1+000 jest
podmokia. Brak nosnosci podioza wynikajgcy z wysokiego poziomu wod gruntowych,
zalegajacych w podtozu gruntdow organicznych na tym odcinku drogi powoduja, ze
istniejgca trasa drogi nie nadaje sie do ruchu pojazdow.

Na pozostatych odcinkach drogi przejazd jest takze utrudniony. Na tych
odcinkach drogi wystepujg znieksztatcenia w przekroju poprzecznym w postaci
gtebokich kolein i lokalnych zastoisk wody. Droga w okresach opadow deszczu i
bezposrednio po opadach atmosferycznych jest nieprzejezdna.

Pobocza gruntowe sg obecnie porosniete trawg , niekiedy krzewami i zawyzone
w stosunku do rzednych niwelety jezdni.

Wystepujace odcinkowo rowy przydrozne nie zapewniajg odwodnienia korpusu
drogowego, gdyz sa zaros$niete , znieksztatcone lub zasypane.

Istniejacy drzewostan takze koliduje z istniejagcg droga, gdyz korony drzew
ograniczajg skrajnie drogowg uniemozliwiajgc przejazd pojazdom gasniczym. Zgodnie z
planem zagospodarowania - cze$¢ drogowa planowana przebudowa drogi lesnej
wigze sie z wykarczowaniem pni  przy planowanych zjazdach i mijankach.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdéd gorniczych.
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Zgodnie z planem zagospodarowania terenu - czes¢ drogowa planowana
budowa drogi lesnej wigze sie z wykarczowaniem  pni przy  planowanych
zjazdach i mijankach. Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdéd goérniczych.

2.2.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanego badania podioza gruntowego stwierdzono, ze w
poziomie posadowienia obiektéw wystepujg grunty umozliwiajgce bezposrednie
posadowienie na nich obiektow budowlanych, po uprzednim usunieciu warstw
zawierajgcych humus. W podtozu badanego terenu ponizej warstwy gleby stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych mineralnych w postaci piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym, pytdw w stanie plastycznym, srednio spoistych w postaci glin w
stanie twardoplastycznym oraz gruntow nie spoistych w postaci piaskéw drobnych i
Srednich w stanie srednio zageszczonym.

Na poziomie ponizej 1,00 m od rzednych terenu nie stwierdzono wystepowania
poziomow wodonosnych. W wyniku analizy istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych,
wystepujgce podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci podioza ,G-3".

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowe dla
projektowanego obiektu okreslono jako proste, zas obiekt zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

2.3. Ochrona srodowiska

Projektowana do budowy droga lesna potozona jest na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntow jako ,Ls” (las). Wykonanie przebudowy nie spowoduje wylaczenia z
uzytkowania lesnego terenu zajetego pod droge, a jej zadaniem po dokonaniu
przebudowy bedzie obstuga przylegtych terenéw lesnych. Zgodnie z artykutem 3 pkt. 2
ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991r. o lasach ,...lasem w rozumieniu ustawy jest grunt
zwigzany z gospodarka lesng zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej:
budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu,
drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkétki lesne, miejsce sktadowania
drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne...” Majac

powyzsze na uwadze, stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone
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do Kkategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213 poz. 1397) w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z p6zh. zm.). Potwierdzenie powyzszego zawarto w
opinii z dn. 23.07.2016r. Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

3. Opis projektowanych rozwi gzan
3.1. Droga w planie

Trase budowanej drogi dostosowano do istniejgcych warunkow
gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjeto parametry geometryczne projektowanej
drogi zgodnie z wytycznymi  Inwestora i Poradnikiem technicznym ,, Drogi lesne”
wydanym przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w Warszawie.

Poczatek drogi zaczyna sie od drogi lesnej. Stanowi potgczenie kompleksu
leSnego z drogami publicznymi. Na calej dlugosci droga biegnie w dostosowaniu do
istniejgcego duktu lesnego. Projektowana budowa drogi stanowi dojazd do oddziatow
lesnych zlokalizowanych w srodku kompleksu lesnego, gdzie wystepuje szczegdblne
zagrozenia pozarowe.

Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie szerokosci 3,50 m z
obustronnymi poboczami , za ktorymi zlokalizowano opaski oporujgce.. Projektowany
odcinek ma dtugos¢ 2785,31 mb.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m. Dla
zataman osi trasy powyzej 3° zastosowano tuki poziome o promieniach R;=120,00,
R»,=90,00, R3=1030,00, R4,=30,00, Rs=70,00 R¢=40,00, R;=50,00, Rg-240,00.

Dla promieni tukow poziomych ponizej R=250,00m przewidziano poszerzenia po
wewnetrznej stronie tuku wykonane na prostych przejsciowych o dtugosci 15,00 m i
zastosowano przechyiki. Wartos¢ poszerzen i przechytek na tukach poziomych podano

w ponizej tabeli:

L.P. Numer Promien Wielkos¢ Przechytka

wierzchotka | tuku (m) poszerzenia (m) | na tukach
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poziomych (%)
1. W1 120,00 0,30 4,00
2. W2 90,00 0,50 5,00
3. w4 30,00 1,70 6,00
4. W5 70,00 0,70 5,00
5. W6 45,00 1,30 6,00
6. W7 50,00 1,00 6,00
7. w8 240,00 0,25 3,00

Dla tukow poziomych o promieniach wiekszych od 250 m nie przewiduje sie przechytek i
poszerzen na tukach. Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony narys. nr 3 —

projekt zagospodarowania terenu.

4.2. Profil podiu zny projektowanej drogi

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejacego terenu, stosujgc pochylenie podiuzne i tuki pionowe analogiczne jak
uklada sie teren. Pochylenia podiuzne sg roéznoimienne | mieszczg sie w
granicach  0,30%+ 2,40%. Dla sumy lub roznicy spadkow przekraczajgca 1%
zastosowano tuki pionowe o promieniach od R=500,00 m do  R=10000,00 m,
Parametry tukow pionowych podano na profilu podtuznym drogi - rys. nr 4.

Wielkosci i kierunki spadkéw podituznych niwelety pokazano na profilu
podiuznym. Niwelete projektowanej trasy nalezy wykona¢ w oparciu o repery
panstwowe. W wiekszosci droga przebiega w niewielkim nasypie o szacunkowe]
wysokosci ~0,30 cm, wynikajgcym z przyjetej konstrukcji nawierzchni. Lokalne wykopy

nie przekraczajg 50m.

4.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga lesna posiada przekroj jednojezdniowy o szerokosci
korony 5,50 m , w tym jezdnia 3,50 m. Pobocza zaprojektowano z kruszywa 0-31,5
mm o grubosci 12 cm. Za poboczami przewidziano opaski oporujgce gruntowe o
szerokosci 0,25 m kazda. Zaprojektowano droge o przekroju daszkowym i nadano
spadki dla jezdni 3%, dla poboczy i opaski oporujacej 6%. Nachylenie skarp

wewnetrznych wynosi: 1:1,5, za$ skarp zewnetrznych 1:1,5.
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4. Odwodnienie

Wody opadowe splywajgce z korony drogi bedg odprowadzone poprzez
spadki jezdni i poboczy na teren zapewniajgcy odptyw, ktory jest w trwatym zarzadzie
Nadlesnictwa Radom. Odcinkowo wystepujq istniejace rowy trapezowe o nachyleniu

skarp wewnetrznych 1:1,5 i skarp zewnetrznych 1:1,5.

4.1. Rowy przydro zne

Wody spilywajace z korony drogi beda zbierane do rowow przydroznych,
trapezowych o szerokosci dna 0,40m o nachyleniu skarp 1:1,5 i minimalnej glebokosci
46 cm. Wody z rowéw przydroznych beda bezposrednio kierowane do istniejgcych
obnizen terenowych lub rowéw odptywowych. Minimalny spadek dna rowéw = 0,20%.
Na odcinkach rowéw o pochyleniu dna wiekszym od 3% nalezy dodatkowo wzmocnié

dno rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi np. typu: ,Meba” .

4.2. Odprowadzenie wod poza pas drogowy.

Projektujgc niwelety rowow przydroznych starano sie podzieli€ powierzchnie
odwadnianej drogi na jak najmniejsze zlewnie wykorzystujac do odprowadzenia woéd z
korony drogi naturalne obnizenia terenu, istniejgce i projektowane rowy odptywowe o
dlugosci 15,00m i spadkiem podtuznym co najmniej 0,30% w strone drzewostanu.
Kierujgc sie przyjetym wyborem sposobu odprowadzenia wod z rowdw nalezy w

optymalny sposéb wykorzystac luki w istniejacym drzewostanie i uksztattowanie terenu.

4.3. Przepusty pod koron g drogi

Zaprojektowano 12 przepustow pod korong drogi w lokalnych obnizeniach
niwelety, na istniejacych rowach przecinajgcych droge i dla wypuszczenia wéd z rowow
poza korpus drogowy. Czesci przelotowe przepustéw nalezy wykonac¢ z rur spiralnie
karbowanych z polietylenu o duzej gestosci ( PEHD) i sztywnosci obwodowej SN 8.
Umocnienia wlotéw i wylotow przepustow nalezy wykonaé z prefabrykowanych scianek
betonowych ze skrzydetkami i ptyta denng. Dopuszcza sie wykonanie umochienia
brukiem z kamienia famanego na podsypce cementowo-piaskowej. Lokalizacje

przepustéw podano zamiesza sie w ponizszej tabeli:
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L.p. Wyszczegblnienie Lokalizacja Swiatto Dlugosé
(km) (cm) (mb)
Przepusty w osi drogi

1. Przepust z rur PEHD 0+290,00 @ 60 9,00
2. Przepust z rur PEHD 0+650,00 @ 80 10,00
3. |Przepust z rur PEHD 0+982,05 @ 60 7,00
4. Przepust z rur PEHD 1+054,13 @ 60 7,00
5. Przepust z rur PEHD 1+177.09 @ 60 9,00
6. Przepust z rur PEHD 1+210,00 @ 60 9,00
7. Przepust z rur PEHD 1+400,00 @ 60 9,00
8. Przepust z rur PEHD 1+654,00 @ 60 7,00
9. Przepust z rur PEHD 1+902,32 @ 80 9,00

10. Przepust z rur PEHD 2+127,00 @ 80 9,00
11. Przepust z rur PEHD 2+430,00 @ 60 9,00
12. | Przepust z rur PEHD 2+670,00 @ 60 9,00

4.4. Przepusty pod zjazdami

Pod zjazdami, w ciggu rowow przydroznych

zaplanowano 14 przepustéw o

przekroju kotowym z rur spiralnie karbowanych z polietylenu o duzej gestosci (

PEHD) i sztywnosci obwodowej SN 8. Rzedne i spadki dna przepustow pod zjazdami

nalezy dostosowa¢ do rzednych rowow wynikajgcych z profilu podiuznego z

zachowaniem minimalnego naziomu(0,50m). Lokalizacje przepustéw pod zjazdami

podaje w ponizszym zestawieniu:

Przepusty pod zjazdami

L.p. Wyszczegblnienie Lokalizacja (km) Swiatto, strona drogi diugosc¢
1. | Przepust z rur PEHD 0+369,00 @40 , prawa 7,00
2. | Przepust z rur PEHD 1+151,10 @ 40, prawa i lewa 7,00; 7,00
3. |Przepust z rur PEHD 1+439,25 @ 40, prawa, lewa 7,00; 7,00
4. |Przepust z rur PEHD 1+492,79 @ 40, prawa 7,00
5. | Przepust z rur PEHD 1+632,09 @ 40, prawa, lewa 7,00; 7,00;
7. | Przepust z rur PEHD 1+844,53 @ 40, prawa, lewa 7,00; 7,00;
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Przepust z rur PEHD 1+967,13 @ 40, prawa, lewa 7,00;7,00;
9. Przepust z rur PEHD 2+430,00 @ 40, lewa 7,00;
10. Przepust z rur PEHD 2+543,83 @ 40, prawa 7,00;
11. Przepust z rur PEHD 2+670,00 @ 40, prawa 7,00;

4.5. Posadowienie przepustow pod korona drogi i pod Zjazdami

Przepusty posadowione bedg bezposrednio na podsypce wykonanej z pospotki o
maksymalnej Srednicy ziaren kruszywa @ 20 mm. Grubos¢é warstwy podsypki dla
przepustbw w osi drogi przewidziano 30 cm, zas$ dla przepustow pod zjazdami
podsypka nie moze by¢é mniejsza niz 15 cm. Stopieh zageszczenia podsypki powinien
wynosi¢ 0,98 wg standardowej proby Proctora. Od strony wlotu i wylotu przepustow w
osi drogi nalezy wykona¢ tawy betonowe o wym.: 0,50x1,00x1,00m z betonu C16/20.
Dla rur karbowanych, gorng warstwe podsypki (o grubosci rownej wysokosci karbu)
nalezy utozy¢ luzno, aby karb rury mogt sie w niej swobodnie zagtebi¢. Po utozeniu rura
musi zosta¢ ustabilizowana tak, aby uniemozliwi¢ jej przemieszczenie w trakcie

zageszczenia.

4.6. Zasypywanie konstrukcji

Wykop pod konstrukcje przepustu, na catej szerokosci przynajmniej do wysokosci
30 cm ponad gérng krawedz rury, nalezy zasypac¢ kruszywem mrozoodpornym frakcji
0+31,5 mm o nierébwnomiernym uziarnieniu. Jako zasypke mozna stosowac¢ mieszanki
zwirowe, badz zwirowo-piaskowe. W przypadku rur karbowanych, $rednica ziaren
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie moze przekroczy¢ wielkosci skoku
karbu zewnetrznego. Naziom powyzej 1,0m nad przepustem pod korong drogi mozna
wypetni¢ materialem nie spetniajgcym powyzszych wymagan, ale dostosowanym do
zatozeh czesci drogowej projektu. Stopien zageszczenia nadsypki powinien zawierac
sie w przedziale 0,95 - 0,98 wg skali Proctora. Grubo$¢ zageszczonych jednorazowo
warstw nie powinna przekracza¢ 30 cm. W bezposrednim otoczeniu przepustu, zasypka
powinna by¢ zageszczona recznie do wskaznika 0,95 wg standardowej préby Proctora.
Nalezy zwroOci¢ szczegOlng uwage na wykonanie zasypki bezposrednio wspierajgcej
konstrukcje przepustu, w obszarze ograniczonym éwiartkg kota. Materiat za zasypke w

tym obszarze musi posiadac takie parametry jak podsypka.
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4.7. Umocnienie skarp i dna rowow

Zatozono umocnienie skarp rowOw w rejonie wlotéw i wylotdw przepustéw
Sciankami betonowymi prefabrykowanymi ze skrzydetkami i ptyta denng. Dopuszcza sie
rowniez wykonanie umocnienie brukiem z kamienia tamanego. Wymagany zasieg
umocnienia podano w przedmiarze robét i rysunkach szczegétowych.

Dla umocnienia dna wlotéw i wylotéw przepustow pod korona drogi przewidziano
azurowe piyty ,Eko” o wym. 8x40x60 cm utozonej na podsypce z pospotki o grubosci 15

cm. Zakres umochienia rowow podano w przedmiarze robot.

5. Roboty ziemne

W celu zachowania stabilnosci korpusu drogowego niwelete drogi wyniesiono
nieco ponad teren. Szczegotowe wyliczenie robot ziemnych podano w tabeli robot
ziemnych, ktére okreslono na podstawie przekrojéw poprzecznych w skali 1:100
rozmieszczonych srednio co 40 m. Grunty pochodzace z wykopdw przewidziano do
wbudowania w projektowany nasyp drogi po  okresleniu ich przydatnosci do
wykonywania budowli ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym tj. spycharkami
na odlegto$¢ przemieszczania mas ziemnych do 100 mb, samochodami wywrotkami z
uzyciem koparki na odlegtos¢ do 1,0 km . Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu
wykopow pod nawierzchnie, wykonaniu wykopow zwigzanych z wykonaniem rowow
przydroznych, przepustow , wykonaniu nasypéw zwigzanych z formowaniem korpusu
drogi w ramach bilansowania

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla
drég o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w dokumentaciji
projektowej. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co
najmniej 40,0m na tukach co 10 m. Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20
cm przy sypaniu gruntu na calej szerokosci korony oraz starannym zageszczeniu
poszczegoblnych warstw. Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno $é

prowadzenia rob6t w spos6b gwarantuj acy ciaglte odprowadzenie wod
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powierzchniowych i gruntowych . Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac z
zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja + 10% jej
wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntdw wg skali Proctora w nasypach powinien osiggacé
nastepujgce wartosci:

- gérna warstwa o grubosci 20 cm -1,00

- warstwa nasypu 0,20 + 1,20 m od powierzchni robot ziemnych — 0,97.

- warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni robét ziemnych — 0,95.

6. Konstrukcja nawierzchni drogi

6.1. Ustalenia konstrukcji drogi

Dla ustalenia kategorii ruchu przyjeto okres 10 — letni. Zalozono, ze
prognozowany ruch w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacji bedzie
taki sam jak ruch biezgcy.

Bioragc pod uwage czestotliwos¢ pojazdéw, samochodowych ciezarowych
wywozgcych drewno, a takze wozOw pozarowych, przyjeto kategorie ruchu KR - 1.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.19993. z pézn. zm. i projektuje sie:

[. W km 0+000 + 0+400,00;

= 12 cm - warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
( kruszywo twarde ) o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wgWT-4 dla KR-1).

= 18 cm - podbudowa - warstwa stabilizowana mechanicznie wykonana z  kruszywa
tamanego o uziarnieniu 31,5mm+63,0 mm utozona na geosiatce o sztywnych
weztach z oczkami 35x35 mmm .

= 15 cm - warstwa odsgczajgca - wykonana z pospoiki utozona na catej
szerokosci korony drogi ha geowtokninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych .

II. W km 0+400,00 + 1+012,52;

= 12 cm - warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
( kruszywo twarde ) o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-2).
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= 18 cm - podbudowa — warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,50mm-+63,0 mm, wzmocniona geokratg
polimerowa o wysokosci 15 cm, (wg WT-4 dla KR-1)ulozona na geosiatce
o sztywnych weztach z oczkami 35x35 mmm.

= 20 cm - warstwa odsgczajgca - wykonana z pospoiki utozona na calej
szerokosci korony drogi na geowtdkninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych .

. W km 1+012,52 + 1+750,00;
= 12 cm - warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
( kruszywo twarde ) o uziarnieniu 0,00+31,5 mm.

= 18 cm - podbudowa - warstwa stabilizowana mechanicznie wykonana z  kruszywa
tamanego o uziarnieniu 31,5mm+63,0 mm utozona na geosiatce o sztywnych
weztach z oczkami 35x35 mmm .

= 15 cm - warstwa odsaczajgca - wykonana z pospoiki utozona na catej
szerokosci korony drogi ha geowtokninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych .

II. W km 1+750,00 + 2+785,31;
= 12 cm — warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(kruszywo twarde ) o uziarnieniu 0,00+31,5 mm, (wg WT-4 dla KR-2).

= 18 cm - podbudowa - warstwa stabilizowana mechanicznie wykonana z  kruszywa
tamanego o uziarnieniu 31,5mm+63,0 mm utozona na geosiatce o sztywnych
weztach z oczkami 35x35 mmm .

= 20 cm - warstwa odsgczajgca - wykonana z pospoiki utozona na calej
szerokosci korony drogi na geowtdkninie np. Typar SF-37 lub innej o co
rownowaznych cechach technicznych ,

6.2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego (kruszywo twarde ).

Zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa tamanego grubosci 12 cm o
uziarnieniu 0,00+31,5mm ( WT-4 dla KR-1). Warstwe dolng z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 31,5 - 63 mm o grubosci 18 cm. Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w
warstwie o0 jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki lub rowniarki. Zageszczenie
kruszywa nalezy dokonywac walcami statycznymi gtadkimi o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30kN/m. Zageszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju
poprzecznym powinno rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w

kierunku osi drogi. Dobdr walca do zageszczenia nalezy dobieraé w zaleznosci od

Biuro Studiéw i Projektow Le  $nictwa Biprolas sp. z 0.0. w todzi, ul Gda nAska 112

17



Projekt wykonawczy budowy drogi le  $nej — dojazd po zarowy nr 29 w |. Modrzejowice ,
Nadle $nictwa RADOM

twardosci kruszywa.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy przed walcem przestajg tworzy¢é sie fale.
Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz daje to lepsze zwigzanie warstw ze sobg. W czasie
zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skropi¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto
stale wilgotne, wowczas kruszywo mniej sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelno$é

kruszywa.

6.3.  Wzmocnienie podbudowy z zastosowaniem prze  strzennej geokraty  (np.
geokrata TABOSS Iub innej o rownowa znych badz, Ilepszych cechach
technicznych ) z wypetnieniem kruszywem famanym 31, 5-63,00mm w km:
0+400,00 + 1+012,52;

Geokrate uklada sie sekcjami na zageszczanej warstwie separacyjno —
filtracyjnej przy pomocy ram montazowych, zapewniajgcych dogodne rozciggniecie
sekcji i nadanie komorkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji
nalezy potagczy¢ z sgsiednimi sekcjami za pomocg tasm( opasek) samozaciskowych, a
ponadto przymocowac¢ do podioza kotwami ze stali zbrojeniowej o srednicy 8 mm, w
ksztatcie litery ,U” o dlugosci rownej wysokosci teokraty zwiekszonej o 200 mm.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkodzac¢ scian komorek. Pola skrajnych
geokrat zewnetrznych nalezy wypeni¢ na szerokosci 0,30 m chudym betonem.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnic¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem
nie mniejszym od 5 cm dla teokraty o wysokosci 15 cm, a nastepnie zagesci¢ lekkim
sprzetem wibracyjnym lub ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu
teokraty. Przy wypelnianiu mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny jak spycharki,
tadowarki itp. Wypetnienie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego
nie wolno zrzuca¢ na roziozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1,00m. W miare
zageszczania wypetnienie teokraty kruszywem nalezy uzupehic tak, aby teokrata byta
okryta warstwg kruszywa grubosci nie mniejszej niz 3,00cm.Wskaznik zageszczenia
kruszywa w warstwie powinien odpowiada¢ poziomowi wskaznika nosnosci warstwy
podbudowy wg ST D-04.04.04. Szeroko$¢ warstwy moze rozni¢ sie od szerokosci

projektowanej nie wiecej niz 10 cm.
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6.4 Geosiatka wzmacniaj gca konstrukcj e podbudowy w km 0+000,00 + 2+785,31;

W celu zwiekszenia nosnosci podbudowy zastosowano geosiatke o sztywnych
weztach np. typu POLGRID BX lub inng o réwnowaznych badz lepszych cechach
technicznych. Geosiatka o sztywnych weztach umieszczona pomiedzy podbudowg a
warstwg mrozoochronng o0 szerokosci 4,10 m stanowi separator zapobiegajacy
mieszaniu sie materialbw o0 réznym uziarnieniu kruszywa. Sztywne otwory siatki majg
wymiary, ktére odpowiadajg uziarnieniu kruszywa umozliwiajac silng wspotprace siatki o
oczkach 35x35 mm z gruboziarnistym kruszywem o uziarnieniu 31,5+63,00 mm na
zasadzie efektu zazebienia.

Na wykonanej i zageszczonej warstwie mrozoochronnej nalezy rozwija¢ geosiatke w
kierunku rownoleglym do drogi. W celu likwidacji fatd, sfalowan lub zataman nalezy
wyrownac¢ jej powierzchnie tak, aby przylegta do podioza. Potgczenia pomiedzy
poszczegblnymi pasmami siatki nalezy wykona¢ na zaklad minimum 50 cm. celem
unikniecia rozsuwania sie potgczen siatki, nalezy zastosowa¢ mocowanie do gruntu za
pomocgq stalowych klamer w ksztatcie litery U w odstepach 1,0 m.

Kruszywo na warstwe geosiatki powinno by¢ zasypane metodg ,od goéry” z
zastosowaniem tadowarki. Grubo$¢ warstwy kruszywa jako dolnej warstwy podbudowy
przyjeta w projekcie wynosi 18 cm. Ulozong warstwe kruszywa nalezy zagescic
analogicznie jak warstwe podbudowy ttuczniowej. Po uzyskaniu wiasciwego wskaznika

zageszczenia mozna uktada¢ gorna warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego.

6.5. Warstwa ods gczajaca - mrozoochronna w km: 0+000,00 + 2+785,31

W zwigzku z wystepowaniem w km 0+000,00 + 1+785,31 w podiozu gruntow
zaliczonych do grupy G-3, przewidziano warstwe mrozoochronng grubosci 15i 20 cm
z kruszywa o0 uziarnieniu 0-8 mm. Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej

powinno spetnia¢c wymagane aktualnej normy .

6.6. Wzmocnienie podio za gruntowego z zastosowaniem geosyntetyku  (np.
geowitdknina Typar SF-37 lub innej o rownowa znych b adz, lepszych cechach
technicznych ) w km: 0+000,00 + 2+785,31,

Po wykonaniu wykopu o szerokosci wiekszej o 40 cm od szerokosci nasypu

drogowego i gtebokosci podanej na profilu podtuznym i przekrojach poprzecznych teren
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nalezy odwodni¢ na czas trwania prac, a nastepnie wyrownac, wybra¢ duze odtamki
oraz dobrze zagesci¢ dno wykopu.

Geowtoknine uklada sie na dnie pasmami réwnolegtymi do osi drogi na zakfad
50 cm i kotwi na szwach roboczych przy pomocy szpilek o dtugosci 50 cm w rozstawie
50 cm. Po utozeniu na geowtdkniny warstwy kruszywa o grubosci 20 lub 25 cm
zageszcza sie jg do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Proctora (>0,95).

Na tak przygotowanej warstwie wzmacniajacej uktada sie warstwe mrozoochronna.

7. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
7.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia rob6t drogowych nalezy opracowac¢ organizacje
ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewiduje sie oznakowanie pionowe
w postaci znakow ostrzegawczych zamocowanych na stupkach z rur stalowych.
Stupki nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, za$ tablice znakéw
na wysokosci 2,20 m od nawierzchni.

Docelowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach z wiasciwymi Zarzadcami drég oraz Zarzadzeniem nr 54 Dyrektora
generalnego Lasow Panstwowych z dnia 08.10 2019r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania i

udostepnienia dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami.

7.2. Mijanki

Dla swobodnego wymijania sie pojazdow i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
wzdtuz budowanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni z mieszanki kruszywa
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$s¢ poszerzenia ha mijance
wynosi 3,00m, dtugos¢ 23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe o diugosci 21,00m.
Lokalizacje mijanek zamieszcza sie w ponizszej tabeli i w czesci graficznej projektu.

Tabela nr 1. Lokalizacja mijanek

L.p.| Mijanka km Dlugosé Strona drogi
1. | mijanka 0+017,50 65,00 lewa
2. | mijanka 0+255,50 65,00 lewa
3. | mijanka 0+402,30 65,00 prawa
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4, mijanka 0+700,00 65,00 prawa
5. mijanka 0+917,24 65,00 prawa
6. | mijanka 1+176,09 65,00 lewa
7. mijanka 1+416,99 65,00 prawa
8. mijanka 1+598,86 65,00 lewa
9. mijanka 1+830,38 56,00 lewa
10. mijanka 2+001,22 65,00 prawa
11. mijanka 2+304,66 65,00 lewa
12. mijanka 2+587,41 65,00 prawa
13. mijanka 2+740,46 65,00 lewa
7.3. Zjazdy

W celu potaczenia drogi z przyleglym terenem projektuje sie zjazdy na

drogi

boczne i szlaki zrywkowe. Promienie wyokraglajgce

na

zjazdach nalezy

wykonac zgodnie z rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu. Na zjazdach na linie

oddziatowe i drogi gtéwne zaprojektowano

nawierzchnie z mieszanki kruszywa

niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie na dtugosci 30,00m , na pozostatych

zjazdach przewidziano zjazdy diugosci 10,00 m. Lokalizacje zjazdow zamieszcza sie w

ponizszej tabeli i w czesci graficznej projektu.

Tabela nr 2. Lokalizacja zjazdow

L.p. Zjazdy km Dlugosé (m) |strona
Zjazdy na drogi gtdwne i linie oddziatowe
1. zjazd 0+369,00 30,00 lewa, prawa
2. zjazd 0+891,14 30,00 lewa, prawa
3. zjazd 1+154,10 30,00 Lewa, prawa
4, zjazd 1+439,25 30,00 lewa
5. zjazd 1+492,79 30,00 lewa , prawa
6. zjazd 1+632,09 30,00 lewa, lewa,
7. Zjazd 1+844,53 30,00 lewa
zjazd 1+967,14 30,00 lewa, prawa
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9. zjazd 2+330,89 30,00 lewa

10. zjazd |2+543,83 30,00 1 lewa+ 2 prawa

Zjazdy na szlaki zrywkowe i drogi boczn e

1. zjazd 0+202,26 10,00 prawa
2. zjazd 0+741,04 10,00; prawa, lewa
3. zjazd 1+300,00 10,00 prawa, lewa
4, zjazd 1+550,00 10,00 prawa, lewa
5. zjazd 1+844,53 10,00 prawa
6. zjazd 2+330,89 10,00 prawa

7.5. Skkadnice przej sciowe ( miejsca przetadunku drewna)
Dla umozliwienia sktadowania drewna i zapewnienia bezpieczehstwa ruchu

wzdluz budowywanej drogi zaprojektowano sktadnice o nawierzchni tluczniowe.
12,00m, dlugos¢ 50,00m,

Pochylenie poprzeczne skfadnicy

Szerokos$¢ poszerzenia na skiadnicy wynosi
12,00 m.

powinno by¢ takie jak jezdniiwynosi¢ 3% w kierunku lasu.

skosy

wjazdowe | wyjazdowe dlugosci

Tabela nr 3. Lokalizacja sktadnic

L.p.| Sktadnica km Dlugosé szerokos¢ | strona
1. sktadnica | 0+328,02 50,00 12,00 prawa
2. skfadnica | 1+439,25 50,00 12,00 prawa
3. sktadnica | 2+514,30 50,00 12,00 lewa

8. Wykonanie robot

Zakres robdt nalezy wykona¢é na podstawie dokumentacji projektowej. Sposéb
wykonania , wymagania oraz normy techniczne dla materialtéw i rob6t podano w
zatgczonych do dokumentacji projektowej Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robat.

9. Roboty ziemne
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Roboty ziemne zwigzane z budowg zaprojektowanego uktadu komunikacyjnego,

beda polegaty gtownie na wykonaniu nasypéw i wykopow:

1. wykonanie odhumusowanie nawierzchni na gtebokos¢ do 20 cm.

2. wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,

3. rozplantowanie terenu po karczowaniu.
Podioze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi , mijanki i zjazdy nalezy
wyprofilowac¢ i zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=1,0. Roboty ziemne zwigzane z
budowg drogi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S_02205 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
Nadmiar gruntu jest wiasnoscig Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do wywiezienia
tych materiatdbw poza teren budowy zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach z dn
14.12.2012r ogtoszonej z dz. U. z dn 08.01.2013r. poz. 21 , ujednoliconej
Obwieszczeniem Marszatka Sejmu R.P. z dn. 06.11.2017r i ogtoszonej w Dz. U. 2018
poz. 21.

10 . Materiaty do konstrukcji nawierzchni
Do wykonania konstrukcji nawierzchni , nalezy stosowac tylko materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru posiadajgce odpowiednie dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach z dnia 16.04.2004 r z pdzn. zm.
Wykonaweca jest zobowigzany stosowac:
- nowe regulacje o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 01 stycznia 2017r.
- zasady, zgodne z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci
uzytkowych okreslonymi w 8 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2019r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobéw budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

11. Obowi gzki Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do robot , Wykonawca jest zobowigzany :
- opracowac na czas budowy, ,projekt organizacji ruchu” dotyczacy zajecia pasa

drogowego i uzgodnié¢ w/w projekt z Nadlesnictwem Radom.

12. Plac i zaplecze budowy

12.1. Lokalizacja i zagospodarowane zaplecza budowy
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Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie Nadle$nictwa wzdiuz drogi w
jednym lub kilku miejscach w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy Robot — dojazd od
strony drogi gminnej. W ramach przygotowania terenu pomocniczego zaplecza
przewiduje sie zdjecie 20 cm humusu z calej powierzchni i wyrdGwnanie terenu.
Nawierzchnie stanowi¢ moga prefabrykowane piyty Zzelbetowe grub. 18 cm na
podbudowie z piasku i geowtdkniny. Miejsca na styku piyt lub na zakretach
wypei¢ nalezy thuczniem kamiennym. Zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z
pozniejszg likwidacjg obiektéw jest obowigzkiem Wykonawcy przedmiotowe;j

inwestyciji.

12.2. Zasilanie elektroenergetyczne
Dla potrzeb realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie mocy dla placu budowy oraz
zapleczy budowy, gdzie znajdowaé sie bedg pomieszczenia dla pracownikéw, baraki

sanitarne, szatnie, a takze magazyny i pomieszczenia robocze oraz o$wietlenie terenu.

12.3. Doprowadzenie wody sanitarnej
Przewiduje sie, ze woda bedzie zapewniona poprzez dowOz jej przy pomocy
beczkowozéw. Woda potrzebna bedzie w trakcie budowy obiektu dla celow pitnych i

sanitarnych.

12.4. Scieki sanitarne
W okresie budowy na =zapleczu powstate $cieki odprowadzane bedg do
przenosnych punktow sanitarnych, ktore beda oprézniane przez firme wykonujacqg
takie ustugi. Po zakonczeniu budowy punkty sanitarne na zapleczach wymagajg
likwidacji w ramach kosztéw inwestycyjnych.

13. Komunikacja | gdowa w celu realizacji inwestyciji
Realizacja inwestycji odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcej sieci drog
gminnych i powiatowych.
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Wyzej wymieniona sie¢ drég umozliwi dojazd sprzetu (np. dzwigow,
betonomieszarek, pompy do podawania betonu, koparki, itp.) i realizacje zamierzonych
prac.

14. Warunki realizacji inwestyciji

Zasadnicze roboty przewiduje sie, ze bedg prowadzone w istniejgcym pasie
drogowym , bez utrudnien realizacyjnych. Jedyne utrudnienie stanowi¢ moze
sptywajgca woda opadowa i zbierajgca sie ewentualnie w korycie drogi po
opadach deszczu.
Przewiduje sie zastosowanie sprzetu lgdowego do wykonywania zasadniczych
robét budowlanych, ubezpieczen skarpowych, robét ziemnych czy innych prac

zwigzanych z inwestycja.

15. Charakterystyka energetyczna inwestycji
Nalezy zapewnic¢ energie elektryczng w trakcie realizacji inwestycji dla placu i zapleczy
budowy, niezbednej dla:
* maszyn i urzadzen, tj.. spawarek, szlifierek, wibratorow, pomp,
urzadzen do ciecia betonéw i innych,

* barakow sanitarnych (oswietlenie, grzejniki i podgrzewacze wody),
* barakow socjalnych (oswietlenie, grzejniki, kuchenki i czajniki),
* oswietlenie zewnetrzne terenu.

Generalnie potrzeby energetyczne dla zapleczy i1 placu budowy musi sobie

zapewni¢ Wykonawca z jednoczesnym pokryciem kosztow zuzycia energii.

16. Kolizje z obiektami uzbrojenia terenu
W obrebie inwestycji nie bedg wystepowaly bezposrednie kolizje z obiektami i
uzbrojeniem terenu

17. Klauzula wykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem inwestycji, zgodnie ze sztuka budowlang i wymaganiami prawa
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budowlanego. Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane
uzasadnionymi, a nieprzewidzianymi okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z Projektantem i

Inwestorem — Nadlesnictwem Radom.

Biuro Studiéw i Projektow Le  $nictwa Biprolas sp. z 0.0. w todzi, ul Gda nAska 112

26



Nadle $nictwa RADOM

— dojazd po Zarowy nr 29 w |. Modrzejowice ,

7

snej

Projekt wykonawczy budowy droqi le

Flijats pnkiu
gt Marunsh Pankt pocsykony Dt karieauy praechs
seyeanych
55636 522" 57 S0ATH.
sabtm | | OuBhEdm ] GelédnidSe | (75139500370 TREONE M 0000 ] (7S13340.5SH0AmSER0IT 1640m 0.0000m) | 0 00m | J3053010 | 11 | BATM | 23Mm | 1AVEGEIIE) L [H07.305m |
62.333m 50" 45" 4B 467
32.183m O+LB0.784m:
17218 521" £ D5 ADW
[ 555 0k ILATE
Hwaom | I 1774736 (4] |_Geans suim
1046 S5 54 0N 5TE m | I
Tahts goomer] ey W Dadorn addnekd
Pkt i
Dugaté Garur Purkt iadeainy proschet
styearyeh
HL15%m 34T 54 1Z7E E 52,7565, 36E0263.71 Lim 20000 |
[ AL 555, 566240, 303 0m.0
L616m $8' 1N 57.75'% | 1
WEEL E
14.431m A 09 R T E
5,325 BT
Liniy HB.761m 5708 W
* G B aam 53 4 35 A0 i X
i 180.508m S17 01 41087 781, A%, 5674 7830030, 1. 0000k |
] 246391m 330 0151 S0 §6/5831. 2L61m,0.CO00| 3 T
150.775m T 06 44 5 7514030915 5G9z, 742 0m Do) |
SEATAm 5 7514030 47305 5675336 303 P CLOC00 137 7451 [d] | ¥
150.371m 5207 08" 294578 51404 2. 508m 567208 fhrm 000K ]
47.370m {idan 5579085 52A6m, i 0000 [P514053 L3 56306 O, 10000 ] 173.4650 |4 ¥
25,350, 336 t03115E Bl 5676063, 4250m, § Ei.4113 1510 5649015 5654 00000

27

nska 112

twa Biprolas sp. z 0.0. w todzi, ul Gda

$nic

s

Biuro Studiéw i Projektow Le




Projekt wykonawczy budowy droqi le

$nej — dojazd po zarowy nr 29 w |. Modrzejowice

Nadle $nictwa RADOM

BILANS ROBaT ZIEMNYCH - Linla, trasowanio LT
Pikdeta | Pow. wykopu | Pow. nasypu | Ob). wykopu | Ob ] nasypu | Catk. o) wykopu | Catk, obj. nosypu | Do) netto
0+000.00 443 ols 0.00 .00 0,00 0.00 0.00
0+040.00 .30 o002 27475 332 27475 32 27142
0+080.00 L39 0.37 21173 7.66 486.48 10,98 475.49
0+120.00 0.24 0,70 3235 2L32 518.83 32,30 486,52
0+160.00 0.00 161 4.88 S0.20 523.71 8250 44120
0+200.00 Likili} 256 0.04 86.78 523.75 159.29 35446
0+240.00 o.00 453 0,00 14181 523.75 31109 21265
0+280.00 0.00 618 0.06 214.16 S23.80 S525.26 -1.45
0+400.00 ooz 171 1.34 46745 525.14 99271 —-467.57
0+44000 0.00 5.40 0.43 142.30 323.57 1135.01 -609.44
0+480.00 0.00 as52 0,00 278,50 525,57 141351 -887.24
0+520.00 0.00 7.70 0.08 32442 52557 173793 —121236
0+560,00 .00 7,36 0.00 30119 525.57 203913 -1513.55
0+600.00 0.00 325 0.00 25223 52557 2291.36 -17e5.78
0+E40,00 0.00 697 0.00 244,37 52557 253572 -2010.15
0+680.00 0.00 B4 0.00 30214 SPS.S7 2837.86 -2a312.28
0+720.00 0,04 5.98 0.73 28238 S26.31 32024 -2593.93
0+760.00 008 4.64 197 212,30 Sea.es 333254 -2804.26
0+800.00 0.00 664 124 22553 52952 355807 —3028.54
0+840.00 044 673 871 267.48 53823 388555 -3287.31
0+560.00 0.62 344 2110 20347 959,33 4029.02 =3469.68
0+960.00 132 0.20 7767 145.45 B37.00 417446 -3337.46
1+000.00 195 023 65.47 851 T02.47 418297 -3480.50
1+040.00 159 176 70.78 339.78 77325 422275 =-3449.51
1+080.00 862 0.00 20422 35.26 977486 4258.01 -3280.55
1+120.00 0.05 a.0e 17346 6L55 1150.93 4319.56 -3168.64
1+160.00 5.42 n.g& 10235 78.81 1260.28 439837 -3138.09
1#200.00 0.03 518 108.84 120,95 136912 451932 -3150.20
1+240.00 6.368 0.00 128,05 103.69 149717 4623.01 -3125.84
1+280.00 0,41 0.61 13569 1227 1632.86 463527 =3002.41
1+320.00 0,90 0.27 26.22 17.62 1659.08 465289 -2993.81
1+360.00 .00 4.44 1805 24.08 167713 474697 -3069.84
1+400.00 0.00 9.79 .00 284,60 167713 ‘S03L3T7 —3354.44
1+520.00 0.00 7.27 nze 1085.34 1677.35 6056.91 -4379.56
1+560.00 0.03 558 066 257.07 1678.01 6313.99 -4635.98
1+600.00 0.00 394 0.38 190.54 167859 650453 -4825.94
1+680.00 692 o.00 277.05 156.94 195564 666147 -4705.83
1+720.00 6.40 0.00 266,40 0.00 222204 B661.47 -4439.43
1+760.00 0.42 0.76 136,48 1519 235832 6676.66 —4318.14
1+800.00 0.26 0.58 1364 26,86 237218 670352 -4331.36
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BILANS ROBAT ZIEMNYCH - Linia traesowanlo LT
Pikieta Pow. wykopu | Pow, nasypu | Db} wykopu | Db} nasypu | Catk. ob), wykopu | Catke ok} nosypu | OkJ. netto
1+840.00 0.00 305 524 7276 2377.40 6776.28 -4398.88
1+880.00 0.00 263 0.00 113.63 237740 £889.91 -451251
1+920.00 LS5 | 249 39.00 io2.42 241640 8992.33 —-4575.93
1+960.00 0.00 2563 39.01 102,47 2455.42 7094.80 =4639.38
2+040.00 ols are 644 21382 246183 7308.61 -4846.76
2+080.,00 0.00 2.86 323 11L59 246509 7420.20 -4955.12
2+120.,00 021 3323 428 12191 24€9.37 754211 -5072.74
2+160.00 0.00 57 426 178.87 247363 772098 -5247.34
2+200.00 044 227 B.76 159.58 248239 7880.56 -5398.17
E+240.00 0.01 102 B.93 6568 249133 794624 -5454.91
2+280.00 069 031 14,05 2651 25035.37 FI7RTI -5457.38
2+320.00 0.11 070 1842 2022 252149 7992.57 -5471.48
2+360.00 0.09 136 400 4132 £525.49 803429 -5508.79
2:+400.00 0.00 3.85 176 104.3% 238725 Bi38.68 -5611.43
2+440.00 01s 714 2.95 219.926 2530.20 8358.64 -5828.44
2+480.00 0.25 4.00 797 222.82 253817 8581.45 -6043.29
2+560.00 0.00 348 959 297.59 2347.76 B8879.05 -6331.29
2+600.00 o028 0.99 S.44 ea72 255320 B8967.76 -5414.56
24+640.00 059 2.09 17.48 BLE2 2970.68 9029.32 -6458.71
2+680.00 0.02 2.80 1220 97.74 2582.88 912713 -6544.25
2+72000 055 0.40 11.34 64.08 2594.21 o191.21 -6597.00
2+760.00 7.592 0,00 168.28 a1 2762.49 9199.32 -6436.83
2+794.42 366 0.03 199.24 047 296173 9199.79 -6238.06
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