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warstwa gorna pobocza z 12 cm - warstwa gérnb z kruszywa tamanego stabilizowanego .
kruszywa naturainego mechanicznie (kruszywo twarde) o uziarnieniu 0,00 - 31,5 mm gf_ai;aczfozr;]r%ﬁu G-1
np. poSpoiki (Is < 1,03 E, < 140 MPa) (wg WT - 4 dla KR -2)
grubosci 12 cm
warstwa dolna pobocza z 18 cm - podbudowa - warstwa stabilizowana mechanicznie
kruszywa naturalnego G 1 wykonana z kruszywa famanego o uziarnieniu 31,5 mm -63,00 mm
grubosci 20 cm utozona na geosiatce o sztywnych weztach z oczkami 35x35 mm .
20 cm - warstwa odsaczajaca - wykonana z pospotki utozona na
catej szerokosci korony drogi na geowtékninie np.Typar SF-37 lub
innej o co najmniej réwnowaznych cechach technicznych,
(Is<1,00,E, <100 MPa).
podtoze gruntowe typu "G-3"
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@ bipols BURD.STUDIOW | PROJEKTOW LESNICTI
Soeka 7 0. 90-506 todz, ul Gaariska 112
Temat: PW budowy drogi lesnej pozarowej Data
12.2017 r.
. Droga lesna nr 29 w Lesnictwie Modrzejowice w odz.
Obiekt:  188,188,/204, 187/203, 186/202, 202, 201/202, Skala
212/213,212 , dtugosci 2785, 31 mb. 1:50
Branze:  Drogowa
Tt rysunku: Przekrdj konstrukeyjny Wr 15 2.4
) Upr. bud. nr Podpis
ektu:  mgr inz. Jan Moren
Adtor projektu: g 298,/89 /WL
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