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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa Swietlicy wiejskiej, ktérg projektuje sie w Pechowie, gm.
Ztotniki Kujawskie na dziatce 28/3 obreb 0016.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace
budowlano-montazowe, izolacyjne, instalacyjne, wykornczeniowe, az do zagospodarowania terenu
wigcznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Ztotniki Kujawskie uchwatg nr
XLVI1/365/2018 z dnia 24.10.2018r, wobec czego projektowany obiekt pozostaje w zgodzie z
uwarunkowaniami MPZP dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U, przeznaczonego
pod ustugi publiczne z zakresu sportu, oswiaty, zdrowia, administracji, kultury itp.

Obecnie teren lokalizacji inwestycji jest niezabudowany, na ktérym nie stwierdza sie
wystepowania obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki, a istniejgce nawierzchnie
utwardzone przeznacza sie do dalszego uzytkowania. W bezposrednim sgsiedztwie granic
opracowania od strony potnocnej, znajduje sie boisko z placem zabaw i wiatg rekreacyjng, natomiast
od strony potudniowej obiekt magazynowy z zabudowie kontenerowej. Dostep do drogi publicznej
zapewniony jest istniejgcym zjazdem z drogi lokalizowane]j na dziatce nr 98/2, przy ktérym znajduje
sie ogdlnodostepny parking dla samochoddw osobowych na 15 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce
dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne. Istniejgce uzbrojenie terenu, do
ktorego zaktada sie przytaczenie wznoszonego obiektu, stanowi sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej oraz sie¢ elektroenergetyczna.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie zainwestowania projektuje sie swietlice wiejskg, z gankiem wejsciowym lokalizowanym
po stronie zachodniej, potgczonym z istniejgcym chodnikiem projektowang nawierzchnig
utwardzong. Od strony pétnocno-wschodniej projektuje sie taras naziemny z widokiem na sportowo-
rekreacyjne zagospodarowanie terenu tj. boisko z placem zabaw i wiate rekreacyjng. W wyniku
realizacji inwestycji nalezy zniwelowac teren w obrebie budynku. Wody opadowe i roztopowe z
terenu inwestycji projektuje sie zagospodarowaé w granicy dziatki, w sposdéb uniemozliwiajacy
odprowadzenie wéd na teren dziatek sgsiednich.

Projektowane uzbrojenie trenu stanowi zewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej oraz zalicznikowa linia kablowa nN.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 940 m?, w tym:

¢ powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego:...........cccccoveeieeinennns 233,24 m?
¢ nawierzchnie utwardzone projektoOWane: .........cooiiiiiie e 41,70 m?
e nawierzchnie Utwardzone iStNIEJGCE: ...cuuiiiiciieie e e aaee e 101,35 m*
e teren biolOgICZNIE CZYNNY . i et ere e e tr e e e e e eate e e e sbreeeeans 563,71 m?
o procent pOWIErzchni ZabUdOWY:.......oiiiiiiiiiiie e s 24,81 %
e procent powierzchni biologicznie CZYNNEJ:.......coivvciiiieiiieeecee e 59,97 %
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Powierzchnia dziatki nr 28/3 (sprawdzenie zgodnosci PZT z MPZP): 5.800 m?, w tym:

¢ powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego:.........cccccceeeerennnnnenn. 233,24 m
¢ powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu kontenerowego: ........cccceeeeieeeeeiieeeennen, 54,00 m*
®  NAWIEIZCNNIE UEWAIUZONE.....coviiiiiieiiieeeeeeeee ettt 128,09 m?
e teren biologICZNIE CZYNNY oo . e e e e e e e e arreeaee e e e e e eeanees 5.384,67 m’
e procent powierzchni projektowanej zabudowy: .......ccccccveeiviiiiiiiciee e, 4,02 % (max 30%)
* procent powierzchni catkowitej zabudowy: ........ccccveviiiiiiiniii e, 4,95 % (2% - 60%)
e procent powierzchni biologicznie czynNej:.......cccoecvveeeiiiieiccciee e 92,84 % (min 40%)
5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego nie okreslajg ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje.
6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
7. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowaé inwestycje, nie znajduje sie w granicach terenéw
gbrniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktoére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
Srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
9.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

®  Powierzchnia zabUdOWY ...ttt e e e e e e e e nnraees 233,24 m
© WYSOKOSE DUAYNKU ..eeeieiiiie ettt e e et e e e e tte e e e e ta e e e s e sntaeeeenbaeeesantaaeesnns 40m
¢ Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,, N”

9.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek w catosci klasyfikuje sie jako uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig
zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.

9.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”. Sciany zewnetrzne i dach budynku spetniajg wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia (elementy nie
rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.

9.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W przestrzeni zewnetrznej nie
wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
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9.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o jakich mowa w
§ 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

9.6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Budynek nie kwalifikuje sie do obiektéw, wymagajgcych doprowadzenia drogi pozarowej.

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm’/s zapewniono z
istniejgcego hydrantu o s$rednicy DN80, zabudowanego na sieci wodociggowej DN100. Hydrant
zewnetrzny zlokalizowany jest w pasie drogowym na dziatce nr 98/2, w odlegtosci do 75 m od
chronionego budynku.

9.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

9.8. Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r w sprawie uzgadniania projektu (..) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek zawierajgcy strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII w grupie wysokosciowej niskie (N) — nie zalicza sie do obiektéw,
ktorych projekt zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich
mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

e zgodnos$¢ usytuowania projektowanego budynkuz § 12i § 40

Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowaé ucigzliwych zapachdéw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren oznaczony graficznie na mapie w
sposob opisany w legendzie.

11. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczagcymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 4



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ‘

7AMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PECHOWIE
ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,
DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby

bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKCA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
BRANZA mgr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
SANITARNA upr. w spegcj. instal. nr WKP/0359/PWO0S/09
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 20.11.2021r.

mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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2.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom

URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu 12.11
Wydzial Planewania Przestrzennego, Poznan, dnia ... s i,

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

1987 o

v 465/87/Pw

Decyzia o stwierdzeniu pfzygdtowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
= R e S R s SRS w-budownictwie -~ = «

— e Ak - .- i el e, et 0 B e 1 . i e S o A s -

Na podstawie § ... 4. 085142, 87 ..o i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. -
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdza sie, ze:

Grzegorz CENCEK

Obywatel(ka)
((imie i nazwisko)
,,.' o
magister inﬁyy’iar -architekt
(t tﬁl aﬁkpw& — zawodowy)
10,03, 7 Poznaniu
urodzony(a) dnia 19 T. W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji e

(rodzaj funkeji)

.y architektoniczne]
W specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie

architektury_

= e e ey o TS

(specjalizacja zawodowa)
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Grzegorz Cencek

(imie 1 nazwisko)

Obywatel(ka)

jest upowazniony(a) do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzans

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ keonstrukcyjno=budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wyigézeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trmdmiejszych komstrukcji statycznie niewyznaczal=-
nych,

2. w budownictwie eséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniamia i badanis
stanu technicznege obiektéw budowlanych z wyiaczeniem komstrukeji
fundamentéw glebokich i trudniejszych komstrukcji statycznie

niewyznaczalnyche
Z °{

(podpis i pieczec)

PZGK 25251/1/87 — 4000
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3,4
idepkt3,art.13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/7(_»4—-'—(._.#;

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-295/2009

DECYZJA

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Dziubczynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 marca 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy f )

Okregowej Komisji Ky iﬁchjr\tij L
\J V /1 A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘/l

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................J, 8

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........J.......)

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Dziubczyniski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] wej |zby,Inzynieréw Budownictwa

VI

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Dziubezynski

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Golinska 10/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 v. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczunych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada j,e
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

ZENERIS PROJEKTY S.A.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Cencek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 465/87/Pw, 72/85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0031.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0031-4712-CD8E-4Y21-6E4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-46E-79N-47Q *

Pan Stefan Wyczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastgepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BES-VGF-WMY *

Pan Radostaw Dziubczyniski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W4W-99G-AEE *

Pan Andrzej Wréblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-31 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZENERIS PROJEKTY S.A.
, \ UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

- P R O J E K T Y E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy $wietlicy wiejskiej
INWESTY(]I . o

WG UMOWY w miejscowos$ci Pechowo

NAZWA ”

ZAMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIE]JSKIE] W PECHOWIE
KATEGORIA IX

OBIEKTU BUD.

ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie

IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,

DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

NAZWA I ADRES GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE

INWESTORA ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie
DATA 20 LISTOPADA 2021

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wtasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej o funkcji Swietlicy
wiejskiej, klasyfikowanego do grupy obiektéw kategorii IX, zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek swietlicy wiejskiej, w ktérym znajdowac sie bedzie sala wielofunkcyjna ze
sceng i magazynem oraz zaplecze socjalno-sanitarne z kuchnig, pomieszczeniem gospodarczym i
sanitariatami. Pomiedzy gankiem wejsciowym a zasadniczg czesScig budynku przewidziano wiatrotap,
natomiast od strony pétnocno-wschodniej projektuje sie taras naziemny z widokiem na sportowo-
rekreacyjne zagospodarowanie terenu tj. boisko z placem zabaw i wiate rekreacyjna.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek w zabudowie wolnostojgcej, jako obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej,
bez podpiwniczenia, zabudowany na planie prostokata, z ptaskim stropodachem krytym attyka ze
wszystkich stron. Sciany zewnetrzne zostang otynkowane w kolorze biatym, na cokole i stupach
przewiduje sie tynk szary, natomiast wneki tarasu i ganku projektuje sie tynkowane z efektem
drewna. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna, natomiast rury spustowe i
opierzenia projektuje sie z blachy tytan-cynk.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

LI U] oY= 0 [ - R 932,96 m*
*  PoWIerzchnia ZabUOWY: ... e et e e e e e e e e e nnraees 233,24 m?
e powierzchnia CatkOWITa: ....ocoi e e rre e e e e e e annraees 233,24 m?
I o oYV =T 2ol oY Y= T o o LSRR 205,28 m?
®  POWIEIZCNNG UZYtKOWA: coeieiieeee et e e ee e e e e e e e e e neraees 176,43 m*
©  WYSOKOSE DUAYNKU: ..eeiieiiiie et e e et te e e e et e e e eeata e e e s e sbtaeessnbaeeeeantaeeeenns 40m
LI L (V-0 Yol o TH e 1Y o1 (U SRS 20,55 m
®  SZEIOKOSE DUAYNKU .. eeiiiiiiieeiiee ettt e et e et e e e e bt e e e e bbe e e e eabaebeeeeeabeeaeenraeasennees 11,35 m
e liczba kondygnacji POAZIEMNYCN:.......cocuiiiiiee e e e et e e araee s 0
e liczba kondygnacji NAdzZiEMNYCN:......oooi e e e enanes 1
LI [Tord o - (o] & LN a 0T T=Ty 4 =1 [0 Vol o AR 0
LI (o4 o - T [o] &= LI U 7 AYad 1o 1A V7ol o oS 1
*  Poziom PoSAdzKi PArterU: ....ccoeeiiiieeee e +/-0,00=79,50 m n.p.m.

5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu za posrednictwem taw i stop fundamentowych,
ktore przekazywac bedg obcigzenia na podtoze gruntowe, zbudowane z utwordéw spoistych w stanie
plastycznym. Na terenie lokalizacji inwestycji stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw
gruntowo-wodnych, projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a umowna gtebokos$¢é przemarzania gruntu wynosi 1,0m p.p.t.

6.  Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Z myslag o osobach niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wodzkach

inwalidzkich, na terenie inwestycji nie projektuje sie progdw uniemozliwiajgcych korzystanie z ciggéw

komunikacyjnych i dostepu do projektowanego budynku, w ktérym zaprojektowano toalete dla

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 2



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

niepetnosprawnych, wraz z niezbednym wyposazeniem. Na istniejgcym parkingu zlokalizowane
zostatlo jedno miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawnych, o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celdw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czysto$¢ powietrza, a poziom hatasu emitowanego do
Srodowiska nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

8. Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

8.1. Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow wynosi 16.844 kWh bez urzadzen pomocniczych oraz 16.896 kWh wraz z
urzadzeniami pomocniczymi.

8.2. Dostepne nosniki energii

Do projektowanego budynku doprowadzony bedzie gaz ptynny oraz energia elektryczna. Nie jest
dostepna sie¢ cieptownicza.

8.3. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:

¢ jako system konwencjonalny: grzejniki wodne i kottownie gazowg
¢ jako system alternatywny: ogrzewanie systemem klimatyzacji z funkcjg pompy ciepta

Taki wybér podyktowany byt nastepujgcymi wzgledami:
¢ dostepnosc gazu propan oraz pragdu elektrycznego

¢ brak miejsca na sktad opatu w projektowanym budynku
¢ oba systemy sg systemami bezobstugowymi

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow

W analizie uwzgledniono koszty, ktdre sie réznig dla poszczegdlnych systemdéw ogrzewania oraz
nie uwzgledniono elementdéw, ktdre sg jednakowe w poszczegdlnych systemach oraz elementéw,
ktorych koszt jest w poszczegdlnych systemach zblizony lub jednakowy.

¢ koszty inwestycyjne dla systemu konwencjonalnego:

0 koszt zakupu i montazu kotta i instalacji C.0.:..ccccveeieiciie i, 30.000 zt
0 koszt wykonania instalacji gazowej ze zbiornikiem gazu:........ccccccceeeevceieeciee e, 20.000 zt
(o T = V=12 L PSPPSRI 50.000 zt
¢ koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego:
0 koszt zakupu i montazu klimatyzatorédw o mocy 12 KW:.....ccceeeecieeeecciee e, 46.000 zt
0 montaz instalacji KlIMatyzacjii.....cocceeeveeeii e e 12.000 zt
(o T = V=10 LT PP UTRTPPRP 58.000 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu konwencjonalnego:
(oI (o Tor 4 (=l AU P AY ol (1N 2V U LR 1.383 m?
O Wartos$C OpatoWa BAZU PrOPAN: .....ueieieiieeeecreeeeeecteeeeeetteeeeetaeeeeetreeeeesabeeeeereeaeeeeans 46,3 MJ/kg
0 srednioroczna sprawnos$¢ kotta GazoWeg0: .......cccuevecieieiii i 95 %
O CeNA PAlIWA BAZOWEEO: coeiiieiiiiieee ettt e e e ectre e e e e e e e e earre e e e e e e e snraraeeaaeeaeeeennnes 3,90 zt/kg
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[0 I o To74 0 1V (e 174 4SRRI 5.394 zt
¢ koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego:

0 roczne zuzycie energii przez klimatyzatory:.......cccoeeeecieei e 4.827 kWh

0 cena energii €lEKLIYCZNE]: coocuuiii et 0,65 zt/kWh

L0 I o Tord 0 1V o 174 TSR 3.138 zt

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

¢ koszty inwestycyjne:

0 system KONWENCIONAINY: . .....uiii e e e e 50.000 zt

O SYSEEM AlLEINATYWNY et e e e e e bbe e e e e e nrae e s enees 58.000 zt
¢ roczne koszty eksploatacyjne:

O SyStemM KONWENCIONAINY: ... . it e e e e e e ee e e e e e e e e e e e ennreees 5.394 zt

O SYStEM AltEINALYWNY oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aneraees 3.138 zt

Koszty inwestycyjne dla systemu alternatywnego sg3 o 15% wyisze niz dla systemu
konwencjonalnego. Koszty eksploatacyjne dla systemu alternatywnego sg nizsze o 40% od kosztéw
eksploatacyjnych dla systemu konwencjonalnego. Okres zwrotu nakfadéw inwestycyjnych wyniesie
3,5 roku, zatem ze wzgledu na koszty eksploatacyjne zdecydowano sie na alternatywny system
wytwarzania ciepta, czyli system klimatyzacji.

8.6. Analiza moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

Zaprojektowany system grzewczo-klimatyzacyjny daje mozliwos¢ indywidualnego sterowania
temperaturg wewnatrz pomieszczen. Projektowany uktad klimatyzacyjny w sali wielofunkcyjnej
zapewni schtadzanie powietrza w pomieszczeniu w okresie letnim (temperatura utrzymywana w
pomieszczeniu +24°C) oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym (temperatura utrzymywana w
pomieszczeniu +20°C). System klimatyzacyjny wyposazony jest w termostaty, ktdre w sposdb
automatyczny utrzymujg zadang temperature w pomieszczeniu. Zmiana nastaw temperatury i
sterowanie pracg urzadzen odbywa sie za posrednictwem pilotdw przewodowych.

Pomieszczenia zaplecza ogrzewane bedg poprzez grzejniki elektryczne wyposazone w termostaty,
ktore w sposdb automatyczny regulowaé beda temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku.

9.  Wyposazenie budowlano-instalacyjne

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji,
wentylacji, elektryczng oraz odprowadzenia wdd deszczowych przez rozsgczanie w powierzchnie
biologicznie czynne w sposdb uniemozliwiajgcy odprowadzenie wéd na teren dziatek sgsiednich.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
10.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

®  POWIEIZChNIA WEWNELIZNG ... e ettt e e e e et e e e e e e e s araae e e e e e e e e e eeannranes 176,43 m*
®  WYSOKOSE DUAYNKU ..eeiieiiiie ettt ettt e ettt et e e ette e e e e bt ee e eebaeeeeesetraeeeesseeeeensaeaaanns 40m
¢ Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski , N”

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych i materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz nie stwierdza sie zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych.
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10.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek w catosci klasyfikuje sie jako uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig
zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.

10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Catos$¢ budynku stanowi strefe pozarowa zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, w ktérej
przewiduje sie przebywanie do 50 osob.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg — przyjeto kategorie ZLIII.

10.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw (stref pozarowych) zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie okresla
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”. Elementy budowlane spetniajg wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia (elementy nie rozprzestrzeniajgce
ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,,D” odpornosci pozarowej.

10.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W budynku spetnione sg warunki ewakuacji dotyczace drdg, dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
kierunku otwierania drzwi.

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Zgodnie z przepisami w budynku nie ma obowigzku stosowania urzgdzen przeciwpozarowych.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W budynku nie wystepuja hydranty wewnetrzne.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, o jakich mowa w
§ 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

10.14. Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r w sprawie uzgadniania projektu (..) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek zawierajgcy strefe pozarowa zakwalifikowang do
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kategorii zagrozenia ludzi ZLIII w grupie wysokosciowej niskie (N) — nie zalicza sie do obiektow,

ktorych projekt architektoniczno-budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z

wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

11.

Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i p.poz.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw

techniczno-budowlanych, a takze zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcych obiektéw budowlanych lub terenéw.

12.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosié
Projektantowi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogg
zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobdw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ‘

7AMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PECHOWIE
ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,
DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby
bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

KONSTRUKGA upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje
projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia niniejszego projektu.

mgr inz. arch. KATARZYNA WEISS
ARCHITEKTURA upr. w specj. architektonicznej nr 125/89/Pw
inz. JAN PUCHALSKI
KONSTRUKCJA upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw

GtOWNY PROJEKTANT

Poznan, dnia 20.11.2021r.
mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK

upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom sprawdzajacym
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obywatel (K& ..t sl @0 FUGHALSK L : jest upowazniony (a) do:
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melioracji wodnych,
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34 w budownictwie osdb rizycznych = do kierowania nadzorowanis i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektoéw pbudowlanych. -
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow
sprawdzajacych

SR

.
../‘1;, =

(Emte
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Weiss
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/89/PW,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0240.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0240-1A4C-C7BF-83A7-64ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RMB-UF8-2EG *

Pan Jan Puchalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4158/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 59/4, 60-392 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZENERIS PROJEKTY S.A.
, \ UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

- P R O J E K T Y E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

STADIUM ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
NAZWA Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy $wietlicy wiejskiej
INWESTY(]I . o

WG UMOWY w miejscowos$ci Pechowo

NAZWA ”

ZAMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIE]JSKIE] W PECHOWIE
KATEGORIA IX

OBIEKTU BUD.

ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie

IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,

DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

NAZWA I ADRES GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE

INWESTORA ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie
DATA 20 LISTOPADA 2021

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wtasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana lub dystrybuowana w zadnych celach

SPIS ZALACZNIKOW

1 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

ZENERIS PROJEKTY S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000871671. Zarzad: Mariusz Kostrzewa — Prezes Zarzadu. Kapitat zaktadowy: 180.782,00 zt w petni optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716
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STADIUM INFORMACJA BIOZ

NAZWA Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy $wietlicy wiejskiej
INWESTY(]I . o

WG UMOWY w miejscowos$ci Pechowo

NAZWA ”

OBIEKTU BUD. SWIETLICA WIEJSKA W PECHOWIE

ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie

IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,

DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

NAZWA I ADRES GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE

INWESTORA ul. Powstanicéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie
DATA 20 LISTOPADA 2021

Dokument ten zostat opracowany na potrzeby Klienta, a jego zawarto$¢ jest wiasnoscia firmy Zeneris Projekty S.A. i nie powinna by¢ wykorzystywana w celach
innych niz okreslonych kontraktem z Klientem lub innym dokumentem formalnym oraz kopiowana, uzywana lub dystrybuowana w zadnych celach

OPRACOWANIE

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

PROJEKTANT upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

ZENERIS PROJEKTY S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
Wopisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000871671. Zarzad: Mariusz Kostrzewa — Prezes Zarzadu. Kapitat zaktadowy: 180.782,00 zt w petni optacony.
Sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12, fax. +48 (61) 855-10-12, e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl, NIP: 778-14-43-077, Regon 300517716



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej
celem jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, Srodowiska naturalnego oraz mienia
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpié
podczas realizacji zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
pracy, nawet gdyby to wydtuzyto czas jej trwania.

2.  Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres roboét obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy

e pomiary geodezyjne

¢ roboty ziemne i fundamentowe

* prace murowe i betonowe

* prace montazowe

¢ roboty ciesielskie i $lusarskie

e prace izolacyjne i instalacyjne

¢ prace wykonczeniowe

* zagospodarowanie terenu

3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie wystepowania zadnych obiektéw, ktére
projektuje sie rozebraé, a wszystkie istniejgce obiekty przeznacza sie do dalszego uzytkowania.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie elementdw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5.  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koniczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

¢ zranienie lub ztamanie konczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzka koparki podczas robdét ziemnych

¢ upadek pracownika z wysokosci

e porazenie prgdem elektrycznym

* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

¢ potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

¢ ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programéw opracowanych dla
poszczegblnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktorych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegélnosci kierownikéw, mistrzéow i
brygadzistéw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osdb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a o0séb kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

¢ wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych zadan

¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

¢ udzielania pierwszej pomocy

7. Wskazanie srodkow zapobiegajagcych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie
realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokét miejsc prowadzenia prac

¢ wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi sie z
poreczy na wysokosci 1,1m i kraweznikéw o wysokosci 0,15m

e prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb niezmuszajgcy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

e przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m od poziomu terenu
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy oraz
zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia

¢ stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych do
wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewni¢
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i Srodki ochrony indywidualnej
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wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika, a
zwtaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego przemieszczania
przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych przy pracy statej i
dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci 90%
przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien zawiesia nie
moze by¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowe]j nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m
wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestéow
roboczych oraz montazu z elementéw wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu
oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s
wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich na wysokosci powyzej 1,0m z pomostéw
rusztowych, znajdujgcych sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od
jego goérnej krawedzi; wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione

ograniczenie wysokosci wykonywania robdt ciesielskich z drabin do 3,0m, a robdt malarskich
do wysokosci nieprzekraczajacej 4,0m od poziomu podtogi

niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz
1,0m; oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych
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