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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA BUDOWLANA

1.
1.1.

1.2.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Elementy konstrukcyjne

Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o
wymiarach 60x40cm, zbrojone podtuznie w $wietle $cian fundamentowych 4 pretami @12
ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
0 Stopy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o
wymiarach 70x70x40cm, zbrojone dotem siatkg pretéow @12 ze stali A-IlIN o oczkach
19%x19cm
0 Podbeton —z betonu klasy C8/10 gr. 10cm uktadany na gruncie rodzimym
0 Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowe] zwyktej klasy M5
0 Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropianem ekstrudowanym gr. 10cm
Sciany nadziemne i kominy
0 Sciany noéne — murowane z pustakdéw ceramicznych gr. 25cm na cienkowarstwowej
zaprawie systemowej
0 Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 10cm na
cienkowarstwowe] zaprawie systemowe;j
0 Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 15cm
0 Kominy — systemowe pustaki z keramzytobetonu
Nadproza, belki stropowe i wierice
0 Nadproza okienne i drzwiowe — systemowe prefabrykowane belki strunobetonowe typu
SBN120, uktadane w $cianach no$nych po 2szt nad otworem
0 Belki stropowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
25x30cm, zbrojone dotem 3 pretami @12 (B.1) / 2 pretami @12 (B.2) oraz gérg 2 pretami
@12 ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @6 co 18cm
0 Wience — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie 4
pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
Stropodach
0 Konstrukcja — prefabrykowane ptyty kanatowe, strunobetonowe typu SPK20 z betonu
klasy C40/50, o grubosci 20cm, zbrojone dotem splotem 7@12,5mm dla L=1080cm,
6%9,3mm dla L=780cm oraz 4@9,3mm dla L=600cm, L=480cm i L=300
0 Forma stropodachu — ptaski, kryty attykg ze wszystkich stron, ocieplony wetng mineralng
ksztattujgca spadek potaci i pokryty papg termozgrzewalng

Izolacje

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna
0 Pozioma $cian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna
0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna
0 Pionowa $cian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna z folig kubetkowg i drenazem
opaskowym z obsypkg zwirowa wokét budynku
Termiczna i akustyczna
0 Sciany fundamentowe — styropian ekstradowany gr. 10cm
0 Podtoga na gruncie — styropian twardy EPS 100 gr. 15cm
0 Sciany nadziemne — styropian fasadowy gr. 15cm
0 Stropodach — wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci
Paroszczelna
0 Na ptycie stropodachu pod wetng mineralng — papa podktadowa z montazowg warstwa
bitumiczna

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 3



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

1.3. Roboty wykonczeniowe

¢ Wykonczenie wewnetrzne — kolorystyke uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy

0 Sciany pomieszczert miedzy osiami 3-5 — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy,

zatarty na gtadko, malowany farbami emulsyjnymi

0 Sciany pomieszczed miedzy osiami 1-3 — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejacej, utozona do wysokosci 2,0m na réwno z powierzchnig $ciany powyzej
Sufity — podwieszone, kasetonowe, montowane na systemowej konstrukcji wsporczej
Posadzki — ptytki gresowe na kleju utozone na wylewce cementowej
Stolarka drzwiowa — skrzydta ptytowe w okleinie montowane na oScieznicy metalowej

0 Parapety — PVC lub MDF
¢ Wykonczenie zewnetrzne — kolorystyke uzgodnic z Inwestorem na etapie budowy

0 Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy silikatowy uktadany na siatce

0 Cokét —tynk mozaikowy

0 Wnhneki tarasu i ganku — systemowy tynk mineralny wzbogacony zywicami z odci$nietym
wzorem drewna
Stolarka okienna — profile PVC pieciokomorowe przeszklone pakietem trzyszybowym
Drzwi wejsciowe — profile PVC pieciokomorowe przeszklone pakietem trzyszybowym
Drzwi do magazynu — profile PVC pieciokomorowe w okleinie z efektem drewna
Parapety — blacha powlekana
Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk

O oo

O O OO0 Oo

1.4. Przegrody warstwowe

Budowa warstwowa przegrod budowlanych obiektu zostata opisana w czesci graficznej projektu
architektoniczno-budowlanego.

2.  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na bezposrednie posadowienie obiektu oraz zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, zatem sporzgdzanie geotechnicznych
warunkow posadowienia oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest bezzasadne.

3.  Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do opisu technicznego.

4.  Obliczenia konstrukcyjne
4.1. Zatozenia przyjete do obliczen

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w:

* |l strefie $niegowej — obc. charakterystyczne 0,90kN/m?
* | strefie wiatrowej — obc. charakterystyczne 0,30kN/m?
¢ strefie o umownej gtebokosci przemarzania gruntu hz=1,0m

4.2. Woyniki obliczen konstrukcyjnych

Wycigg z obliczen konstrukcyjnych zawiera zestawienie podstawowych wynikéw obliczen
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych dla miarodajnych elementdw z danej grupy przyjetego schematu
statycznego. Wykaz obliczen dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu znajduje sie w
archiwum projektanta.

* tawa fundamentowa F.1 — 60x40cm:

0 Nosnos¢ pionowa podtoza
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 211,2 kN
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5.

N,=72,1kN < m-Qq=171,1kN

0 Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne 0,,,, = 109,8 kPa
Omax = 109,8 kPa < Oy, = 180,0 kPa

Stopa fundamentowa SF.1 — 70x70x40cm:

0 Nosnos¢ pionowa podtoza
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 252,9 kN
N, =60,7 kN < m-Qg =204,8 kN

0 Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne 0., = 123,9 kPa
Omax = 123,9 kPa < Oy, = 180,0 kPa

Belka stropowa B.1 — 25x30cm:

0 Schemat statyczny: belka swobodnie podparta jednoprzestowa

0 Moment zginajgcy: M = 17,12 kNm

0 Nosnosé na zginanie:
M =17,12 kNm < Mg = 34,43 kNm

0 Nosnos¢ na Scinanie:
V=11,96 kN < Vg=43,27 kN

0 Szerokos¢ rys prostopadtych:
w=0,174 mm < W;, =0,3 mm

0 Ugiecie:
a=13,09 mm < aj, =4800/200 = 24,00 mm

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021r w sprawie uzgadniania projektu (..) pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek zawierajgcy strefe pozarowa zakwalifikowang do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIII w grupie wysokosciowej niskie (N) — nie zalicza sie do obiektéw,

ktorych projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony

przeciwpozarowej.

6.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepiséw p.poz.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosié¢
Projektantowi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktore moga
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okres$lenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktory powotujac sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA SANITARNA

7. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych branzy sanitarne dla budynku $wietlicy wiejskiej w Pechowie. Zakres dokumentacji
projektowej obejmuje:

¢ instalacje ogrzewania i klimatyzacji

* instalacje wodociggowa

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej

8. Instalacja ogrzewania

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wedtug norm obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wynosza:

e dla zimy (Il strefa KHMatyCzna): ....cccceeeeeeercir e t=-18°C, ¢ = 100%
e dlalata (Il strefa KHMatyczna):.....ccoeeiieiiiiiicciee e t=+430°C, ¢ = 45%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

LI | RV T] (o) WY oY Y] = USSP +20°C
LI Y 1oL =] T 1 T T2 A o [ +16°C
LI U ol T T PR PRRIN +20°C
LI o To) 0 Y T=Ty4or 4= T o T TRV PP PPPPRN +20°C

W celu wykonania obliczeiA cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami OZC i C.O.
udostepnionymi przez firme Herz. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

e PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

¢ PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

¢ PN-B-03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

8.1. Bilans strat cieplnych budynku

Wspétczynniki strat ciepta W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku IHT ie 87

do otoczenia przez przestrzer nieogrzewang ZHT,iue 0

do gruntu ZHT,ig 48

do sasiedniego budynku IHT,jj 0
Wspotezynnik strat ciepta na wentylacje IHV 201
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepta IH 336
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 5103

Strata ciepta na wentylacje minimalng ZOV,min 7658

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XV, inf 3228

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna IOV su 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej OV,mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje plo) 7658
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Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku po} 12761
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia I®RH

temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 12761
Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 179,62 m? | ®HL/Aogrz,bud 71 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 592,8m* | OHL/Vogrz,bud 21,5 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 590 m?

Ogrzewanie budynku bedzie odbywato sie poprzez instalacje klimatyzacyjng (sala wielofunkcyjna)
oraz za pomocy grzejnikdéw elektrycznych (pozostate pomieszczenia). Projektowana instalacja
klimatyzacyjna bedzie stuzyta réwniez schtadzaniu powietrza w okresie letnim.

Sala wielofunkcyjna w okresie zimowym ogrzewana bedzie czterema klimatyzatorami typu
MultiSplit pracujagcymi na czynniku chtodniczym R32. Zaprojektowano montaz jednostek
kasetonowych o mocy chtodniczej/grzewczej 4,88/3,25 kW. Moce przeliczono dla parametrow
powietrza zewnetrznego: lato tz=+30°C, zima tz=-18°C. Instalacja ma za zadanie utrzymad
temperature powietrza w sali na poziomie +20°C podczas uzytkowania sali oraz temperature dyzurna
+12°C, gdy sala jest nieuzytkowana. Jednostki wewnetrzne sterowane bedg sterownikami
nasciennymi przewodowymi oraz dodatkowymi termostatami pomieszczeniowymi z mozliwoscig
ustawienia temperatury w zakresie od 0°C do +20°C. Jednostki wewnetrzne doposazy¢ nalezy w
adaptery zdalnego zatgczania/wytaczania umozliwiajgce wspdtprace z termostatami.

Jednostki wewnetrzne zasilane bedg z dwdch agregatéw skraplajgcych o  mocy
chtodniczej/grzewczej 9,50/11,20 kW. Odptyw skroplin z tac ociekowych jednostek wewnetrznych do
instalacji kanalizacji sanitarnej, a na odptywie zainstalowac syfony kulowe.

Rurociagi chtodnicze (gazowe i cieczowe) wykonaé nalezy z rur miedzianych preizolowanych o
Srednicach przedstawionych na rysunkach. Potgczenie rurociggdw z urzagdzeniami odbywa sie poprzez
potaczenia kielichowe i spawane. Potgczenia spawane wykonac nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego
wymogi producentow urzadzen.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci poszczegdlnych
instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie prébne w instalacji 40 bar, czas prdoby 24 h.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystapi¢ nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggow.
Nastepnie przystgpi¢ nalezy do napetnienia poszczegdlnych uktadéw czynnikiem chtodniczym i ich
uruchomienia zgodnie z DTR producentow.

Rurociaggi chtodnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowg o grubosci:

e S$rednica wew. przewoddéw do 22mm — minimalna gr. warstwy izolacyjnej 10mm

¢ S$rednica wew. przewoddéw powyzej od 22 do 35mm — minimalna gr. warstwy izolacyjnej 15mm

Po uruchomieniu poszczegdlnych uktadéw obserwowac nalezy odptyw kondensatu z jednostek
wewnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawnosci
odprowadzenia kondensatu. Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z
dotgczong do urzadzen instrukcja montazu oraz DTR. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

9, Instalacja wodociggowa

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej, z przygotowaniem cieptej
wody uzytkowej w pojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu wody. Instalacja wodociggowa w
budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza, za posrednictwem projektowanej zewnetrznej
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instalacji wodociggowej, i rozpoczyna sie w pomieszczeniu gospodarczym. Rozprowadzenie instalacji
do przyboréw sanitarnych wykona¢ podposadzkowo.

Ciepta woda na potrzeby punktow czerpalnych przygotowywana bedzie w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80Il. Instalacje wody cieptej wyprowadzi¢ z pomieszczenia z
zasobnikiem i rozprowadzi¢ po obiekcie rownolegle do instalacji wody zimnej, zgodnie z rysunkami
rzutow instalacji wodociggowe;j.

Instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD, tgczonych poprzez systemowe
ksztattki. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany nalezy stosowad tuleje ochronne o srednicy
wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie tgczenie rurociggow.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociagi izolowac stosujgc nastepujgce typy i grubosci izolacji:

e rurociaggi wody zimnej —izolacja paroszczelna gr. 9mm

e rurociagi c.w.u. —izolacja z pianki PE stosujgc nastepujgce grubosci izolacji:

0 srednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubos$é 20mm

0 Srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 32mm — grubosé¢ 30mm
0 Srednica wewnetrzna przewodu od 32mm — grubos¢ rdwna srednicy wewnetrznej rury

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykona¢ prébe cisnieniowa na
ci$nienie 10 bar. Prébe rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach.
Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i
przecieki na taczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Probe gtdwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku proby wstepnej. Prébe gtéwng uwaza
sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno” i
podtaczeniu instalacji do Zzrodta ciepta, rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddac prébie ,na
gorgco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

9.1. Bilans ilosci wody

Przybory sanitarne Qnij [I/s] Qn [I/s]
Oznaczenie llos¢ wz cwu wz cwu
Umywalka 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Pisuar 1 0,3 0 0,30 0
Miska ustepowa 2 0,13 0 0,26 0
Zawor czerpalny 1 0,15 - 0,15 0
Zmywarka 1 0,15 - 0,15 0
Razem: 1,21 0,35

¥Q,=1,21+0,35=1,56l/s
Qup1=0,682*(ZQ)%**-0,14=0,698*(1,56)>*-0,14=0,71/s=2,52m>/h

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw sciekdw z budynkéw realizowany bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
przytacze, za posrednictwem projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje
kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy
wykonaé z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje podposadzkowg z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych typu SN8 litych. Instalacje podposadzkowg uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm oraz wykona¢ obsypke gr. 20cm ponad wierzch rury. Przy przejsciach pod
fundamentem stosowac stalowe rury ochronne.
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Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachatach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z ptyt g-k
zgodnie z rysunkami niniejszego projektu. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowac
rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczyé rurami wywiewnymi. Srednice podejé¢ pod
przybory wykona¢ jako normatywne zgodnie z PN-92/B-01707.

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy poddaé prdbie szczelnosci poprzez wizualne
ogledziny podczas swobodnego przeptywu Sciekow. Rurociggi podposadzkowe zala¢ wodg do
najwyzej potozonego kolana taczacego poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny ocenié¢ ich
szczelnosé.

10.1. Bilans sciekéw sanitarnych

Przybory sanitarne AW, 5 AW,
Oznaczenie llosé

Umywalka 3 0,5 L5
Zlewozmywak 2 1 2
Pisuar 1 0,5 05
Miska ustepowa 2 2,5

Zmywarka 1 1

Wpust podtogowy 1 1

SUMA: 1

gs=K*(ZAW,)**=0,5%(11)*°=1,65I/s.
11. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda wodociggowa do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z istniejgcego przytacza
zakonczonego studzienkg wodomierzowg nalezgcg do Gminy Ztotniki Kujawskie potozong na dziatce
28/3. Wpiecie nowoprojektowanej instalacji zewnetrznej do istniejgcej studni wodomierzowej
wykonaé za zestawem wodomierzowym. Instalacje wykonaé z rur PE 100 SDR17 — 32x2,0 PN10.

Roboty ziemne pod projektowane przytagcze nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscu
wiaczenia przy istniejgcym uzbrojeniu podziemnym recznie. Wykop wykonywaé jako
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc szerokos¢ wykopu réwng 0,8m. Rurocigg
uktada¢ na min. 10cm podsypce piaskowo-zwirowej. Zasypywanie przewodu nie powinno
spowodowac jego uszkodzenia. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 30cm. Zasypka wstepna powinna by¢ wykonana i zageszczona recznie. Zasypke
gtéwng nalezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do
przeznaczenia terenu. Materiat zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez gruzu i kamieni, sypki, drobno-
lub Srednioziarnisty.

Po utozeniu rurociggu, a przed zasypaniem, rurocigg powinien by¢ poddany prébie szczelnosci.
Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetnic wodg w
najnizszym punkcie i doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie najwyiszym. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz 1°C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu czystg
wodg wodociggowa. Predkosé¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania,
woda ptuczaca powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badan da wynik negatywny to rurocigg nalezy
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poddaé dezynfekcji. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac i dokona¢ badan wody.

Trase projektowanego wodociggu na jego catej dtugosci oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, metalizowang koloru niebieskiego. Tasme uktadaé¢ 0,2m nad
grzbietem rury.

12. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejgcego przytacza
zakonczonego studnig kanalizacyjng potozong na dziatce 28/3. Instalacje zewnetrzng do istniejgce;j
studni kanalizacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 @160 z rdzeniem litym.
Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociaggi prowadzié
pomiedzy studzienkami zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujgc podane na profilu
spadki i zagtebienia. Studzienke rewizyjng na wyjsciu z budynku wykona¢ jako studnie PP $rednicy
DN600. Ze wzgledu na zbyt mate przykrycie projektowanej instalacji, na odcinku gdzie zagtebienie
rurociggu jest mniejsze niz 0,8m ponad wierzch rury, przewdéd kanalizacyjny zabezpieczyé termicznie
np. poprzez montaz tupkdéw z poliuretanu gr. 5cm.

Rurociagi posadowione bedg w gruntach nasypowych. Podioze pod projektowane rurociagi nalezy
wykonaé z zageszczonego piasku srednioziarnistego gr. 10cm. Zasypywanie przewodu nie powinno
spowodowac jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 30cm. Materiat zasypu rurociggu powinien
by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane przytacze nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny z
petnym umocnieniem, zachowujac nastepujgce szerokosci wykopu:

@ BE L, 0 Mttt e e e e et e e e e et e e e e e tbeeeeetaeeeaeeatraeeeentraeeaaans brak wymagan
®  BE 1,00 - 1,75 M ettt et et e e e be e s e sabe e s baesbeeesabeesbeeeaaen 0,8m
LI = ¢ P AT 3 00 I o o SRR RPN 09m

Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtdwng nalezy wykonywac mechanicznie, warstwowo, z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopdw i zakoriczeniu robot
budowlano-montazowych nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego lub w miare mozliwosci
dostosowac do projektowanej nawierzchni.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak najlepiej
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi
uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i uktadanie przewoddéw na dnie wykopdéw moze odbywaé sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegaé¢ do podtoza na
catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Podczas uktadania przewoddow nalezy bezwzglednie przestrzegaé spadkow rur opisanych
na profilu.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA ELEKTRYCZNA

13. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji branzy elektrycznej dla
budynku $wietlicy wiejskiej w Pechowie. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

¢ instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

¢ instalacje gniazd i sity

¢ instalacje uziemiajgca

¢ instalacje odgromowa

¢ instalacje fotowoltaiczng

¢ instalacje potaczen wyréwnawczych

¢ rozdzielnice gtéwnga RG

¢ rozdzielnice fotowoltaiczng DC wraz z okablowaniem

e ochrone przeciwprzepieciowa

e ochrone od porazen pragdem elektrycznym

14. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

e Napiecie zasilania NN ... e e e nrraae s 230/400V
e Moc zainstalowana 0gOIEM .....ccoviiiiiec s Pi = 28,70 kW
e Moc szczytowa (Maksymalna) ....cceeeeieiiiiiiiiiiee e Ps=13,27 kW
e Wsp. ZapotrzebOWaNia MOCY ......cccuiiiiiiiie ettt et e e e e are e e e e e rae e e enees kz=0,46
e Roczny czas UZytkowania MOCY SZCZYLOWE] ......eeeecureeeeiciieeeeeiieeeesieeeeecvteeeesrreeeesrneeaeesnes T=400h
LI (o Yord o =T AU AN ol [l =Y o V=T o -4 ¥ SRR A =150 kWh
LY =T I (Yol 2= 1 1 = =1 PSR TN-C
LIV =T I [=To l e Yo A T=Y (o7 USRS TN-S

15. Zasilanie

Do zasilania budynku zostat zaprojektowany kabel miedziany YKY 5x10mm2 podtgczony do
istniejgcego ztacza kablowego (ZK) i nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej (RG). Kubatura
budynku nie przekracza 1.000m?, zatem nie jest wymagane wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

16. Rozdziat energii elektrycznej wewnatrz budynku

Rozdzielnica gtéwna budynku zostanie zainstalowana w pomieszczeniu wiatrotapu. Z rozdzielnicy
zostang zasilone wszystkie projektowane instalacje wchodzgce w sktad niniejszego opracowania.
Obudowa rozdzielnicy musi posiada¢ minimum IP44 oraz posiadaé¢ zamek wyposazony we wktadke
patentowa. Rozdzielnice zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym.

17. Okablowanie. Trasy kablowe

Urzadzenia zwigzane z dziatalnoscig budynku m.in. o$wietlenie, gniazda, klimatyzacja/ogrzewanie
i fotowoltaika bedg zasilane kablami lub przewodami, ktdore nalezy prowadzi¢ podtynkowo pod
warstwa tynku min. 5mm.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami lub kablami z zytami miedzianymi o izolacji na napiecie
znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. PrzejScia kabli przez Sciany
zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla
przepust uszczelnié.

Kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw.
Instalacja oéwietleniowa wykonana bedzie przewodem YDY 3x1,5mm?’. Zgodnie z normg PN-EN
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60598 oraz obowigzujgcymi przepisami, kazdy wypust oswietleniowy (nawet jesli zastosowano
oprawy Il klasy izolacji) musi zawieraé zyte ochronng PE.

18. Instalacja oswietlenia wewnetrznego
18.1. Oswietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia zastosowane zostang
oprawy wyposazone w lampy LED.
W poszczegdélnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia

oswietlenia:
Pomieszczenie Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia
sala wielofunkcyjna 300Ix
magazyn 100Ix
scena 300Ix
kuchnia 300Ix
e 200Ix

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane w suficie kasetonowym. Sterowanie oswietleniem
odbywac sie bedzie za pomocg tgcznikdw pojedynczych lub podwdjnych. W pomieszczeniach, ktére
majg mozliwos¢ wejscia z dwdch stron sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocga
tacznikédw schodowych.

taczniki nalezy instalowa¢ podtynkowo na wys. 1,2m. W pomieszczeniach suchych nalezy
zastosowac tgczniki o stopniu ochronny IP20, natomiast w miejscach w ktdrych taczniki narazone sg
na bryzgi wody zastosowac osprzet min. IP44. Instalacje zasilajagcg oswietlenie wewnetrze
zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYzo i YDYpzo 3x1,5mm2 450/750 V.

18.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia powierzchni
drég ewakuacyjnych. Oprawy os$wietlenia awaryjnego w przypadku braku napiecia zasilania
podejmujg prace z wiasnych akumulatorow. Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne
zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h. Zaprojektowane oprawy
posiadajg certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych projektuje sie na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w
miejscach okres$lonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne s$rednie natezenie
oswietlenia w ciggu drogi ewakuacyjnej byto wieksze niz 1llx, a w miejscach gdzie znajdujg sie
urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne
natezenie oswietlenia 0,5Ix. Nalezy zachowaé zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia oswietlenia
Emin spetnia wzér : Emax/Emin<40.

19. Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd i sity stanowi¢ beda obwody zasilajgce:

* gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia,

* gniazda 230V/16A IP44 zasilania grzejnikdw i podgrzewacza wody,
* gniazda 400V/16A ogdlnego przeznaczenia,

¢ zasilanie elektryczne falownika instalacji fotowoltaiczne;.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda 230V/16A bedg w wykonaniu podtynkowym o stopniu
ochrony co najmniej IP44. Gniazda przy umywalkach nalezy montowa¢ zachowujgc odlegtos¢ 0,6m od
Zrédta wody.
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Gniazda zasilajgce poszczegdlne urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z planami
instalacji elektrycznych, na wysokosci podanej na tych planach.

Gniazdo tréjfazowe (400V/16A) nalezy wyposazy¢ w wytgcznik zabezpieczajgcy przed porazeniem
osoby postronne. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisa¢ w sposdb trwaty. Jezeli gniazdo 230V jest
zlokalizowane w tym samym miejscu co tgcznik oswietleniowy nalezy zamontowaé je w ramce
podwadjnej (poziomej).

20. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja ochrony przed przepieciami atmosferycznymi opracowana zostata zgodnie z
postanowieniami PN-HD 60364-4-443:2016-03. W instalacji zostanie zastosowany ochronnik
przepieciowy kat. B+C instalowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje wewnatrz budynku pracowac bedg w uktadzie TN-S. Rozdziat sieci zostat wykonany w
rozdzielnicy RG (przewdd PEN zostat rozdzielony na osobne przewody PE i N). Przewdd PE nalezy
potaczyc z instalacjg uziemiajaca.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pragdem elektrycznym. Jako dodatkowag ochrone od porazen zastosowano szybkie wyfaczenie
zasilania, ktére powinno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

e bezpiecznikow,

* wyltacznikdw instalacyjnych nadpradowych,

¢ wytgcznikdw réznicowopradowych.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikdw i tacznikow. Styki ochronne
gniazd wtyczkowych potaczyé¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

22. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku nie przewidziano urzadzen wymagajgcych zasilania elektrycznego biorgcych

bezposredni udziat w czasie akcji gasniczej. Gtéwny wytgcznik pradu dla budynku znajduje sie w
ztgczu kablowym.

23. Instalacja fotowoltaiczna
23.1. Moduty fotowoltaiczne

Zaprojektowano 14 modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy jednostkowej 450Wp.
Moduty nalezy potaczyé w taricuch i podtaczyé do wejscia inwertera.
Parametry mechaniczne modutu:

e wymiary 2108x1048x35mm
e waga 24kg
* przekroj kabla 4mm?

Parametry elektryczne modutu w warunkach STC (1000W/m?, 25°C, AM1,5):

® MOCW PUNKCIE IMIPP ...ttt e ettt e e e ete e e s ata e e s e atee e seataeee s e sntaaeennns Pwer [W] =450
LI o 1= Lo [ AV V- T ol - SRRt Isc [A] = 11,37
®  NAPIECIE JAIOWE oot et e e e e et e e et ra e e e eareeeeaaes Uoc [V] = 49,05
¢ Prad W PUNKCIE IMIPP ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e nts e e e aeeeaaeeeaas Iver [A] = 10,89
®  NAPIECIE W PUNKCIE IMIPP ...ttt ertrre e e et ae e e e e e e Uwer [V] = 41,51
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I o1 =11V s Lo 1Y ol SR n [%] = 20,7
e temperaturowy WSpOtCzynNiK Pradu....c.cccceeeceeeecieecee e a [%/°C] = 0,05
e temperaturowy WsSpOtCzynNNik MOCY .....c.uviiiiciiiie e v[%/°C] =-0,35
e temperaturowy wspotczynnik NAPIECIA ...eevveeeceieecie e B [%/°C] =-0,27

23.2. Inwerter

W projektowanej instalacji wykorzystano tréjfazowy inwerter o mocy 6,0kW.
Parametry techniczne inwertera:

e wymiary 525x470x146,5mm

e wagal7 kg

e stopien ochrony IP65

e zakres temp. pracy od -25 do +60°C

e wejscie DC-MC4

Parametry elektryczne inwertera:

¢ mMOC WYJSCIOWA INWEITEIa AC [W] ..uriiii ittt ettt e e et e e e etre e e e e eearaeeeenaeeeenes 6000
¢ maksymalne napiecie WYjSCIOWE AC [V] ...cooouiieiieieee ettt 400/230
o 7aKres CZESLOIIWOSCI [HZ] weviveeeeeiee ettt ettt et e eteeeeaee e s reeenee s 50/60
e maksymalny prad WYJSCIOWY AC [A] ..oeeueiiieiiiieie ettt e eree e e e e e sare e e e e abae e e enraeeeeaneeas 11
e moc WejSCiowa INWEITEra DC [W]...ooi ittt e e e stre e e s eata e e s e aaeeeenes 6600
¢ maksymalne napiecie WeJSCIOWE DC [V]...oociciiiiiiieee ettt ettt e ettt e et e e eete e e e eearaeeeeaes 1100
e maksymalny prad WejSCIOWY DC [A] ..ceuiiiiiiie ettt ree e e rae e e e ae e e 10,1
LI (1074 o T TR = Yol [T o 1YY Y, RSN 2

23.3. Wytacznik DC

Projektuje sie wytgcznik DC dedykowany do instalacji fotowoltaicznej. Roztgcznik DC stosuje sie do
roztgczania obwodow tancuchdw paneli fotowoltaicznych w przypadku sytuacji awaryjnej, jaka jest
na przyktad pozar. Urzadzenie ma stopien ochrony IP66, ktéry pozwala na instalacje na zewnatrz.
Wytacznik DC automatycznie roztgczy obwdd pomiedzy inwerterem, a panelami fotowoltaicznymi
kiedy zasilanie AC zostanie przerwane na dtuzej niz 5 sekund. Ponowne przywrdcenie potaczenia
(zamkniecie obwodu) przez wyfacznik nastgpi automatycznie po 5 sekundach od przywrdcenia
zasilania AC.

23.4. Konstrukcja wsporcza

Panele fotowoltaiczne montowane beda za pomocy systemu przeznaczonego do montazu na
dachu o nachyleniu do max 5° pokrytym papg. System ten jest mocowany za pomocg balastu.

Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne jest rozwigzaniem systemowym i nalezy postugiwacd sie
nim zgodnie z niniejszym projektem oraz instrukcjg producenta. Dobrany system montazowy musi
posiadac¢ certyfikat zapewniajgcy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w projekcie oraz
dopuszczajgcy do zastosowania w przedstawionych warunkach klimatycznych.

System ten sktada sie z szyny montazowej, klem, srub i wkretdéw, nakretek oraz akcesoriéw do
uziemienia modutéw fotowoltaicznych na faczeniu z konstrukcjg, czyli podktadek i zaciskéow
uziemiajacych. Materiat to stal, tworzywo sztuczne, aluminium.

23.5. Okablowanie

Inwerter zostanie podtaczony kablem YDY 5x4mm?’ z rozdzielnia AC. Dla zabezpieczenia kabla
zasilajgcego zastosowano wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o charakterystyce 16A.

Moduty fotowoltaiczne zostang potgczone szeregowo w tancuchy kablem DC o polaryzacji +/-.
Moduty miedzy soba zostang potaczone zintegrowanymi kablami DC o przekroju 6mm? dotagczonymi
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do skrzynek przytagczeniowych modutéow. Potgczenie modutdéw z rozdzielnicg fotowoltaiczng DC
odbedzie sie poprzez konektory MC-4 za pomoca kabla solarnego o przekroju 6mm?. Kable zostaty
zaprojektowane tak, aby nie przekracza¢ dopuszczalnego poziomu strat mocy wynoszgcego ok. 1%.

Parametry minimalne przewoddw solarnych:

e przewdd bezhalogenowy, ptomienioodporny, z podwadjng izolacja

e 7yta miedziana klasy 5

¢ maksymalne dopuszczalne napiecie pracy DC: 1800V, AC:1200V

¢ odporny na UV, do stosowania na zewnatrz oraz w ziemi

e temperatura pracy: od -40 do +90°C

Zalecane jest prowadzenie kabli DC po trasie najmniej inwazyjnej dla budynku. Nadmiary
przewoddéw nalezy przymocowac do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. taczenia przewoddéw bedg sie odbywac za pomocga ztgcz
MCA4. Potgczenia konektoréw nalezy podwiesi¢ do ramy za pomocg dwdch opasek odpornych na
promieniowanie UV. Przejscia kablowe z zewnatrz do Srodka budynku zostang uszczelnione przed
whikaniem wody. Kable wewnatrz obiektu prowadzi¢ podtynkowo.

23.6. Pomiar energii

Pomiar energii zapewniony bedzie poprzez montaz licznika dwukierunkowego (energii oddanej i
pobranej z sieci elektroenergetycznej). Po zgtoszeniu przytgczenia instalacji fotowoltaicznej u
odpowiedniego OSD nastepuje wymiana dotychczasowego licznika jednokierunkowego,
zlokalizowanego w ztgczu kablowym ZK, na licznik dwukierunkowy.

23.7. Zabezpieczenia instalacji oraz ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym jest zapewniona poprzez izolacje
roboczg przewodow a takze obudowy urzadzen.

Instalacja jest narazona rowniez na przepiecia indukowane w sieci zasilajgcej oraz pochodzace od
wytadowan atmosferycznych, dlatego nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ SPD typu 2 (osobno
na + oraz -) po stronie DC oraz typu 142 po stronie AC (osobno fazy oraz przewdd neutralny).
Ograniczniki typu 1+2 nalezy potaczyé przewodem ochronnym do szyny wyrdwnawczej o przekroju
min. 16mm? Cu natomiast typu 2 min. 6mm? Cu. Dtugo$¢ przewodu taczacego ogranicznik z szyna
wyréwnawczg hie powinna przekraczac¢ 0,5m.

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie uziemienia powinny by¢ wspdlne. Nie nalezy wykonywad
nieuziemionych potaczen wyréwnawczych.

23.8. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
Nalezy sprawdzi¢ m.in.:

¢ trase linii kablowej,

e ciggtosc zyt,

e zgodnosc faz,

e rezystancje izolacji,

* rezystancje uziemienia,

e skutecznos¢ ochrony od porazen.
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24. Obliczenia
24.1. Bilas mocy

Lp. Odbiory Moc zainst. Pi Wspétcz. obl. Moc zapotrzebow.
PS Ql sl
kW kz cOS @ tgo kW kVAr kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RG
1 Oswietlenie 0,5 08 0,98 0,20 0,40 0,08 0,41
2 Gniazda 230V 10 0,37 0,93 0,40 3,70 1,46 3,98
3 Kuchnia indukcyjna 4 04 0,93 0,40 1,60 0,63 1,72
4 Podgrzewacz elektryczny wody 2 047 0,9 0,48 0,94 0,46 1,04
5 Grzejniki elektryczne 3 0,47 0,87 0,57 1,41 0,80 1,62
6 Gniazdo 400V 4 0,20 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86
7 Jednostki klimatyzacyjne - zewnetrzne 5,20 0,85 0,87 0,57 4,42 2,50 5,08
RG SUMA: 28,70 0,46 0,90 0,47 13,27 6,25 14,71

24.2. Dobo6r zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm: PN-IEC 60364-4-43 i
PN-IEC 60364-4-53. Obcigzalno$¢ dtugotrwaty przewodoéw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw. Przekroje przewoddéw
oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddw podano na schematach.

24.3. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
IB<In<lz
12<1.451z
gdzie :
IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
Iz — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodow [A]
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego [A]
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A] (przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6[0h, a dla
wytacznikéw instalacyjnych — 1.451Ih)
Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy przekrdj,
najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji przewodoéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.

24.4. Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych
i mechanicznych w przewodach i potfgczeniach. Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg
mniejsze od czaséw powodujgcych nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej
okreslonej wzorem:

x/f:kEI?

gdzie :

t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s]
S — przekrdj przewodu w [mm2]

| — wartos$¢ skuteczna pragdu zwarciowego w [A]

k —wspodtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji
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Wpg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej
przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodow jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim
nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
prgdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

24.5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed

dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:
Zs a< U0

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia
i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania [Q]
la — pragd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0.4s [A]
U0 — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V]

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.

Zgodnie z obliczeniami skutecznos$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

24.6. Obliczenia spadkéw napie¢

Obliczen spadkéow napieé dla obwoddéw dokonano na podstawie wzoréw:
¢ dla obwoddw jednofazowych:

AU, = 200[P[2I
ysl;
¢ dla obwoddw trojfazowych:
AU, = lOO[P[2|
ysU;

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W]
| — dtugos$¢ obwodu elektrycznego [m]
y— przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd
s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?]
Un — napiecie znamionowe [V]
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napieé dla
obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ‘

7AMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W PECHOWIE
ADRES Pechowo, gm. Ztotniki Kujawskie, pow. inowroctawski,
OBIEKTU BUD. woj. kujawsko-pomorskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 28/3, obreb 0016 Pechowo,
DZIALEK jedn. ewid.: 040709_2 Ztotniki Kujawskie

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby

bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu technicznego.

BRANZA mgr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
SANITARNA upr. w spec;j. instal. nr WKP/0359/PWO0S/09
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

Zgodnie z art.

34, ust. 3e, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje

projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia niniejszego projektu.

inz. JAN PUCHALSKI
KONSTRUKCJA upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw
BRANZA mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ
SANITARNA upr. w spegcj. instal. nr WKP/0153/PWO0S/12
BRANZA mgr inz. MAREK WROTKOWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegj. instal. nr LBS/0055/PBE/18

PROJEKTANT

Poznan, dnia 20.11.2021r.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 12, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt3,art.13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ZL—«..aL..L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-295/2009

DECYZJA

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Dziubczynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 marca 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy f )

Okregowej Komisji Ky iﬁchjr\tij L
\J V /1 A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘/l

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................J, 8

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........J.......)
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Dziubczyniski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] wej |zby,Inzynieréw Budownictwa

VI

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Dziubezynski

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Golinska 10/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 v. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczunych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada j,e
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

® POLSKA
L1 2 B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-46E-79N-47Q *

Pan Stefan Wyczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BES-VGF-WMY *

Pan Radostaw Dziubczyniski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W4W-99G-AEE *

Pan Andrzej Wréblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-31 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom sprawdzajacym

YEWODZK! ZARZAD k_oze‘!:'aowv.
MIAST i & ~_17=_‘-v ITISKICH

o = eezonnddd 5 . 2 g
Biam 1 o huodawlany e EOZRAR ey dnln’ .2 4005 19.79
WehsE L ) )
. : (pleczad)
Al Sretic sradzka 18
s g PN 79/

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techriczagch w budowqictwie

Na podstawie § 4. 18%e2s..8.6 uste34. 8.2 1§130ust 1 phet ... B Bt o0
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srpdowiska z dnid 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji tecknicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel fz) Jan_ J ozef .. FUCHALSKI

(treie | nazwisko)

bt ... dinzynier vudownictwa ladowego
S . ftytul naukowy — Zawodowy)

urodzony (&Fdnia 9. Styczaia . 19407 w ......E0zneniu

posiada przygoiowanie zawcdowe upowazniajare do wykonywania samodzielnej funieji .

" projektanta -

{ro-izaj funikcil)
konstrukcyjno - budowlanej

i specjal%oém (rodzaj srecjalnodel techniczno-budowianej)
konstrukcji budeowlanych

wzakresie

(specjluzaé'j:;;wodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam, 10007-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 56.003 plim, Tig Mkt F-n, TTT9- 3000
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Obywatel (K& ..t sl @0 FUGHALSK L : jest upowazniony (a) do:

(imie 1| nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukecyjno =
tudowlanych budynkdédw oraz innych obudowli z wyzgczeniem 1linii,
wezxOw 1 stacji kolejowych,drdég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych,mostédw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie o0sbdb fizycznych projektdéw w zakre—
sie rozwiagzan architektonicznych :

- a/ budynkdéw inwentarskich i gospodanczych,adaptacji projektow
typowych i powbtarzalnych innych budynkoOw oraz sporzadzania
planow zagospodarowania dziaikil zwigzanych z realizacja
tych budyankow,

b/ oudowli nie bedacych budynkami,

34 w budownictwie osdb rizycznych = do kierowania nadzorowanis i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektoéw pbudowlanych. -

B wp. WOIEWODY

vza] Bzdega

stz Bejenddztm

7 tpadpls ) pleczed)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MM

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smucerowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objegtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |/
Okregowej Komisji Kwaliﬁkagy;}nc;lj
AT A

| L1\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘/‘/'K’l
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyfisKi..........[Ja ... 7 ..
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................4.. ///

Otrzymuja:
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Gorzow Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz.1332 z pdézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014,1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK WROTKOWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 25-11-1985 r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

il N,

.. Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Jacek Tomezyk
3. mgr inz. Grazyna Loks
Otrzymuja:
. Pan Marek Wrotkowski
. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

1
2
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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5.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

sprawdzajacych

® POLSKA
1z B &
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RMB-UF8-2EG *

Pan Jan Puchalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4158/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 59/4, 60-392 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LNK-9Y9-QST *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0379/12

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 19, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-22 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastgepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MFY-YAW-4Y7 *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0029/19

adres zamieszkania ul. Jaskdtcza 16/5, 65-465 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6.

Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznodci publicznej
ADRES BUDYNKU

Pechowo, gm. Ziotniki Kujawskie
NAZWA PROJEKTU

Swietlica Wiejska w Pechowie

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 179,62
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 179,62
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 123,86
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 123,86
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 179,62
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 179,62
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 179,62
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 592,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 592,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Ecoz [t CO2/(m? rok)] 0,062
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 33,3
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAH
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 8 [eC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA BOnme [°C] 79
STACJA METEOROLOGICZNA Bydgoszcz
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE @ [wj 5103,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 7 658,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o [w] 12 761,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA oy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Qup. [w] 12 761,5
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK by ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 71,0
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE PrLy [W/m?] 21,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

¢ TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB 5
LUB ENERGIT NELCT (m?-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 19,395 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 5,261 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA Energia elektryczna. 7,968 | kwh
WBUDOWANE] INSTALACKL | Energia elektryczna. 25,000 | kWh
OSWIETLENIA
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan 0ZC 7.0 Pro strona 1z 9
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U U= POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ Wik P STAN | WT 2021 )
1 | DCH Dach Dach 0,150 0,150 P v 189,57
2 | PG Podloga na gruncie Podtoga na gruncie 0,300 0,300 P v 170,43
sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,200 0,200 P v 182,12
OKNA I DRZWI
] = POWIERZCHNIA
L. SYMBOL oPIS 9 WjrK] Wk STAN | WT 2021 )
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 7,56
2 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 40,00

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY oPIS SEZONOWA
RTEND SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna 3,50
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE[ E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,98
IR plaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU E spmééé
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,80
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHEODZENIA oPIS SEZONOWA
SlaiEl SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - split 0 wydajnosci chtodniczej < 12kW - 3,00
klimatyzacja komfortu
PRZESYE CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chiodzonym powietrzem
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 1,00
CHEODU
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTI OSWIETLENIA

Instalacja oswietleniowa

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kwh/rok] 11 949,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (oM [kKWh/rok] 34838
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 34838
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6967,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6967,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 79,62

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Ogrzewanie klimatyzacja

Charakterystyka sporzadzena za pomocg programu Kan OZC 7.0 Pro strona2z9

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 36



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 11 949,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 34838
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eqpom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3483,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH (kwh/rok] 6 967,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 6967,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 79,62
PARAMETRY PRACY [°C] 30/40
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE) NA 200
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGII DO BUDYNKU wi i
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 350
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE BUDYNKU Mg '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
ZRODEO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 100
BUDYNKU NHd ’
RODZAJ INSTALACII
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 098
OBREBIE BUDYNKU NHe '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NHs '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NH,toti 3,43
WEI CJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quy [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vs [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT , - 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSCE GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Mrec 0,00
TYP WENTYLACII
Wentylacja grawitacyjna
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W PECHOWIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

CIEPEA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 600,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 892,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 52,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 945,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1785,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1890,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 79,62
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Przygotowanie c.w.u. w elektrycznym pojemnosciowy podgrzewaczu wody
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 600,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 892,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 52,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [KWh/rok] 945,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1785.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwh/rok] 1890,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 79,62
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE) NA g 200
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi d
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE 080
BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI MW, toti 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH ta [h/rok] 7 300
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA _r
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Viwi [dm?/m? dzief] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6, [°c] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 4293,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1431,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomie [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1431,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 28624
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2862,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE At [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 79,62
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

Klimatyzatory typu Split
SYSTEM INSTALACII CHEODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 4293,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1431,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [KWh/rok] 1431,2
,Z,S;‘E,TCRNZE?VCV:”‘E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 2862,4
%;%%%?:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 2 862,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 79,62
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ‘
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGII DO BUDYNKU wi

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja
komfortu

WYTWORZENIA
CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE]

RODZAJ ZRODEA CHEODU
Inna

2,00

ESEER ‘ 3,00

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 1,00
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACIT

CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CHEODU Ned ‘ 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CHEODU Ncs 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL Ne ot i 3,00
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4490,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 8981,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 79,62
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja o$wietleniowa
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4490,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 8981,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 79,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 79,62
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA >
(TYP BUDYNKU: RESTAURACIE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m’] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG) t [h/roK] 1250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 10
(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACIA RECZNA) 2 f
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO & 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USKUG - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) £
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 100
C T

WYMAGANEGO

m
=
m
bl
(9]
>
m
—
m
N
=
>
*

©

o

UDZIAE
[kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 52,4 104,9 1,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4 490,5 8981,0 98,8
SUMA 4542,9 9 085,9 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja elektryczna
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
'PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4542,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 9085,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 179,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 179,62
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2,00
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PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q
OERZEvaNE [kWh/rok] [kW?/KmkI [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 119494 3483,8 6 967,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11949,4 34838 6967,6
Q Qc Q
WENTYLACJA MECHANICZNA KW/ rok] [KAh/rok] [kwh ,"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIERLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 600,9 892,6 1785,2
URZADZENIA POMOCNICZE 52,4 104,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 600,9 945,1 1890,1
Q Q Q
CHEODZENTE [KWh/rok] [kWh/rok] [cWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4293,5 1431,2 28624
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 293,5 1431,2 2862,4
g Q [*]3 Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Kh/rok] [kwh/rok] [k\,\h"’rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 490,5 8981,0
RAZEM 16 843,8 10 350,5 20 701,0
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W PECHOWIE
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhind [kWh/rok] 11 949,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qen [kWh/rok] 3483,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kKWh/rok] 34838
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 6967,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qon [kWh/rok] 6967,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 66,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 194
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,8
;?Mr»g)g;r;éoz\&v&npo‘rkzemw»\me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kwWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWhy/mzrok] 38,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaijsomy [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
i%DMI\JgCSI\'JI'Ig\chHZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mzrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kwh/m?rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 600,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 892,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 52,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 945,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 1785,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1890,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 33
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/ mzrok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rek] 9,9
;EODMI\?CS'::'IKCE;\:VSHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kwh/m?rok] 0,6
JPEE)DMI\IC(]]CS;:'IIE(;:V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh /mzrok] 1 0’5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,na [kWh/rok] 4293,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1'431,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eatpomic [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1431,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 2862,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 28624
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 239
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,9
;%)MN{?CSIRE(;\\I{VEHZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mzrok] 0,0
;‘E:;'JMI\:?CSI::'IIE(;\‘P(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/mirok] 15,9
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 4490,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA O [kWh/rok] 8981,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 25,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 50,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qna)  [kWh/rok] 16 843,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 10 298,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ST [kWh/rok] 52,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 596,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 20 701,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 57.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 114,7
;?MNSS&(;‘C'CEHZAPOTRZEBOWANE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/merok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kwh/m?rok] 93,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 57,6
JPE;JMNC?S:II';(COZ\‘I{VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI P [kWh/m?rok] 1152
JZSgTOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALIVA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o [kWh/m2rok] 120,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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7.  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

(A \ ul. Powstancow Wielkopolskich 5
s : 88-180 Ztotniki Kujawskie
Zotnlkl Kujpuekie tel./fax 52 351 70 59

Miejsce i data wydania: Wydane dla:
Ziotniki Kujawskie, dnia 29.10.2021 rok

Gmina Ztotniki Kujawskie

Warunki techniczne przytaczenia do gminnych ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych. . P - <
L.dz 1081/2021 88-180 Ztotniki Kujawskie
Nr 6-10-2021

Dot.: przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego budynku swietlica
wiejska w m. Pechowo, dz. nr 28/3.

ZGK Ztotniki Kujawskie w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2021 r. okresla warunki techniczne dla przytaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

miejscowos¢: Pechowo

ulica i numer:

dziatka: 28/3

przeznaczenie obiektu: swietlica wiejska
miejsce przytgczenia:

- do sieci wodociggowej: istniejgca studzienka wodomierzowa nalezgca do Gminy Ztotniki Kujawskie znajdujaca
sie na dziatce nr 28/3

- do sieci kanalizacyjnej: istniejaca studzienka kanalizacyjna znajdujaca si¢ na dzialce nr 28/3 zgodnie z
przestanym projektem zagospodarowania terenu

Dodatkowe wymagania i informacje:

1. Zapewnienia obliczeniowa ilos¢ dostawy wody dla celéw socjalno-bytowych / odbioru sciekéw bytowych: Qmax m<
=3 mm-c

2. Integralng cze$¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowig zalgczone do nich wymagania ZGK w zakresie
projektowania, wykonania i odbioru odcinkdw sieci oraz przylgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

PowyzZsze warunki sa wazne przez 2 |lata od daty wydania.

Obowigzki wnioskodawcy:

1. Opracowa¢ projekt techniczny budowy przytacza wodociggowego oraz budowy przytacza kanalizacji
sanitarnej i ztozyé w 3 egz. do uzgodnienia w ZGK Ziotniki Kujawskie. Dopuszcza sig przestanie w
formie elektronicznej na adres ZGK : zgk-zlotnikikuj@epoczta.pl

Warunki techniczne sporzadzit:

KIEROWNIK )
Zalda9u Gospodarki Komunalnej
wiZl ini}@clwﬁuja\(vskich

\ n
finz. Mariuss Grontkowski
)
‘\\
Do wladornoéci:

//Q_ ' Adresat
/ =
g 2

ala
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Uzgodnienie projektu przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej

Stefan Wyczkowski

Od: zgk-zlotnikikuj epoczta.pl <zgk-zlotnikikuj@epoczta.pl>
Wystano: 2 grudnia 2021 11:24

Do: Stefan Wyczkowski

Temat: Re: Pechowo - projekt przytaczy

Dzien dobry,

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ztotnikach Kujawskich uzgadnia pozytywnie przestany droga mailowa
projekt przytacza do budynku §wietlicy wiejskiej w Pechowie.

Pozdrawiam

Mariusz Grontkowski

Zaktad Gospodarki Komunalnej

Zlotniki Kujawskie ul. Powstancéw Wlkp. 5
tel. 600803073

zgkzlotnikikuj.naszbip.pl

01.12.2021 14:58 Stefan Wyczkowski <stefan.wyczkowski@zenerisprojekty.pl> napisat(a):

W nawigzaniu do zapiséw WT wydanych dnia 29.10.2021 (L.dz 1081/2021, Nr
6-10-2021), w zalaczeniu przesylam projekt przytaczy (a $cislej méwiac
zewngtrznych instalacji) wod-kan do budynku $wietlicy wiejskiej w Pechowie
celem uzgodnienia.

Pozdrawiam
Stefan Wyczkowski

tel. 506 200 209

ZENERIS PROJEKTY S.A.
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
tel./fax.: +48 (61) 855 10 12

tel.: +48 (61) 610 79 70
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