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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Projektanta - ZENERIS PROJEKTY S.A.

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych warunkéw podfoza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych oraz warunkdw
hydrogeologicznych dla projektu swietlicy wiejskiej na dz. nr 28/3 w miejscowosci Pechowo,

gmina Ztotniki Kujawskie

Planuje sie realizacje budynku parterowego o wymiarach okofo 11x21 metréw. Wstepnie zaktada

sie posadowienie bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych.

Opracowanie powstato w oparciu o nastepujgce materiaty:

e zlecenie Zamawiajgcego,

e Rozporzadzenie MTBIGM 1z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

e Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Cze$é 1: Oznaczanie i opis,

e Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

e Geografia regionalna Polski —J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 28/3 obreb Pechowo, gmina Ztotniki Kujawskie,
powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Inwestycja zostanie zrealizowana po zachodniej stronie dziatki, przy istniejagcym boisku
sportowym.

Na terenie w obrebie omawianej dziatki jest zlokalizowane boisko sportowe, jednak czesc
przeznaczona pod budynek jest niezagospodarowana, pokryta roslinnoscig trawiastg oraz chwastami.

W obrebie projektowanego budynku wystepuje podziemna sie¢ energetyczna.

Teren jest praktycznie ptaski, deniwelacje nie przekraczajg jednego metra i ksztattujg sie
w zakresie rzednych 78,8 - 79,5 m n.p.m.

Szczegoty lokalizacyjne przedstawia zatacznik 1 — Mapa terenu projektowanej inwestycji.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany teren lezy w poblizu pétnocnego skraju Wysoczyzny Kujawskiej,
u podndza krawedzi Kotliny Toruniskiej, w obrebie Pojezierza Wielkopolskiego w mezoregionie Rdwnina

Inowroctawska.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podfoza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiertniczych
maksymalnie do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen i badain stwierdzono

zaleganie w podtozu utwordéw czwartorzedowych.

Czwartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holceriskie i plejstocenskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest warstwe piaskéow préchnicznych z domieszkami gliny oraz zwiru.
Plejstocen(Qp) wyksztatcony jest przez osady fluwioglacjalne oraz glacjalne. Utwory lodowcowe
stanowig gtdwny kompleks osadéw na omawianym terenie. Wyksztatcone sg w postaci glin w stanie

plastycznym oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym.

Utworow plejstocenu nie przewiercono do gtebokosci wykonywanych badan, tj. 4 m p.p.t.
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W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowej.
Stwierdzono wystepowanie sgczen S$rédglinowych. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci
0,9 m p.p.t. w otworze nr O1 oraz 2,8 m p.p.t. w otworze nr 02, tj. w zakresie rzednych 76,5-77,9 m

n.p.m. Prognozowane wahania ZWG mogg dochodzi¢ do +/- 0,5 metra.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 10.11.2021 r.
Wykonano 2 otwory badawcze o nr 01-02 i gtebokosci 4,0 metréw przy pomocy recznego swidra
okienkowego. tacznie odwiercono 8,0 mb

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozdr nad robotami geologicznymi petnit mgr Piotr Taniski, upr. geol. VII — 1665.
Procedure wykonywania otworédw wiertniczych oraz likwidacji otworéw przeprowadzono zgodnie

z PN-B-04452:2002.

Szczegdtowe rozmieszczenie wykonanych otwordw przedstawiono w zataczniku 1. Profile przedstawia

zatacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otwordw badawczych.

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 4 préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) oraz
4 proby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW), ktdre przeznaczono do szczegétowych badan
w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru prébek 3 - kategoria B.

Oprébowanie wyrobisk przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o PN-88/B-04481.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie
szczegdtdw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspotrzedne wysokosciowe wyznaczono metoda

niwelacji techniczne;.
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5.4 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnos¢, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczegétowych analiz pobranych gruntéw.

5.5 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analize wynikéw wyrobisk badawczych, tacznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz
obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
e ustalenie miarodajnych warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie wykonanych
badan, obliczen, norm i literatury,

e ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych.
Dla gruntow naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:
a) stopien plastycznoéci 1™ - dla gruntéw drobnoziarnistych okreélono na podstawie badan
makroskopowych oraz pomocniczo przy pomocy penetrometru ttoczkowego.
b) stopien zageszczenia Ip™ - dla gruntdw gruboziarnistych ustalono na podstawie sondowan sondg

dynamiczng DPL.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Budujg jg piaski drobne matowilgotne w stanie S$rednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,60.

Warstwa IIA

Reprezentowana jest przez gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,10. Stwierdzone w otworze nr 2 na gtebokosci 0,5 m

p.p.t.
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S3 to grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidacji gruntu —,,B” wg PN-
81/B-03020)

Warstwa 1IB

Reprezentowana jest przez gliny w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1" = 0,30. Stwierdzone w otworze nr 1 na gtebokosci 0,4 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 na
gtebokosci 1,5 m p.p.t.
S3 to grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidacji gruntu — ,B” wg PN-
81/B-03020)

Warstwa IIC

Reprezentowana jest przez gliny w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1" = 0,40. Stwierdzone w otworze nr 1 na gtebokosci 0,8 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 na
gtebokosci 2,7 m p.p.t.
S to grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidacji gruntu — ,,B” wg PN-

81/B-03020)

Uogdlniong wartosé parametrow charakterystycznych dla wydzielonych warstw podano w zataczniku 3.

7. Whnioski i zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne

2. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
3. Projektowany budynek zostanie posadowiony w obrebie utwordw spoistych z warstwy |l.

4. Grunty z warstw Il s3 wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie obnizajgce ich parametry
wytrzymatosciowe. Wszelkie przejawy rozmoczonych gruntéw nalezy usungé oraz zastgpic
chudym betonem.

5. Woda gruntowa w postaci sgczen oraz swobodnego zwierciadta na badanym obszarze zostata
rozpoznana na gtebokosci 0,9-2,8 m p.p.t, tj. w zakresie rzednych 76,5-77,9 m n.p.m
Szacuje sie wahania ZWG +/- 0,5 metra.

6. W rejonie obu otwordéw stwierdzono na gtebokosci 0,4-1,5 metra grunty spoiste w stanie
plastycznym o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych, ktére powinny zostaé
uwzglednione w obliczeniach.

7. Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, najlepiej w porze
suchej.

8. Wystepujgce grunty w warstwie | mogg zosta¢ wykorzystane na zasyp fundamentéw oraz
podbudowe posadzki. Grunty z warstwy Il mogg zosta¢ wykorzystane na dolne partie zasypu
fundamentéw, przed wbudowaniem powinny zosta¢ dokfadnie pokruszone oraz wbudowane
przy wilgotnosci zblizonej do optymalne;.

9. Dla projektowanych drdg i placow proponuje sie przyjecie grupy nosnosci podtoza G4
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10.Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosno$é podtoza gruntowego nalezy przyjaé wartosci
parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli parametréow - zat. nr 3. w powigzaniu
z budowa geologiczna przedstawiong na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

11.Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi do h=1,0 m p.p.t.

12.Wykonane badania majg charakter punktowy, nie wyklucza sie zmian warunkéw gruntowych
pomiedzy otworami.
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