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1.0. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji wody.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej pozarowej
W zakres robot wehodza:

- Demontaz istniejacego punktu poboru wody

- Wytyczenie tras przewoddw i miejsca wigczen do istniejgcych przewodéw
- Wykonanie wykopu pod przewody

- Przygotowanie i wykonanie podsybki pod przewody wraz z jej ubiciem

- Utozenie rurociggéw z rur PE

- Przygotowanie i wykonanie obdsybki przewodow wraz z jej ubiciem

- Proby szczelnosci instalaciji wodociggowe;j

- Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

- Usuniecie ewentualnych usterek

- Utozenie nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawcze;j

- Zapytanie wykopow wraz doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego
- Montaz hydrantéw ogrodowych wraz zasuwami i skrzynkami ulicznymi.

1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja

Koordynacji Branzowe;j.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich  zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieé¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bagdz certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

- umieszczone w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowg).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentac;ji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od

dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych,
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atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a
takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez

wykonawce.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej
e Rurociagi i ksztattki PE SDR 11 PN10 o srednicy 40mm i 32mm
e Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
e Stupek i tabliczki informacyjne
e Hydranty ogrodowe Dn25 =z zasuwami z funkcjg spustu wody, klinem
zawulkanizowanym, trzpieniem, obudowa przytgczy, kolumng i gniazdem klowym

e Studnia wodomierzowa DN500 tworzywowa wraz z zestawem wodomierzowym

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwodrcy. Przeprowadzi¢

ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0m. Armature nalezy sktadowac

w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:
- koparka ggsienicowa 0.4 m3

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
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- ubijak spalinowy 200 kg

- Zuraw samochodowy 4 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochod skrzyniowy 5-10 t

- samochod samowytadowczy 5 t

- sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min

- zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3

4.0. Transport

Przewiduje sie przewodz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi s$rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem
budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania

prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociaggowej

- wytyczenie trasy przewodow

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

O$ projektowanych przewoddéw i obiektdow na sieci musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta. O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaty i widoczny, przez zainstalowanie
tancucha reperéw roboczych. Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone
przy pomocy drewnianych kotkow tzn. kotkow osiowych z gwozdziami.
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Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza 5-30° C na przygotowanym podtozu z
materiatdw sypkich grubosci 15cm, o najwiekszej frakcji 16mm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie.

Montaz wszystkich rurociggdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
zagtebieniem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny
by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krgzkéw,
wielokrazkéw lub recznie. Zabrania sie rzucana rur do wykopu. Odchylenie osi uktadanego
rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczac¢ +/- 2 cm. Réznice miedzy
rzedng ukfadanego rurociggu a wartoscig podang w dokumentacji projektowej nie mogg
przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowaé¢ ani odwrotnego
nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.

Rury uktada¢ nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu, tak aby przylegaty scisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlgczami kielichowymi nalezy wykonaé odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia
ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie gruntem w srodku dtugosci
rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.

Wiaczenie przewoddw do istniejgcych studzienek wykonac przez wywiercenie w nich
otworu, przestrzen pomiedzy otworem a rurg przewodowg uszczelnic¢ tulejami gumowymi.

Studzienki rewizyjne, wpustowe z prefabrykatow betonowych nalezy montowa¢ w
gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonac¢ pogtebienie wykopu o 20 cm, usuniety grunt
zastgpi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w proporcji 1:10,
mieszanke piaskowo-cementowg zagesci¢ do wartosci I1s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

6.0. Kontrola jakosci i odbioér robét

6.1. Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakos$ci urzgdzen

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢ na cisnienie

1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie
wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekow i
roszenia na potgczeniach. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy

kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg az do stwierdzenia wyptywu nie
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zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci
instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych

warunkow.

7.0. Odbiodr robot

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow skuteczno$ci dziatania
instalacji wodociggowej z przytgczami do budynku. Przyjecie robot moze nastgpic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie

dokumentaciji przetargowej

8.1. Katalogi
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowe;j
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog rur z polipropylenu

8.2. Normy lub réwnowazne

— PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.; lub
rownowazna

— PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy, B, C, D.; lub rownowazna

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne. Ilub
rownowazna

— BN-83/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub
rownowazna

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub rbwnowazna

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 i 12 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.

8.3. Przepisy zwigzane lub réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r. lub
rownowazna

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) lub
rownowaznej

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz 248). lub réwnowazna
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. 2009 Nr 205 poz. 1584). lub rownowazna

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679, Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71). lub
rownowazna

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). lub rownowazna
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.1998 nr 99 poz. 673). lub
rownowazna

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 2000 nr 5
poz. 53). lub rbwnowazna

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogagce stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. 2000 nr 5
poz. 58). lub rbwnowazna

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada
2021r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2021 poz.
2166). lub rownowazna

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia
2001r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla
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potrzeb sporzgadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195). lub
rbwnowazna

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 nr 1333
poz. 1609). lub rownowazna
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